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[. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie niniejsza wykonano dla potrzeb dokumentacji projektowej dia
budowy budynku stacji uzdatniania wody, zbiornika wody surowe;
V=2x100m°, przewodéw wodociggowych , kanalizacyjnych |
elektrycznych oraz rozbudowy drdg wewnetrznych na terenie DZ. nr 296,
obreb 0038 w migjscowosci Wélka Kozodawska, gmina Piaseczno.

Poziom posadowienia zbiornika przyjeto ok. 1,6 m ppt,
posadowienie budynku - 15 m p.pt, natomiast posadowienie
rurociggéw do 2,5 m p.p.t., posadowienie przewoddw elektrycznych ok.
1.0mp.pt

Opinie opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiow
budowlanych /Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463/.

Na uzytek Opinii, warunki geotechniczne okreslono zgodnie z § 6.1.
rozporzadzenia, przyjmujac parametry geotechniczne okresione na
podstawie normy PN-81/B-03020 podajacej lokalne (polskie) zaleznosci
korelacyjne. Norma podaje parametry geotechniczne gruntu w oparciu ©
ich stan, trakfowany jako parametr wiodacy (stopien zageszczenia lp dla
gruntéw niespoistych i stopien plastycznosci I, dla gruntdw spoistych),
na podstawie ktorego okreslane sg pozostate parametry.

Teren inwestycji nie jest pofozony na obszarze wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych (nie jest to obszar wystepowania
zjawisk krasowych, obszar szk6d gérniczych, ani obszar wystepowania
zjawisk osuwiskowych).

Analiza dostepnych materiatdbw geologicznych pozwala na
przyjecie prostych warunkéw geologicznych dla wszystkich trzech
elementdw tej inwestycji {j: zbiornika, rurociggow i budynku.

GEQTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

WARUNKI GRUNTOWE PROSTE
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO | DRUGA




. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP

Zadaniem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow
geotechnicznych oraz cech fizyko-mechanicznych gruntéw zalegajgcych
w poditozu projektowanego obiektu.

Dia potrzeb okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
inwestycji wykonano nastepujace prace:

- wizje terenowa,

- wiercenia geotechniczne dla tego tematu.

Wykorzystano nastepujgce materiaty:

- obowiagzujace normy,

- Szczegbiowg mape geologiczng Polski w skali 1: 50 000 , arkusz
Piaseczno (660),

- Opracowanie p.t: Geotechniczne warunki posadowienia dla
potrzeb dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy stacji
uzdatniania wody w Wélce Kozodawskigj, 2014, Pracownia Analiz
Srodowiskowych — Hydrokons.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na potrzeby inwestycji wykonano 2 wiercenia w maju 2014 roku (zat.
nr 4) oraz 4 wiercenia w listopadzie 2014 roku (zat. nr 3). W oparciu o
wykonane wiercenia geotechniczne stwierdza sig, ze od powierzchni
terenu wystepuje humus o migzszosci 0,1 — 0,7 metra a ponizej
czwartorzedowe osady akumulacji lodowcowej. W trzech otworach
stwierdzono wystepowanie piaskédw 0 migzszosci kilkudziesigciu
centymetrow. Ponizej humusu fub piaskéw zalegajg utwory spoiste w
postaci gliny piaszczystej. W glinach, w otworach nr 1 i 2 wykonanych w
maju stwierdzono strefe saczen w przedziale 2,2 — 2,9 m p.p.t. Poziom
wody z saczed w maju stabilizowat sie na gtebokosci 0.6 m p.p.tl
Podczas wiercen wykonanych w listopadzie 2014 roku nie
zaobserwowano saczen. Saczenia uzaleznione sg od opadow
atmosferycznych.

Nalezy przyjaé, ze posadowienie zbiornika i budynku bedzie w
matowilgotnych glinach powyzej saczen, natomiast posadowienie




e
i

rurociagéw na gtebokoséci okoto 2,5 metréw moze odbywal sie juz w
warunkach naptywu wdd z sgczen.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Ocene podioza gruntowego przeprowadzono przez podziat na
pakiety geotechniczne gruntéw rozpoznanych otworami geotechnicznymi
(zatgcznik nr 2 i nr 4). Podziatu dokonano na podstawie genezy, rodzaju i
wiasnoséci fizyko-mechanicznych gruntow.

Jako kryterium podziatu przyjeto badania makroskopowe oraz norme
PN-81/B-03020.

Zaréwno zbiornik jak i rurociagi beda posadowione w glinach
piaszczystych.

Grunt rodzimy ponizej humusu jest gruntem nosnym, nadajgcym sie
do bezposredniego posadowienia.

Ze wzgledu na istnienie sgczen miedzyglinowych nalezy przyjac, ze
planowana inwestycja moze pracowa¢ w warunkach wyporu
hydraulicznego.

Wydziela sie nastepujacy pakiet geotechniczny:

Gp — glina piaszczysta

Twardoplastyczna, 1. = 0,20

Matowilgotna.

Ciezar wlasciwy — 2,67 t/m®,

Wilgotnosc naturalna — 12%.

Kat tarcia wewnetrznego ~ 14,8 °

Spéinosé — 16 kPa.

Modut $cisliwoéci pierwotnej Eo — 20000 kPa.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Po analizie dostepnych materiatdw archiwalnych oraz wynikow
obecnie wykonanych wiercen nalezy przyjac, ze w podfozu
projektowanej inwestycji istniejg proste warunki gruntowe a
projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej.
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Zatacznik nr 1

PLAN LOKALIZACJI OTWOROW
GEOTECHNICZNYCH

OBJASNIENIA

@ . . . .
1 - lokalizacja i numer wiercenia archiwalnego

- lokalizacja i numer wiercenia
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Zalacznik nr 2

KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
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Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego nr: 3

LOKALIZACJA WOLKA KOZODAWSKA, Ul Bajkowych Domoéw r. Wichrowej

! : — GPS N:
Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS B | 02 06,9
04 — 848 WARSZAWA, ul. Kagkolowa 23 GPSE
602 151472 e-mail hydrokons@onet.eu 121 | 00 (46,0

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 13.11.2014 roku Rzedna terenuwmnp.m.: ~ 112,4

Hr——

s,

BREELOT In) i STAN INNE (np.: I, lo,
Od do SYMBOL | BARWA |WILGOTN| GRUNTU wateczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,6 H
06 25 Gp br mw tpl IL=0,20
25 2,9 Gp+Z br mw tpl IL=0,20
29 5.0 Gp Y4 mw tpl IL=0,20
UWAGI Otwér suchy

40
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Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego nr:

4

LOKALIZACJA. WOLKA KOZODAWSKA, Ul Bajkowych Domow r

Wichrowej

Fracown
04

6021514 72,

Nail:]

Analiz Srodowiskowych
848 WARSZAWA
e-mail hydrokons@onet.eu

- HYDROKONS

ul. Kakolowa 23

GPS N:

52 | 02 |07.2

GPS E:

21 1 00 (44,6

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 13.11.2014 roku

Rzedna terenu wmnpm.: ~ 112,4

PRZELOT [m] p.p.t.

STAN INNE (np.: I, Ip,
Od do SYMBOL | BARWA |WILGOTN| GRUNTU wateczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,7 H
0,7 3.7 Gp br mw tpl IL=0,20
a7 50 Gp sz mw tpl IL=0,20
UWAGI Otwér suchy

#
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Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego nr: 5

LOKALIZACJA WOLKA KOZODAWSKA, Ui Bajkowych Domow r. Wichrowe

IGPS N:

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS 52 | D2 06,4
04 — 848 WARSZAWA, ul. Kgkolowa 23 GPSE
602 1514 72, e-mail’ hydrokons@onet.eu PS E: 21 | 00 |43.,2

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 13.11.2014 roku

Rzedna terenu wmn.p.m.: ~ 112,6

el i STAN INNE (np.: I, I,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU wateczkowanie)
1 2 3 4 L 6 8
0,0 0,5 H
0,5 2.4 Gp br mw tpl IL=0,20
2.4 27 Gp+Z br mw tpl IL=0,20
27 50 Gp sz mw tpl IL.=0,20
UWAGI Otwér suchy

2.
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Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego nr:

6

LOKALIZACJA: WOLKA KOZODAWSKA, Ul. Bajkowych Domdw r Wichrowej

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS
ul. Kgkolowa 23

e-mail. hydrokons@onet.eu

04 — 848 WARSZAWA
602 1514 72

IGPS N: 52 | 02

g0

414

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 13.11.2014 roku

Rzedna terenu wm n.p.m.: ~ 112,7

PRZELOT [m] p.p.t.

STAN INNE (np.: I, Ip,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN|{ GRUNTU wateczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,3 H
0,3 0,9 Pd Z mw szg Ip=0,50
0,9 2,9 Gp br mw tpl IL=0,20
2,9 50 Gp sz mw tpl IL=0,20
UWAGI Otwoér suchy

%



Zatacznik nr 3

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

AY
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OBJASNIENIA DO PRZEKROJOW

1-nazwa otworu

Warstwa
geotechniczna

Litologia

Pd, Ps

Gp, +Pr, +7

13



| Auzoluyosajoab [oiyazig

E)SMBPOZOY ENIOM | e 1

(A4 104

jemooeldQ

sidpad o}sIMzZEN

eeqd

£Z emojoyey] ‘I ‘emezsiep 878-+0
SNOMOHAAH - HOAMOMNSIMOAOHS ZITVYNY YINMOIVYHd

301

01—

801~

601

oLl

€

00l
005
eleNs

A4



0oL .
005

eeg

mw_nmz,m._uomov_ EYIOM
Z Auzoiuyoesjoab (ouyezid

DISMBIULBIMD ‘N

Zlvioc

emooerdg

sidpod

OYSIMZEN

eeg

INteZ

ez NBO_Ox,MK ‘In ‘emezsiep 8¢8-10

SNOYOHAAH - HOAMOMNSIMOQOXHS ZITYNY YINMODY¥d

201-]
90L—
80l
OLL—
LiL—
AR

€l

1425

‘wrdu w

—T

201

———

801

—601L

QL

bl

—ell

el

=Ll

‘wduuw

D0k
00¢

L

hoo ]



Zatgcznik nr4

KARTY ARCHIWALNYCH OTWOROW
GEOTECHNICZNYCH
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Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego nr:

1

LOKALIZACJA

Wola Kozodawska. ul Bajkowych Domow r

Wichrowe

PWiK Piaseczno

Pracownia Analiz Srodowiskowych —

04 — 848 WARSZAWA

602 1514 72

HYDROKONS

ul. Kgkolowa 23
e-mall. hydrokons@onet.eu

GPS N: 52 | 02

07,2

44,3

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 28.05.2014 roku

Rzedna terenuwmn.pm: ~ 112,5

PRZELQOT [m] p.p.t

STAN INNE (np.: I, Ip,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU wateczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,1 H
0,1 0,5 Ps Z mw szg
0,5 22 Gp sz mw tpl I.=0,20
. e Gp+Pr+Z sz w/m Saczenie 2,2/0,6 m p.p.t.
- 5.0 Gp sz mw pzw  [IL—0,10
UWAGI Saczenie ustabilizowane po 1h-06 mp.p.t.

19
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Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego nr:

2

&Y 2ZA 1A VAT b b it oiv ol B (e P T L
LOKALIZACJA Wola Kozodawska, ul. Bajkowych Domow

¥ \A/
| VVICIHH

L an e
Nichrowe
wWe|

PWIK Piaseczno

-HYDROKONS

ul. Kakolowa 23

Pracownia Analiz Srodowiskowych
04 — 848 WARSZAWA,

602 1514 72,  e-mail. hydrokons@onet.eu

IGPS N:

52

02

07,3

GPS E:

21

00

44,5

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski

Uprawnienia geol. nr. 050932 i

Rzedna terenu w m n.p.m.. ™~ 112,6

ERAELJ 101} STAN INNE (np.: I, Io,
Od do SYMBOL | BARWA |WILGOTN| GRUNTU wateczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,1 H
0,1 0,5 Ps z mw szg
0,5 2,3 Gp sz mw tpl IL=0,20
2,3 27 Gp+Pr+Z sz w/m Saczenie 2,2/0,6 m p.p.t.
2.7 50 Gp sz mw pzw IL-0,10
UWAGI Saczenie ustabilizowane po1h-06 mp.p.t.




