INSTALAND Andrzej Biatecki 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6/46

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

NAZWA INWESTYCJI :  Stacja uzdatniania wody - rozbiorka budynku SUW wraz z transportem
ADRES INWESTYCJI : Wodlka Kozodawska gm. Piaseczno , DZ.NR 296, OBREB 0038
INWESTOR :  Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA :  05-1500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Ryszard Rownicki

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 4 grudzien 2018

Poziom cen : IV kw. 2018r

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

4 grudzien 2018



PRZEDMIAR
S.U.W. Wélka Kozodawska. Rozbidrka istniejagcego budynku SUW wraz z transportem

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
S.U.W. Wdlka Kozodawska. Rozbidrka istniejacego budynku SUW wraz z transportem
1/KNR 2-25 Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa m2
0319-01
1,5<m>*(14<m>+28<m>) m2 63,00
RAZEM 63,00
2 Odtaczenie budynku od mediéw kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01 Demontaz drzwi, okien i zaluzji $ciennych szt.
0432-02
6 szt. 6,00
2 szt. 2,00
2 szt. 2,00
RAZEM 10,00
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
9,7<m>+9,6<m> m 19,30
RAZEM 19,30
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
3,5<m>*4 m 14,00
RAZEM 14,00
6/KNR-W 2-05 |Stezenia $cian kg
0101-05
0,617<kg/m>*4,5<m>*4 kg 11,11
RAZEM 11,11
7|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych m2
1004-01 montowana metoda tradycyjng - demontaz odzyskowy wraz z transportem na
analiza indy- |odlegto$¢ 15km i skladowaniem na placu
widualna
6,5<m>*9,7<m> m2 63,05
6,5<m>*9,6<m> m?2 62,40
RAZEM 125,45
8/KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych montowana metodg tra- |[m2
1002-01 dycyjng - demontaz odzyskowy - demontaz odzyskowy wraz z transportem na
analiza indy- |odlegto$¢ 15km i skladowaniem na placu
widualna
(3,4<m>+3,7<m>)*9,7<m> m2 68,87
(3,4<m>+3,7<m>)*0,5%6,3<m>*2 m?2 4473
(3,4<m>+3,7<m>)*9,6<m> m2 68,16
(3,4<m>+3,7<m>)*0,5"6,3<m>"*3 m?2 67,10
3,6<m>*5,2<m> m?2 18,72
(3,6<m>+3,7<m>)*0,5"2,6<m> m?2 9,49
RAZEM 277,07
9|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 120 kg z profili wal- |t
1005-02 cowanych na goraco pod lekkg obudowe - demontaz odzyskowy - demontaz
analiza indy- |odzyskowy wraz z transportem na odlegto$¢ 15km i sktadowaniem na placu
widualna
IPE 180
(3,5<m>+3,8<m>+6,3<m>)*4*20,32<kg/m>/1000 t 1,11
(3,5<m>+3,8<m>+6,3<m>)*5"20,32<kg/m>/1000 t 1,38
L50x50x4
9,7<m>*4*2,81<kg/m>/1000 t 0,11
9,6<m>*4*2,81<kg/m>/1000 t 0,11
L40x40x4
3,2<m>*12*2*2,68<kg/m>/1000 t 0,21
RAZEM 2,92
10 Demontaz i wywéz starej instalacji technologicznej : rury , urzadzenia itp. kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
-2
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PRZEDMIAR

S.U.W. Wélka Kozodawska. Rozbidrka istniejagcego budynku SUW wraz z transportem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11|/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
0301-04
posadzki
0,2<m>*6,1<m>*(9,5<m>+9,6<m>) m3 23,30
RAZEM 23,30
12/KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentdéw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3
0302-04 (wysokosci) do 70 cm
fundamenty pod filtry
0,8<m>*2,5<m>*6<m> m3 12,00
fundamenty budynku
1<m>*1<m>*0,5<m>*18 m3 9,00
0,25<m>*0,8<m>*(19,5<m>*2+6<m>*2) m3 10,20
RAZEM 31,20
13/KNR 4-04 Przygotowanie oscieznic z rozbiorki do uzytku szt.
1006-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14/KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet okiennych i krat z rozbiérki do uzytku szt.
1006-02
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15/KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbiérki do uzytku szt.
1006-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
16/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez| m3
1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.11+poz.12 m3 54,50
RAZEM 54,50
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 + |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
poz.16 m3 54,50
RAZEM 54,50
18/KNR 2-25 Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie m2
0319-02
1,5<m>*(14<m>+28<m>) m?2 63,00
RAZEM 63,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

S.U.W. Wélka Kozodawska. Rozbidrka istniejagcego budynku SUW wraz z transportem

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
S.U.W. Wélka Kozodawska. Rozbidrka istniejacego budynku SUW wraz z transportem
1/KNR 2-25 Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa m?2 63,00 0,00 0,00
0319-01
2 Odtaczenie budynku od mediéw kpl. 1,00 0,00 0,00
analiza indywi-
dualna
3|KNR 4-01 Demontaz drzwi, okien i zaluzji $ciennych szt. 10,00 0,00 0,00
0432-02
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 19,30 0,00 0,00
0535-04
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie m 14,00 0,00 0,00
0535-06 do uzytku
6|KNR-W 2-05 |Stezenia $cian kg 11,11 0,00 0,00
0101-05
7/KNR-W 2-05  |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% m2 125,45 0,00 0,00
1004-01 z ptyt warstwowych montowana metodg tradycyjng -
analiza indywi- |demontaz odzyskowy wraz z transportem na odlegtos¢
dualna 15km i sktadowaniem na placu
8/KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych m?2 277,07 0,00 0,00
1002-01 montowana metoda tradycyjng - demontaz odzyskowy
analiza indywi- |- demontaz odzyskowy wraz z transportem na odleg-
dualna to$¢ 15km i skladowaniem na placu
9/KNR-W 2-05  |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elemen- t 2,92 0,00 0,00
1005-02 téw do 120 kg z profili walcowanych na gorgco pod lek-
analiza indywi- |ka obudowe - demontaz odzyskowy - demontaz odzys-
dualna kowy wraz z transportem na odlegto$¢ 15km i sktado-
waniem na placu
10 Demontaz i wywdz starej instalacji technologiczne; : ru- kpl. 1,00 0,00 0,00
analiza indywi- |ry , urzadzenia itp.
dualna
11/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci m3 23,30 0,00 0,00
0301-04 ponad 15 cm
12|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zel- ms3 31,20 0,00 0,00
0302-04 betowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
13/KNR 4-04 Przygotowanie oscieznic z rozbiérki do uzytku szt. 6,00 0,00 0,00
1006-01
14/KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet okiennych i krat z rozbiérki do szt. 4,00 0,00 0,00
1006-02 uzytku
15/KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbi6rki do szt. 6,00 0,00 0,00
1006-03 uzytku
16/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze m3 54,50 0,00 0,00
1103-01 na zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- ms3 54,50 0,00 0,00
1103-04 + KNR |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
4-04 1103-05 |wytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
18/KNR 2-25 Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie m?2 63,00 0,00 0,00
0319-02
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509 453 823




