INSTALAND Andrzej Biatecki 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6/46

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45223500-1 Zbiornik wody surowej

NAZWA INWESTYCJI :  Stacja uzdatniania wody - zbiornik zelbetowy wody surowej V=2x100m3
ADRES INWESTYCJI : Wodlka Kozodawska gm. Piaseczno , DZ.NR 296, OBREB 0038
INWESTOR :  Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA :  05-1500 Piaseczno ul. Zeromskiego 39

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Ryszard Rownicki

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 4 grudzien 2018

Poziom cen : IV kw. 2018r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

4 grudzien 2018



PRZEDMIAR

S.U.W. Wélka Kozodawska. Zbiornik wody surowej V=2x100m3

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509 453 823

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
S.U.W. Wdlka Kozodawska. Zbiornik wody surowej V=2x100m3
1/45223500-1 |Zbiornik wody surowej
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.1/0201-04 kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,7<m>*3,14<m>*4,6<m>*4,6<m> m3 46,51
przegtebienie pod studzienki
(1,5<m>+1,05<m>)*0,5"0,95<m>*1<m>"4 m3 4,84
RAZEM 51,35
2|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - stabilizowane |m3
d.1/1101-07 cementem
0,3<m>*3,14<m>*4,6<m>*4,6<m> m3 19,93
przegtebienie pod studzienki
(1,5<m>+1,05<m>)*0,5*0,3<m>*1<m>*4 m3 1,53
RAZEM 21,46
3/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.1/0236-03 z.  |geszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
poz.2 m3 21,46
RAZEM 21,46
4/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 kat. IlI-IV
1<m>*255,3<m2>*0,5 m3 127,65
potracenie objetosci zbiornika
-1<m>*3,14*3,05<m>*3,05<m> m3 -29,21
RAZEM 98,44
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
0,1<m>*3,14<m>*4,35<m>*4,35<m> m3 5,94
0,1<m>*(1,05<m>+0,85<m>)*1<m>*4 m3 0,76
RAZEM 6,70
6/KNR 2-03 Okragte zbiorniki zelbetowe - ptyta denna - B 37W8 m3 bet.
d.1/0101-03
0,35<m>*3,14*4,25<m>*4,25<m> m3 bet. 19,85
przegtebienia studzienek
((2,5<m>+1,4<m>)*0,5*1,25<m>+0,6<m>*0,6<m>*0,5*1,5<m>)*4 m3 bet. 10,83
-(1,2<m>*1,1<m>+0,6<m>*1,1<m>)*0,5"0,6<m>*4 m3 bet. -2,38
RAZEM 28,30
7/KNR 2-03 Okragte zbiorniki zelbetowe - $ciana pionowa - B 37 W8 m3 bet.
d.1/0101-07
Sciany zewnetrzne
0,3<m>*5,5<m>*3,14*7,8<m> m3 bet. 40,41
Sciana wewnetrzna
0,3<m>*5,5<m>*7,5<m> m3 bet. 12,38
0,3<m>*5,5<m>*2,3<m> m3 bet. 3,80
RAZEM 56,59
8|KNR-W 2-02 |Montaz prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych stropowych na zbiorniku wody su- |elem.
d.1|0308-02 z. |rowej
sz.5.1.
9907-01
8 elem. 8,00
RAZEM 8,00
9/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane 8mm
0,06 t 0,06
RAZEM 0,06
10/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane 10mm
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4,25 t 4,25
RAZEM 4,25
11/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane 12mm
0,31 t 0,31
RAZEM 0,31
12/|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane 14mm
4,35 t 4,35
RAZEM 4,35
13/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1/202 0618-01
3,14<m>*4,2<m>*4,2<m> m?2 55,39
RAZEM 55,39
14/KNR 0-32 Uszczelnienie styku $cian z ptytg denng tasma Pentaflex KB 16,7 m
d.1/0626-02
analogia
3,14*7,7<m> m 24,18
RAZEM 24,18
15/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie Eurola- |m2
d.1/0114-02 nem TG 2
3,14*4,05<m>*4,05<m> m2 51,50
RAZEM 51,50
16/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp. |[m2
d.1/0115-01 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynna folig uszczelniaja-
cg Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z widkniny
poz.15 m?2 51,50
RAZEM 51,50
17/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowychgr. 10 - 15¢cm pozio- |m?2
d.1/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho
poz.15 m?2 51,50
RAZEM 51,50
18/KNR 2-02 I1zolacje pzioma z folii PE m2
d.1/0616-01
poz.15 m2 51,50
RAZEM 51,50
19|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z betonu grubosci 60 mm zatarte na ostro - B-25 m?2
d.1(1104-01 +
KNR-W 2-02
1104-03
poz.15 m2 51,50
RAZEM 51,50
20|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1/1106-07
poz.15 m2 51,50
RAZEM 51,50
21|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1/0504-02
poz.15 m?2 51,50
RAZEM 51,50
22|KNR 2-02 Gzyms z cegty klinkierowej 30x38cm m
d.1/0119-04
poz.14 m 24,18
RAZEM 24,18
23|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.1/0506-02
poz.14*0,8<m> m2 19,34
RAZEM 19,34
24|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej dt ponad 4m m
d.1/1213-04
5,94<m>*2 m 11,88
RAZEM 11,88
25|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z patakiem dt ponad 4m m
d.1/1213-04
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
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26| KNR-W 2-18 |Wtaz ocieplany ze stali nierdzewnej 80x80cm szt
d.1/0529-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR-W 2-02 |Balustrada zabezpieczajgca na wierzchu zbiornika - stal nierdzewna m
d.1(1209-01
poz.14 m 24,18
RAZEM 24,18
28|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg w technologii lek- |m2
d.1/2621-02 kiej mokrej - przyklejenie ptyt styropianowych gr.5 cm na $cianach
1,3<m>*poz.14 m?2 31,43
RAZEM 31,43
29|KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg w technologii lek- |m2
d.1/2621-06 kiej mokrej - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.28 m?2 31,43
RAZEM 31,43
30|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii lekkiej mokrej - tynk ~ |m2
d.1/2630-03 cienkowarstwowy zywiczny
0,3<m>"poz.14 m?2 7,25
RAZEM 7,25
31|KNR 2-02 I1zolacja p.wodna z folii kubetkowej - $ciany zewnetrzne m2
d.1/0604-08
analogia
1<m>*poz.14 m2 24,18
RAZEM 24,18
32|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.5 cm na $cianach metoda lek-|m2
d.1]2622-01 ka mokra z przygotowaniem podtoza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i po-
malowaniem
4,3<m>"poz.14 m?2 103,97
RAZEM 103,97
33/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.1/202 0519-04 |okragtych o ér. 10 cm
4,8<m>*2 m 9,60
RAZEM 9,60
34 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |szt.
d.1/202 0517-09 |nej - zbiorniki przy rurach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.1/0212-06 0 $r. 160 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 110 mm - faincuch Integra szt.
d.1|GEBERIT
0316-03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
37|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 180 mm - fancuch Integra szt.
d.1|GEBERIT
0316-03
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
38|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 225 mm - faincuch Integra szt.
d.1|GEBERIT
0316-03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
39|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 30 |szt.
d.1/0528-01 cm - otwér o ér. nominalnej 168,3 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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40|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 30 |szt.
d.1]/0528-01 cm - otwér o $ér. 273 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 30 |szt.
d.1]/0528-01 cm - otwér o ér. nominalnej 323,9 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
42|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1{1101-07
0,1<m>*1<m>*3,14*9,1<m> m3 2,86
RAZEM 2,86
43|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1<m>*3,14*9,1<m> m?2 28,57
RAZEM 28,57
44| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem - zabezpieczenie opaski zwirowej wokét budynku
3,14*10,1<m> m 31,71
RAZEM 31,71
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S.U.W. Wélka Kozodawska. Zbiornik wody surowej V=2x100m3

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
S.U.W. Wélka Kozodawska. Zbiornik wody surowej V=2x100m3
1/45223500-1 Zbiornik wody surowej
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 51,35 0,00 0,00
d.1/0201-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3 21,46 0,00 0,00
d.1]1101-07 gruntowym - stabilizowane cementem
3|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3 21,46 0,00 0,00
d.1|0236-03 z.sz. |kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
4/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 98,44 0,00 0,00
d.1/0235-02 spycharkami w gruncie kat. IlI-1V
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 6,70 0,00 0,00
d.1/1101-01
6/KNR 2-03 Okragte zbiorniki zelbetowe - ptyta denna - B 37W8 m3 bet. 28,30 0,00 0,00
d.1]0101-03
7/KNR 2-03 Okragte zbiorniki zelbetowe - $ciana pionowa - B 37 m3 bet. 56,59 0,00 0,00
d.1/0101-07
8/KNR-W 2-02  |Montaz prefabrykowanych ptyt zelbetowych stropo- elem. 8,00 0,00 0,00
d.1/0308-02 z.sz. |wych na zbiorniku wody surowej
5.1.9907-01
9|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0,06 0,00 0,00
d.1/0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane 8mm
10/KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 4,25 0,00 0,00
d.1]0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane 10mm
11|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0,31 0,00 0,00
d.1/0259-02 kéw i budowli - prety Zzebrowane 12mm
12|/KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 4,35 0,00 0,00
d.1]0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane 14mm
13|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych m?2 55,39 0,00 0,00
d.1/0618-01 Z papy zgrzewalnej
14/KNR 0-32 Uszczelnienie styku $cian z ptytg denng tasma Pentaf- m 24,18 0,00 0,00
d.1/0626-02 lex KB 16,7
analogia
15/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Su- m2 51,50 0,00 0,00
d.1]0114-02 perflex 1 recznie Eurolanem TG 2
16/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fa- m2 51,50 0,00 0,00
d.1/0115-01 zienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw
pod oktadzing ceramiczna ptynng folig uszczelniajaca
Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z
widkniny
17/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 51,50 0,00 0,00
d.1/0609-03 wychgr. 10 - 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho
18/KNR 2-02 I1zolacje pzioma z folii PE m?2 51,50 0,00 0,00
d.1]0616-01
19/KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze z betonu grubosci 60 mm za- m2 51,50 0,00 0,00
d.1/1104-01 + tarte na ostro - B-25
KNR-W 2-02
1104-03
20|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 51,50 0,00 0,00
d.1/1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
21|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwo- m2 51,50 0,00 0,00
d.1]0504-02 we
22|KNR 2-02 Gzyms z cegty klinkierowej 30x38cm m 24,18 0,00 0,00
d.1]0119-04
23|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2 19,34 0,00 0,00
d.1]0506-02 blachy ocynkowanej
24/KNR-W 2-02  |Drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej dt ponad 4m m 11,88 0,00 0,00
d.1]1213-04
25|KNR-W 2-02  |Drabiny zewnetrzne z patgkiem dt ponad 4m m 4,50 0,00 0,00
d.1/1213-04
26|KNR-W 2-18  |Wtaz ocieplany ze stali nierdzewnej 80x80cm szt 2,00 0,00 0,00
d.1]0529-03
27|KNR-W 2-02  |Balustrada zabezpieczajgca na wierzchu zbiornika - m 24,18 0,00 0,00
d.1{1209-01 stal nierdzewna
28|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m?2 31,43 0,00 0,00
d.1/2621-02 lekka w technologii lekkiej mokrej - przyklejenie ptyt
styropianowych gr.5 cm na $cianach
29|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2 31,43 0,00 0,00
d.1/2621-06 lekka w technologii lekkiej mokrej - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
30/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii m2 7,25 0,00 0,00
d.1/2630-03 lekkiej mokrej - tynk cienkowarstwowy zywiczny

-6-

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509 453 823




KOSZTORYS INWESTORSKI

S.U.W. Wélka Kozodawska. Zbiornik wody surowej V=2x100m3

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
31|KNR 2-02 I1zolacja p.wodna z folii kubetkowej - $ciany zewnetrzne m?2 24,18 0,00 0,00
d.1/0604-08 analo-
gia
32|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.5 cm m?2 108,97 0,00 0,00
d.1]2622-01 na $cianach metodg lekka mokra z przygotowaniem
podtoza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalo-
waniem
33|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m 9,60 0,00 0,00
d.1/0519-04 ocynkowanej powlekanej okragtych o ér. 10 cm
34/NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy szt. 2,00 0,00 0,00
d.1/0517-09 ocynkowanej powlekanej - zbiorniki przy rurach
35/KNR-W 2-15  |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznu- szt. 2,00 0,00 0,00
d.1/0212-06 rem i zaprawg cementowg o $r. 160 mm
36|KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 110 mm szt. 4,00 0,00 0,00
d.1|BERIT 0316-03 |- tancuch Integra
analogia
37|KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 180 mm szt. 8,00 0,00 0,00
d.1|BERIT 0316-03 |- tancuch Integra
analogia
38|KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 225 mm szt. 4,00 0,00 0,00
d.1|BERIT 0316-03 |- tancuch Integra
analogia
39|KNR-W 2-18  |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" szt. 2,00 0,00 0,00
d.1/0528-01 przy grubosci $ciany 30 cm - otwér o $r. nominalnej
168,3 mm
40|KNR-W 2-18  |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" szt. 4,00 0,00 0,00
d.1/0528-01 przy grubosci $ciany 30 cm - otwér o0 $r. 273 mm
41|KNR-W 2-18  |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" szt. 2,00 0,00 0,00
d.1]/0528-01 przy grubosci $ciany 30 cm - otwér o $r. nominalnej
323,9 mm
42|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3 2,86 0,00 0,00
d.1/1101-07 gruntowym
43|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m?2 28,57 0,00 0,00
d.1/0502-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
44| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 31,71 0,00 0,00
d.1/0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - zabezpie-
czenie opaski zwirowej wokét budynku
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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