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S.U.W. Wolka Kozodawska. Roboty budowlane

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
S.U.W. Wélka Kozodawska. Roboty budowlane
1/45112100-6 |Wykopy
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
poz.5+p0z.2*0,20 m3 433,37
RAZEM 433,37
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
24,00%18,00 m?2 432,00
RAZEM 432,00
3/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m?2
d.1/0125-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.2 m?2 432,00
RAZEM 432,00
4|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 30 m (kat.gr.I-II) m3
d.1/0307-01 307-
05
obnizenie poziomu gruntu pod warstwy konstrukcyjne posadzki czesci nizszej
0,8<m>*6,74<m>*8,04<m> m3 43,35
RAZEM 43,35
5/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l
pod fundamenty do poziomu -1,5
1,80%1,50*[9,16+3,32+3,90+7,85+8,30+2,625+8,68+2,625+8,30+1,45+2,70+ |m3 240,14
2,65+2,65+2,65+1,10+5,52+3,64+3,32+8,50]
pod BF-1
0,802,30*1,20 m3 2,21
pod BF-2
0,85"4,30*1,80 m3 6,58
pod BF-3
1,20%4,45*2,05 m3 10,95
pod BF-4
1,25*2,90"10,70*2 m3 77,58
pod kanaty do poziomu -0,95
0,55<m>*((5,6<m>+1,2<m>)*2+1,20+3,00+1,65+1,80*2)*0,75 m3 9,51
RAZEM 346,97
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na odl.20 km
poz.1+poz.2*0,20-5,63 m3 514,14
RAZEM 514,14
2/45223500-1 |Konstrukcje zelbetowe
7|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.2|{1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
pod tawe £-1
0,1<m>*0,50"8,00 m3 0,40
pod tawe t-2
0,1<m>*0,85"26,00 m3 2,21
pod tawe 3
0,10*0,85*0,65 m3 0,06
pod tawe t4
0,10*1,05*32,30 m3 3,39
pod tawe 5
0,10*1,25*42,50 m3 5,31
pod BF-1
0,10*2,10*1,00 m3 0,21
pod BF-2
0,10*3,70*1,20 m3 0,44
pod BF-3
0,10*3,85*1,45 m3 0,56
pod BF-4
0,10*2,30*2,10 m3 0,48
pod kanat w pompowni
0,1<m>*0,7<m>*[5,1<m>*2+1,20] m3 0,80
RAZEM 13,86
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PRZEDMIAR
S.U.W. Wolka Kozodawska. Roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta-|m3
d.2|0202-01 danie betonu - B-25
tawa £1
0,300,40*8,00 m3 0,96
RAZEM 0,96
9/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - reczne ukta-|m3
d.2/0202-02 danie betonu - B-25
tawa £2
0,65"0,40%26,00 m3 6,76
tawa £3
0,65*0,40*0,65 m3 0,17
RAZEM 6,93
10/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - reczne ukta-|m3
d.2/0202-03 danie betonu
tawa £4
0,85"0,40*32,30 m3 10,98
tawa £5
1,05%0,40"42,50 m3 17,85
RAZEM 28,83
11/KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.2/0253-03 2 m3 - reczne uktadanie betonu B-30 W8
BF-1
1,90%0,80%0,70 m3 1,06
RAZEM 1,06
12/KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.2|/0253-04 5 m3 - reczne uktadanie betonu B-30 W8
BF-2
3,50*1,00%0,75 m3 2,62
BF-3
3,65*1,25*1,10 m3 5,02
RAZEM 7,64
13/KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.2|/0253-06 100 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-30 W8
BF-4
9,90*2,10*1,25*2 m3 51,98
RAZEM 51,98
14/ KNR-W 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 20 cm - B 30 W8 m2
d.2|0701-01 +
KNR-W 2-02
0701-02
sptyw przy fundamentach filtrow
0,7<m>*9,9<m>*2 m?2 13,86
RAZEM 13,86
15/KNR-W 2-02 [Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 20 cm - B 30 W8 m?2
d.2|0701-03 +
KNR-W 2-02
0701-04
sptyw przy fundamentach filtréw
1,1<m>*(0,7<m>+0,42<m>*2+(1,1<m>+0,78<m>)*0,5"0,32<m>*2+0,78<m>* |m?2 37,35
(9,16<m>*2+0,7<m>))*2
RAZEM 37,35
16/ KNR-W 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 15 cm - B-30 W8 m?2
d.2|0701-01 +
KNR-W 2-02
0701-02
kanat w pompowni
0,6<m>*[5<m>"2+1,30] m2 6,78
RAZEM 6,78
17|KNR-W 2-02 |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 15 cm - B 30 W8 m2
d.2|0701-03 +
KNR-W 2-02
0701-04
kanat w pompowni
0,7<m>*((5<m>*2+0,6<m>)*2+1,30*2] m?2 16,66
RAZEM 16,66
18|KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.2|0701-10
sptyw przy fundamentach filtréw
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PRZEDMIAR

S.U.W. Wolka Kozodawska. Roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[9,90+0,60]*2*2 m 42,00
RAZEM 42,00
19/KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - B-30 |[m3
d.2|0212-12
WZ-1
0,24*0,25*51,90 m3 3,11
wz-2
0,24*0,25*20,30 m3 1,22
Wz-3
0,24*0,25*15,30 m3 0,92
Wz-4
0,24*0,40*5,00 m3 0,48
Wz-5
0,24*0,25*8,55 m3 0,51
WZ-6 - ukosny
0,24*0,15*38,20 m3 1,38
wz-7
0,24*0,36*17,90 m3 1,55
wz-8
0,24*0,35*24,00 m3 2,02
RAZEM 11,19
20|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2/0210-01 - reczne uktadanie betonu - B 30
NZ-1
0,24*0,25*3,10 m3 0,19
NZ-2
0,24*0,25*1,90 ms3 0,11
NZ-3
0,24*0,25*2,60 ms3 0,16
NZ-4
0,24*0,35*3,90 m3 0,33
RAZEM 0,79
21|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.2/0211-01 skowane
RZ-1
0,24*0,40%2,82 m3 0,27
Rz-2
0,24*0,45*3,95*9<szt> m3 3,84
RZ-3
0,24*0,45%[3,95+1,12]*7 ms3 3,83
RZ-4
0,24*0,45%[4,00+0,97]*2 ms3 1,07
RZ-5.1
0,24*0,24*1,20 ms3 0,07
RZ-5.2
0,24*0,24*1,75 ms3 0,10
RZ-5.3
0,24*0,24*2,25 m3 0,13
RZ-5.4
0,24*0,24*1,60 m3 0,09
RZ-5.5
0,24*0,24*0,90*2 m3 0,10
RZ-5.6
0,24*0,24*0,25*2 m3 0,03
RZ-6
0,24*0,24*0,50*5 m3 0,14
RZ-7.1
0,24*0,24*0,30%4 m3 0,07
Rz-7.2
0,24*0,24*0,90%4 m3 0,21
Rz-7.3
0,24*0,24*1,40*2 m3 0,16
RAZEM 10,11
22|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.2/0217-02 do betonu
6,72*8,06 m2 54,16
6,73"8,06 m?2 54,24
8,92*11,51 m2 102,67
RAZEM 211,07
23|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.2/0217-02 do betonu
0217-05
3,08*7,61 m2 23,44
RAZEM 23,44
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PRZEDMIAR

S.U.W. Wolka Kozodawska. Roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
24|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm - reczne uktadanie betonu |m2 rzu-
d.2/0219-02 + tu
KNR-W 2-02
0219-06
2,21<m>*1,55<m> m2 rzu- 3,43
tu
RAZEM 3,43
25|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kotwy mur- |t
d.2|0259-01 tat $r. 16 mm
kotwy do murtaty
1,58*0,53*[40+34]/1000 t 0,06
RAZEM 0,06
26| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|/0259-02 browane $r, 6 mm
wg rys. K11-K34
[124,00+0,90+7,20+13,40+18,80+18,20+13,10+13,30+7,40+4,10+5,30+7,20+ |t 0,69
82,60+56,80+298,30+8,20+8,20]/1000
RAZEM 0,69
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane $r. 8 mm
wg rys. K30
296,30/1000 t 0,30
RAZEM 0,30
28|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane 10mm
wg rys. K11-K34
[61,80+118,80+179,60+726,20+33,40+505,40+425,30+68,10+246,80+866,60+|t 3,26
29,60]/1000
RAZEM 3,26
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|/0259-02 browane 12mm
wg rys. K11-K34
[793,40+7,10+726,20+33,40+51,10+74,60+86,50+23,00+10,40+14,20+29,40+ |t 4,25
447,60+341,00+542,20+406,40+659,90]/1000
RAZEM 4,25
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane $r. 16 mm
wg rys. K11-K34
[118,20+118,20+1296,90+2319,60]/1000 t 3,85
RAZEM 3,85
3/45262520-2 |Roboty murowe
31|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.3/0101-06
0,25<m>*1,3<m>*(6,7<m>+6,37<m>+0,7<m>+1,2<m>+1,1<m>+0,6<m>+1< |m3 7,96
m>+1,1<m>+1,15<m>+1,2<m>+3<m>+2,35<m>*2+3,27<m>+2,7<m>+3<m>+
2,95<m>+3,02<m>+2,6<m>*2+3,02<m>+3,2<m>+2,8<m>+1,96<m>+2,79<
m>)-(1,3<m>+1,73<m>+1,1<m>+4,80+1,80+1,70)
0,25<m>*1<m>*(1,3<m>+1,73<m>+1,1<m>) m3 1,03
A (sumaczesciowa) ] e
m3 8,99
0,25<m>*0,88<m>*(1,6<m>+1<m>+1,49<m>*2) m3 1,23
0,25<m>*1<m>*(3,38<m>+5,15<m>) m3 2,13
B (sumaczesciowa) | e
ms3 3,36
RAZEM 12,35
32|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.3/0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm - $ciany zewnetrzne
4,02<m>*(3,02<m>"4+2,35<m>*4+2,95<m>*2+3<m>)-0,6<m>*1<m>*8 m2 117,33
9,34<m>*1,75<m>*0,5*2 m?2 16,34
2,4<m>*(2,8<m>+1,98<m>+3,04<m>)-0,6<m>*1<m>*3 m2 16,97
2,9<m>*(0,6<m>+1,2<m>+1,1<m>+0,6<m>+0,98<m>+1,1<m>+1,15<m>)- m?2 15,98
(0,6<m>*1<m>+0,85<m>*1,1<m>+1<m>*2<m>)
(2,4<m>+2,9<m>)*0,5%6,37<m>+2,4<m>"*6,7<m>-(0,6<m>"1<m>+1,2<m>*2< |m2 26,76
m>+1,6<m>*2<m>)
14,5<m>*2,18<m>*0,5 m?2 15,80
3,73<m>*1<m>*0,5+(1<m>+0,5<m>)*0,5"1,78<m> m?2 3,20
3,03<m>*(7,80<m>+3,10<m>) m?2 33,03
RAZEM 245,41
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PRZEDMIAR

S.U.W. Wolka Kozodawska. Roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3/0121-03
3,1<m>*(1,7<m>+4,72<m>+1,86<m>+1,7<m>+4,9<m>)-0,9<m>*2<m>*3 m2 40,73
3,1<m>*(3,35<m>+5,02<m>) m?2 25,95
3,7<m>*(3<m>+2,12<m>) m2 18,94
RAZEM 85,62
34|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.3/0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm - $ciany wewnetrzne
2,81<m>*(1,6<m>+1,5<m>*2) m?2 12,93
4,43<m>*(3,38<m>+5,15<m>)-1,2<m>*2<m> m?2 35,39
RAZEM 48,32
35|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.3/0122-01 ceg.
0,38<m>*0,64<m>*6,5<m> m3 1,58
RAZEM 1,58
36|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3/0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
37|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
4/45320000-6 |lzolacje p.wilgociowe i termiczne
38/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.4/202 0618-01 |Krotnos¢ = 2
tawy
0,30*8,00+0,65*26,00+0,65*0,65+0,85*32,30+1,05"42,50 m2 91,80
kanat w pompowni
0,7<m>*9,90<m>*2 m2 13,86
RAZEM 105,66
39|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy fundamentowe
0,40*2*[8,00+26,00+0,65+32,30+42,50] m2 87,56
$ciany fundamentowe
0,8<m>*(14,2<m>+8,54<m>*2+1,45<m>+3,3<m>+11,75<m>"2+9,4<m>+7,8< |m?2 127,73
m>+3,1<m>)*2
0,8<m>*8,04<m>*2 m2 12,86
0,8<m>*8,9<m>*2 m2 14,24
RAZEM 242,39
40|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.39 m?2 242,39
RAZEM 242,39
41|KNR 0-28 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.5 cm na $cianach - styropian ekstrudowa- |m?2
d.4|2621-02 ny
1,3<m>*(14,2<m>+8,54<m>*2+1,45<m>+3,3<m>+11,75<m>*2+9,4<m>)- m2 85,48
(1,3<m>+1,73<m>+1,1<m>)
1<m>*(1,3<m>+1,73<m>+1,1<m>) m?2 4,13
RAZEM 89,61
42|KNR 2-02 Izolacja p.wodna z folii kubetkowej - $ciany zewnetrzne m2
d.4/0604-08
analogia
0,8<m>*(14,2<m>+8,54<m>"2+1,45<m>+3,3<m>+11,75<m>*2+9,4<m>)*2 m2 110,29
RAZEM 110,29
43|KNR 2-02 I1zolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - folia PE m?2
d.4/0616-01
8,9<m>*11,5<m>-2,6<m>*9,9<m> m?2 76,61
6,72<m>*8,05<m>*2 mz2 108,19
1,97<m>*3<m> m2 5,91
3,04<m>*7,575<m> m2 23,03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 213,74
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 6cm
izolacja obwodowa
1<m>*(8,9<m>+11,5<m>*2) m?2 31,90
1<m>*(13,67<m>+8,05<m>*2+1,5<m>+3,3<m>) m?2 34,57
RAZEM 66,47
45/KNR 0-28 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.8 cm na $cianach - termonium Plus m2
d.4/2621-03
pomieszczenie agregatu
3,1<m>*(3,09<m>+3,65<m>) m2 20,89
RAZEM 20,89
46|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex D2 recznie Euro- |m2
d.4/0114-02 lanem TG 2
pod warstwy podposadzkowe
poz.43 m2 213,74
spod oraz boczne $ciany fundamentéw i kanatu ptucznego
kanat w pompowni
0,3<m>*5<m>*2+0,7<m>*(5<m>+0,3<m>)*2*2 m?2 17,84
0,6<m>*5<m>*2+0,8<m>*(5<m>*2+0,6<m>)*2 m?2 22,96
kanat wod poptucznych
(1,1<m>*(0,44<m>*2+0,5<m>)+(1,1<m>+0,78<m>)*0,5"0,29<m>*2+(0,78<m> |m2 39,91
+0,6<m>)*0,5%9,16<m>*2+0,6<m>*0,5<m>)*2+0,5<m>*9,9<m>*2
(1,3<m>*(0,7<m>+0,44<m>*2)+(1,3<m>+0,98<m>)*0,5"0,29<m>+(0,98<m>+ |m2 52,36
0,8<m>)*9,16<m>+0,8<m>*0,7<m>)*2+0,7<m>*9,9<m>*2
BF-1
0,70*[1,90+0,80]*2+1,90*0,80 m2 5,30
BF-2
0,75*[3,50+1,00]*2+3,50*1,00 m?2 10,25
BF-3
1,10%[3,65+1,25]*2+3,65*1,25 m?2 15,34
BF-4
1,25*[2,10+9,90]*2*2+2,10*9,90*2 m?2 101,58
RAZEM 479,28
47|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomoca mikrozapraw m2
d.4/0117-02 uszczelniajgcych; powierzchnie poziome poddane dziataniu wody nie wywiera-
jacej cisnienia - Superflex D2
poz.46 m?2 479,28
RAZEM 479,28
48|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomoca mikrozapraw m2
d.4/0117-05 uszczelniajgcych; powierzchnie pionowe poddane dziataniu wody nie wywiera-
jacej cisnienia - Superflex D2
BF-1
0,70%[1,90+0,80]"2 m2 3,78
BF-2
0,75%[3,50+1,00]"2 m2 6,75
BF-3
1,10%[3,65+1,25]*2 m2 10,78
BF-4
1,25%[2,10+9,90]*2*2 m?2 60,00
RAZEM 81,31
49|KNR 2-02 I1zolacje szczelin pomigdzy posadzka i fundamentami pod urzadzenia m
d.4/0617-06
kanat w pompowni
(5<m>*2+0,6<m>+1,2<m>)*2 m 23,60
BF-1
[1,90+0,80]"2 m 5,40
BF-2
[3,50+1,00]"2 m 9,00
BF-3
[3,65+1,25]"2 m 9,80
BF-4
[2,10+9,90]*2"2 m 48,00
RAZEM 95,80
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome w rolce ukta- |m?2
d.4/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa
13,69%8,06 mz2 110,34
3,08*7,61 m2 23,44
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8,92*11,51 m2 102,67
RAZEM 236,45
51|KNR 2-02 1zolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - paroizolacja m?2
d.4|0616-01
poz.50 m?2 236,45
RAZEM 236,45
5/45261100-5 |Dach konstrukcja
52|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0406-02 drew.
analogia
0,14<m>*0,14<m>*(9,3<m>*2+8,3<m>+12,93<m>"*2) m3 1,03
drew.
RAZEM 1,03
53|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.5/0408-05 z tarcicy nasycone;j
0,08*0,16*5,75*15*2 m3 2,21
0,08*0,16*9,10*12*2 m3 2,80
0,08*0,16*4,15*11 m3 0,58
RAZEM 5,59
54|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0408-02
0,07%0,10%6,20*8 m3 0,35
0,07*0,10%6,20*6 m3 0,26
RAZEM 0,61
55|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$é ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.5/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,14*0,14*[9,00*3+8,90+12,50*2] m3 1,19
drew.
RAZEM 1,19
56| KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.5/0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
0,10%0,20%[9,00*3+8,90+12,50*2] m3 1,22
drew.
RAZEM 1,22
57|KNR-W 2-02 (Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5/0409-04 nej
0,08*0,16*[0,75*17+0,35"9] m3 0,20
RAZEM 0,20
58| KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.5/0407-03 nasyconej drew.
0,14*0,14*[0,715*11+1,5076+0,70*3] ms3 0,37
drew.
RAZEM 0,37
59|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.5|0408-01 nej
0,10*0,10*0,80*38 m3 0,30
RAZEM 0,30
60|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.5/0628-06 preparatami olejowymi
murtaty
0,14<m>*4%(9,3<m>"2+8,3<m>+12,93<m>"2) m?2 29,55
podwaliny
[0,10+0,20]*2*[9,00*3+8,90+12,50*2] m?2 36,54
krokwie
[0,08+0,16]*2*5,75*15*2 m?2 82,80
[0,08+0,16]*2*9,10*12*2 m2 104,83
[0,08+0,16]*2*4,15*11 m?2 21,91
ptatwie
0,14*4*[9,00*3+8,90+12,50*2] m?2 34,10
wymiany
[0,08+0,16]*2*[0,75*17+0,35*9] m?2 7,63
kleszcze
[0,07+0,10]*2*6,20*8 m?2 16,86
[0,07+0,10]*2*6,20*6 m2 12,65
stupy
0,14*4*[0,715*11+1,50*6+0,70*3] m2 10,62
miecze
0,10*4*0,80*38 m2 12,16
RAZEM 369,65
61|KNR 0-21 Montaz ptyt OSB gr. 22mm m?2
d.5|4004-06
5,75*13,00*2 m2 149,50
4,15*8,80 m2 36,52
9,10*10,20*2 m?2 185,64
RAZEM 371,66
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
6/45261200-6 |Dach pokrycie
62|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.6/0103-02 m - wiatroizolacja
analogia
poz.61 m2 371,66
RAZEM 371,66
63|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 36,5 cm m?2
d.6/0101-05
poz.62 m?2 371,66
RAZEM 371,66
64|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m2
d.6/0802-02 pow. ponad 50 m2
poz.62 m2 371,66
RAZEM 371,66
65/KNR AT-09 |Blachodachoéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - ggsiory m
d.6/0802-10
8,9<m>+13,15<m> m 22,05
RAZEM 22,05
66|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wiatrowni- |m
d.6/0802-09 ce szczytowe
5,75<m>*4+9,3<m>+7,3<m>+4,7<m>+2,6<m> m 46,90
RAZEM 46,90
67|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o |m?2
d.6/0802-07 szer. do 25 cm w rozwinieciu
pas nadrynnowy
0,2<m>*(10,2<m>+13,1<m>)*2 m2 9,32
0,20*8,80 m?2 1,76
RAZEM 11,08
68/KNR AT-09 |(Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o |m?2
d.6/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
pas podrynnowy ( obrébka deski okapowej )
0,2<m>*(10,2<m>+13,1<m>)*2 m2 9,32
0,20*8,80 m?2 1,76
obrébki kominéw
0,5<m>*(0,65<m>+0,58<m>)*2 m2 1,23
RAZEM 12,31
69| NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.6/202 0517-04 |wlekanej potokragtych o $r. 15 cm
(10,2<m>+13,1<m>)*2 m 46,60
8,80 m 8,80
RAZEM 55,40
70/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.6/202 0519-04 |okragtych o ér. 15 cm
4,2<m>*2 m 8,40
5,1<m>*2 m 10,20
RAZEM 18,60
71/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |szt.
d.6|202 0517-09 |nej - sztucery fi 150mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7|45262320-0 |Podtoza pod posadzki
72|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.7/1103-03 tozu gruntowym - pospétka
na catosci
0,3<m>*8,9<m>*11,5<m> m3 30,70
0,3<m>*6,72<m>*8,05<m>*2 m3 32,46
0,3*3,08*7,61 m3 7,03
dyspozytornia
0,4<m>*1,97<m>*3<m> m3 2,36
RAZEM 72,55
73|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- ms3
d.7/{1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym - B-10
na catosci
0,1<m>*8,9<m>*11,5<m> m3 10,24
0,1<m>*6,72<m>*8,05<m>*2 m3 10,82




PRZEDMIAR

S.U.W. Wolka Kozodawska. Roboty budowlane

-10 -

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509 453 823

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,10*3,08*7,61 m3 2,34
dyspozytornia
0,1<m>*1,97<m>*3<m> m3 0,59

RAZEM 23,99
74 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.7/{1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym - B-15
na catosci poza fundamentami pod urzadzenia
0,1<m>*(8,9<m>*11,5<m>-2,8<m>*9,9<m>*2) m3 4,69
0,1<m>*(6,72<m>*8,05<m>*2-(0,8<m>"*1,9<m>+1<m>*3,5<m>+1,25<m>"* m3 9,26
3,65<m>+0,6<m>*5<m>*2))
0,10%3,08*7,91 m3 2,44
dyspozytornia
0,1<m>*1,97<m>*3<m> m3 0,59
RAZEM 16,98
75|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z betonu grubosci 80 mm zatarte na ostro - B-15 m2
d.7(1104-01 +
KNR-W 2-02
1104-03
poz.74/0,1<m> m2 169,80
RAZEM 169,80
76| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.7/1116-07
poz.75 m?2 169,80
RAZEM 169,80
8/45432100-5 |Posadzki
77/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
korytarz
11,55<m2> m?2 11,55
dyspozytornia
6,89<m2> m2 6,89
hala pomp
46,13<m2> m2 46,13
hala filtrow
102,35<m2> m?2 102,35
pom. elekiryczne
10,29<m2> m2 10,29
pom. agregatu
15,43<m2> m?2 15,43
pom. osmozy
24,40 m2 24,40
A (sumaczesciowa) ] e
m2 217,04
potracenie pow. fundamentoéw urzadzen i kanatow
-1,25<m>*3,65<m> m?2 -4,56
-0,3<m>*5<m>*2 m2 -3,00
-1,9<m>*0,8<m> m?2 -1,52
-1<m>*3,5<m> m2 -3,50
-2,7<m>*9,9<m>*2 m?2 -53,46
B (sumaczesciowa) | e
m2 -66,04
RAZEM 151,00
78 NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
wiatrotap
2,7<m2> m2 2,70
toaleta
6,83<m2> mz2 6,83
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pom. reagentow
7,56<m2> m2 7,56
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 17,09
RAZEM 17,09
79/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.8|202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - boki fundamentéw pod
urzadzenia
fundament filtréw
(9,9<m>+2,7<m>)*2*2 m 50,40
fundament pod pompy
(1,9<m>+0,8<m>)*2 m 5,40
(3,5<m>+1<m>)*2 m 9,00
fundament agregatu
(3,65<m>+1,25<m>)*2 m 9,80
prég w pom. reagentow
3,1<m>*(0,15<m>*2+0,6<m>) m 2,79
RAZEM 77,39
80|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2 - kanat ptuczny
kanaty w pompowni
0,3<m>*4,75<m>*2 m?2 2,85
0,7<m>*(4,75<m>+0,3<m>)*2*2 m?2 14,14
kanat ptuczny w hali filtréw
0,5<m>*9,5<m>*2 m?2 9,50
(1,1<m>*(0,44<m>*2+0,5<m>)+(1,1<m>+0,78<m>)*0,5*0,29<m>*2+(0,78<m> | m2 30,01
+0,6<m>)*0,5"9,16<m>*2+0,6<m>"*0,5<m>)*2
RAZEM 56,50
9/45410000-4 |Tynki i oktadziny wewnetrzne
81|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.9/0803-03
wiatrotap
3<m>*(1,7<m>+1,5<m>)*2-1,2<m>*2<m> m2 16,80
korytarz
3<m>*(6,42<m>+1,7<m>)*2-(0,9<m>"2<m>*2+1,2<m>*2<m>) m2 42,72
dyspozytornia
3<m>*(1,97<m>+3<m>)*2 m?2 29,82
hala pomp
3,6<m>*(8,04<m>+6,7<m>)*2 m?2 106,13
hala filtrow
4,5<m>*(8,6<m>+11,75<m>)*2 m?2 183,15
toaleta
3<m>*(1,7<m>"2+1,35<m>+1,03<m>)*2-0,9<m>*2<m>*3 m?2 29,28
pom. reagentow
3<m>*(3,08<m>+2,5<m>)*2 m?2 33,48
pom. elekiryczne
3<m>*(2,1<m>+3,65<m>)*2 m2 34,50
pom. agregatu
3<m>*(3,09<m>+3,65<m>)*2 m2 40,44
pom. osmozy
3,03%[3,08+7,91]"2 m2 66,60
RAZEM 582,92
82|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
d.9/0817-01
pom. agregatu
3<m>*(3,09<m>+3,65<m>) m?2 20,22
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RAZEM 20,22
83|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m?2
d.9/0829-09
dyspozytornia
2<m>*(1,97<m>+3<m>)"2 m2 19,88
hala pomp
2<m>*(8,04<m>+6,7<m>)*2 m?2 58,96
hala filtrow
2<m>*(8,6<m>+11,75<m>)*2 m?2 81,40
pom. reagentow
2<m>*(3,08<m>+2,5<m>)*2 m?2 22,32
pom. elekiryczne
2<m>*(2,1<m>+3,65<m>)*2 m2 23,00
pom. agregatu
2<m>*(3,09<m>+3,65<m>)*2 m?2 26,96
pom. osmozy
3,03%[3,08+7,91]"2 m?2 66,60
RAZEM 299,12
84|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda kombinowang |m2
d.9/0829-09 z. |Pow. 2,5-5,0 m2.
sz.5.7.c
toaleta
3<m>*(1,7<m>*2+1,35<m>+1,03<m>)*2-0,9<m>*2<m>*3 m?2 29,28
RAZEM 29,28
85|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda kombinowang |m2
d.9|0829-09 z. |Pow. do 2,5 m2.
sz.5.7.c
oscieza
0,15<m>*(0,6<m>+1<m>*2)*13 m2 5,07
0,15<m>*(1,2<m>+2<m>*2)*3 m?2 2,34
0,15<m>*(1,6<m>+2<m>*2) m?2 0,84
0,15<m>*(0,9<m>+2,05<m>*2)*2 m?2 1,50
RAZEM 9,75
86| NNRNKB (z.VI1) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.9|202 2804-03 [30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
0,15<m>*0,6<m>*13 m?2 1,17
RAZEM 1,17
87/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - wzmoc- |m2
d.9]/202 1134-02 |nienie tynku pod oktadzine ceramiczng
p0z.83+p0z.84+p0z.85+p0z.86 m2 339,32
RAZEM 339,32
88|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.9/2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza
8,05<m>*13,92<m> m2 112,06
8,9<m>*11,5<m> m2 102,35
RAZEM 214,41
89|KNR-W 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 5 mm z gipsu szpachlowego m2
d.9|2011-04 + |wykonywane recznie na stropach na podtozu z ptyt gipsowych
KNR-W 2-02
2011-08
poz.88 m2 214,41
RAZEM 214,41
10/45421100-5 |Stolarka drzwiowa i okienna
90|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.10]0320-02 cegiet
2,05<m>*1<m>*3 m2 6,15
2,05<m>*0,9<m> m?2 1,84
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RAZEM 7,99
91|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.10/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi petne i petne z kratkami nawiewny-
mi
0,9<m>*2<m>*3 m?2 5,40
0,8<m>*2<m> m?2 1,60
RAZEM 7,00
92|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.10{1018-02
1<m>*0,6<m>*13 m?2 7,80
RAZEM 7,80
11/45421160-3 |Slusarka stalowa , wycieraczki systemowe
93|KNR-W 2-02 |Przekrycie kanatéw i studzienek kratami typu Mostostal m2
d.11/1210-03
analogia
hala filtrow
0,5<m>*9,9<m>*2 m?2 9,90
0,5<m>*3,15<m> m2 1,58
RAZEM 11,48
94|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.11]0322-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11/1203-02
1<m>*2,05<m> m2 2,05
1,2<m>*2,05<m>*4 m?2 9,84
1,6<m>*2,05<m>*2 m?2 6,56
RAZEM 18,45
12/45442100-8 |Roboty malarskie
96| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - wzmoc- |m2
d.12/202 1134-02 |nienie tynku pod powtoki malarskie $cian
poz.81 m2 582,92
-1*(p0z.83+p0z.84+p0z.85) m2 -338,15
RAZEM 244,77
97/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - wzmocnie- |m2
d.12|202 1134-01 |nie tynku pod powtoki malarskie sufitéw
poz.88 m2 214,41
RAZEM 214,41
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.12/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - farba akrylowa biata odporna na wilgo¢
poz.96+poz.97 m2 459,18
RAZEM 459,18
13|45443000-4 |Elewacja mineralna
99|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.13/2614-03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - cokét
cokoty
elewacja potudniowa
0,5<m>*(9,74<m>+3,35<m>+1,5<m>) m?2 7,30
elewacja wschodnia
0,5<m>*(11,75<m>+8,29<m>) m2 10,02
elewacja pétnocna
0,42<m>*(14,51<m>-1,2<m>-1,6<m>) m?2 4,92
elewacja zachodnia
0,5<m>*11,75<m>+0,42<m>*8,88<m> m?2 9,60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 31,84
100|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 15cm - system m2
d.13/2614-01 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
elewacja potudniowa
4,31<m>*9,74<m>+1,31<m>*9,74<m>*0,5 m?2 48,36
(2,6<m>+3,56<m>)*0,5"3,35<m>+(3,1<m>+3,5<m>)*0,5"1,45<m> m?2 15,10
elewacja wschodnia
4,31<m>*11,75<m>+2,6<m>"8,88<m>-0,6<m>*1<m>*7 m?2 69,53
elewacja pétnocna
(2,6<m>+4,8<m>)*0,5*8,17<m>+(4,8<m>+3,1<m>)*0,5*6,35<m>+0,6<m>" m?2 55,25
5,1<m>*2-(1,6<m>*1,6<m>+1,2<m>*1,6<m>+0,6<m>"1<m>+1<m>*1,1<m>)
elewacja zachodnia
4,31<m>*11,75<m>+3,1<m>"8,88<m>-(0,6<m>*1<m>"5+1<m>"2<m>+0,84< |m2 72,28
m>*1,06<m>)
RAZEM 260,52
101|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 5cm - system m?2
d.13/2614-01 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
komin ponad dachem
0,75<m>*(0,58<m>+0,84<m>)*2 m?2 2,13
RAZEM 2,13
102/ KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - sys- |m?2
d.13/2614-04 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0,15<m>*((0,6<m>+1<m>)*2*13+1,2<m>+2,05<m>*2+1,6<m>+2,05<m>*2+ |m?2 9,70
1<m>*2,05<m>*2+(1<m>+1,1<m>)*2+(0,84<m>+1,06<m>)*2)
RAZEM 9,70
103|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.13/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
11,75<m>*2+8,88<m>*2+9,74<m>+3,35<m>+1,45<m>+14,51<m>-(1<m>+ m 66,51
1,2<m>+1,6<m>)
RAZEM 66,51
104 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.13/2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
o$cieza okien i drzwi
((0,6<m>+1<m>)*2*13+1,2<m>+2,05<m>*2+1,6<m>+2,05<m>*2+1<m>* m 64,70
2,05<m>*2+(1<m>+1,1<m>)*2+(0,84<m>+1,06<m>)*2)
RAZEM 64,70
105|KNR 0-28 Malowanie elewacji farbg silikatowg m2
d.13]2630-05
poz.100+po0z.101+poz.102 m?2 272,35
RAZEM 272,35
106 NNRNKB (z.VI) Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej m
d.13]202 0539-02
analogia
0,6<m>"13 m 7,80
RAZEM 7,80
107 KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementoéw winylowych - podbitka z desek m2
d.13/2605-01
analogia
0,75<m>*8,88<m> m2 6,66
0,6<m>*(11,75<m>*2+8,88<m>+5,7<m>*4+4,5<m>+2,5<m>+9,2<m>+7,2< m?2 47,15
m>)
0,909,00 m?2 8,10
RAZEM 61,91
108/ KNR-W 2-02 |Okfadzina typu "SIDING" z elementoéw winylowych - dodatek za montaz listew |m
d.132605-03
analogia
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8,88<m> m 8,88
(11,75<m>*2+8,88<m>+5,7<m>*4+4,5<m>+2,5<m>+9,2<m>+7,2<m>) m 78,58
10,23<m> m 10,23
(13<m>*2+10,28<m>+5,7<m>"4+4,5<m>+2,5<m>+9,2<m>+7,2<m>) m 82,43
9,00 m 9,00

RAZEM 189,12

109/ KNR-W 2-02 |Daszek dwuspadowy nad wejsciem gtéwnym , konstrukcja drewniana , prze- |m?2

d.13/1220-04 krycie blachg dachéwkowa powlekang

analogia
1,3<m>*1,4<m>*2 m?2 3,64
RAZEM 3,64
110|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podbudowa m3

d.13/1101-07 pod nawierzchnie zwirowa
0,15<m>*0,5<m>*(11,75<m>*2+8,88<m>+5,7<m>*4+4,5<m>+2,5<m>+9,2< |m3 5,89
m>+7,2<m>)

RAZEM 5,89
111/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2

d.13/0511-01 kowej
0,5<m>*(11,75<m>"2+8,88<m>+5,7<m>*4+4,5<m>+2,5<m>+9,2<m>+7,2< m?2 39,29
m>)

RAZEM 39,29
112|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m

d.13/0407-02 niem spoin piaskiem - zabezpieczenie opaski zwirowej wokét budynku
(11,75<m>*2+8,88<m>+5,7<m>"4+4,5<m>+2,5<m>+9,2<m>+7,2<m>) m 78,58

RAZEM 78,58
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S.U.W. Wolka Kozodawska. Roboty budowlane

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
S.U.W. Wélka Kozodawska. Roboty budowlane
1/45112100-6 Wykopy
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 433,37
d.1]/0122-01 réwninnym i nizinnym
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 432,00
d.1/0125-02 0 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
3/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 432,00
d.1/0125-06 z darnig z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
4|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na od- m3 43,35
d.1/0307-01 307-05 |legtos¢ 30 m (kat.gr.I-1l)
5/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o0 szero- m3 346,97
d.1/0102-01 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. I-1l
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 514,14
d.1/0211-03 0214- |m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hat-
03 dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na 0dl.20 km
2/45223500-1 Konstrukcje zelbetowe
7|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z m3 13,86
d.2/{1101-05 transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym
8/KNR-W 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci m3 0,96
d.2/0202-01 do 0.6 m - reczne uktadanie betonu - B-25
9/KNR-W 2-02  |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci m3 6,93
d.2/0202-02 do 0.8 m - reczne uktadanie betonu - B-25
10|KNR-W 2-02  |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci m3 28,83
d.2/0202-03 do 1.3 m - reczne uktadanie betonu
11/KNR-W 2-02  |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i m3 1,06
d.2|/0253-03 ttokowe o objetosci do 2 m3 - reczne uktadanie betonu
B-30 W8
12/KNR-W 2-02  |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i m3 7,64
d.2|0253-04 ttokowe o objetosci do 5 m3 - reczne uktadanie betonu
B-30 W8
13/KNR-W 2-02  |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i m3 51,98
d.2|/0253-06 ttokowe o objetosci do 100 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton B-30 W8
14/ KNR-W 2-02  |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 20 m2 13,86
d.2|0701-01 + cm-B 30 W8
KNR-W 2-02
0701-02
15|KNR-W 2-02  [Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci m?2 37,35
d.2|0701-03 + 20cm-B 30 W8
KNR-W 2-02
0701-04
16/KNR-W 2-02  |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 15 m2 6,78
d.2|0701-01 + cm - B-30 W8
KNR-W 2-02
0701-02
17|KNR-W 2-02  [Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci m?2 16,66
d.2|0701-03 + 15cm - B 30 W8
KNR-W 2-02
0701-04
18/KNR-W 2-02  |Obramowanie z kgtownika kanatu wewnatrz budynku m 42,00
d.2/0701-10
19|KNR-W 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o m3 11,19
d.2/0212-12 szerokosci do 30 cm - B-30
20|KNR-W 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego m3 0,79
d.2|/0210-01 obwodu do przekroju do 8 - reczne uktadanie betonu -
B 30
21|KNR-W 2-02  |Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci m3 10,11
d.2/0211-01 do 0.3 m dwustronnie deskowane
22|KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z m2 211,07
d.2|0217-02 zastosowaniem pompy do betonu
23|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 20 cm ptaskie - z m2 23,44
d.2|0217-02 0217- |zastosowaniem pompy do betonu
05
24/KNR-W 2-02  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm - m2 rzutu 3,43
d.2|0219-02 + reczne uktadanie betonu
KNR-W 2-02
0219-06
25|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0,06
d.2/0259-01 kéw i budowli - kotwy murtat $r. 16 mm
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1 2 3 4 5 6 7
26|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0,69
d.2/0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane $r, 6 mm
27|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0,30
d.2|0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane $r. 8 mm
28|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 3,26
d.2/0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane 10mm
29|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 4,25
d.2|0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane 12mm
30|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 3,85
d.2/0259-02 kéw i budowli - prety zebrowane $r. 16 mm
3/45262520-2 Roboty murowe
31|KNR-W 2-02  |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na za- m3 12,35
d.3/0101-06 prawie cementowej
32|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2 245,41
d.3/0107-01 do 4.5 m z bloczkéw z bet.komérkéw.grubosci 24 cm -
$ciany zewnetrzne
33|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2 85,62
d.3/0121-03 grubosci 12 cm
34|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2 48,32
d.3/0107-01 do 4.5 m z bloczkéw z bet.komorkow.grubosci 24 cm -
Sciany wewnetrzne
35|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o m3 1,58
d.3/0122-01 przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
36|KNR-W 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 szt 13,00
d.3/0132-01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
37|KNR-W 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 12,00
d.3/0132-02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakdéw
4/45320000-6 I1zolacje p.wilgociowe i termiczne
38/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych m2 105,66
d.4/0618-01 z papy zgrzewalnej
Krotnos¢ = 2
39|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- m2 242,39
d.4/0603-09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
40|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- m2 242,39
d.4/0603-10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
41|KNR 0-28 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.5 cm na $cianach - m2 89,61
d.4/2621-02 styropian ekstrudowany
42|KNR 2-02 I1zolacja p.wodna z folii kubetkowej - $ciany zewnetrzne m2 110,29
d.4/0604-08 analo-
gia
43|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - folia m2 213,74
d.4/0616-01 PE
44|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 66,47
d.4/0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
na warstwa gr. 6cm
45/KNR 0-28 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.8 cm na $cianach - m2 20,89
d.4/2621-03 termonium Plus
46|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Su- m2 479,28
d.4/0114-02 perflex D2 recznie Eurolanem TG 2
47|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za po- m2 479,28
d.4/0117-02 mocg mikrozapraw uszczelniajgcych; powierzchnie po-
ziome poddane dziataniu wody nie wywierajacej cisnie-
nia - Superflex D2
48|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za po- m?2 81,31
d.4/0117-05 mocg mikrozapraw uszczelniajgcych; powierzchnie
pionowe poddane dziataniu wody nie wywierajgcej cis-
nienia - Superflex D2
49|KNR 2-02 Izolacje szczelin pomiedzy posadzka i fundamentami m 95,80
d.4/0617-06 pod urzgdzenia
50|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m?2 236,45
d.4/0613-03 poziome w rolce uktadanych na sucho - jedna warstwa
51|KNR 2-02 I1zolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - pa- m2 236,45
d.4/0616-01 roizolacja
5/45261100-5 Dach konstrukcja
52|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3 drew. 1,03
d.5/0406-02 z tarcicy nasyconej
analogia
53|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprze- m3 5,59
d.5/0408-05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
54|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z ms3 0,61
d.5/0408-02 tarcicy nasyconej
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55|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj m3 drew. 1,19
d.5/0406-06 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
56|KNR-W 2-02  |Podwaliny o ditugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny | m3 drew. 1,22
d.5/0407-02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
57|KNR-W 2-02  |Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do m3 0,20
d.5/0409-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej
58/KNR-W 2-02  |Stupy o ditugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna m3 drew. 0,37
d.5/0407-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
59|KNR-W 2-02  |Miecze i zastrzaly - przekr6j poprzeczny drewna do m3 0,30
d.5/0408-01 180 cm2 z tarcicy nasyconej
60|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedzia- m2 369,65
d.5/0628-06 kéw metodg smarowania preparatami olejowymi
61|KNR 0-21 Montaz ptyt OSB gr. 22mm m2 371,66
d.5/4004-06
6/45261200-6 Dach pokrycie
62|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2 371,66
d.6/0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m - wiatroizolacja
analogia
63|KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 36,5 cm m2 371,66
d.6/0101-05
64 KNR AT-09 Blachodachoéwka z blachy powlekanej - dachy o nachy- m2 371,66
d.6/0802-02 leniu potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
65/KNR AT-09 Blachodachoéwka z blachy powlekanej - elementy wy- m 22,05
d.6/0802-10 konczeniowe - ggsiory
66/ KNR AT-09 Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wy- m 46,90
d.6/0802-09 konczeniowe - wiatrownice szczytowe
67/KNR AT-09 Blachodachoéwka z blachy powlekanej - elementy wy- m2 11,08
d.6/0802-07 konczeniowe - obrébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu
68/ KNR AT-09 Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wy- m2 12,31
d.6/0802-08 konczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwi-
nieciu
69|NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z m 55,40
d.6/0517-04 blachy ocynkowanej powlekanej pétokragtych o $r. 15
cm
70/NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m 18,60
d.6/0519-04 ocynkowanej powlekanej okragtych o ér. 15 cm
71/NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy szt. 4,00
d.6/0517-09 ocynkowanej powlekanej - sztucery fi 150mm
7/45262320-0 Podtoza pod posadzki
72|KNR-W 2-02  |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3 72,55
d.7/1103-03 przemystowym na podtozu gruntowym - pospétka
73|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z m3 23,99
d.7/{1101-05 transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym - B-10
74|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z m3 16,98
d.7/1101-05 transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym - B-15
75/KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze z betonu grubosci 80 mm za- m?2 169,80
d.7/1104-01 + tarte na ostro - B-15
KNR-W 2-02
1104-03
76| KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 169,80
d.7/1116-07 zbrojenie siatkg stalowg
8/45432100-5 Posadzki
77|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 151,00
d.8/2806-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
78/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 17,09
d.8/2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
79/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 77,39
d.8/2809-03 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2 - boki fundamentéw pod urzadzenia
80|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 56,50
d.8/2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -
kanat ptuczny
9/45410000-4 Tynki i oktadziny wewnetrzne
81|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie m2 582,92
d.9/0803-03 na scianach i stupach
82|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stro- m2 20,22
d.9/0817-01 pach
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(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
83|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na m?2 299,12
d.9/0829-09 klej
84|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na m2 29,28
d.9/0829-09 z.sz. |klej metoda kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2.
5.7.c
85|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na m2 9,75
d.9|0829-09 z.sz. |klej metodg kombinowang Pow. do 2,5 m2.
5.7.c
86|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny potek, parapetéw i lad z ptytek ka- m2 1,17
d.9/2804-03 mionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm
87|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS m2 339,32
d.9/1134-02 UNI GRUNT" - wzmocnienie tynku pod oktadzine ce-
ramiczng
88|KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stro- m2 214,41
d.9/2006-02 pach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowa-
nych do podtoza
89|KNR-W 2-02 |Gfadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 5 mm z m2 214,41
d.9/2011-04 + gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
KNR-W 2-02  |na podtozu z ptyt gipsowych
2011-08
10/45421100-5 Stolarka drzwiowa i okienna
90|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu m2 7,99
d.10]/0320-02 do 2.0 m2 w $cianach z cegiet
91|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m?2 7,00
d.10/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon-
czone - drzwi petne i petne z kratkami nawiewnymi
92|KNR-W 2-02  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o m?2 7,80
d.10/1018-02 powierzchni 0.6-1.0 m2
11(45421160-3 Slusarka stalowa , wycieraczki systemowe
93/ KNR-W 2-02 Przekrycie kanatéw i studzienek kratami typu Mostos- m2 11,48
d.11/1210-03 tal
analogia
94|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 1,00
d.11]0322-02
analogia
95/KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2 18,45
d.11]1203-02
12/45442100-8 Roboty malarskie
96|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS m?2 24477
d.12/1134-02 UNI GRUNT" - wzmocnienie tynku pod powtoki malar-
skie Scian
97|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m?2 214,41
d.12/1134-01 GRUNT" - wzmocnienie tynku pod powtoki malarskie
sufitow
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- m2 459,18
d.12/1505-01 ni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
farba akrylowa biata odporna na wilgo¢
13/45443000-4 Elewacja mineralna
99|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - m2 31,84
d.13/2614-03 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - cokét
100|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowy- m?2 260,52
d.13/2614-01 mi gr. 15¢cm - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
101|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowy- m2 2,13
d.13/2614-01 mi gr. 5¢cm - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
102|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptyta- m2 9,70
d.13/2614-04 mi styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu
got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
103|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m 66,51
d.13]2612-09 system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
104 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 64,70
d.13/2612-08 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
105/KNR 0-28 Malowanie elewacji farbg silikatowg m2 272,35
d.13]2630-05
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106 NNRNKB 202 |(z.VI) Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powle- m 7,80
d.13/0539-02 kanej
analogia
107/ KNR-W 2-02  |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - m?2 61,91
d.13/2605-01 podbitka z desek
analogia
108/ KNR-W 2-02  |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - m 189,12
d.13/2605-03 dodatek za montaz listew
analogia
109/KNR-W 2-02  |Daszek dwuspadowy nad wejéciem gtéwnym , kons- m?2 3,64
d.13/1220-04 trukcja drewniana , przekrycie blachg dachéwkowa po-
analogia wlekang
110/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 5,89
d.13/1101-07 gruntowym - podbudowa pod nawierzchnie zwirowg
111/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2 39,29
d.13|0511-01 cm na podsypce piaskowej
112|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 78,58
d.13/0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - zabezpie-
czenie opaski zwirowej wokét budynku

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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