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PRZEDMIAR

S.U.W. Wélka Kozodawska. Modernizacja obiektow istniejgcych
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Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509 453 823

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
S.U.W. Wélka Kozodawska. Modernizacja obiektow istniejacych
1 Roboty zewnetrzne
1/KNR 4-01 Rozbiérka istniejgcych schodéw betonowych m3
d.1/0212-02
(0,18<m>*0,9<m>"2,5<m>+0,15<m>*0,9<m>*1<m>)*2 m3 1,08
RAZEM 1,08
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 10 km
0108-12
poz.1 m3 1,08
RAZEM 1,08
3|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1/0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
(0,2<m>*0,6<m>*0,9<m>+0,15<m>*0,9<m>*1,8<m>+0,29<m>*0,17<m>*0,5* |m3 1,26
4+0,2<m>*0,9<m>*1<m>)*2
RAZEM 1,26
4|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane 10mm
(13<m/m2>*0,617<kg/m>*0,9<m>*3,2<m>*2/1000)*2 t 0,09
RAZEM 0,09
5/|KNR-W 2-02 |Porecz schodéw - stal nierdzewna m
d.1[1209-01
1,5<m>*2 m 3,00
RAZEM 3,00
6/KNR-W 4-02 |Wymiana rury wywiewnej szt.
d.1/0218-01
zbiornik wody poptucznej istniejacy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
pod przepust
1<m>*1<m>*12,5<m> m3 12,50
RAZEM 12,50
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
pod rury
0,9<m>*11<m> m?2 9,90
RAZEM 9,90
9/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do osi drogi |m2
d.1/0201-02 sposobem recznym
1<m>*11<m> m2 11,00
RAZEM 11,00
10/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
pod rury
0,5<m>*11<m> m?2 5,50
RAZEM 5,50
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/0109-10 $r.zewnetrznej 225 mm - rury RC
11 m 11,00
RAZEM 11,00
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-10 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 225 mm
mufa
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; m3
d.1/0320-0401 |gtebokosc¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagow
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S.U.W. Wélka Kozodawska. Modernizacja obiektow istniejgcych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
rurociag 200mm
1<m>*11<m>*0,5<m> m3 5,50
A (sumaczesciowa) s
m3 5,50
potracenie objetosci rurociagéw
-3,14*0,1<m>*0,1<m>*11<m> m3 -0,35
B (sumaczesciowa) | e
m3 -0,35
RAZEM 5,15
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.1/0236-03
poz.10*0,2<m> m3 1,10
RAZEM 1,10
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.7 m3 12,50
potracenie objetosci zasypki
-poz.13A m3 -5,50
potracenie objetosci podktadu
-(p0z.10*0,2<m>+p0z.8*0,1<m>) m3 -2,09
RAZEM 4,91
16/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.1/0236-03
poz.15 m3 4,91
RAZEM 4,91
17/\KNR 2-11 Montaz prefabrykowanej obudowy wylotu rury fi 200mm do kanatu przep.
d.1(1406-01
analogia
1 przep. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych gr. 8cm z wypetnieniem spoin m?2
d.1/0309-05 piaskiem
1,8<m>*1,2<m> m?2 2,16
RAZEM 2,16
19/KNR 2-28 Umocnienie skarp ptytami azurowymi m?2
d.1/0702-02
1,8<m>*0,6<m>*2 m?2 2,16
RAZEM 2,16
2 Zbiornik retencyjny wod poptucznych
20|KNR 4-01 Odstoniecie zbiornika retencyjnego m3
d.2|0104-02
0,4<m>*14<m>*4,8<m> m3 26,88
RAZEM 26,88
21|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - strop m3
d.2|0212-03
0,15<m>*14,6<m>*3,2<m> m3 7,01
RAZEM 7,01
22|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - $ciany m3
d.2|0212-03
0,2<m>*0,3<m>*(14,6<m>+3,2<m>) m3 1,07
RAZEM 1,07
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-19 +  |trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 10 km
KNR 4-01
0108-20
poz.21+poz.22 m3 8,08
RAZEM 8,08
24/KNR 4-051 |Demontaz wtazu wraz z pierscieniem podtrzymujacym kpl.
d.2|0410-04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2|/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowag w |cm
d.2/0101-03 betonie zbrojonym
w istniejgcym zbiorniku
15<cm> cm 15,00
RAZEM 15,00
27|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 350 mm technikg diamentowag w |cm
d.2/0101-05 betonie zbrojonym
w istniejgcym zbiorniku
35<cm> cm 35,00
RAZEM 35,00
28|KNR 2-02 Zasypanie mniejszych komor zbiornika pospétkg z cementem m3
d.2|1101-07
1,3<m>*2,8<m>*1,8<m> m3 6,55
RAZEM 6,55
29/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.2|0236-03 z.  |geszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
poz.28 m3 6,55
RAZEM 6,55
30|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2/0210-03 - reczne uktadanie betonu
0,25<m>*0,2<m>"*(14,6<m>+3,2<m>)*2 m3 1,78
RAZEM 1,78
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane o $r. 12 mm
0,17 t 0,17
RAZEM 0,17
32|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm |otw.
d.2/1009-06 w podtozu betonowym
140 otw. 140,00
RAZEM 140,00
33|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotew HVU szt.
d.2|1016-06
140 szt. 140,00
RAZEM 140,00
34|KNR-W 2-18 |Wtaz ocieplany ze stali nierdzewnej 80x80cm szt
d.2|/0529-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 2-02 Przekrycie zbiornika ptytami z tworzyw sztucznych (laminatami z wiékna szkla- |m?2
d.2|/0505-06 nego z zywica epoksydowa)
14,6<m>*3,2<m> m?2 46,72
RAZEM 46,72
36|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 300 mm - fancuch Integra szt.
d.2|GEBERIT
0316-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 150 mm - faincuch Integra szt.
d.2|GEBERIT
0316-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Zbiorniki wody czystej V=250m3
38|KNR 4-01 Demontaz barierek i drabiny zewnetrznej szt.
d.3/1306-01 przec.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25,1<m>*2 szt. 50,20
przec.
RAZEM 50,20
39|KNR 4-051 |Demontaz wtazu wraz z pierscieniem podtrzymujacym kpl.
d.3|0410-04
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z patgkiem dt ponad 4m m
d.3/1213-04
5,7<m>*2 m 11,40
RAZEM 11,40
41|KNR-W 2-02 |Balustrada zabezpieczajgca na wierzchu zbiornika - stal nierdzewna m
d.3/1209-01
poz.38 m 50,20
RAZEM 50,20
42| KNR-W 2-18 |Wtaz ocieplany ze stali nierdzewnej 80x80cm szt
d.3/0529-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
43/KNR 4-01 Oczyszczenie i pomalowanie farbami do kontaktu z wodg pitng drabiny wew- |m2
d.3/1212-05 netrznej
4,6<m>*0,6<m>"*2 m?2 5,52
RAZEM 5,52
44/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-04
1,2<m>*4 m 4,80
RAZEM 4,80
45|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-06
4,6<m>"4 m 18,40
RAZEM 18,40
46/ NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o §r. 120 mm taczone |m
d.3|202 0548-01 |na zaktadke - montaz rynien
1,2<m>*4 m 4,80
RAZEM 4,80
47/NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm taczone |szt.
d.3|202 0548-05 |na zaktadke - montaz denek rynnowych
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
48/ NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
d.3|202 0550-04
4,6<m>"4 m 18,40
RAZEM 18,40
49|KNR-W 4-02 |Wymiana rury wywiewnej szt.
d.3/0218-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50|KNR 0-28 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2
d.3|2620-01
152<m2>*2 m?2 304,00
RAZEM 304,00
51|KNR 0-28 Uzupetnienie ubytkéw tynku m2
d.3|2630-01
30<m2>*2 m?2 60,00
RAZEM 60,00
52|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy Muriplast m2
d.3/2630-03
poz.50 m?2 304,00
RAZEM 304,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI
S.U.W. Wélka Kozodawska. Modernizacja obiektow istniejgcych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
S.U.W. Wélka Kozodawska. Modernizacja obiektow istniejacych
1 Roboty zewnetrzne
1/KNR 4-01 Rozbiérka istniejgcych schodéw betonowych m3 1,08 0,00 0,00
d.1]0212-02
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3 1,08 0,00 0,00
d.1/0108-11 0108- |mowytadowczymi na odl.10 km
12
3|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 1,26 0,00 0,00
d.1/0218-01 wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie
betonu
4/KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0,09 0,00 0,00
d.1/0259-02 kéw i budowli - prety Zzebrowane 10mm
5/KNR-W 2-02  |Porecz schodéw - stal nierdzewna m 3,00 0,00 0,00
d.1/1209-01
6/KNR-W 4-02  |Wymiana rury wywiewnej szt. 1,00 0,00 0,00
d.1]0218-01
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier- m3 12,50 0,00 0,00
d.1/0201-02 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gru- m2 9,90 0,00 0,00
d.1/0501-01 bosci 10 cm
9/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi m2 11,00 0,00 0,00
d.1]0201-02 prostopadle do osi drogi sposobem recznym
10/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2 5,50 0,00 0,00
d.1]0501-03
11/KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietyle- m 11,00 0,00 0,00
d.1/0109-10 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm - rury
RC
12/KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zlgcz. 1,00 0,00 0,00
d.1/0111-10 cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektro-
oporowych o $r.zewnetrznej 225 mm
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- m3 5,15 0,00 0,00
d.1/0320-0401 wych w gruntach kat.I-1l; gteboko$¢ do 3.0 m, szero-
kos$¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagéw
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3 1,10 0,00 0,00
d.1]0236-03 kat. I-11I
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 4,91 0,00 0,00
d.1/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
16/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3 4,91 0,00 0,00
d.1]0236-03 kat. I-11I
17/\KNR 2-11 Montaz prefabrykowanej obudowy wylotu rury fi przep. 1,00 0,00 0,00
d.1(1406-01 200mm do kanatu
analogia
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych gr. 8cm z m2 2,16 0,00 0,00
d.1/0309-05 wypetnieniem spoin piaskiem
19/KNR 2-28 Umocnienie skarp ptytami azurowymi m2 2,16 0,00 0,00
d.1]/0702-02
2 Zbiornik retencyjny wod poptucznych
20|KNR 4-01 Odstoniecie zbiornika retencyjnego m3 26,88 0,00 0,00
d.2/0104-02
21|/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 7,01 0,00 0,00
d.2|0212-03 nych - strop
22|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 1,07 0,00 0,00
d.2|/0212-03 nych - $ciany
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3 8,08 0,00 0,00
d.2|0108-19 + KNR |z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
4-01 0108-20 |wych na odlegto$¢ do 10 km
24|KNR 4-05I1 Demontaz wtazu wraz z pierscieniem podtrzymujacym kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2|0410-04
analogia
25|/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o po- szt. 3,00 0,00 0,00
d.2/0206-02 wierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
26|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm cm 15,00 0,00 0,00
d.2|0101-03 technikg diamentowg w betonie zbrojonym
27|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 350 mm cm 35,00 0,00 0,00
d.2|/0101-05 technikg diamentowg w betonie zbrojonym
28|KNR 2-02 Zasypanie mniejszych komoér zbiornika pospétka z ce- m3 6,55 0,00 0,00
d.2/1101-07 mentem
29/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3 6,55 0,00 0,00
d.2|0236-03 z.sz. |kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
30|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- ms3 1,78 0,00 0,00
d.2/0210-03 wodu do przekroju do 12 - reczne ukfadanie betonu

-6-
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S.U.W. Wélka Kozodawska. Modernizacja obiektow istniejgcych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7

31|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0,17 0,00 0,00
d.2/0259-02 kéw i budowili - prety Zzebrowane o $r. 12 mm
32|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci otw. 140,00 0,00 0,00
d.2/1009-06 do 8 cm i $r.do 20 mm w podtozu betonowym
33|KNR-W 4-03  |Osadzanie kotew HVU szt. 140,00 0,00 0,00
d.2|1016-06
34|KNR-W 2-18  |Wtaz ocieplany ze stali nierdzewnej 80x80cm szt 1,00 0,00 0,00
d.2/0529-03
35|KNR 2-02 Przekrycie zbiornika ptytami z tworzyw sztucznych (la- m?2 46,72 0,00 0,00
d.2/0505-06 minatami z widékna szklanego z zywicg epoksydow3)
36|KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 300 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.2|BERIT 0316-03 |- fancuch Integra

analogia
37|KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 150 mm szt. 1,00 0,00 0,00
d.2|BERIT 0316-03 |- tancuch Integra

analogia

3 Zbiorniki wody czystej V=250m3

38|KNR 4-01 Demontaz barierek i drabiny zewnetrznej szt.przec. 50,20 0,00 0,00
d.3/1306-01
39|KNR 4-05I Demontaz wtazu wraz z pierscieniem podtrzymujacym kpl. 2,00 0,00 0,00
d.3/0410-04

analogia
40|KNR-W 2-02  |Drabiny zewnetrzne z patgkiem dt ponad 4m m 11,40 0,00 0,00
d.3/1213-04
41|KNR-W 2-02  |Balustrada zabezpieczajgca na wierzchu zbiornika - m 50,20 0,00 0,00
d.3/1209-01 stal nierdzewna
42|KNR-W 2-18  |Wtaz ocieplany ze stali nierdzewnej 80x80cm szt 2,00 0,00 0,00
d.3/0529-03
43|KNR 4-01 Oczyszczenie i pomalowanie farbami do kontaktu z m?2 5,52 0,00 0,00
d.3/1212-05 wodg pitng drabiny wewnetrznej
44/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 4,80 0,00 0,00
d.3/0535-04
45/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie m 18,40 0,00 0,00
d.3/0535-06 do uzytku
46|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu m 4,80 0,00 0,00
d.3/0548-01 0 $r. 120 mm tgczone na zaktadke - montaz rynien
47|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu szt. 8,00 0,00 0,00
d.3/0548-05 o $r. 120 mm tgczone na zaktadke - montaz denek ryn-

nowych
48/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o m 18,40 0,00 0,00
d.3/0550-04 ér. 125 mm
49/KNR-W 4-02  |Wymiana rury wywiewnej szt. 2,00 0,00 0,00
d.3/0218-01
50|KNR 0-28 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2 304,00 0,00 0,00
d.3|2620-01
51|KNR 0-28 Uzupetnienie ubytkéw tynku m2 60,00 0,00 0,00
d.3/2630-01
52|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy Muriplast m?2 304,00 0,00 0,00
d.3/2630-03
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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