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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
S.U.W. Wélka Kozodawska. Sieci zewnetrzne.
1/45231300-8 |Kanalizacja zewnetrzna -
1 Demontaz i wywéz starych elementéw kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.1/0201-04 kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
od pom. reagentéw do S6
0,8<m>*(2,2<m>+1,92<m>)*0,5"34,8<m> 57,35
od pom. reagentéw do STN
0,8<m>*1,15<m>*8,5<m> 7,82
od S1.do S5
0,8<m>*(2,15<m>+1,46<m>)*0,5<m>*58,1<m> 83,90
od S3 do S8
0,8<m>*1,6<m>*10,5<m> 13,44
od hali filtréw do zbiornika retencyjnego wod poptucznych
0,8<m>*1,1<m>*10,9<m> 9,59
od istniejacego odstojnika do istniejacej sieci
0,8<m>*1,4<m>*3,5<m> 3,92
pod studzienki rewizyjne
S4
1,3<m>*1,3<m>*1,5<m> 2,54
S5
1,3<m>*1,3<m>*1,5<m> 2,54
S6
1,5<m>*1,5<m>*3,2<m> 7,20
S7
1,5<m>*1,5<m>*1,9<m> 4,28
S8
1,5<m>*1,5<m>*1,5<m> 3,38
STN
1,3<m>*1,3<m>*1,5<m> 2,54
A (obliczenia pomocnicze) ========
198,50
poz.2A*80% m3 158,80
RAZEM 158,80
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m
poz.2A<m3>*20% m3 39,70
RAZEM 39,70
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |mz2
d.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
od pom. reagentéw do S6
2*(2,2<m>+1,92<m>)*0,5*34,8<m> m2 143,38
od S1do S5
2*(2,15<m>+1,46<m>)*0,5<m>*58,1<m> m?2 209,74
od S3 do S8
2*1,6<m>*10,5<m> m2 33,60
A (sumaczesciowa) | s
m2 386,72
pod studzienki rewizyjne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
S4
4*1,3<m>*1,5<m> m?2 7,80
S5
4*1,3<m>*1,5<m> m?2 7,80
S6
4*1,5<m>*3,2<m> m?2 19,20
S7
4*1,5<m>*1,9<m> m2 11,40
S8
4*1,5<m>*1,9<m> m?2 11,40
STN
4*1,3<m>*1,5<m> m?2 7,80
B (sumaczesciowa) ] e
m2 65,40
RAZEM 452,12
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
pod studzienki rewizyjne
poz.4B m2 65,40
RAZEM 65,40
6/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
pod rury
od pom. reagentéw do S6
0,8<m>*34,8<m> m2 27,84
od pom. reagentéw do STN
0,8<m>*8,5<m> m?2 6,80
od S1.do S5
0,8<m>*58,1<m> m2 46,48
od S3 do S8
0,8<m>*10,5<m> m?2 8,40
od hali filtréw do zbiornika retencyjnego wod poptucznych
0,8<m>*10,9<m> m2 8,72
od istniejacego odstojnika do istniejacej sieci
0,8<m>*3,5<m> m?2 2,80
pod studzienki rewizyjne
S4
3,14*0,65<m>*0,65<m> m?2 1,33
S5
3,14*0,65<m>*0,65<m> m2 1,33
S6
3,14*0,5<m>*0,5<m> m2 0,78
S7
3,14*0,5<m>*0,5<m> m?2 0,78
S8
3,14*0,5<m>*0,5<m> m2 0,78
STN
3,14*0,65<m>*0,65<m> m2 1,33
RAZEM 107,37
7|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
pod studzienki rewizyjne
0,2<m>*3,14*0,6<m>*0,6<m>*3 m3 0,68
0,2<m>*3,14*0,4<m>*0,4<m>*2 ms3 0,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0,88
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.1/0236-03 z.  |geszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
poz.6*0,2<m> m3 21,47
RAZEM 21,47
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; m3
d.1/0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagéw - ke-
ramzyt
rurociag 250mm
0,8<m>*10,9<m>*0,55<m> m3 4,80
A (sumaczesciowa) | s
m3 4,80
potracenie objetosci rurociagéw
-3,14*0,125<m>*0,125<m>*10,9<m> m3 -0,53
RAZEM 4,27
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; m3
d.1/0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagow
rurociag 200mm
0,8<m>*(poz.13)*0,5<m> m3 26,36
rurociag 160mm
0,8<m>*(p0z.15)*0,46<m> ms3 13,80
rurociag 110mm
0,8<m>*p0z.16*0,41<m> m3 4,00
A (sumaczesciowa) | e
m3 44,16
potracenie objetosci rurociagow
-3,14*0,1<m>*0,1<m>*(p0z.13) m3 -2,07
-3,14*0,08<m>"*0,08<m>*(poz.15) m3 -0,75
-3,1470,055<m>*0,055<m>*p0z.16 m3 -0,12
B (sumaczesciowa) ] e
ms3 -2,94
RAZEM 41,22
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.2+poz.3 m3 198,50
potracenie objetosci zasypki
-1*(p0z.9A+poz.10A) m3 -48,96
potracenie objetosci podktadu
-p0z.6*0,2<m> m3 -21,47
ptracenie objetosci studzienek
S4
-3,14*0,5<m>*0,5<m>*1,5<m> m3 -1,18
S5
-3,14*0,5<m>*0,5<m>*1,5<m> m3 -1,18
S6
-3,14*0,25<m>*0,25<m>*3<m> m3 -0,59
S7
-3,14*0,25<m>*0,25<m>*1,7<m> m3 -0,33
S8
-3,14*0,25<m>*0,25<m>*1,7<m> m3 -0,33
RAZEM 124,46
12/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.1/0236-03

-4 -
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poz.i1 m3 124,46
RAZEM 124,46
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
55,4<m>+10,5<m> m 65,90
RAZEM 65,90
14/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur GRP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m
d.1/0408-04
10,9 m 10,90
RAZEM 10,90
15|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.1/0408-02 z.
sz.3.9. 9907
34,8<m>+2,7<m> m 37,50
RAZEM 37,50
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1/0408-01
8,5<m>+3,7<m> m 12,20
RAZEM 12,20
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.1/0513-08 betonowa
0,2<m>*3,14*0,5<m>*0,5<m>*3 m3 0,47
0,2<m>*0,3<m>*3,14*0,9<m>*3 m3 0,51
RAZEM 0,98
18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebok. 3m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
19/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
S4
-3 [0.5m] -3,00
stud.
S5
-3 [0.5m] -3,00
stud.
RAZEM -6,00
20|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamknigcie stoz- |szt
d.1/0517-01 kiem betonowym
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o sr.nominalnej 160 mm w rurach m
d.1/0309-01 ochronnych 273mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
22|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o sr.nominalnej 250 mm w rurach m
d.1/0309-01 ochronnych 355,6mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
23|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1]0705-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
24|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1/0704-03 PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm 1 prob.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1/0704-04 PEHD o $r.nominalnej 250-280 mm 1 préb.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
2/45231300-8 |Sie¢ wodociagowa -

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509 453 823




PRZEDMIAR

S.U.W. Wélka Kozodawska. Sieci zewnetrzne.

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509 453 823

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26 Demontaz i wywdz starej instalacji wodociagowej: rury , urzadzenia itp. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.2/0201-04 kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
od W1 do projektowanego zbiornika wody surowej ZS
1<m>*1,8<m>*21,2<m> 38,16
od proj. zbiornika wody surowej do projektowanej pompowni
1<m>*2,1<m>*40,8<m> 85,68
od projektowanej hali filtréw do W9
1<m>*1,8<m>*9<m> 16,20
od W10 do projektowanej pompowni
1<m>*1,7<m>*23,6<m> 40,12
od projektowanej pompowni do W13
1<m>*1,9<m>*2 5<m> 4,75
wymiana od studni 1i 2 do W1
1<m>*1,8<m>*60<m> 108,00
wymiana rurociagu do zbiornikéw wody czystej
1<m>*1,8<m>*(35<m>+36<m>) 127,80
pod zbiornik zelbetowy inzektora
4,5<m>*2,4<m>*2,4<m> 25,92
A (obliczenia pomocnicze) ========
446,63
poz.27A<m3>*80% m3 357,30
RAZEM 357,30
28|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0401  |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
p0z.27A<m3>*20% m3 89,33
RAZEM 89,33
29/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
od W1 do projektowanego zbiornika wody surowej ZS
2*1,8<m>*21,2<m> m?2 76,32
od proj. zbiornika wody surowej do projektowanej pompowni
2*2,1<m>*40,8<m> m2 171,36
od projektowanej hali filtrow do W9
2*1,8<m>"9<m> m?2 32,40
od W10 do projektowanej pompowni
2*1,7<m>*23,6<m> m?2 80,24
od projektowanej pompowni do W13
2*1,9<m>*2,5<m> m2 9,50
od studni 12 do W1
2*1,8<m>*60<m> m?2 216,00
wymiana rurociagu do zbiornikow wody czystej
2*1,8<m>*(35<m>+36<m>) m?2 255,60
RAZEM 841,42
30|/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2|0501-03
od W1 do projektowanego zbiornika wody surowej ZS
1<m>*21,2<m> m?2 21,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
od proj. zbiornika wody surowej do projektowanej pompowni
1<m>*40,8<m> m2 40,80
od projektowanej hali filtréw do W9
1<m>*9<m> m?2 9,00
od W10 do projektowanej pompowni
1<m>*23,6<m> m2 23,60
od projektowanej pompowni do W13
1<m>*2,5<m> m2 2,50
od studni 1i2 do W1
1<m>*60<m> m2 60,00
wymiana rurociagu do zbiornikéw wody czystej
1<m>*(835<m>+36<m>) m2 71,00
RAZEM 228,10
31/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.2|0236-03
po0z.30*0,2<m> m3 45,62
RAZEM 45,62
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; m3
d.2|0320-0401 |gtebokosc¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagow
rurociag 280mm
1<m>*0,58<m>*p0z.39 ms3 39,79
rurociag 225mm
1<m>*0,53<m>*p0z.38 m3 44,10
rurociag 180mm
1<m>*0,48<m>*p0z.36 m3 21,12
rurociag 160mm
1<m>*0,46<m>*p0z.35 m3 9,26
A (sumaczesciowa) | e
m3 114,27
potracenie objetosci rurociagow
-3,14*0,14<m>*0,14<m>"*p0z.39 ms3 -4,22
-3,14*0,112<m>"0,112<m>"p0z.38 m3 -3,28
-3,14*0,09<m>"0,09<m>*p0z.36 m3 -1,12
-3,14*0,08<m>*0,08<m>"poz.35 m3 -0,40
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -9,02
RAZEM 105,25
33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.27+p0z.28 m3 446,63
potracenie objetosci zasypki
-poz.32A m3 -114,27
potracenie objetosci podktadu
-p0z.30*0,2<m> m3 -45,62
potracenie objetosci zbiornika zelbetowego inzektora
-3,3<m>*1,8<m>*2,25<m> m3 -13,36
RAZEM 273,38
34|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.2|0236-03
poz.33 m3 273,38
RAZEM 273,38
35|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-07 z.  |$r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione - rury RC
sz.3.9. 9907
istniejacy zbiornik wody czystej - istniejaca hala filtrow
20,14 m 20,14
RAZEM 20,14
36|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-08 z.  |$r.zewnetrznej 180 mm - wykopy umocnione - rury RC
§z.3.9. 9907
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od proj. hali filtréw do W9
9 m 9,00
wymiana PVC na PE
35 m 35,00
RAZEM 44,00
37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-08 $r.zewnetrznej 180 mm
zbiornik wody surowej
32,5 m 32,50
RAZEM 32,50
38|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-10 z.  |$r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione - rury RC
§z.3.9. 9907
od W1 do projektowanego zbiornika wody surowej ZS
21,2<m> m 21,20
przy zbiorniku wody surowej
2 m 2,00
od studni 12 do W1
60<m> m 60,00
RAZEM 83,20
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-12z.  |$r.zewnetrznej 280 mm - wykopy umocnione - rury RC
§z.3.9. 9907
od wezta W10 do projektowanej pompowni
23,6 m 23,60
od proj. pompowni do W13
9 m 9,00
wymiana PVC na PE
36 m 36,00
RAZEM 68,60
40|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 225 mm wezet W1’ wcin.
d.2|0804-04
tréjnik zeliwny kotnierzowy 200mm
1 1,00
tréjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy 200/80mm
1 1,00
tréjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy 150/80mm
1 1,00
kréciec zeliwny kotnierzowo kielichowy 150mm
1 1,00
zwezka zeliwna redukcyjna kotnierzowa 200/150mm
1 1,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,00
1 wcin. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 225 mm wezet W12 |wcin.
d.2/0804-04
tréjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy 200/80mm
1 1,00
kruciec zeliwny jednokotnierzowy 200mm
1 1,00
kréciec zeliwny kotnierzowo kielichowy 200mm
1 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
nasuwka dwukielichowa PVC 225mm
1 1,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,00
1 wcin. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 250 mm wezet W13 |wcin.
d.2/0804-04
tréjnik zeliwny kotnierzowy 250mm
1 1,00
kruciec zeliwny jednokotnierzowy 250mm
1 1,00
kréciec zeliwny kotnierzowo kielichowy 250mm
1 1,00
nasuwka dwukielichowa PVC 250mm
1 1,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,00
1 wcin. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm bez na- |kpl.
d.2/0205-03 suwki
proj. zbiornik wody surowe;j
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
44|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm bez na- |kpl.
d.2/0205-04 suwki -
wezet W1'
1 kpl. 1,00
proj. zbiornik wody surowe;j
2 kpl. 2,00
RAZEM 3,00
45/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm bez na- |kpl.
d.2/0205-05 suwki
proj. zbiornik wody czystej
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
46| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.250 mm bez na- |kpl.
d.2|/0205-06 suwki
wezet W13
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
47/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm  |szt.
d.2|0114-04
kolano 90st dwukotnierzowe
zbiornik wody surowej
2 szt. 2,00
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| =600
2 szt. 2,00
kolano 90st dwukotnierzowe ze stopkg N
zbiornik wody surowej
2 szt. 2,00
RAZEM 6,00
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm  [szt.
d.2|0114-05
kolano 90st zeliwo
zbiornik wody surowej
2 szt. 2,00
wezet W2
1 szt. 1,00
wezet W9
1 szt. 1,00
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 4,00
krociec zeliwny kotnierzowo kielichowy 200mm
wezet W9
1 szt. 1,00
B (sumaczesciowa) | e
szt. 1,00
zwezka zeliwna redukcyjna 200/150mm
wezet W9
1 szt. 1,00
C (sumaczesciowa) ] e
szt. 1,00
kolano 90st dwukotnierzowe ze stopkg N
zbiornik wody surowej
2 szt. 2,00
D (sumaczesciowa) | e
szt. 2,00
kréciec kotnierzowy FF
zbiornik wody surowej
| =900
2 szt. 2,00
E (sumaczesciowa) | e
szt. 2,00
RAZEM 10,00
49|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm  [szt.
d.2|0114-06
tuk kotnierzowy 45st FFK - zeliwo
wezet W6
1 szt. 1,00
wezet W7
1 szt. 1,00
kolano 90st zeliwo
wezet W10
1 szt. 1,00
wezet W11
1 szt. 1,00
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wezet W10
1 szt. 1,00
RAZEM 5,00
50|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
zbiornik wody surowej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 180 mm
zbiornik wody surowej
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
52|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 225 mm
zbiornik wody surowej
4 szt. 4,00
wezet W2
2 szt. 2,00
RAZEM 6,00
53|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2|0112-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 280 mm
wezet W6
2 szt. 2,00
wezet W7
2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
54/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 110 mm
zbiornik wody surowej
kolano 90st
1 zlgcz. 1,00
zbiornik wody czystej
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 2,00
55|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2|0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm
tréjnik redukcyjny 160/110
zbiornik wody surowej
1 1,00
zbiornik wody czystej
1 1,00
kolano 90st
zbiornik wody surowej
4 4,00
zbiornik wody czystej
6 6,00
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tuk 45st
zbiornik wody surowej
2 2,00
tuk 30st
zbiornik wody surowej
1 1,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
15,00
RAZEM 0,00
56| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2/0111-08 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 180 mm
tréjnik 180mm
zbiornik wody surowej
2 zlgcz. 2,00
A (sumaczesciowa) | e
zlgcz. 2,00
kolano 90st
zbiornik wody surowej
8 zlgcz. 8,00
B (sumaczegsciowa) | e
zlgcz. 8,00
tuk 45st
zbiornik wody surowej
8 zlgcz. 8,00
C (sumaczesciowa) | e
zlgcz. 8,00
redukcja 118/110mm
zbiornik wody surowej
2 zlgcz. 2,00
D (sumaczesciowa) L e
zlgcz. 2,00
RAZEM 20,00
57|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-10 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 225 mm
tréjnik D225 PE
zbiornik wody surowej
1 zlgcz. 1,00
kolano 90st
zbiornik wody surowej
2 zlgcz. 2,00
redukcja 225/180
zbiornik wody surowej
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 7,00
58/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-11/10 |za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 280 mm - ekstrapola-
cja
tréjnik D280 PE
zbiornik wody surowej
1 zlgcz. 1,00
redukcja 280/225
zbiornik wody surowej
2 zlgcz. 2,00
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RAZEM 3,00
59|/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
d.2/0219-03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
60|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2/0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
rury
5 zlgcz. 5,00
RAZEM 5,00
61|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2/0110-08 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 180 mm
rury
8 zlgcz. 8,00
RAZEM 8,00
62| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2/0110-10 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 225 mm
16 ztgcz. 16,00
RAZEM 16,00
63|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2/0110-12 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 280 mm
13 ztgcz. 13,00
RAZEM 13,00
64|KNR 2-11 Bloki oporowe sieci podziemnej szt.
d.2|0909-01
wezet wi
5 szt. 5,00
wezet W2, W6, W7, W9, W10, W11, W12, W13
8 szt. 8,00
RAZEM 13,00
65/KNR-W 2-01 [Demontaz pomp gtebinowych i rur m
d.2/0603-02
analogia
studnie gtebinowe S1 S3, S5, S6
17,5<m>+22,5<m>+24,5<m>+21,5<m> m 86,00
RAZEM 86,00
66|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - opuszczanie na |kpl.
d.2|0103-05 gtebokos¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm
studnie gtebinowe S1 S3, S5, S6
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
67|KNR-W 2-25 |Demontaz zespotu wodomierzowego o potaczeniach kothierzowych w stu- kpl.
d.2|0517-02 dzienkach pomp gtebinowych
analogia
studnie gtebinowe S1 S3, S5, S6
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
68| KNR-W 2-18 |Przepustnice kotnierzowe o $r.100 mm montowane w komorach - interpolacja |kpl.
d.2|0206-03/04
analogia
studnie gtebinowe S1 S3, S5, S6
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
69|KNR-W 2-18 |Zawory zwrotne kotnierzowe o $r.100 mm montowane w komorach - interpola- | kpl.
d.2|0206-03/04 |cja
analogia
studnie gtebinowe S1 S3, S5, S6
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
70/ KNR-W 2-18 |Przeptywomierze kotnierzowe o $r.100 mm montowane w komorach bez na-  |kpl.
d.2|0206-03/04 |[suwki - interpolacja
analogia
studnie gtebinowe S1 S3, S5, S6
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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71/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-01 minalnej 15 mm - zawér czerpalny
studnie gtebinowe S1 S3, S5, S6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
72|KNR 4-051  |Wymiana wtazow kanatowych zeliwnych kpl.
d.2|0410-04
analogia
studnie gtebinowe S1 S3, S5, S6
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
73|KNR 7-04 Montaz komory zelbetowej prefabrykowanej 330x180x240cm kpl.
d.2|0311-06
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74 KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg w studzienkach i ko- |szt.
d.2|/0529-03 morach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
75/KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm m
d.2|0523-01
0,5<m>*2 m 1,00
RAZEM 1,00
76/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii lek- |m2
d.2|2621-02 kiej mokrej - przyklejenie ptyt styropianowych gr.5 cm na $cianach
1,2<m>*(3,3<m>+1,8<m>)*2 m?2 12,24
RAZEM 12,24
77/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg w technologii lek- |m?2
d.2/2621-06 kiej mokrej - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.76 m?2 12,24
RAZEM 12,24
78/KNR 2-02 I1zolacja p.wodna z folii kubetkowej - $ciany zewnetrzne m2
d.2/0604-08
analogia
poz.76 m2 12,24
RAZEM 12,24
79|KNR-W 2-18 | Przepustnice kotnierzowe o $r.200 mm montowane w komorach - interpolacja |kpl.
d.2|/0206-05
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR-W 2-18 |Przepustnice kotnierzowe o $r.100 mm montowane w komorach - interpolacja |kpl.
d.2|/0206-03/04
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
81|KNR-W 2-18 |Inzektor typ 4091 o $r.100 mm montowane w komorach - interpolacja kpl.
d.2|/0206-03/04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 225 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 225 mm - faincuch Integra szt.
d.2|GEBERIT
0316-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
84| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100 mm i grubosci $cia- |m
d.2|0514-07 nek do 4.5 mm tgczonych przez spawanie
3 m 3,00
RAZEM 3,00
85/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PCV 110/160 szt.
d.2|0212-06
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 prob.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
87|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2|0704-03 PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm 1 préb.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2|0704-04 PEHD o $r.nominalnej 250-280 mm 1 prob.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
89| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0708-01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
90|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 225 mm odc.
d.2/0708-02 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
91| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.
d.2|0708-04 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
92|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 200-280 mm odc.
d.2|0707-02 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
93|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o $ér.nominalnej do 180 mm odc.
d.2|0707-01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
3/45332000-3 |Technologia , zbiornikow zewnetrznych -
94|KNR-W 7-07 |Turbina Aqua-Jet AF40T3 kpl
d.3|0401-01
zbiornik wody surowej projektowany
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
95|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3|0206-01 z.o. |le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - obiekty moderni-
3.3. 9902 zowane - wentylator scienny HCFT/4-250H
zbiornik wody surowej projektowany
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
S.U.W. Wélka Kozodawska. Sieci zewnetrzne.
1/45231300-8 Kanalizacja zewnetrzna -
1 Demontaz i wywdz starych elementéw kanalizacji sani- kpl. 1,00 0,00 0,00
d.1|analiza indywi- |tarnej
dualna
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 158,80 0,00 0,00
d.1/0201-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3 39,70 0,00 0,00
d.1/0317-0401 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m?2 452,12 0,00 0,00
d.1/0322-01 o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1l
wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m?2 65,40 0,00 0,00
d.1/0322-08 o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-
IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
6/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2 107,37 0,00 0,00
d.1]/0501-03
7|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,88 0,00 0,00
d.1/1101-01
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie ms3 21,47 0,00 0,00
d.1/0236-03 z.sz. |kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 4,27 0,00 0,00
d.1/0320-0401 wych w gruntach kat.I-II; gtebokos¢ do 3.0 m, szero-
kos¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagéw - ke-
ramzyt
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- m3 41,22 0,00 0,00
d.1/0320-0401 wych w gruntach kat.I-1l; gteboko$¢ do 3.0 m, szero-
kos$¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagéw
11|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 124,46 0,00 0,00
d.1]0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
12/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie ms3 124,46 0,00 0,00
d.1]0236-03 kat. I-11l
13/KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 65,90 0,00 0,00
d.1]/0408-03 mm
14|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur GRP taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 10,90 0,00 0,00
d.1]/0408-04 mm
15/KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 37,50 0,00 0,00
d.1/0408-02 z.sz.3. |mm - wykopy umocnione
9. 9907
16/KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m 12,20 0,00 0,00
d.1/0408-01 mm
17|KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym m3 0,98 0,00 0,00
d.1/0513-08 wykopie - podstawa studni betonowa
18/KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm stud. 3,00 0,00 0,00
d.1]/0513-01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
19/KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm | [0.5 m] stud. -6,00 -0,00 0,00
d.1/0513-02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
20|KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 szt 2,00 0,00 0,00
d.1]/0517-01 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
21|KNR-W 2-18  |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominal- m 3,00 0,00 0,00
d.1/0309-01 nej 160 mm w rurach ochronnych 273mm
22|KNR-W 2-18  |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominal- m 6,00 0,00 0,00
d.1]0309-01 nej 250 mm w rurach ochronnych 355,6mm
23/KNR-W 2-18 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych|  200m -1 1,00 0,00 0,00
d.1/0705-02 z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej prob.
160 mm
24 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200m -1 1,00 0,00 0,00
d.1/0704-03 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 200- prob.
225 mm
25/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200m -1 1,00 0,00 0,00
d.1/0704-04 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 250- prob.
280 mm
2/45231300-8 Sie¢ wodociagowa -
26 Demontaz i wywdz starej instalacji wodociagowe;j: rury kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2|analiza indywi- |, urzadzenia itp.
dualna
27/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 357,30 0,00 0,00
d.2/0201-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samo-
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1 2 3 4 5 6 7
28|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3 89,33 0,00 0,00
d.2/0317-0401 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
29/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych m2 841,42 0,00 0,00
d.2|0322-01 o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-I|
wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
30|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2 228,10 0,00 0,00
d.2/0501-03
31/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie ms3 45,62 0,00 0,00
d.2/0236-03 kat. I-11l
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- m3 105,25 0,00 0,00
d.2/0320-0401 wych w gruntach kat.|-II; gteboko$¢ do 3.0 m, szero-
kos$¢ 0.8-1.5 m - wykonanie zasypki rurociagéw
33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 273,38 0,00 0,00
d.2/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
34|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3 273,38 0,00 0,00
d.2/0236-03 kat. I-11l
35/KNR-W 2-18  |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- m 20,14 0,00 0,00
d.2|0109-07 z.sz.3. [nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - wyko-
9. 9907 py umocnione - rury RC
36|KNR-W 2-18  |Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietyle- m 44,00 0,00 0,00
d.2|0109-08 z.sz.3. [nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 180 mm - wyko-
9. 9907 py umocnione - rury RC
37|KNR-W 2-18  |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- m 32,50 0,00 0,00
d.2/0109-08 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 180 mm
38|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- m 83,20 0,00 0,00
d.2/0109-10 z.sz.3. |nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm - wyko-
9. 9907 py umocnione - rury RC
39|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- m 68,60 0,00 0,00
d.2|0109-12 z.sz.3. |nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 280 mm - wyko-
9. 9907 py umocnione - rury RC
40/KNR-W 2-18  |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. wcin. 1,00 0,00 0,00
d.2/0804-04 225 mm wezet W1'
41|KNR-W 2-18  |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. wcin. 1,00 0,00 0,00
d.2/0804-04 225 mm wezet W12
42|KNR-W 2-18  |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. wcin. 1,00 0,00 0,00
d.2/0804-04 250 mm wezet W13
43|/KNR-W 2-18  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudo- kpl. 2,00 0,00 0,00
d.2/0205-03 wag 0 $r.100 mm bez nasuwki
44/ KNR-W 2-18  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnhierzowe z obudo- kpl. 3,00 0,00 0,00
d.2/0205-04 w3a 0 $r.150 mm bez nasuwki -
45/KNR-W 2-18  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudo- kpl. 2,00 0,00 0,00
d.2/0205-05 wag 0 $r.200 mm bez nasuwki
46|KNR-W 2-18  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnhierzowe z obudo- kpl. 2,00 0,00 0,00
d.2/0205-06 w3 0 $r.250 mm bez nasuwki
47|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot- szt. 6,00 0,00 0,00
d.2/0114-04 nierzowe o $r. 150 mm
48/KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot- szt. 10,00 0,00 0,00
d.2/0114-05 nierzowe o $r. 200 mm
49|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot- szt. 5,00 0,00 0,00
d.2/0114-06 nierzowe o $r. 250 mm
50/KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt. 4,00 0,00 0,00
d.2|0112-02 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110 mm
51|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 8,00 0,00 0,00
d.2/0112-03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
180 mm
52|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt. 6,00 0,00 0,00
d.2/0112-03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
225 mm
53|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 4,00 0,00 0,00
d.2|0112-04 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
280 mm
54/KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 2,00 0,00 0,00
d.2|0111-04 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro-
oporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
55|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 0,00 0,00 0,00
d.2|0111-07 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektro-
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56|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 20,00 0,00 0,00
d.2/0111-08 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektro-
oporowych o $r.zewnetrznej 180 mm
57|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 7,00 0,00 0,00
d.2|0111-10 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektro-
oporowych o $r.zewnetrznej 225 mm
58/KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 3,00 0,00 0,00
d.2|0111-11/10 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro-
oporowych o $r.zewnetrznej 280 mm - ekstrapolacja
59|KNR-W 2-18  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 3,00 0,00 0,00
d.2/0219-03
60|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 5,00 0,00 0,00
d.2|0110-07 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowe-
go o $r.zewnetrznej 160 mm
61|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 8,00 0,00 0,00
d.2|0110-08 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowe-
go o $r.zewnetrznej 180 mm
62|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 16,00 0,00 0,00
d.2/0110-10 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowe-
go o $r.zewnetrznej 225 mm
63|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 13,00 0,00 0,00
d.2/0110-12 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowe-
go o $r.zewnetrznej 280 mm
64|KNR 2-11 Bloki oporowe sieci podziemnej szt. 13,00 0,00 0,00
d.2/0909-01
65 KNR-W 2-01 Demontaz pomp gtebinowych i rur m 86,00 0,00 0,00
d.2/0603-02
analogia
66|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w studniach wier- kpl. 4,00 0,00 0,00
d.2/0103-05 conych - opuszczanie na gtebokos¢ 15.0 m; rura ttocz-
na o $r. 100 mm
67|KNR-W 2-25 |Demontaz zespotu wodomierzowego o potaczeniach kpl. 4,00 0,00 0,00
d.2|0517-02 kotnierzowych w studzienkach pomp gtebinowych
analogia
68/ KNR-W 2-18  |Przepustnice kotnierzowe o $r.100 mm montowane w kpl. 4,00 0,00 0,00
d.2|0206-03/04 komorach - interpolacja
analogia
69|KNR-W 2-18  |Zawory zwrotne kotnierzowe o $r.100 mm montowane kpl. 4,00 0,00 0,00
d.2|0206-03/04 w komorach - interpolacja
analogia
70/KNR-W 2-18  |Przeptywomierze kotnierzowe o $r.100 mm montowane kpl. 4,00 0,00 0,00
d.2|0206-03/04 w komorach bez nasuwki - interpolacja
analogia
71/KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych szt. 4,00 0,00 0,00
d.2|0130-01 z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm - zawér czer-
palny
72|KNR 4-05I Wymiana wtazow kanatowych zeliwnych kpl. 4,00 0,00 0,00
d.2|0410-04
analogia
73|KNR 7-04 Montaz komory zelbetowej prefabrykowanej kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2|0311-06 330x180x240cm
analogia
74/ KNR-W 2-18  |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze powyzej 130 szt. 2,00 0,00 0,00
d.2/0529-03 kg w studzienkach i komorach
75/KNR-W 2-18  |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm m 1,00 0,00 0,00
d.2|0523-01
76/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m?2 12,24 0,00 0,00
d.2|2621-02 lekka w technologii lekkiej mokrej - przyklejenie ptyt
styropianowych gr.5 cm na $cianach
77/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m?2 12,24 0,00 0,00
d.2|2621-06 lekka w technologii lekkiej mokrej - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
78/KNR 2-02 I1zolacja p.wodna z folii kubetkowej - $ciany zewnetrzne m?2 12,24 0,00 0,00
d.2|0604-08 analo-
gia
79/KNR-W 2-18  |Przepustnice kothierzowe o $r.200 mm montowane w kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2/0206-05 komorach - interpolacja
analogia
80|KNR-W 2-18  |Przepustnice kotnierzowe o $r.100 mm montowane w kpl. 2,00 0,00 0,00
d.2|0206-03/04 komorach - interpolacja
analogia
81|KNR-W 2-18  |Inzektor typ 4091 o $r.100 mm montowane w komo- kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2|0206-03/04 rach - interpolacja
analogia
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82|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt. 2,00 0,00 0,00
d.2/0112-03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
225 mm
83|KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 225 mm szt. 2,00 0,00 0,00
d.2|BERIT 0316-03 |- tancuch Integra
analogia
84/KNR-W 2-15  |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej m 3,00 0,00 0,00
d.2|0514-07 100 mm i grubosci scianek do 4.5 mm fgczonych przez
spawanie
85/KNR-W 2-15  |Rury wywiewne z PCV 110/160 szt. 1,00 0,00 0,00
d.2/0212-06
86/ KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200m -1 1,00 0,00 0,00
d.2/0704-02 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 prob.
mm
87/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200m -1 1,00 0,00 0,00
d.2/0704-03 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 200- prob.
225 mm
88/ KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200m -1 1,00 0,00 0,00
d.2/0704-04 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 250- prob.
280 mm
89/ KNR-W 2-18  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- odc.200m 1,00 0,00 0,00
d.2/0708-01 nalnej do 150 mm
90|KNR-W 2-18  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- odc.200m 1,00 0,00 0,00
d.2|0708-02 nalnej do 225 mm
91 KNR-W 2-18  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- odc.200m 1,00 0,00 0,00
d.2|/0708-04 nalnej 300 mm
92|KNR-W 2-18  |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.no- | odc.200m 1,00 0,00 0,00
d.2|0707-02 minalnej 200-280 mm
93|KNR-W 2-18  |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o ér.no- | odc.200m 1,00 0,00 0,00
d.2/0707-01 minalnej do 180 mm
3/45332000-3 Technologia , zbiornikéw zewnetrznych -
94/ KNR-W 7-07 | Turbina Aqua-Jet AF40T3 kpl 2,00 0,00 0,00
d.3/0401-01
95|KNR-W 2-17  |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 szt. 2,00 0,00 0,00
d.3/0206-01 z.0.3. |mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprze-
3. 9902 wodowej (masa do 15 kg) - obiekty modernizowane -
wentylator $cienny HCFT/4-250H
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa roboét 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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