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Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

CZESC OPISOWA

1. Przedmiar robét sporzadzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] I WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU
2.1 Przedmiary zostaly sporzadzone dla potrzeb wyceny wartosci robot.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odby¢ wizje lokalna i dokladnie
zapoznac sie z dokumentacja techniczna

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

- kosztéw organizacji zaplecza budowy

- kosztow przygotowania terenu pod budowe
- kosztéw zajecia pasa drogowego

- calosciowe koszty nalezy uja¢ w kosztach ogélnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Przedmiar robot
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm Ilosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J l WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO
1 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 2,935
2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-1I - w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
(wg obliczerl) - gt do 3,0m L
(8049,2-2898,7)=5150,5
(wg obliczer) - gh. ponad 3,0m 28987 S
prayjeto 85% mechanizacje robdt zienmych, 8049,2°0,1°0,850,6 A 410,509
40% nawodnienie :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  410,509m3 410,51
3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-1V- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
prayjeto 85% mechanizacje robdt zienmych, 8049,2°0,9°0,850,6 L 3 694,583
40% nawodnienie :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3694583/m3 | 3 694,58
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm Iosé
indywidualny
4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

(wg obliczer) - gh. do 3,0m  51505%,1%0,15%0,6 . 46,355
(8049,2-2898,7)=5150,5 : :

RAZEM:: 46,355\m3 46,36

5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

(wg obliczer) - gh. do 3,0m  51505%09%0,15*06 . 417,191
(8049,2-2898,7)=5150,5 : :

RAZEM:: 417,191\m3 417,19

6 B.01.02.01 KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

RAZEM:: 26,088m3 26,09

7 |B.01.02.01 KNNR 1/307/6  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 2898,7 898,7*0,9*0,15*0,6 234,795

RAZEM:: 234,795\m3 234,80

8 B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

Whyliczenie ilosci robot:

:8049,2*0,1%0,85*0,4 273,673

RAZEM:: 273,673|m3 273,67

9 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

:8049,2%0,9%0,85%0,4 2 463,055

RAZEM:: 2 463,055|\m3 2 463,06

10 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

(wg obliczer) - gh. do 3,0m  51505%0,1%0,15%04 30,903
(8049,2-2898,7)=5150,5 : :

RAZEM:: 30,903|m3 30,90

11 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

(wg obliczer) - gh. do 3,0m  51505%09%0,15*04 278,127
(8049,2-2898,7)=5150,5 : :

RAZEM:: 278,127\m3 278,13

12 |B.01.02.01 KNNR 1/307/5,

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 2898,7 i2898,7%0,1*0,15*0,4

17,392\m3 17,39
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13 |B.01.02.01 KNNR 1/307/6, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
Wyliczenieilosci robst:
(wg obliczeri) - gl. ponad 3,0m 28987 2898,7°0,9°0,150,4 156,530
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 156,530|m3 156,53
14 |B.01.02.02 KNNR 1/313/4 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowyﬁi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokoé¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii 11I-1V, gtebokos¢
do 3'm - w gruntach suchych
S ssos0206 6 180,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6180,600m2 | 6 180,60
15 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowyﬁi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm - w gr. nawodnionych
Wyliczenielosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4120,400(m2 | 4120,40
16 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowyﬁi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
6'm
Wyliczenie losci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2898,7/1,02°06 i 3478440
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3478,440lm2 | 347844
17 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowyﬁi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
6'm - w gr. nawodnionych
Wyliczenieilosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2898,7/1,02°04 i 231890
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2318,960\m2 | 2318,9
1.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow
18 |B.01.03.00 KNNR 1/605/2 |Iglofiltry o Srednicy do 50 ‘mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
5,0'm
R=0,900 M= 0,900 S= 0,900
Wyliczenie losci robst:
wg obliczeri; kanat AB3 290+155 445,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 445,000|sz2t 445,00
19 |B.01.03.00 KNNR 1/605/1 |Iglofiltry o Srednicy do 50 ‘mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypici do glebokosci
4,0'm
Wyliczenielosci robst:
wg obliczeri; 1053445 L 608,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 608,000]szt 608,00
20 |B.01.03.00 JKNNR 11/705/3 lPodioZe filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Zwirowe
Wyliczenie losci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1650*1,0002 i 330,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T R ATEM: 330,000|m3 330,00
21 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm
(1) m 1 650,00
22 |B.01.03.00 KNNR 1/618/1 |Studzienki polqczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn 400-500 ‘mm - do odpompowania
wody szt 33
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23 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu
00
-242,000
RAZEM:  1386,000|m-g 1386
1.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagdéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe
24 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq
Wyliczenieiloscirobdt:
dlugosc bez preewiertow (1 053+1650)L,0 . 2703,000
S RAZEM: 2703,000m2 | 2 703,00
25 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm '
Wyliczenieiloscirobdt:
dugosc 2935,5*1,002 587,100
przewierty (5614 14126418413, 74,0002 T 00
S RAZEM: 572,300|m3 572,30
26 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tqczone na wecisk, Fi 200 ' mm, PN 8 '
Wyliczenieiloscirobdt:
dtugosc bez przeiertow i studzienck 29355 2 935,500
przewierty (5614112618413, 7) T 000
studzienki 4170,425+63*1,0+28*,2) . -114,025
S RAZEM: 2747,475|m 2747,5
27 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50% '
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
WIWI7 - prayjeto 50% 2747,5%(1,070,5-3,14*0,1°0,1)*0,5 . 643,739
S RAZEM: 643,739|m3 643,74
28 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 643,74
29 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm
(1) m 2747,5
1.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
Przejscia przewiertem
30 |B.01.04.05 Kalkulacja Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem
indywidualna kpl 5
31 |B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wierceti poziomych WP 30/60, do 20'm, rurami Dn'323,9 mm, grunt
(1) kategorii III-IV
Wyliczenieiloscirobdt:
Ode. A9-A1O 156 15,600
Ode. AL12-AZ13 141 14,100
Ode. A13-ALI1 126 12,600
Ode. B31-B.32 180 18,000
Ode. BL36-B.37 137 13,700
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 74,000|m 74,00
32 |B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggow prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn ‘2'00 ‘mm, plozy
typu Integra lub réwnorzedne m 74,00
33 |B.01.04.05 Kalkulacja Uszczelnienie koricowek rur ozchronnych manszetq termokurczliwg 300/200mm
indywidualna szt 10
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1.5 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

Studzienki kanalizacyjne

34 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,

(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-1V - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm i
obsypu
Wyliczenielosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 95,5*1,4*1,0+137,5*,2*,0 i 298700
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 298,700|m3 298,70

35 |B.01.04.02 KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z tworzywa
(1) sztucznego, glebokosc do 2,0°'m, kineta typ 1I doptyw lewy i prawy, PE 200/200/200 ‘mm,
wlaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 4

36 |B.01.04.02 KNR 228/408/3 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z tworzywa
(1) sztucznego, gtebokos¢ do 2,0 'm, kineta doptyw lewy lub prawy, 200/200 'mm, wlaz ze
znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 37

37 |B.01.04.02 KNR 228/408/5 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z tworzywa

sztucznego, dodatek za kazdy 1,0'm roinicy glebokosci

Whyliczenie ilosci robot:

i111,5-41*2,0 29,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  29,500|m 29,50

38 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1000 ‘mm, o gi@b;)koéci 2,00'm,

kineta przelotowa, wtaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 16
39 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, o glebokosci 2,00 'm,

kineta zbiorcza, wtaz ze znakiem herbowym PWIiK Piaseczno szt 47
40 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 'mm, za kazdy 1,0 'm réznicy

glebokosci

Whyliczenie ilosci robot:

1137,5-63"2 11,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 11,500)m 11,50
41 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, o gi@b;)koéci 2,00'm,
analogia kineta przelotowa, wtaz ze znakiem herbowym PWIiK Piaseczno szt 10
42 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, o glebokoéci 2,00 'm,
analogia kineta zbiorcza, wtaz ze znakiem herbowym PWIiK Piaseczno szt 18
43 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1200 'mm, za kazdy 1,0 'm réznicy
analogia glebokosci
Wyliczenieilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 955282 39,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME . 39,500)m 39,50
44 |B.01.04.02 Kalkulacja Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wktadki "In situ" Fi 200mm dla stﬁdzienek
indywidualna  |kaskadowych szt 5
45 |B.01.04.02 KNNR 4/1321/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tqczone na wcisk, Fi'200 'mm - studzienki
kaskadowe
Wyliczenieilosci robot:
trgjnik 200200mm 5 5,000
kolano kat 90 st. Fi 200mm 5 5,000
rura spadowa o Sredniej diugosci Lam 5 5,000

15,000|szt 15,00
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46 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 i
(1) 1000mm

Fi 1000mm; gt. tgczna 137,5m -obj. obsypu §(137,5-63*0,6)*3,14*(1,0*1,0—0,5*0,5)+63*1,23 312,284
stozka 1,23m3) :

......................................................................... R B .

Fi 1200mm (gt. tgczna 95m - obj. obsypu (95-54%0,6)*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+28%*1,32 204,039
stozka 1,32m3) :

RAZEM: 516,323\m3 516,32
47 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zageszczenie
analogia obsypki m3 516,32
1.6 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

iroboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy

48 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenieiloscirobdt:

i410,51+273,67 684,180
odjaé podsypke i obsypke piaskows; S
572,3+643,7%2=1859,7
odjgé obj. studzienck271,3+51632 T —— A
razem;26473 -2647,3%0,1%085 . 225021
S RAZEM: 459,159|m3 459,16

49 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3694,58+2463,06+298,7°0,85 . 6411535
odjaé podsypke i obsypke piaskowg -2 647,3'0,90,85 -2 025,185
S RAZEM:  4386350\m3 | 438635

50 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

Wiyliczenie ilosci robot:

146,36+26,09+30,9+17,39 120,740
odjaé podsypke i obsypke piaskowg -2 647,3%0,1*0,15 T 39710
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 81,030\m3 81,03

51 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu III-1V

i417,19+234,8+278,13+156,53+298,7%0,15 1131,455
odjaé podsypke i obsypke piaskowg -2647,3%0,90,15 . 357,386
52 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samow:yf. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-I1I,
KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5°t - odlegtosé wywozu wg ustaleri Wykonawcy
(1)

12647,3-643,7 2 003,600

RAZEM:: 2 003,600/m3 2 003,60
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1.7 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Odtworzenie drogi zwirowej
53 |C.01.03.00 KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(91+273+353,4+99)L,0 . 816400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 816,400|m2 816,40
54 |C.01.05.00 KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu lb'cm m2 816,40
55 |C.01.05.00 KNNR 6/202/7 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 12 'cm m2 816,40
2 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
KANALIZACJA TEOCZNA RT 1
2.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
56 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 3,517
57 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobot:
(wg obliczeri) - wykop wspolny z kanalem :914,9%0,1%0,85°0,7 A 54,437
garwitacyjnym. do 3,0m - 914,9 m3 :
58 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparku 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobot:
prayjeto 85% mechanizacje robot ziemmych, 1914,9%0,9°0,85%0,7 ] o 489,929
30% oblepiajgce : :
59 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobot:
(wg obliczeri) - gl. do 3,0m; 9149%0,1%0,15%0,7 9,606
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" e RAZEME 9,606 m3 9,61
60 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobot:
(wg obliczeri) - gl. do 3,0m; 914,9%0,9%0,15%0,7 86,458
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" T RAZEME 86,458 m3 86,46
61 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparku 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9149%0,1%0,85%03 . 23330
......................................................................... RAZEM 23,330\m3 23,33
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62 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

Whyliczenie ilosci robot:

:914,9%0,9*0,85%0,3 209,970

RAZEM:: 209,970\m3 209,97

63 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m :914,9*0,1*0,15%0,3 4,117

RAZEM:: 4,117\m3 4,12

64 |B.01.02.01

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczeri) - gt. do 3,0m 1914,9*0,9*0,15*0,3 37,053

RAZEM:: 37,053|m3 37,05

65 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm

rurocigg we wspdlnym wykopie - deskowanie -
obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej

RAZEM:: 0,000\m2

66 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm- w gruntach oblepiajgcych

rurocigg we wspdlnym wykopie - deskowanie
obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" S RazemE 0,000(m2
2.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow
67 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu
Wyliczenieiloscirobdt:
dodatkowe odpompowanie wody 200 200,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  200,000|m-g 200
2.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i

rurociagdéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe

68 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm

Wyliczenieiloscirobdt:

wspdlny wykop i513,2*0,80,2 82,112
Fi2o0Pve 7 s,1%2 1,650
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 83,762\m3 83,76

69 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tqczone na wecisk, Fi 200 ' mm, PN 8

Wyliczenieiloscirobdt:

dtugosé bez studzienek 7,5-1,0)*2 13,000

RAZEM:: 13,000|m 13,0
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70 |B.01.04.01 KNNR 4/1009/6 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100,RC), Fi'140 ‘mm
e
bezs 1026,400
....... RAZEM: 1026,400|m 1026,40
71 |B.01.04.01 KNNR 4/1010/6 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewani'a czotowego, Fi
(2) 140'mm, z agregatem zlgcze 86
72 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wyliczenieilosci robst:
prayjeto 50% 513,2%(0,8%0,45-2*3,14*0,07°0,07)%0,5 i . 84,480
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 84,480/m3 84,48
73 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 84,48
74 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Préba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 ‘mm
(1) m 2,5
2.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Przejscie przewiertem
75 |B.01.04.05 Kalkulacja Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem
indywidualna kpl 1
76 |B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszynq do wierceri poziomych WP 30/60, do 20 'm, rurami Dn 273 'mm, grunt
(1) kategorii III-IV
Wyliczenie losci robst:
podwojny 1702 34,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 34,000/m 34,0
77 |B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, PE Dn 140 'ﬁm, plozy typu
Integra lub réwnorzedne m 34,0
78 |B.01.04.05 Kalkulacja Uszczelnienie koricéwek rur ochronnych manszetq termokurczlivog 250/140mm
indywidualna szt 4
2.5 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Przewiert sterowany
79 |B.01.04.05 Kalkulacja Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem i
indywidualna  |odwodnieniem (szerokosci i dtugosci min 4,0m - z péZniejszym osadzeniem studzienek
technologicznych i likwidacjg wykopu) kpl 8
80 |B.01.04.05 Kalkulacja Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem i
indywidualna  |odwodnieniem (szerokosci i dtugosci min 3,0m - z péZniejszym osadzeniem studzienek
kontrolnych i likwidacjq wykopu) kpl 3
81 KNR 908/201/6 |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowq z rur PE100, RC o rednicy DN 140 ‘'mm, przecisk
(1) dtugosci ponad 30'm, grunt kat. III-IV
Wi
 5974,400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 5 974,400|m 5974,4
82 |B.01.04.01 KNNR 4/1010/6 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewani'a czotowego, Fi
(2) 140'mm, z agregatem zlgcze 498
2.6 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienki kontrolne
83 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV - wykop dla osadzenia studzienek Fi 1400mm
Wyliczenielosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,013,025 L 67500
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 67,500/m3 67,50
84 |B.01.04.02 Kalkulacja Studnie kanalizacyjne systemowe PE Fi 1400mm wraz z komorq odcigzajgcq 'wg projektu, wiaz
indywidualna  |ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno kpl 6
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85 |B.01.04.02 KNNR 4/1210/1 |Wypetnienie rur ochronnych betonem, zamknigcie rur ochronnych - wypetnienie komory
analogia odcigzajqcej
Wyliczenieilosci robst:
wg projektu 0, 56+0,46+0,53+0,46'3 2,930
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,930|m3 2,93
86 |B.01.04.02 KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-koinierzo'wych (tuleje
(5) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'140 'mm, PE-HD -- kotnierz specjalny typ 2000 o Srednicy
140/125mm szt 24
87 |B.01.04.02 KNNR 4/220/3 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi'125 mm
(1) szt 12
88 |B.01.04.02 KNNR 4/138/4 | Zawory hydrantowe szt 12
89 KNNR 4/1427/1 |Przejscie szczelne przez Sciany komér
analogia szt 24
90 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm
(1)
Wyliczenielosci robst:
Fi 1400mm 17,25%3,14%(1,2°1,2:0,7°0,7) i 51,457
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 51,457|m3 51,46
91 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II 3 zageszczenie
analogia obsypki m3 51,46
2.7 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienki odpowietrzajace
92 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1200 'mm, o glebokosci 2,00 'm, z
analogia plaskim dnem, z obsadzonymu tulejami przejéciowymi szczelnymi, piescieri zelbetowy
odcigzajgcy, wlaz ze znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 2
93 |B.01.04.02 KNNR 4/1014/4 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150 mm - tréjnik kotnierzowy FF Fi 125/50mm
analogia (zeliwo sferoidalne) szt 2
94 |B.01.04.02 KNNR 4/1112/1 |Zasuwa nozowa , Fi 50 mm
(2) kpl 2
95 |B.01.04.02 KNNR 11/204/1 | Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgcy do Sciekow, Dn 50 ‘mm
(1) szt 2
96 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm
(1)
Wyliczenieilosci robst:
Fi 1200mm (obj. obsypu stozka 1,32m3)  (2,0°3,14%(1,1*1,1-0,6°0,6)+1*1,32)*2 | L 13,316
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  13,316|m3 13,32
97 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II 3 zageszczenie
analogia obsypki m3 13,32
2.8 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienki technologiczne
98 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV - wykop dla osadzenia studzienek Fi 3000mm
Wyliczenielosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 407030 L 48000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 48,000(m3 48,00
99 |B.01.04.02 Kalkulacja Studnie kanalizacyjne systemowe PE Fi 3000mm wraz z komorq odcigzajgcq 'wg projektu, wiaz
indywidualna  |ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno kpl 9
100 |B.01.04.02 KNNR 4/1210/1 \Wypetnienie rur ochronnych betonem, zamknigcie rur ochronnych - wypetnienie komory
analogia odcigzajqcej
Wyliczenie losci robst:
wg projektu 18,0248,93+7,72+8,49+7,36+7,99+7,132+10,01 i 72,980
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 72,980|m3 72,98
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101 |B.01.04.02 KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(5) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'140 'mm, PE-HD -- kotnierz specjalny typ 2000 o Srednicy
140/125mm szt 36
102 |B.01.04.02 KNNR 4/1014/4 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150 mm - krdciec Zeliwny FF Fi 125. 1=300
analogia (zeliwo sferoidalne) szt 36
103 |B.01.04.02 KNNR 4/1014/4 |Ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi 150 ‘mm - trdjnik kotnierzowy skosny FF Fi
analogia 125mm (zeliwo sferoidalne) szt 36
104 |B.01.04.02 KNNR 4/1014/4 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150 mm - czwornik kotnierzowy Fi 125/125mm
analogia (zeliwo sferoidalne) szt 9
105 |B.01.04.02 KNNR 4/1420/1 |Zasuwy nozowe $rednicy Fi 125mm
analogia szt 36
106 |B.01.04.02 KNNR 4/1427/1 |Przejscie szczelne przez Sciany komér
analogia szt 36
2.9 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienka rozprezna i odwadniajaca
107 |B.01.04.02 Kalkulacjawtasna |Studzienka typowa, rozprezna PE d=1000 mm lgczone na uszczelki gumowe o gtebokosci 2,0
m, piedcien zelbetowy odcigzajgcy, z obsadzonymu tulejami przejsciowymi szczelnymi, wtaz ze
znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 3
108 |B.01.04.02 Kalkulacja wtasna | Zatozenie filtrow przeciwwodorowych na wtaz zZeliwny szt 3
109 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm
(1)
Wyliczenielosci robst:
Fi 1000mm (obj. obsypu stozka 1,23m3)  (2,0°3,14%(1,0°1,0-0,5%0,5)+1,23)3 | L 17,820
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  17,820/m3 17,82
110 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II 3 zageszczenie
analogia obsypki m3 17,82
2.10 Element Proba szczelnosci
111 |B.01.04.04 KNNR 4/1606/2 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200'm) Dn 160 mm proba 35
112 |B.01.04.04 KNNR 4/1692/5 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggqu ponad 200/500 ‘m dla prob szczelnosci, Dn
(2) 150 'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 3
2.11 Element Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy
113 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luZnym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-IT
Wyliczenielosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 54,44+2333 L 77770
odjgé podsypke i obsypke piaskow;
83,76+84,48*2=252,7
razem;252,7 os701085 T 21480
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 56,290|m3 56,29
114 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wy'kopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie losci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 489,93+209,97 1 699,900
odjac podsypke i obsypke piaskowa -252,7°0,9%0,85 . -193316
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 506,584|m3 506,58
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115 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,
kategoria gruntu I-II
Wyliczenieiloscirobdt:
(7 & . 13,730
odjaé podsypke i obsypke piaskowa -2 52,7%,1°015 . 3791
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 9,939|m3 9,94
116 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, g%gbokos’f do 3,0'm,
kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobdt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 86,46+37,05 . 123510
odjaé podsypke i obsypke piaskowa -252,7*0,9°0,15 . 34115
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 89,395/m3 89,40
117 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowﬁ do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-11I,
KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5°t - odleglos¢ wywozu wg ustaleri Wykonawcy
(1)
zsie 0
""""""""" 216,900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  385,120/m3 385,12
2.12 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Odtworzenie drogi zwirowej
118 |C.01.03.00 KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 408,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  408,000/m2 408,00
119 |C.01.05.00 KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu lb'cm m2 408,00
120 |C.01.05.00 KNNR 6/202/7 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 12 'cm m2 408,00
3 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P1
3.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Zabicie Scianki szczelnej
121 |B.01.00.00 KNR 906/101/5 |Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem , glebokosé whicia Scianki do
7'm, grunt kategorii III - przyjeto 84% odzysk materiatow
R=1,000 M= 1,000 S= 0,850 m 40,0
122 |B.01.00.00 KNR 906/102/5 |Whycigganie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem , glebokos¢ wbicia Scianki do
7'm, grunt kategorii 111
R=1,000 M= 1,000 S= 0,850 m 40,0
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3.2 Element Roboty ziemne
Mnoznik=2
123 |B.01.02.01 KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka , glebokos¢
(1) powyzej 4'm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie losci robst:
Wykop obicktowy glpompowni + podsypka i L
fundament:6,75%3,0%3,0=60,8
Wykop obicktowy pod zbiorniki Fi 1600 i
2000mm;2,6*3*3+2,8*3*3=48,6
dozownik chemii20 j———m—m—m"m" j
lgcmnie111,4 111408 . 89,120
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ m3 89,12
124 |B.01.02.01 JKNNR 1/304/2 lWykopy z uzyciem przenosnikow, kategoria gruntu III
Whyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" L 22,280
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 22,280\m3 22,28
125 |B.01.03.00 JKNR 1901/107/8[Odp0mp0wunie wody z wykopu '
Whyliczenie ilosci robot:
przyjeto 1200 120,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  120,000/m-g 120
126 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wgkopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenielosci robst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 89,12 89,120
obj. pompowoni -3,14*0,7°0,7°6,7508 i -8308
suchy zbiornik -3,14%(1,1°1,1°2,9+0,9%0,9°2,7)*0,8 . -14,308
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 66,504|m3 66,50
127 |B.01.02.01 KNNR 1/320/2 |Reczne zasypanie wngk za Scianami budowli inzynierskich przy wysokosci za;ypaniu do4'm
wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I11
Wyliczenielosci robst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2228 22,280
obj. pompowni -3,14*0,70,7°6,7502 i 2077
suchy zbiomnik -3,14%(1,1°1,1°2,9+0,9°0,9°2,7)*0,2 i -3577
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  16,626/m3 16,63
128 |B.01.02.01 KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowﬁ do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii I-11I,
spycharka 74 kW, samochdd do 5°t - odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji wykonawcy
Wyliczenielosci robst:
obj. pompowni 3,14%,7°0,76,75 i 10,386
suchy zbiornik 3,14%(1,171,1°2,9+0,9°0,9°2,7) i 17,885
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ : 28,271|m3 28,27
3.3 Element Kody CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
Pompownia P1
Mnoznik=2
129 |B.01.04.03 Kalkulacja Roztadunek elementow pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym
indywidualna  |fundamencie kpl 1
130 |B.01.04.03 Kalkulacja Dostawa i montaz uzbrojenia pompowni Plwraz z rozruchem technologicznym
indywidualna szt 1
131 |B.01.04.03 Kalkulacja Zatozenie filtréw przeciwwodorowych na wtaz zeliwny
indywidualna szt 1,0
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3.4 Element Sucha pompownia
Mnoznik=2

132 |B.01.04.02 Kalkulacja Studnie kanalizacyjne systemowe PE Fi 1600mm wraz z komorq odcigzajgcq wg projektu, wiaz

indywidualna  |ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno kpl 1
133 |B.01.04.02 Kalkulacja Studnie kanalizacyjne systemowe PE Fi 2000mm wraz z komorq odcigzajgcq wg projektu, wiaz

indywidualna  |ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno kpl 1
134 |B.01.04.02 KNNR 4/1210/1 |Wypetnienie rur ochronnych betonem, zamknigcie rur ochronnych - wypetnienie komory

analogia odcigzajqcej

Whyliczenie ilosci robot:

komora docigzajgca Fi 1600mm 14*0,8*0,8*0,6 1,206
komora docigzajgca Fi 2000mm  3,14*L0°L0*0,76 2,386
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3,592|m3 3,59
135 |B.01.04.02 KSNR 4/517/5  |Zawdr zwrotny Zeliwny skosny kolnierzowy, 1.6 MPa, Fi'100 mm '
4) szt 3
136 |B.01.04.02 KNR 709/2619/4 |Montaz zasuw kotnierzowych nozowych , Dn 80 'mm z napedem elektromagnetycznym
(1) szt 3
137 |B.01.04.02 KNR 709/2619/5 |Montaz zasuw kotnierzowych noZowych , Dn 100 'mm z napedem elektromagnetycznym
(1) szt 1
138 |B.01.04.02 Kalkulacjawtasna | Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego Fi 100mm z dedektorem pustego rurociggu  |kpl 1
139 |B.01.04.02 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'100 ‘mm - tréjnik kotnierzowy 100/80mm szt 1
140 |B.01.04.02 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'100 mm - trojnik kotnierzowy 100/100mm szt 1
141 |B.01.04.02 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'100 ‘mm - Krociec FF 100/125mm szt 4
142 |B.01.04.02 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'100 mm - zwezka 100/125mm szt 1
3.5 Element Zbiornik na chemie
143 |B.01.04.02 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0+31)2%03 . 3,060
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T R AZEME 3,060 m2 3,06
144 |B.01.04.02 KNNR 4/1402/1 |Przygotowanie mechaniczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi'10-14 'mﬁ, stal w kregach
(1) t 0,1
145 |B.01.04.02 KNNR 4/1403/2 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych, prety Fi'10-14 'mm t 0,1
146 |B.01.04.02 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach; tawy, bloki oporowe
Wyliczenieiloscirobot:
L 5 0k R 1,860
S RAZEM:  1,860|m3 1,86
147 |B.01.04.02 Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz zbiornika na chemie wraz z wyposazeniem '
indywidualna kpl 1
4 Rozdziat Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI P1

4.1 Element Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
Ogrodzenie

148 |B.01.04.03 KNR 201/312/11 |Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu
IV - dla stupkéw ogrodzenia

Whyliczenie ilosci robot:

przyjeto 30,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30,000zt 30
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149 |B.01.04.03 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0,5 m3
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 270,240,830 . 0960
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,960|m3 0,96
150 |B.01.04.03 KNR 231/702/2 |Analogia: obsadzenia stupkéw stalowych ogrodzenia szt 30
151 |B.01.04.03 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - cokoty
pod ogrodzenie
Wyliczenieiloscirobdt:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (209+153)*2-41 . 68300
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 68,300|m 68,30
152 |B.01.04.03 KNRW Ogrodzenia z pretéw w ramach pomiedzy stupkami , osadzenie przeset w ra;nach z
202/1805/11 ksztattownikow
Wyliczenieiloscirobdt:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ((20,9+15,3)*2-3,92)*1,72 . 117,786
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 117,786|m2 117,8
153 |B.01.04.03 KNR 202/1807/2 |Stupy przybramowe z fundamentami, wysokos¢ 1,8 'm, zZelbetowe (20x20'c1ﬁ) szt 2
154 |B.01.04.03 KNR 202/1808/2 |Brama z pretéw stalowych na gotowych stupkach (szerokosc: 3.0 'm), wysokosé 1.7 'm z furtkq
szer. 0,97m kpl 1
4.2 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Utwardzenie nawierzchni
155 |C.01.03.00 KNNR 6/101/9 |Koryta wykonywane na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokos¢ 30 cm, kategoria
gruntu II-IV
Wyliczenieiloscirobdt:
wg projekty; 1790 179,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 179,000(m?2 179,0
156 |C.01.03.00 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm m2 179,0
157 |C.01.05.00 KNNR 6/502/4 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka piaskowa z wypelnieniem spoin
(1) piaskiem, kostka szara m2 179,0
158 |C.01.05.00 KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin piaskiem m 55,0




Przedmiar rob6t nr 2
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CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

Budowa: KANALIZACJA SANITARNA ZLEWNI P2
Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowujgca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Krakow ul. Rzemie$lnicza 1

Data opracowania:
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

CZESC OPISOWA

1. Przedmiar robét sporzadzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] I WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU
2.1 Przedmiary zostaly sporzadzone dla potrzeb wyceny wartosci robot.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odby¢ wizje lokalna i dokladnie
zapoznac sie z dokumentacja techniczna

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

- kosztéw organizacji zaplecza budowy

- kosztow przygotowania terenu pod budowe
- kosztéw zajecia pasa drogowego

- calosciowe koszty nalezy uja¢ w kosztach ogélnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis rob6t Jm Ilosé
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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J l WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO
1 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 8,276
2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
(wg obliczert) - gh. do 3,0m .
(22150,7-7486,1)=14664,6
(wg obliczer) - gh. ponad 3.0m 74861
przyjeto 85% mechanizacje robdt ziemnych, 22150,7°0,1°0,85*0,6 L 1129,686]
40% nawodnienie : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1129,686|m3 1129,69
3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
przyjeto 85% mechanizacje robdt ziemnych, 22150,7°0,9%0,85*0,6 L 10167171
40% nawodnienie :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10167,171|m3 | 10167,17
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4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

(wg obliczeri) - gt. do 3,0m i14664,6%0,1%0,15%0,6 131,981
(22150,7-7486,1)=14664,6 : :

RAZEM:: 131,981\m3 131,98

5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

:14664,6%0,9%0,15%0,6 1187,833

RAZEM:: 1187,833\m3 1187,83

6 B.01.02.01 KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 7486,1 :7486,1%0,1*0,15*0,6 67,375
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  67,375/m3 67,38

7 |B.01.02.01 KNNR 1/307/6  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

606,374

: 606,374\m3 606,37
8 B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, 'koparku
(2), T.9906/02 10,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100
Wyliczenieilocirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22150,7°0,1°0,85°0,4 i 753124
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 753,124 m3 753,12
9 B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, 'koparku
(2), T.9906/02 10,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200
Wyliczenieilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22150,7°0,9°0,85°0,4 i 6778114
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 6 778, 114 m3 6 778,11

10 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3,

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

i14664,6%0,1%0,15%0,4 87,988
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  87,988|m3 87,99

11 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

:14664,6%0,9%0,15%0,4 791,888

RAZEM:: 791,888|m3 791,89

12 |B.01.02.01 KNNR 1/307/5, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

RAZEM:: 44,917\m3 44,92
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13 |B.01.02.01 KNNR 1/307/6, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 7486,1 :7486,1%0,9*0,15*0,4 404,249
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  404,249|m3 404,25

14 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)

w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢
do 3'm

64,6/1,0*20,6 ©17597,520
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  17597,520/m2 17 597,52

15 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢
do 3'm - w gr. nawodnionych

Whyliczenie ilosci robot:

i14664,6/1,02*0,4 11 731,680

RAZEM:: 11 731,680\m2 11 731,68

16 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢

do 6'm
Wuliczenie ilogci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i7486,1/1,02%06 1 5983320
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T R AZEME 8 983,320|m2 8 983,32

17 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢
do 6'm - w gr. nawodnionych

Whyliczenie ilosci robot:

:7486,1/1,0*2%0,4 5 988,880
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5 988,880|m2 5 988,88
1.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopow

18 |B.01.03.00 KNNR 1/605/2 |Iglofiltry o Srednicy do 50 ‘mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
5,0'm
R=0,900 M= 0,900 S= 0,900

Whyliczenie ilosci robot:

wg obliczeni; kanat C i C1.2 400 1 400,000

RAZEM:: 1 400,000|szt 1 400,00

19 |B.01.03.00
4,0'm

KNNR 1/605/1 \Igfoﬁltry o $rednicy do 50 ‘mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci

Whyliczenie ilosci robot:

wg obliczer; i3455-1400 2 055,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 055,000]szt 2 055,00

20 |B.01.03.00 JKNNR 11/705/3 lPodioZe filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Zwirowe

i4316*1,0*0,2 863,200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' e R AZEME 863,200|m3 863,20
21 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm '
(1) m 4 316,00

22 |B.01.03.00 KNNR 1/618/1 |Studzienki polqczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn 400-500 ‘mm - do odpompowania
wody szt 80
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23 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu
)00
-789,000
RAZEM: 3 812,000|m-g 3812
1.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagdéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe
24 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq
Wyliczenieiloscirobdt:
w gruntach nawodnionych  .7770L,0 7 770,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 7 770,000/m2 7 770,00
25 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm '
Wyliczenieiloscirobst:
dugos¢ 87597002 1655,180
przewierty  =(13,247,3+12,7+115+11,5+11,6+13+13,7)1,00,2 . -18,900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1636,280m3 1636,28
26 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tqczone na wecisk, Fi 200 ' mm, PN 8
Wyliczenieiloscirobdt:
dtugosc bez przeiertow i studzienck 82759 8 275,900
przewierty 13,2+7,3+12,7411,5+11,5+11,6+13+13,7+13,4) . -107,900
studzienki 127+0,425+165*1,0+54*1,2) . -283775
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 7 884,225|m 7884,
27 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50% '
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
przyjeto 50% 7884,2%(1,070,5-3,14%0,1°0,1)*0,5 . 1847,268
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 847,268/m3 1847,27
28 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 1847,27
29 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm
(1) m 7 884,2
1.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
Przejscia przewiertem
30 |B.01.04.05 Kalkulacja Whykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem
indywidualna kpl 8
31 |B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 20 'm, rurami Dn '323,9 ' mm,
(1) grunt kategorii III-1V
Wyliczenieiloscirobdt:
Ode. P2-C1 132 13,200
Ode. C_16-C_17 73 7,300
ode. CLI-CLI1 12,7 12,700
Ode. ClL4Cl2.1 IL5 11,500
ode. C_7C21 115 11,500
ode. C10-C3.1  AL6 11,600
Ode. CI2-C41 130 13,000
Ode.D40-D41 137 13,700
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  94,500|m 94,50
32 |B.01.04.05 KNNR 4/1005/6 |Rury stalowe o ztgczach spawanych, Fi'323,9 mm- ochronne ' m 13,4
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33 |B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn 200 'mm, pltozy
typu Integra lub réwnorzedne m 107,9
34 |B.01.04.05 Kalkulacja Uszczelnienie koricéwek rur ozchronnych manszetq termokurczliwg 300/200mm
indywidualna szt 20
35 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Préba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 ‘mm
(1) m 107,9
1.5 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienki kanalizacyjne
36 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu III-1V - dokop dla osadzenia studzienek Fi
1200mm
Wyliczenie llosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 153,5%1,4*1,0+363,5*1,2*°,0 . 651,100
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' O R ATEM: 651,100|m3 651,10
37 |B.01.04.02 KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425 'mm z gotowych elerﬁentéw z
(1) tworzywa sztucznego, glebokos¢ do 2,0 'm, kineta przelotowa, PE 200/200/200 ‘mm, wiaz ze
znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 4
38 |B.01.04.02 KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z
(1) tworzywa sztucznego, glebokos¢ do 2,0 'm, kineta typ II doptyw lewy i prawy, PE
200/200/200 ‘mm, wlaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 42
39 |B.01.04.02 KNR 228/408/3 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z
(1) tworzywa sztucznego, glebokosé do 2,0°'m, kineta doptyw lewy lub prawy, 2007200 ‘mm,
wlaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 81
40 |B.01.04.02 KNR 228/408/5 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z
tworzywa sztucznego, dodatek za kazdy 1,0 m réznicy glebokosci
Wyliczenie llosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 308,5-1272 54500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  54,500/m 54,50
41 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1000 ‘mm, o giébokos’ci 2,00'm,
kineta przelotowa, wtaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 35
42 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, o glebokosci 2,00 'm,
kineta zbiorcza, wtaz ze znakiem herbowym PWIiK Piaseczno szt 130
43 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1000 ‘mm, za kazdy 1,0 'm
réznicy gtebokosci
Wyliczenie losci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 363,5-1652 33500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 33,500|m 33,50
44 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, o giébokos’ci 2,00'm,
analogia kineta przelotowa, wtaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 6
45 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, o glebokosci 2,00 'm,
analogia kineta zbiorcza, wtaz ze znakiem herbowym PWIiK Piaseczno szt 48
46 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, za kazdy 1,0'm
analogia réznicy gtebokosci
Wyliczenie ilosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1535542 45500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' O R AZEM: 45,500|m 45,50
47 |B.01.04.02 Kalkulacja Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wktadki "In situ" Fi 200mm dla siudzienek
indywidualna  |kaskadowych szt 2
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48 |B.01.04.02 KNNR 4/1321/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tqczone na wcisk, Fi'200 'mm - studzienki
kaskadowe

Whyliczenie ilosci robot:

tréjnik 200/200mm 2,000
kolano kgt 90 st. Fi 200mm 2 2,000
rura spadowa o Sredniej dlugosci 1,2m 2 2,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,000)szt 6,00
49 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienék Fi 1200 i
(1) 1000mm
Wyliczenie ilosci robst:
Fi 1000mny; gl tgczna 363,5m -obj. obsypu (363,5-165%0,6)*3,14(1,0°1,0-0,5°0,5)+165*1,23 825,848
stozka 1,23m3)
Fi 1200mm (gl. laczna 153,5m - obj. obsypu (153,5-54°0,6)*3,14*(1,1°1,1-0,6°0,6)+2*1,32 e 325,856
stozka 1,32m3) : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1151,704m3 1151,70
50 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-H'- zageszczenie
analogia obsypki m3 36,36
1.6 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy

51 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenieiloscirobdt:

i1129,69+753,12 1 882,810
od]qcpodsypkcgzobsypkgpzuskowq """""""""""""""
1636,28+1847,27%2=5330,8 :
odjac obj. studzienek- obsyp e [
studzienek;455,8+1151,7 :
razem69383 6938,3%0,10,85 {589,756
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 293,054m3 1293,05

52 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV

10167,17+6778,11+651,1%0,85 17 498,715
odjaé podsypke i obsypke piaskowq 6938,3%0,9*0,85 i -5 307,800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12 190,915|m3 12 190,92

53 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

Whyliczenie ilosci robot:

131,98+67,38+87,99+44,92 332,270
odjac podsypke i obsypke piaskowa -6 9383%0,1%0,15 . -104075
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  228,195/m3 228,20

54 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu III-1V

Wiyliczenie ilosci robot:

i1187,83+606,37+791,84+404,25+651,1*0,15 3 087,955

odjaé podsypke i obsypke piaskowq i-6938,3*0,9*0,15 -936,671

RAZEM:: 2151,284|m3 2151,28
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55 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-1II,
KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5't - odleglos¢ wywozu wg ustalern Wykonawcy

5 091,100

5091,100\m3 5091,10
1.7 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ro6znych nawierzchni
Odtworzenie drogi zwirowej

56 |C.01.03.00 KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm

Wuliczenie ilosci robot:

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 83+351+886)*,0 i 1520000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1520,000\m2 1520,00
57 |C.01.05.00 KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu '10 ‘cm m2 1520,00
58 |C.01.05.00 KNNR 6/202/7 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 12 'cm m2 1520,00

2 Rozdziat Kody CPV:45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania sciekéw

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

KANALIZACJA TEOCZNA

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne

59 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,264

60 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka

(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

(wg obliczert) - wykop wspdlny z kanalem
garwitacyjnym. do 3,0m - 226,6 m3

......................................................................... N B .,

(wg obliczent) - gt. do 3, Om -
150,1+6,0=156,1 m3

m3 22,77

61 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka

(2) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobot:
przyjeto 85% mechanizacje robét ziemnych, 382,70,9°0,85%0,7 i 204,936

30% oblepiajgce

RAZEM:: 204,936\m3 204,94

62 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m; :382,7*0,1*0,15*0,7 4,018

RAZEM:: 4,018|m3 4,02
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63 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m; 82,7*0,9*0,15*0,7 36,165
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  36,165m3 36,17

64 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2), T.9906/02 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

Whyliczenie ilosci robot:

1382,70,1%0,85%0,3 9,759

RAZEM:: 9,759\m3 9,76

65 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2), T.9906/02 10,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

R=1,000 M= 1,000 S= 1,200

RAZEM:: 87,830\m3 87,83

66 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m 82,7*0,1*0,15*0,3 1,722

RAZEM:: 1,722\m3 1,72

67 |B.01.02.01

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczeri) - gt. do 3,0m i382,7*0,9*0,15*0,3 15,499

RAZEM:: 15,499\m3 15,50

68 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢
do 3'm

rurocigg we wspélnym wykopie - deskowanie

obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej

rurocigg Fi 110mm sam w wykopie 15010,9%2%0,7 [ 233,489
rurocigg PVC Fi 200mm 60,0207 8,400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  241,889|m2 241,89

69 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢
do 3 'm- w gruntach oblepiajgcych

rurocigg we wspdlnym wykopie - deskowanie -
obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej

rurocigg Fi 90mm sam w wykopie :150,1/0,9*2%0,3 100,067

rurocigg PVC Fi 200mm :6,0/1,0%2%0,3 3,600

RAZEM:: 103,667\m2 103,67
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2.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopow

70 |B.01.03.00 KNNR 11/705/3 |Podtoze filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Zwirowe

Whyliczenie ilosci robot:

rurocigg sam w wykopie Fi 90mm :83,2%0,9%0,2 14,976
rurocigg Fi 200mm 25%,002 L 0,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  15,476/m3 15,48
71 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm '
(1) m 85
72 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu m-g 125
2.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i

rurociagdéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe

73 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq

m2 77,38

74

m3 29,30

75

m 2,0

76 |B.01.04.01 KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100, SDR17), Fi'110 ‘mm

Wiyliczenie ilosci robot:

bez studzienek 260,600
odjgéprzewiert 145 14500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  246,100|m 246,10
77 |B.01.04.01 KNNR 4/1010/4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewaﬁia czotowego, Fi
(2) 110'mm, z agregatem ztqgcze 22
78 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
przyjeto 50% (1 77,4-14,5)%(0,7°0,4-3,14*0,045%0,045)*0,5 . 22,288
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 183,24(0,90,4-3,14*0,045°0,045)%0,5 . 14711
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25%(1,00,5-3,140,10,1)*05 . 0586
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  37,585/m3 37,59
79 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 37,59
80 |[B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm
(1) m 2,5
81 KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200'm) Dn 90-110 mm proba 1
82 KNNR 4/1692/4 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggqu ponad 200/500 ‘m dla prob szczelnosci, Dn
(2) 100 ‘mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 7
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2.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Przejscie przewiertem
83 |B.01.04.05 Kalkulacja Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem
indywidualna kpl 1
84 |B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 20 'm, rurami Dn'193,7 ‘mm,
(1) grunt kategorii 11I-IV m 14,5
85 |B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, PE Dn 110 'mm, plozy typu
Integra lub réwnorzedne m 14,5
86 |B.01.04.05 Kalkulacja Uszczelnienie koricéwek rur ozchronnych manszetq termokurczliwg 200/100mm
indywidualna szt 2
2.5 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienki kontrolne
87 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu III-1V - dokop dla osadzenia studzienek Fi
1200mm
Wyliczenie losci robst:
dokop dla st. 1200mm 2,040 i 2,800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,800|m3 2,80
88 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1200 ‘mm, o gh;i)okos’ci 2,00m, z
analogia ptaskim dnem, z obsadzonymu tulejami przejéciowymi szczelnymi, piescieri zelbetowy
odcigzajgcy, wlaz ze znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 1
89 |B.01.04.02 KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(1) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi ‘110 mm, PE- kotnierz specjalny typ 2000 o $rednicy
110/100mm szt 2
90 |B.01.04.02 KNNR 4/220/3 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi'100 mm
(1) szt 1
91 |B.01.04.02 KNNR 4/138/4 | Zawory hydrantowe szt 1
92 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm
RAZEM 6,658/m3 6,66
93 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-H'- zageszczenie
analogia obsypki m3 6,66
2.6 Element Studzienka rozprezna
94 |B.01.04.02 Kalkulacjawtasna |Studzienka typowa, rozprezna PE d=1000 mm tqczone na uszczelki gumowe o gtebokosci
2,0 m, piescieri zelbetowy odcigzajqcy, z obsadzonymu tulejami przejsciowymi szczelnymi,
wlaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1,00
95 |B.01.04.02 Kalkulacja wtasna | Zatozenie filtrow przeciwwodorowych na wtaz zeliwny szt 1,00
96 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm
(1)
Wyliczenieilosci robst:
Fi 1000mm (obj. obsypu stozka 1,23m3)  2,0°3,14%(1,0*1,0-0,5°0,5)+1,23 i . 5,940
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,940|m3 5,94
97 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I—H'— zageszczenie
analogia obsypki m3 5,94
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2.7 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy
98 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II
odjgé podsypke i obsypke piaskowq; '
29,3+37,59*2=95,1
odjgé obj. studzienck+ obsyp;6,66+5,94=126. [
razem1171 -1171%0,1%,85 . -9,954
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  22,576|m3 22,58
99 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, w?kopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 292,770
203,188|m3 203,19
100 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, g{gbokc;éé do 3,0'm,
kategoria gruntu I-II
Wyliczenieiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 402+41,72 5740
odjaé podsypke i obsypke piaskowq -1171%0,1%0,15 . 1757
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  3,983|m3 3,98
101 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, g{gbokc;éé do 3,0'm,
kategoria gruntu III-1V
odjgé podsypke i obsypke piaskowq
: 35,861\m3 35,86
102 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samo@yf. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-I1I,
KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5t - odlegtosé wywozu wg ustaleri Wykonawcy
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1171376 79500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T RAZE M 79,500|m3 79,50
3 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekéw
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P2
3.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
103 |B.01.00.00 KNR 906/101/5 |Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem , gleboko$é whicia Scianki do
7'm, grunt kategorii III - przyjeto 84% odzysk materiatow
R=1,000 M= 1,000 S= 0,850 m 16,0
104 |B.01.00.00 KNR 906/102/5 |Whycigganie Scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem , glebokosc whicia $cianki do
7'm, grunt kategorii IIT
R=1,000 M= 1,000 S= 0,850 m 16,0
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105 |B.01.02.01 KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka ,
(1) glebokosé powyzej 4'm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie losci robst:
Wykop obicktowy glpompowni + podsypka i :5,6°4,0°4,00,80 71,680
fundament:5,10+0,2+0,3=5,6m :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 71,680m3 71,68
106 |B.01.02.01 JKNNR 1/304/2 lWykopy z uzyciem przenosnikow, kategoria gruntu III '
RAZEM:% 17,920\m3 17,92
107 |B.01.03.00 JKNR 1901/107/8[Odp0mp0wunie wody z wykopu '
Whyliczenie ilosci robot:
przyjeto 100 100,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 100,000 m-g 100
108 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, u;ykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luZnym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie ilosci robst:
zpozl 768 71,680
obj. fundamentu i podsypki  -3,14*1,25*1,25*0,508 i -1963
obj. pompowni 31407075108 i 6277
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  63,440|m3 63,44
109 |B.01.02.01 KNNR 1/320/2 |Reczne zasypanie wngk za Scianami budowli inzynierskich przy wysokosci zﬁsypaniu do4'm
wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I11
Wyliczenie losci robst:
zpz2 1792 17,920
obj. fundamentu i podsypki  -3,14*1,25*1,25%0,5%02 i -0,491
obj. pompowni 31407075102 . -1569
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  15,860|m3 15,86
110 |B.01.02.01 KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samoz'uy%. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii I-11I,
spycharka 74 kW, samochod do 5°t - odleglos¢ wywozu wg kalkulacji wykonawcy
Wyliczenie losci robst:
obj. fundamentu i podsypki  3,14*125*1,25%,5 i 2,453
obj. pompowni 314070751 7,847
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10,300|m3 10,30
3.2 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Pompownia P1- ptyta zelbetowa
111 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Izolacja dna pompowni widkning syntetyczng
Wyliczenie losci robst:
o zae2st2s 4,906
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,906/m2 4,91
112 |B.01.06.00 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm '
Wyliczenie losci robst:
Pompownia P1  314"125*125%2 i 0,981
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,981|m3 0,98
113 |B.01.06.00 KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi'10 'mm, stal w pretach
(2) t 0,194
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114 |B.01.06.00 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
RAZEM:: 9,577\m2 9,58
115 |B.01.06.00 KNNR 4/1403/2 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych, prety Fi'10 mm ' t 0,194
116 |B.01.06.00 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej hydrotechniczny B15 w konstrukcjach, recznie, : tawy, bloki
oporowe
Wyliczenieiloscirobdt:
fundament — 3,14%(1,25%1,25%0,8-1,05*1,050,5) . 2,194
zalanie przestrzeni miedzy zbiornikiem saosss0s0 T 0,276
pompowni a fundamentem : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,470|m3 2,47
3.3 Element Kody CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
Sciekow
Pompownia P2
117 |B.01.04.03 Kalkulacja Roztadunek elementow pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym
indywidualna  |fundamencie kpl 1
118 |B.01.04.03 Kalkulacja Dostawa i montaz uzbrojenia pompowni P2 wraz z rozruchem technologicznym
indywidualna szt 1
119 |B.01.04.03 Kalkulacja Zatozenie filtrow przeciwwodorowych na wtaz zeliwny
indywidualna szt 1,0




Przedmiar robét nr 3

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] I WODOCIAGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I
CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

Budowa: KANALIZACJA SANITARNA ZLEWNI P3
Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowujgca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Krakow ul. Rzemie$lnicza 1

Data opracowania:

2014-11-05
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

CZESC OPISOWA

1. Przedmiar robét sporzadzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] I WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU
2.1 Przedmiary zostaly sporzadzone dla potrzeb wyceny wartosci robot.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odby¢ wizje lokalna i dokladnie
zapoznac sie z dokumentacja techniczna

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

- kosztéw organizacji zaplecza budowy

- kosztow przygotowania terenu pod budowe
- kosztéw zajecia pasa drogowego

- calosciowe koszty nalezy uja¢ w kosztach ogélnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J l WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO
1 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1 Element Robory rozbiérkowe
1 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos¢ 6-10 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
w drogach asfaltowych (1065+2,5+411+568+197,2+163,3)2 L 4814,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4 814,000|m 4 814,00
2 AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtoéé
KNR 404/1103/5|do 1 'km, nawierzchnia grubosci 10 'cm
Wyliczenieiloscirobdt:
w drogach asfaltowych (1065+2,5+411+568+197,2+163,3)1,0 - 2407,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 407,000m2 2 407,00
1.2 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
3 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 5,0
4 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
(wg obliczer)) - gt do 3,0m L
(13593,8-2884,2)=10709,6
(wg obliczerl) - gh. ponad 3,0m 28842 . S
prayjeto 85% mechanizacje robot ziemnych, 113593,8%0,10,85%0,6 L 693,284
40% nawodnienie :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  693,284m3 693,28
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5 B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka

(2) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

przyjeto 85% mechanizacje robét ziemnych, 13593,8%0,9%0,85%0,6 6 239,554
40% nawodnienie ; :

RAZEM:: 6 239,654\m3 6 239,55

6 B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

(wg obliczer) - gh. do 3,0m  10709,6*0,1*0,15*0,6 . 96,386
(13593,8-2884,2)=10709,6 : :

RAZEM:: 96,386|m3 96,39

7 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

867,478
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  867,478m3 867,48

8 B.01.02.01 KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 2884,2 884,2*0,1*0,15*0,6 25,958

RAZEM:: 25,958/ m3 25,96

9 B.01.02.01 KNNR 1/307/6  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

i2884,2%0,9%0,15%0,6 233,620

RAZEM:: 233,620\m3 233,62

10 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2), T.9906/02 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

Whyliczenie ilosci robot:

i13593,8*0,1%0,85%0,4 462,189
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  462,189|m3 462,19

11 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2), T.9906/02 10,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

Whyliczenie ilosci robot:

:113593,8%0,9%0,85%0,4 4159,703

RAZEM:: 4159,703\m3 4159,70

12 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

RAZEM:: 64,258|m3 64,26

13 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

:10709,6%0,9%0,15%0,4 578,318

RAZEM:: 578,318/m3 578,32
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14 |B.01.02.01 KNNR 1/307/5, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 2884,2 i2884,2%0,1*0,15*0,4 17,305

RAZEM:: 17,305\m3 17,31

15 |B.01.02.01 KNNR 1/307/6, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 2884,2 i2884,2%0,9*0,15*0,4 155,747

RAZEM:: 155,747\m3 155,75

16 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢
do 3'm

Whyliczenie ilosci robot:

12 851,520
RAZEM:: 12 851,520\m2 12 851,52

17 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢
do 3'm - w gr. nawodnionych

i10709,6/1,0%2%0,4 8 567,680
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  8567,680|m2 8 567,68

18 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢
do 6'm

Whyliczenie ilosci robot:

i2884,2/1,0%2*0,6 3 461,040
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 461,040|m2 3 461,04

19 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢
do 6'm - w gr. nawodnionych

:2884,2/1,0%20,4 2 307,360
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 307,360|m2 2 307,36
1.3 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopow

20 |B.01.03.00 KNNR 1/605/1 |Iglofiltry o Srednicy do 50 ‘mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
4,0'm

Whyliczenie ilosci robot:

wg obliczer; 2934 934 2 934,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 934,000|szt 2 934,00

21 |B.01.03.00 KNNR 11/705/3 |Podtoze filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Zwirowe

Whyliczenie ilosci robot:

wg obliczern 674%1,0%0,2 334,800

RAZEM:: 334,800/m3 334,80

22 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm
(1) m 1674

23 |B.01.03.00 KNNR 1/618/1 |Studzienki polqczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn 400-500 ‘mm - do odpompowania
wody szt 34
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24 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu

-586,000
RAZEM:§ 2 184,000\m-g 2184
1.4 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagdéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe
25 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq
Wyliczenieiloscirobdt:
w gruntach nawodnionych  4600L0  4600,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4 600,000|m2 4 600,00

26 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm

Whyliczenie ilosci robot:

dtugosé 008,1%1,0%0,2 1 001,620
przewierty 10,5+7,4)*,002 . 3580
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  998,040m3 998,04
27 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tqczone na wecisk, Fi 200 ' mm, PN 8 '
Wyliczenieiloscirobdt:
dlugosc bez przeiertow i studzienck 50081 5008100
przewierty 105+7,4) 17,900
studzienki 70%0,425+111*1,0+19*,2) . -163,550
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4 826,650|m 4 826,7
28 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50% '
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
przyjeto 50% 4826,74(1,070,5-3,14*0,1°0,1)*0,5 . 1130,896
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1130,896/m3 1130,90
29 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 1130,90
30 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm
(1) m 4826,7
1.5 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
Przejscia przewiertem
31 |B.01.04.05 Kalkulacja Whykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem
indywidualna kpl 1
32 |B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 20 'm, rurami Dn '323,9 ' mm,
(1) grunt kategorii III-1V

Whyliczenie ilosci robot:

Odc. E14-E2_1

10,50
33 |B.01.04.05 KNNR 4/1005/6 |Rury stalowe o ztgczach spawanych, Fi'323,9 mm- ochronne ' m 7,4
34 |B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggow prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn 200 'mm, ptozy
typu Integra lub réwnorzedne m 17,9
35 |B.01.04.05 Kalkulacja Uszczelnienie koricowek rur ozchronnych manszetq termokurczliwg 300/200mm
indywidualna szt 4
36 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm
(1) m 17,9
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1.6 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

Studzienki kanalizacyjne

37 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka

(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu III-1V - dokop dla osadzenia studzienek Fi
1200mm
Wuliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(62,0+249,5)*1,4*06 261,660
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  261,660m3 261,66
38 |B.01.04.02 KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425 'mm z gotowych elerﬁentéw z
(1) tworzywa sztucznego, glebokos¢ do 2,0'm, kineta przelotowa, PE 200/200/200 ‘mm, wtaz ze
znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 3

39 |B.01.04.02 KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z

(1) tworzywa sztucznego, glebokos¢ do 2,0 'm, kineta typ II doptyw lewy i prawy, PE
200/200/200 ‘mm, wlaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 28
40 |B.01.04.02 KNR 228/408/3 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z
(1) tworzywa sztucznego, glebokosé do 2,0°'m, kineta dopltyw lewy lub prawy, 2007200 mm,
wlaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 39

41 |B.01.04.02 KNR 228/408/5 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z
tworzywa sztucznego, dodatek za kazdy 1,0 m réznicy glebokosci

Whyliczenie ilosci robot:

i173,0-70%2 33,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: — 33,000|m 33,00
42 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1000 ‘mm, o giébokos’ci 2,00'm,
kineta zbiorcza, wtaz ze znakiem herbowym PWIiK Piaseczno szt 81

43 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 ‘mm, za kazdy 1,0'm
réznicy gltebokosci

i249,5-111*2 27,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 27,5000m 27,50
44 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, o giébokos’ci 2,00'm,
analogia kineta przelotowa, wtaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 7
45 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, o glebokosci 2,00 'm,
analogia kineta zbiorcza, wtaz ze znakiem herbowym PWIiK Piaseczno szt 12
46 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 'mm, za kazdy 1,0'm
analogia réznicy gtebokosci
Wyliczenieilocirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 62,0192 24000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 24,000)m 24,00
47 |B.01.04.02 Kalkulacja Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wktadki "In situ" Fi 200mm dla siudzienek
indywidualna  |kaskadowych szt 4
48 |B.01.04.02 KNNR 4/1321/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tqczone na wcisk, Fi'200 'mm - studzienki
kaskadowe

Whyliczenie ilosci robot:

tréjnik 200/200mm

kolano kqt 90 st. Fi 200mm : 4,000

rura spadowa o $redniej dtugosci 1,0m 5 4,000

RAZEM:: 12,000|szt 12,00
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49 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 i
(1) 1000mm

Fi 1000mm; gt. tgczna 249,5m (obj. obsypu %(249,5-111*0,6)*3,14*(1,0*1,0—0,5*0,5)+111*1,23 567,260
stozka 1,23m3) :

......................................................................... N B .,

Fi 1200mm (gt. tgczna 62m - obj. obsypu (62-19%0,6)*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+19%1,32 160,131
stozka 1,32m3) :

RAZEM: 727,391\m3 727,39
50 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zageszczenie
analogia obsypki m3 36,36
1.7 Element Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy

51 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenieiloscirobdt:

1693,28+462,19 . 1155,470
odjgé podsypke i obsypke piaskows; """""""""""""""
998,04+1130,9*2=3259,8
odjgé obj. studzienek:360,047274 C o
razem:43472 i43472%0,1%0,85 i 369,512
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  785,958|m3 785,96

52 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV

Whyliczenie ilosci robot:

623,55+4159,7+261,6670,85 5 005,661
odjac podsypke i obsypke piaskowa -4 347,270,9085 . 3325608
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1680,053|m3 1680,05

53 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

Wiyliczenie ilosci robot:

196,39+25,96+64,26+17,31 203,920
odja¢ podsypke i obsypke piaskowa - 4347,2%0,1%0,15 . 65208
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  138,712m3 138,71

54 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu III-1V

i867,48+233,62+578,32+155,75+261,66%0,15 1874,419
odjaé podsypke i obsypke piaskowg 43472709015 . 58,872
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1287,547\m3 1287,55
55 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samo@yf. do 1'km, w

(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-I1I,

KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5°t - odlegtosé wywozu wg ustaleri Wykonawcy

(1)
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4347211309 . 3216300

RAZEM:: 3216,300/m3 3 216,30
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1.8 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Odtworzenie drogi zwirowej i gruntowej
56 |C.01.03.00 KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
droga zwirowa (L 22,9+247)*1,0 369,900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  369,900|m2 369,90
57 |C.01.05.00 KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu '10 ‘cm m2 369,90
58 |C.01.05.00 KNNR 6/202/7 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 12 'cm oraz
utwardzenie drogi gruntowej
Wyliczenieiloscirobdt:
droga zwirowa 3699 369,900
droga gruntowa (3 12+398+92,3+61+761+415,7+40,8)L,0 . 2080,800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2450,700|m2 2 450,70
1.9 Element Odtworzenie drogi asfaltowej
59 |C.01.03.00 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm m2 2 407,00
60 |C.01.05.00 KNNR 6/110/5 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16 , warstwa po zageszczeniu 10cm
(1) Krotnosé=1,66 m2 2 407,00
61 |C.01.05.00 KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 2 407,00
62 |C.01.05.00 KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzqca z betonu asfaltowego
(1) 0/16, grubos¢ po zageszczeniu 8 ‘cm
Krotnosc=1,33 m2 2 407,00
63 |C.01.05.00 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
(1) 0/12,8, grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
Krotnosc=1,25 m2 2 407,00
2 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Scieko6w
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
KANALIZACJA TEOCZNA
2.1 Element Robory rozbiérkowe
64 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos¢ 6-10 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
wspdlny uwzgledniono w kanalizacji o 0,000
grawitacyjnej :
sam w drodze 192 T 38,400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  38,400|m 38,40
65 AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢
do 1'km, nawierzchnia grubosci 10 'cm
Wyliczenieiloscirobdt:
wspdlny - poszerzenie 0 O,7m (4 22:98%,7 288,540
samw drodze  19*L0 19,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  307,540/m2 307,54
2.2 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
66 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,441
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67 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka

(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

(wg obliczern) - wykop wspdlny z kanatem
garwitacyjnym. do 3,0m - 618,9 m3 '
(wg obliczerd) - gl do 3, 0m - 25,6+5,6=31,2. [
m3 :
loczmic; 6501 m3 6s0,1°0,1°0,85%0,7 [ 38,681
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  38,681|m3 38,68
68 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, 'koparku
(2) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenie ilosci robst:
prayjeto 85% mechanizacje robdt ziemmych, 1650,1%0,9°0,85*0,7 L 348,129
30% oblepiajgce : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:, 348,129|m3 348,13

69 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczeri) - gt. do 3,0m; £650,1*0,1*0,15%0,7 6,826
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,826/m3 6,83

70 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m; 61,434
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  61,434|m3 61,43
71 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, 'koparku
(2), T.9906/02 10,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100
Wyliczenieiloci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 650,1°0,10,85*0,3 i 16578
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 16,578|m3 16,58
72 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, 'koparku
(2), T.9906/02 10,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200
Wyliczenieilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 650,1°0,9'0,85°0,3 i 149,198
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  149,198|m3 149,20

73 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

RAZEM:: 2,925\m3 2,93

74 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m :650,1*0,9%0,15%0,3 26,329

RAZEM:: 26,329\m3 26,33
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75 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢
do 3'm
Wyliczenie losci robst:
rurociqg we wspdlnym wykopie - deskowanie © L
obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej
rurocigg Fi 90mm sam w wykopie s6097%0,7 [ 39,822
rurocigg PVC Fi 200mm 5610207 7,840
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  47,662/m2 47,66
76 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalow])mi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1°m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢
do 3 'm- w gruntach oblepiajgcych
Wyliczenie ilosci robst:
rurociqg we wspdlnym wykopie - deskowanie © L
obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej
rurocigg Fi 90mm sam w wykopie 56097203 T 17,067
rurocigg PVC Fi 200mm 56,0203 i 3,360
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  20,427|m2 20,43
2.3 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow
77 |B.01.03.00 KNNR 11/705/3 |Podtoze filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Zwirowe
Wyliczenie losci robst:
rurocigg sam w wykopie Fi 0mm 333%0902 5,994
rurocigg Fi 200mm 2, 54,002 0,500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,494/m3 6,49
78 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm '
(1) m 36
79 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu
Wyliczenie losci robst:
wwzgledniono dodatkowe pompowanie 50 L 50,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  50,000|m-g 50
2.4 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
Roboty montazowe
80 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq
Wyliczenieilosci robst:
we wspdlnym wykopie 0 0,000
samerurociggi  162*0,9+¢25*,0 i 17,080
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  17,080|m2 17,08
81 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm '
Wyliczenieilosci robst:
wspdlny wykop (4 22,198,702 57,722
sam rurocigg w wykopie 16,2°0,9%0,2+2,5*1,002 i 3,416
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  61,138|m3 61,14
82 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tqczone na wecisk, Fi 200 ' mm, PN 8 '
Wyliczenieilosci robst:
dhigosé bez studzienck 30,0 2,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,000/m 2,0
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83 |B.01.04.01 KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100, SDR17), Fi'90 ‘mm
(1)
Wyliczenie losci robst:
bezstudzienk 422,1+16,2-2,0-98 426,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 426,500/m 426,50
84 |B.01.04.01 KNNR 4/1010/3 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewaﬁia czotowego, Fi
(2) 90 'mm, z agregatem zlgcze 38
85 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wyliczenie ilosci robst:
prayjeto 50% (4 22,1-9,8)%(0,70,4-3,14"0,0450,45)*0,5 . . 44,614
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,2%(0,9°0,4-3,14"0,045%0,045)0,5 . 2,864
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,071,00,5-3,14°0,1°0,)*0,5 . 0469
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  47,947|m3 47,95
86 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 47,95
87 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Préba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 ‘mm
(1) m 2,0
88 KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200'm) Dn’90-110 mm proba 2
89 KNNR 4/1692/3 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 ‘m dla prob szczelnosci, Dn
(2) 80'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 4
2.5 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Przejscie przewiertem
90 |B.01.04.05 Kalkulacja Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem
indywidualna kpl 1
91 |B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 20 'm, rurami Dn'193,7 ‘mm,
(1) grunt kategorii 11I-1V m 9,8
92 |B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, PE Dn 90 'mm, plozy typu
Integra lub réwnorzedne m 9,8
93 |B.01.04.05 Kalkulacja Uszczelnienie koricéwek rur ozchronnych manszetq termokurczliwg 200/100mm
indywidualna szt 2
2.6 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienki kontrolne
94 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu III-1V - dokop dla osadzenia studzienek Fi
1200mm
RAZEM. 2,800|m3 2,80
95 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1200 ‘mm, o gh;i)okos’ci 2,00m, z
analogia ptaskim dnem, z obsadzonymu tulejami przejéciowymi szczelnymi, piescieri zelbetowy
odcigzajgcy, wlaz ze znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 1
96 |B.01.04.02 KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(5) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'90 'mm, PE - kotnierz specjalny typ 2000 o Srednicy
90/110mm szt 2
97 |B.01.04.02 KNNR 4/220/3 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi'100 mm
(1) szt 1
98 |B.01.04.02 KNNR 4/138/4 | Zawory hydrantowe szt 1
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99 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm

Whyliczenie ilosci robot:

Fi 1200mm (obj. obsypu stozka 1,32m3) 0%3,14%(1,1*1,1-0,6*0,6)+1%1,32 6,658
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,658)m3 6,66
100 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-H'- zageszczenie
analogia obsypki m3 6,66
2.7 Element Studzienka rozprezna
101 |B.01.04.02 Kalkulacjawtasna |Studzienka typowa, rozprezna PE d=1000 mm tqczone na uszczelki gumowe o glebokosci
2,0 m, piescieri Zelbetowy odcigzajqcy, z obsadzonymu tulejami przejsciowymi szczelnymi,
wtaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1,00
102 |B.01.04.02 Kalkulacja wtasna | Zatozenie filtrow przeciwwodorowych na witaz zeliwny szt 1,00
103 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
Fi 1000mm (obj. obsypu stozka 123m3)  2,0°3,14%(1,0,0-0,5°0,5)+1,23 . 5,940
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  5,940|m3 5,94
104 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I—H'— zageszczenie
analogia obsypki m3 5,94
2.8 Element Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy
105 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luZnym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-IT

Whyliczenie ilosci robot:

:38,68+16,58 : 55,260

odjgc podsypke i obsypke piaskowq;
61,1+48,0/2*2=157,1

razem;169,7 -14,425
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  40,835/m3 40,84
106 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, w'ykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie losci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 348,13+14920 . 497,330
odjac podsypke i obsypke piaskowa -169,7°0,9%0,65 . 129821
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  367,509|m3 367,51

107 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

Whyliczenie ilosci robot:

6,82+2,93 9,750
odja¢ podsypke i obsypke piaskowa -1 69,7%0,1*0,15 . 2546
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  7,204/m3 7,20

108 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu III-IV

Whyliczenie ilosci robot:

i61,43+26,33

odjgc podsypke i obsypke piaskowq :-169,7%0,9*0,15 -22,910

RAZEM:: 64,850\m3 64,85
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109 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-1II,
KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5't - odleglos¢ wywozu wg ustalern Wykonawcy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 121,700
: 121,700\m3 121,70
2.9 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ro6znych nawierzchni
Odtworzenie drogi zwirowej
110 |C.01.03.00 KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
poszerzenie dla wspolnego rurociggu (4 22:98%,7 288,540
samrurocigg 1900 19,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  307,540|m2 307,54
111 |C.01.05.00 KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie Zwirowe, rozscielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu '10 ‘cm m2 307,54
112 |C.01.05.00 KNNR 6/202/7 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 12 'cm m2 307,54
3 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P3
3.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
113 |B.01.00.00 KNR 906/101/5 |Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem , glebokosé whicia Scianki do
8'm, grunt kategorii III - przyjeto 84% odzysk materiatow m 16,0
114 |B.01.00.00 KNR 906/102/5 |Whycigganie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem , gtebokos¢ wbicia Scianki do
8'm, grunt kategorii 111 m 16,0
115 |B.01.02.01 KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka ,
(1) glebokosé powyzej 4'm, kategoria gruntu III-1V
Wyliczenieiloscirobot:
Wuykop obiektowy ghpompowni + podsypka i :6,5°4,04,00,80 83,200
fundament:5,95+0,2+0,3=6,45m : :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 83,200/m3 83,20
RAZEM:% 20,800\m3 20,80
117 |B.01.03.00 JKNR 1901/107/8[Odpompowanie wody z wykopu '
Whyliczenie ilosci robot:
przyjeto 100 100,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  100,000|m-g 100
118 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, w?kopo’w
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobot:
zpozl 832 83,200
obj. fundamentu i podsypki  -3,14*1,25*1,25%0,5%8 . -1963
obj. pompowni 31407907598 . -7324
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  73,913|m3 73,91
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119 |B.01.02.01 KNNR 1/320/2 |Reczne zasypanie wngk za Scianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4 'm
wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I11
Wyliczenie losci robst:
zpz2 128 12,800
obj. fundamentu i podsypki  -3,14*1,25*1,25%0,5%02 i -0,491
obj. pompowni  -314%0,7°0,7595%02 i -1831]
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10,478|m3 10,48
120 |B.01.02.01 KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samo@y%. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii I-11I,
spycharka 74 kW, samochdd do 5°t - odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji wykonawcy
Wyliczenie ilosci robst:
obj. fundamentu i podsypki 3,14'1,25*1,250,5 2,453
obj. pompowni 3,14%0,70,75,95 i 9,155
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,608|m3 11,61
3.2 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Pompownia P3- ptyta zelbetowa
121 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Izolacja dna pompowni widkning syntetyczng
Wyliczenie ilosci robst:
o zae2st2s 4,906
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,906/m2 4,91
122 |B.01.06.00 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm '
Wyliczenie ilosci robst:
Pompownia P1  314"125*125%2 i 0,981
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,981|m3 0,98
123 |B.01.06.00 KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi'10 'mm, stal w pretach
(2) t 0,194
124 |B.01.06.00 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2%3,14%(1,25%0,8+1,05°0,5) . 9577
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  9,577|m2 9,58
125 |B.01.06.00 KNNR 4/1403/2 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych, prety Fi'10 mm ' t 0,194
126 |B.01.06.00 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej hydrotechniczny B15 w konstrukcjach, recznie, : tawy, bloki
oporowe
Wyliczenie llosci robst:
fundament 13,14%(1,25*1,25%0,8-1,05*1,050,5) i 2,194
zalanie praestraent miedzy zbiomikim | 3,14%(1,05°,05%0,3-09%0,90,3) T 0,276
pompowni a fundamentem : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,470|m3 2,47
3.3 Element Kody CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
Sciekow
Pompownia P3
127 |B.01.04.03 Kalkulacja Roztadunek elementow pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym
indywidualna  |fundamencie kpl 1
128 |B.01.04.03 Kalkulacja Dostawa i montaz uzbrojenia pompowni P3 wraz z rozruchem technologicznym
indywidualna szt 1
129 |B.01.04.03 Kalkulacja Zatozenie filtréw przeciwwodorowych na wtaz zeliwny
indywidualna szt 1,0




Przedmiar rob6t nr4

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] I WODOCIAGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I
CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

Budowa: KANALIZACJA SANITARNA ZLEWNI P4
Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowujgca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Krakow ul. Rzemie$lnicza 1

Data opracowania:

2014-11-05
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

CZESC OPISOWA

1. Przedmiar robét sporzadzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] I WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU
2.1 Przedmiary zostaly sporzadzone dla potrzeb wyceny wartosci robot.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odby¢ wizje lokalna i dokladnie
zapoznac sie z dokumentacja techniczna

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

- kosztéw organizacji zaplecza budowy

- kosztow przygotowania terenu pod budowe
- kosztéw zajecia pasa drogowego

- calosciowe koszty nalezy uja¢ w kosztach ogélnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej




BUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE]

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

I WODOCIAGU W PILAWIE, ORZESZYNIE 1 strona nr: 3
CHOJNOWIE GM. PIASECZNO
2014-11-05
Przedmiar rob6t
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm Ilosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J l WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO
1 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,5
2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-1I - w gruntach suchych
(wg obliczen) - gt. do 3,0m
(1195,6-97,6)=1098,0
(wg obliczert) - gl. ponad 3,0m 97,6 o T
prayjeto 85% mechanizacje robdt zienmych, 1195,6%0,1°0,85*0,7 L 71,138
30% nawodnienie :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  71,138m3 71,14
3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-1V- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobst:
prayjeto 85% mechanizacje robdt zienmych, 1195,6%0,9°0,85*0,7 L 640,244
30% nawodnienie : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 640,244)m3 640,24
4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobst:
(wg obliczert) - gt. do 3,0m; 1098 1098*0,1%0,15%0,7 11,529
11,529\m3 11,53
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5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m 098*0,9*0,15*0,7 103,761
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  103,761|m3 103,76

6 B.01.02.01 KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m; 97,6 197,6%0,1*0,15*0,7 1,025
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 1,025|m3 1,03

7 |B.01.02.01 KNNR 1/307/6  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

197,6%0,9%0,15*0,7 9,223

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 97,6

RAZEM:: 9,223\m3 9,22

8 B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

RAZEM:: 30,488|m3 30,49

9 B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

Whyliczenie ilosci robot:

i1195,6*0,9*0,85%0,3 274,390

RAZEM:: 274,390\m3 274,39

10 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

Whliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m :1098*0,1*0,15*0,3 4,941

RAZEM:: 4,941\m3 4,94

11 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczeri) - gt. do 3,0m 11098*0,9*0,15*0,3 44,469

RAZEM:: 44,469\m3 44,47

12 |B.01.02.01 KNNR 1/307/5,

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 197,6%0,1*0,15%0,3 0,439
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 0,439|m3 0,44

13 |B.01.02.01 KNNR 1/307/6, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 7,6*0,9*0,15*0,3 3,953

RAZEM:: 3,953|m3 3,95
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14 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm

Wyliczenieilosci robot:

i1098/1,0%2*0,7 1537,200
.................................................................................................................................................................................. 1537,200(m2 1537,20

15 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm - w gr. nawodnionych

Whliczenie ilosci robot:

i1098/1,0%2*0,3 658,800

RAZEM:: 658,800\m2 658,80

16 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
6'm

Whyliczenie ilosci robot:

:98,6/1,0%2*0,7 138,040
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  138,040m2 138,04

17 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
6'm - w gr. nawodnionych

Whyliczenie ilosci robot:

198,6/1,0%2*0,3 59,160
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  59,160/m2 59,16
1.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopow

18 |B.01.03.00 KNNR 1/605/1 |Iglofiltry o Srednicy do 50 ‘mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci

4,0'm
Wyliczenieiloscirobdt:
wg obliczer;160 60 L 160,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  160,000/szt 160,00
19 |B.01.03.00 KNNR 11/705/3 |Podtoze filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Zwirowe '
Wyliczenieiloscirobdt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 339710002 67,800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T R AZEME 67,800 m3 67,80
20 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm '
(1) m 339
21 |B.01.03.00 KNNR 1/618/1 |Studzienki polqczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn 400-500 ‘mm - do odpompowania
wody szt 7
22 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu

Whyliczenie ilosci robot:

wg obliczer 300,000
wwzglednione w iglofiltrach =32 32000
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ : 268,000 m-g 268
1.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Sciekow
Roboty montazowe
23 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq
Wyliczenieiloscirobdt:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 499*,0 499,000

499,000\m2 499,00
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24 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm
Wyliczenielosci robst:
dugosé 500,8*1,00,2 100,160
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 100,160|m3 100,16
25 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 ‘mm, PN 8
Pihcamic bt robat
dugosé 5008 500,800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 482,275|m 482,3
26 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wiicaomic icé o
- prayjeto 50% 3%(1,00,5-3,14%0,10,1)%0,5 . 113,003
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 113,003|m3 113,00
27 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% m3 113,00
28 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Préba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 ‘mm
(1) m 482,3
1.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienki kanalizacyjne
29 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-1V - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm i
obsypu
Wyliczenielosci robst:
dokop dla st. 1200mm i 1000 6, 5*1,4*1,0+29°1,2*1,0 43,900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 43,900/m3 43,90
30 |B.01.04.02 KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 425 ‘mm z gotowych elem'entéw z tworzywa
(1) sztucznego, glebokos¢ do 2,0'm, kineta przelotowa, PE 200/200/200 ‘mm, wlaz ze znakiem
herbowym PWiK Piaseczno szt 2
31 |B.01.04.02 KNR 228/408/3 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z tworzywa
(1) sztucznego, gtebokos¢ do 2,0 'm, kineta doptyw lewy lub prawy, 200/200 'mm, wlaz ze
znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 3
32 |B.01.04.02 KNR 228/408/5 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z tworzywa
sztucznego, dodatek za kazdy 1,0'm roinicy glebokosci
Wyliczenielosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 115520 . 1500
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 1,500]m 1,50
33 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1000 ‘mm, o gi@b;)koéci 2,00'm,
kineta przelotowa, wtaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 5
34 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, o glebokosci 2,00 'm,
kineta zbiorcza, wtaz ze znakiem herbowym PWIiK Piaseczno szt 9
35 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 'mm, za kazdy 1,0 'm réznicy
glebokosci
Wyliczenielosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,000]m 1,00
36 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, o gi@b;)koéci 2,00'm,
analogia kineta przelotowa, wtaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1
37 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, o glebokosci 2,00 'm,
analogia kineta zbiorcza, wtaz ze znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 1
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38 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1200 'mm, za kazdy 1,0 'm réznicy
analogia glebokosci

Whyliczenie ilosci robot:

5-2%2 2,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,500|m 2,50
39 |B.01.04.02 Kalkulacja Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wktadki "In situ" Fi 200mm dla stﬁdzienek
indywidualna  |kaskadowych szt 2
40 |B.01.04.02 KNNR 4/1321/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tqczone na wcisk, Fi'200 'mm - studzienki
kaskadowe

Whyliczenie ilosci robot:

tréjnik 200/200mm 2,000
kolano kgt 90 st. Fi 200mm 2 2,000
rura spadowa o Sredniej dhugosci 0,9m 2 i 2,000
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 6,000]szt 6,00

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 i
1000mm

41 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5

Fi 1200mm (gt. tgczna 6,5m - obj. obsypu
stozka 1,32m3)

RAZEM: 82,519\m3 82,52
42 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zageszczenie
analogia obsypki m3 82,52
1.5 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

iroboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy

43 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenieiloscirobdt:

i71,14+130,49 201,630
odja¢ podsypke i obsypke piaskowa;
100,16+113*2=326,2 : ;
odjgé obj. studzienek+ obsyp S o
studzienek;37,6+82,5
razem4463 L6305 T 7,936
S RAZEM: 163,6%4|m3 163,69

44 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenieiloscirobdt:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 340,24+274,39+43,9085 . 651,945
odjac podsypke i obsypke piaskowa aagzogross T 4 40
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 310,525|m3 310,53

45 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

Whyliczenie ilosci robot:

i11,53+1,03+4,94+0,44 : 17,940

odjgc podsypke i obsypke piaskowq i-446,3%0,1%0,15 -6,695

RAZEM:: 11,245/m3 11,25
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46 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,
kategoria gruntu III-IV

Whyliczenie ilosci robot:

03,76+9,22+44,47+3,95+43,9%0,15 167,985
odjgé podsypke i obsypke piaskowa -4 463%0,9%°,15 . 60,251
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 107,734/m3 107,73
47 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowﬁ do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-11I,
KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5't - odleglos¢ wywozu wg ustalern Wykonawcy
(1)
Wyliczenielosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4463113 1 333300
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 333,300m3 333,30
1.6 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Odtworzenie drogi zwirowej
48 |C.01.03.00 KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
Wyliczenielosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1385',0 1 138500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T RAZEME 138,500|m2 138,50
49 |C.01.05.00 KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu lb'cm m2 138,50
50 |C.01.05.00 KNNR 6/202/7 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 12 'cm m2 138,50

2 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania sciekéw

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
KANALIZACJA TEOCZNA

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne

51 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,237
52 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

(wg obliczert) - wykop wspdlny z kanalem
garwitacyjnym. do 3,0m - 290,3 m3

......................................................................... R B .

(wg obliczen) - gt. do 3, Om - 64,6+6,9=71,5
m3

tgcznie; 361,8 m3 :361,8*0,1*0,85*0,7

21,527
21,527\m3 21,53

53 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,

(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobot:
przyjeto 85% mechanizacje robét ziemnych, 361,8%0,9°0,85%0,7 L 193,744

30% oblepiajgce

RAZEM:: 193,744\m3 193,74
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54 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m; 61,8*0,1*0,15*0,7 3,799
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3,799m3 3,80

55 |B.01.02.01
gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

KNNR 1/307/4 \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m; i361,8%0,9*0,15*0,7 34,190
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 34,190|m3 34,19

56 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

Whyliczenie ilosci robot:

i361,8*0,1*0,85%0,3 9,226

RAZEM:: 9,226\m3 9,23

57 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

Whyliczenie ilosci robot:

61,8%0,9%0,85%0,3 83,033

RAZEM:: 83,033|m3 83,03

58 |B.01.02.01

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

KNNR 1/307/3, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m i361,8%0,1*0,15%0,3 1,628

RAZEM:: 1,628/m3 1,63

59 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m :361,8*0,9*0,15*0,3 14,653

RAZEM:: 14,653|m3 14,65

60 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do

rurocigg we wspdlnym wykopie - deskowanie

obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej

rurocigg Fi 90mm sam w wykopie 646002707 T 100,489
rurocigg PVC Fi 200mm 69102707 9,660
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 110,149|m?2 110,15

61 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm- w gruntach oblepiajgcych

rurocigg we wspdlnym wykopie - deskowanie
obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej

rurocigg Fi 90mm sam w wykopie 4,6/0,9*2*0,3

rurocigg PVC Fi 200mm 9/1,0%2*0,3

47,207\m2 47,21
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2.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopow

62 |B.01.03.00 KNNR 11/705/3 |Podtoze filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Zwirowe

Whyliczenie ilosci robot:

rurocigg sam w wykopie Fi 90mm :33,3%0,9%0,2 5,994

rurocigg Fi 200mm 25%,002 i 0,500

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,49%4|m3 6,49
63 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm '

(1) m 36

64 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenieilosci robot:

wwagledniono dodatkowe pompowanie 5 o F 50,000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  50,000|m-g 50
2.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i

rurociagdéw do odprowadzania Sciekow
Roboty montazowe

65 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq

m2 32,47

66 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm

m3 34,59

67

68 KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE100, SDR17), Fi'90 mm
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
bezstudzienk 23420 L 232,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" e R AZEME 232,000)m 232,00
69 KNNR 4/1010/3 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewani;z czotowego, Fi
(2) 90 'mm, z agregatem ztgcze 20,00
70 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)

Whyliczenie ilosci robot:

przyjeto 50% :200,7*(0,7%0,4-3,14*0,045*0,45)*0,5 21,717
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 133,3%(0,90,4-3,14*0,045%0,045)05 . 5888
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,0%1,00,5-3,140,1%0,)*05 . 0,703
S RAZEM:  28,308m3 28,31
71 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 28,31
72 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm
(1) m 2,5
73 KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200'm) Dn90-110 ‘mm proba 1
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74 KNNR 4/1692/3 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 ‘m dla prob szczelnosci, Dn
(2) 80'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 4
2.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienki kontrolne
75 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm
RAZEM 2,800|m3 2,80
76 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1200 ‘mm, o gh;b;)kos’ci 2,00m, z
analogia ptaskim dnem, z obsadzonymu tulejami przejéciowymi szczelnymi, piescieri zelbetowy
odcigzajgcy, wlaz ze znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 1
77 |B.01.04.02 KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(5) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'90 'mm, PE - kotnierz specjalny typ 2000 o Srednicy
90/110mm szt 2
78 |B.01.04.02 KNNR 4/220/3 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi'100 mm
(1) szt 1
79 |B.01.04.02 KNNR 4/138/4 | Zawory hydrantowe szt 1
80 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm
(1)
Wyliczenielosci robst:
Fi 1200mm (obj. obsypu stozka 1,32m3)  2,0°3,14%(1,1"1,1-0,6'0,6)+1*1,32 . | 6,658
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,658)m3 6,66
81 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II 3 zageszczenie
analogia obsypki m3 6,66
2.5 Element Studzienka rozprezna
82 |B.01.04.02 Kalkulacjawtasna |Studzienka typowa, rozprezna PE d=1000 mm tgczone na uszczelki gumowe o glebokosci 2,0
m, piescien zelbetowy odcigzajgcy, z obsadzonymu tulejami przejsciowymi szczelnymi, wtaz ze
znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 1,00
83 |B.01.04.02 Kalkulacja wtasna | Zatozenie filtrow przeciwwodorowych na wtaz zeliwny szt 1,00
84 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm
(1)
Wyliczenieiloscirobst:
Fi 1000mm (obj. obsypu stozka 1,23m3)  2,0°3,14%(1,0*1,0-0,5°0,5)+1,23 . 5,940
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,940|m3 5,94
85 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-IT : zageszczenie
analogia obsypki m3 5,94
2.6 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy
86 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luZnym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-IT
Wyliczenie losci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,53+923 L 30,760
odjgé podsypke i obsypke piaskow;
34,59+28,31*2=91,2
odja¢ obj. studzienck+ obsypi666+5,94=126. j
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 21,937|m3 21,94
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87 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobdt:
o 1e3,74+8303 276,770
odjaé podsypke i obsypke piaskowa -1 03,890,9%0,85 . -79,407
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 197,363)m3 197,36
88 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, g%gbokos"c' do 3,0'm,
kategoria gruntu I-II
Wyliczenieiloscirobdt:
K 1 5,430
odjaé podsypke i obsypke piaskowa -103,8*0,1%0,5 . 1557
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 3,873|m3 3,87
89 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, g%gbokos’f do 3,0'm,
kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobdt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,19+1465 . 48,840
odjaé podsypke i obsypke piaskowa -1 03,890,915 . -14013
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  34,827/m3 34,83
90 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowﬁ do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-11I,
KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5't - odleglos¢ wywozu wg ustaleri Wykonawcy
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 75,500
; 75,500\m3 75,50
2.7 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Odtworzenie drogi zwirowej
91 |C.01.03.00 JKNNR 6/112/2 lPodbudawy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 'cm
Whliczenie ilosci robot:
poszerzenie dla wspolnego rurociggu 13807 96,600
samrurocieg 1 210 12,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  108,600|m2 108,60
92 |C.01.05.00 KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie Zwirowe, rozscielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu lb'cm m2 108,60
93 |C.01.05.00 KNNR 6/202/7 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 12 'cm m2 108,60
3 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
PRZEPOMPOWNIA P4
3.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
94 |B.01.00.00 KNR 906/101/2 |Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem , glebokosé whicia Scianki do
5'm, grunt kategorii III - uwzgledniono odzysk materiatow 84 %
R=1,000 M= 1,000 S=0,830 m 16,0
95 |B.01.00.00 KNR 906/102/2 |Whycigganie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, glebokos¢ whicia
scianki do 5'm, grunt kategorii 111
R=1,000 M= 1,000 S=0,830 m 16,0
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96 |B.01.02.01 KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka , glebokos¢
(1) powyzej 4'm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieilosci robst:
Wykop obicktowy ghpompowni + podsypka i :4,0°4,04,00,80 A 51,200
fundament:3,5+0,2+0,3=4,0m :
. 51,200/m3 51,20
97
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,800
12,800\m3 12,80
98
Whliczenie ilosci robot:
przyjeto 8 o 80,000
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 80,000|m-g 80
99 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wgkopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luZnym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenielosci robst:
zpozl 51,2 51,200
obj. fundamentu i podsypki  -3,14*125*1,25%0,5%08 . -1,963
obj. pompowni  -3,14%0,7°0,7°35%08 . -4308
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 44,929|m3 44,93
100 |B.01.02.01 KNNR 1/320/2 |Reczne zasypanie wngk za Scianami budowli inzynierskich przy wysokosci za;ypaniu do4'm
wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I11
Wyliczenie losci robst:
zpz2 128 12,800
obj. fundamentu i podsypki Baaasasse T
obj. pompowni 314707073502 . 1,077
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,232m3 11,23
101 |B.01.02.01 KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowﬁ do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii I-11I,
spycharka 74 kW, samochdd do 5°t - odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji wykonawcy
Wyliczenielosci robst:
obj. fundamentu i podsypki  3,14*125*1,25%,5 2,453
obj. pompowni 314070735 5,385
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  7,838m3 7,84
3.2 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Pompownia P4- ptyta zelbetowa
102 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Izolacja dna pompowni widkning syntetyczng
Wyliczenie losci robst:
S 3u2st2s L 4,906
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,906/m2 4,91
103 |B.01.06.00 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm '
Wyliczenie losci robst:
Pompownia P1 31471251252 L 0,981
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,981|m3 0,98
104 |B.01.06.00 KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi'10 ' mm, stal w %m;tuch
(2) t 0,194
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105 |B.01.06.00 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenielosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2%3,14%(1,25*0,8+1,05°05) i 9577
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 9,577|m2 9,58
106 |B.01.06.00 KNNR 4/1403/2 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych, prety Fi'10 mm t 0,194
107 |B.01.06.00 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej hydrotechniczny B15 w konstrukcjach, recznie, : tawy, bloki
oporowe
Wyliczenieilosci robst:
fundament 13,14%(1,25*1,25%0,8-1,051,050,5) i 2,194
zalanie praestraent miedzy zbiomikiem  3,14%(1,051,05%0,3:09%0,903) T 0,276
pompowni a fundamentem :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,470|m3 2,47
3.3 Element Kody CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekéw
Pompownia P4
108 |B.01.04.03 Kalkulacja Roztadunek elementow pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym
indywidualna  |fundamencie kpl 1
109 |B.01.04.03 Kalkulacja Dostawa i montaz uzbrojenia pompowni P4 wraz z rozruchem technologicznym
indywidualna szt 1
110 |B.01.04.03 Kalkulacja Zalozenie filtrow przeciwwodorowych na wtaz Zeliwny
indywidualna szt 1,0




Przedmiar rob6t nr 5

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] I WODOCIAGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I

Budowa:

Nazwa i kod CPV:

Inwestor:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:

2014-11-05

CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

KANALIZACJA SANITARNA ZLEWNI P5

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie

Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Krakéw ul. Rzemie$lnicza 1
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

CZESC OPISOWA

1. Przedmiar robét sporzadzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] I WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU
2.1 Przedmiary zostaly sporzadzone dla potrzeb wyceny wartosci robot.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odby¢ wizje lokalna i dokladnie
zapoznac sie z dokumentacja techniczna

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

- kosztéw organizacji zaplecza budowy

- kosztow przygotowania terenu pod budowe
- kosztéw zajecia pasa drogowego

- calosciowe koszty nalezy uja¢ w kosztach ogélnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Przedmiar rob6t
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis rob6t Jm Ilosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Scieké6w
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J Il WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO
1 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
1 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,37
2 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-1I - w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
(wg obliczeri) - gl. do 3,0m L e
(922,5-184,5)=738,0
(wg obliczeri) - gh. ponad 3,0m 1845 o FoT
prayjeto 85% mechanizacje robdt ziemmych, 1922,5%0,1%0,85°0,7 L 54,889
30% nawodnienie :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  54,889m3 54,89
3 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-1V- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
prayjeto 85% mechanizacje robdt ziemmych, 1922,5%0,9°0,85°0,7 A 493,999
30% nawodnienie : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 493,999|m3 494,00
4 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
(wg obliczeri) - g do 3,0m;7380 738,0°0,1%0,15°0,7 L 7,749
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,749m3 7,75
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5 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

RAZEM:: 69,741\m3 69,74

6 |B.01.02.01 KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 184,5 §184,5*0,1*0,15*0,7 1,937
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 1,937|m3 1,94

7 |B.01.02.01 KNNR 1/307/6  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

RAZEM:: 17,435\m3 17,44

8 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

R=1,000 M= 1,000 S=1,100

RAZEM:: 23,524m3 23,52

9 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

1922,5%0,9*0,85%0,3 211,714

RAZEM:: 211,714\m3 211,71

10 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

RAZEM:: 3,321|m3 3,32

11 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

RAZEM:: 29,889\m3 29,89

12 |B.01.02.01

KNNR 1/307/5,
uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

0,830
0,830/m3 0,83

13 |B.01.02.01 KNNR 1/307/6, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

RAZEM:: 7,472\m3 7,47
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14 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm

i738,0/1,0%2%0,7 1 033,200
.................................................................................................................................................................................... 1033,200/m2 1 033,20

15 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm - w gr. nawodnionych

:738,0/1,0%2%0,3 442,800

16 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
6'm

i184,5/1,0%2%0,7 258,300

17 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
6'm - w gr. nawodnionych

i184,5/1,0%2%0,3 110,700
S RAZEM: 110,700|m2 110,70
1.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopow

18 |B.01.03.00 KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, Zwir

i368*1,0%0,2 73,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S R ATEME 73,600(m3 73,60
19 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm '
(1)
Wyliczenieiloscirobst:
wgobliczet 368 L 368,000
20 |B.01.03.00 KNNR 1/618/1 |Studzienki potqczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn 400-500 ‘mm - do od};ompowania
wody szt 7
21 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu m-g 222
1.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i

rurociagdéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe

22 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq

i368,8*1,0 368,800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 368,800|m2 368,80
23 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
dugosé 368,841,002 73,760

73,760\m3 73,76
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24 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200 ‘mm, PN 8

RAZEM: 359,100\m 359,1
25 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50% '
(1)
Wyliczenie losci robst:
prayjeto 50% 1359,1%(1,0°0,5-3,14%0,1°0,)*0,5 . 84,137
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S R AZEME 84,137|m3 84,14
26 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 84,14
27 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Préba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 ‘mm
(1) m 359,1
1.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

Studzienki kanalizacyjne

28 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm

Whyliczenie ilosci robot:

dokop dla st. 1200mm i 1000 8,5%1,2*1,0 22,200
29 |B.01.04.02 KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z tworzywa
(1) sztucznego, glebokos¢ do 2,0'm, kineta przelotowa, PE 200/200/200 ‘mm, wlaz ze znakiem
herbowym PWiK Piaseczno szt 1
30 |B.01.04.02 KNR 228/408/3 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z tworzywa
(1) sztucznego, gtebokosc¢ do 2,0'm, kineta doptyw lewy Iub prawy, 200/200 mm, wtaz ze znakiem
herbowym PWiK Piaseczno szt 3

31 |B.01.04.02 KNR 228/408/5 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z tworzywa

sztucznego, dodatek za kazdy 1,0'm roinicy glebokosci

Whyliczenie ilosci robot:

1,500
32 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1000 ‘mm, o gi@bol'cos’ci 2,00'm,
kineta przelotowa, wtaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 3
33 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, o glebokosci 2,00 'm,
kineta zbiorcza, wtaz ze znakiem herbowym PWIiK Piaseczno szt 5
34 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 'mm, za kazdy 1,0 'm réznicy
glebokosci

Whyliczenie ilosci robot:

2,500

35 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek i—“i 1200 i 1000mm
(1)

Wyliczenieilosci robot:

Fi 1000mmy; gl tgczna 18,5m (obj. obsypu :(18,5-8%0,6)*3,14*(1,0°1,0-0,5"0,5)+8*1,23 L 42,104

stozka 1,23m3)

RAZEM:: 42,104\m3 42,10

36 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zageszczenie
analogia obsypki m3 42,10
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1.5 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy
37 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II

odjgc podsypke i obsypke piaskowq;

73,76+84,14*2=242,0
odjgé obj. studzienek;15,9+42,1
razem3000 -3000,1%085 L 225,500

RAZEM:: 52,910|m3 52,91

38 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV

495,080\m3 495,08

39 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

m3 9,34

40 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu III-1V

[69,74+17,44+29,89+7,47+22,2%0,15 f 127,870
: -40,500
: 87,370\m3 87,37
41 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowy.f. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-I1I, spycharka
KNNR 1/208/2 |74 kW, samochod do 5't - odlegtos¢ wywozu wg ustaleri Wykonawcy
(1)
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 300,0-8414 215860
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T RAZEME 215,860/m3 215,86
2 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Scieké6w

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

KANALIZACJA TEOCZNA

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne

42 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,359
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43 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-1I - w gruntach suchych
Wyliczenieilosci robot:
(wg obliczeri) - wykop wepdlny z kanalem
garwitacyjnym. do 3,0m - 323,0 m3 : :
(wg obliczeri) - gt.do 3, 0m- | J—m" A
98,6+9,4=108,0 m3
lacznie; 431,0 m3 wsL0017085%0,7 T A 25,645
44 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, k(;parku 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-1V- w gruntach suchych
Wyliczenieilosci robot:
prayjeto 85% mechanizacje robdt ziemmych, 431,0°0,9°0,85*0,7 L 230,801
30% oblepiajgce :
RAZEM:: 230,801|m3 230,80
45 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych
Wyliczenieilosci robot:
(wg obliczeri) - g do 3,0m; | 431,0010015%0,7 4,526
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S R AZEM 4,526)m3 4,53
46 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieilosci robot:
(wg obliczeri) - g do 3,0m; | 431,009%0,15%0,7 40,730
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S R AZEM 40,730/m3 40,73
47 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, k(;parku 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100
Wyliczenieilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 431001708503 i 10991
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S R AZEM 10,991 ]m3 10,99
48 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, k(;parku 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200
Wyliczenieilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 431,009%0,85%0,3 i 98915
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S R AZEM 98,915]m3 98,92
49 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
Wyliczenieilosci robot:
(wg obliczeri) - gt. do 3,0m | 431,0010015%0,3 1,940
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S R AZEM 1,9400m3 1,94
50 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
Wyliczenieilosci robot:
(wg obliczeri) - gt do 3,0m | 431,009%015%0,3 L 17,456
......................................................................... RAZEM 17,456\m3 17,46
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51 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm
Wyliczenie losci robst:
rurociqg we wspdlnym wykopie - deskowanie © A
obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej
rurocigg Fi 90mm sam w wykopie 9s60972v0,7 T 153,378
rurocigg PVC Fi 200mm 9410207 13,160
S RAZEM:  166,538m2 166,54
52 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymz: (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm- w gruntach oblepiajgcych
rurocigg we wspdlnym wykopie - deskowanie :
obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej
rurocigg Fi 90mm sam w wykopie 986097203 T 65,733
rurocigg PVC Fi 200mm 9410203 5,640
2.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow
53 |B.01.03.00 KNNR 11/705/3 |Podtoze filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Zwirowe
Wyliczenie losci robst:
rurocigg sam w wykopie Fi 0mm 7280902 13,104
rurocigg Fi 200mm 6 41,002 1,280
S RAZEM: 14,384/m3 14,38
54 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm '
(1) m 79
55 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu
Wyliczenie losci robst:
uwzgledniono dodatkowe pompowanie 50 50,000
S RAZEM:  50,000/mg 50
2.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe
56 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq
Wyliczenieiloscirobst:
we wspdlnym wykopie 0 0,000
samerurociggi 72,8%09+69°1,0 72,420
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 72,420/m2 72,42
57 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm
Wyliczenieiloscirobst:
wspdlny wykop 27900702 39,060
sam rurocigg w wykopie 72,8%0,9%0,2+6,9°1,002 14,484
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 53,544|m3 53,54
58 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi 200 ' mm, PN 8
Wyliczenieiloscirobst:
dhugosé bez studzienck 6910 5,900
S RAZEM:  5,900|m 5,9
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59 KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100, SDR17), Fi'90 ‘mm
(1)
Wyliczenie losci robst:
bezstudzienk 351,820 L 349,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S R AZEME 349,800]m 349,80
60 KNNR 4/1010/3 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania'czofowego, Fi
(2) 90 'mm, z agregatem zlgcze 30,00
61 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)

Whyliczenie ilosci robot:

przyjeto 50% i277%(0,7*0,4-3,14%0,045%0,45)*0,5 29,973
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 72,8%(0,9°0,4-3,14"0,045%0,045)05 . 12,873
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' GaL005 3 10 0 05 T o
62 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 44,35
63 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Préba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 ‘mm
(1) m 6,4
64 KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200'm) Dn'90-110 mm proba 2
65 KNNR 4/1692/3 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 ‘m dla prob szczelnosci, Dn
(2) 80'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb -4
2.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienki kontrolne
66 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm
Wyliczenie losci robst:
dokop dla st. 1200mm 207440 2,800
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ : 2,800\m3 2,80
67 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1200 ‘mm, o gh;bol%os’ci 2,00m, z
analogia plaskim dnem, z obsadzonymu tulejami przejéciowymi szczelnymi, piescieri zelbetowy
odcigzajgcy, wlaz ze znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 1
68 |B.01.04.02 KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(5) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'90 'mm, PE - kotnierz specjalny typ 2000 o Srednicy
90/110mm szt 2
69 |B.01.04.02 KNNR 4/220/3 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi'100 mm
(1) szt 1
70 |B.01.04.02 KNNR 4/138/4 | Zawory hydrantowe szt 1
71 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm
(1)
Wyliczenie losci robst:
Fi 1200mm (obj. obsypu stozka 1,32m3)  2,0°3,14%(1,1*1,1-0,6'0,6)+1*1,32 L 6,658
72 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - %uggszczenie
analogia obsypki m3 6,66
2.5 Element Studzienka rozprezna
73 |B.01.04.02 Kalkulacjawtasna |Studzienka typowa, rozprezna PE d=1000 mm tgczone na uszczelki gumowe o glebokosci 2,0

znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 1,00

74 |B.01.04.02 Kalkulacja wtasna | Zatozenie filtrow przeciwwodorowych na witaz zeliwny szt 1,00
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75 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm
(1)
Wyliczenieiloscirobst:
Fi 1000mm (obj. obsypu stozka 1,23m3)  2,0*3,14(1,01,0-0,5%0,5)+1,23 o 5,940
S RAZEM:  5940/m3 5,94
76 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - %uggszczenie
analogia obsypki m3 5,94
2.6 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy
77 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2565+¢10,99 36640
odjgé podsypke i obsypke piaskows; o
53,54+44,35*2=142,2
13,158
23,482\m3 23,48
78 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyk;Jpéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 230,80+98,92 329,720
odjgé podsypke i obsypke piaskowq  -154,8°0,9*0,85 . 118422
79 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokosé 'do 3,0'm,
kategoria gruntu I-II
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 453+1,94 6470
odjaé podsypke i obsypke piaskowq -154,8%0,1%0,15 . 2322
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,148|m3 4,15
80 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ 'do 3,0'm,
kategoria gruntu III-1V
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 40,73+17,46 58190
odjaé podsypke i obsypke piaskowg -154,8%0,9°0,15 . 20898
81 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowy.f. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-I1I, spycharka
KNNR 1/208/2 |74 kW, samochod do 5't - odlegtos¢ wywozu wg ustaleri Wykonawcy
(1)
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1548443 110500
......................................................................... RAZEM 110,500\m3 110,50




BUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

I WODOCIAGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I strona nr: 12

CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

2014-11-05

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm Iosé
indywidualny

3 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
PRZEPOMPOWNIA P5

3.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne

82 |B.01.00.00 KNR 906/101/2 |Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem , glebokosé whicia Scianki do 5'm,
grunt kategorii III - uwzgledniono odzysk materiatow 84 %
R=1,000 M= 1,000 S= 0,830 m 16,0

83 |B.01.00.00 KNR 906/102/2 |Wycigganie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, glebokos¢ whicia
Scianki do 5'm, grunt kategorii 111
R=1,000 M= 1,000 S= 0,830 m 16,0

84 |B.01.02.01 KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka , gtebokos¢
(1) powyzej 4'm, kategoria gruntu III-IV

Wykop obicktowy gt.pompowni + podsypka i i4,2*4,0%4,0%0,80 § 53,760

fundament:3,7+0,2+0,3=4,2m
85 |B.01.02.01 JKNNR 1/304/2 lWykopy z uzyciem przenosnikow, kategoria gruntu III '
Whyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4202 13,440
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S R AZEME 13,440|m3 13,44
86 |B.01.03.00 JKNR 1901/107/8[Odpompowanie wody z wykopu '
Whyliczenie ilosci robot:
prayieto 0 80,000
S RAZEM: 80,000|m-g 80

87 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobst:
zpozl 53,76 53,760
obj. fundamentu i podsypki -3,14*1,25*1,2505°08 . -1963
obj. pompowni -3,140,7°0,7°3,7°0,8 L 4554
S RAZEM:  47,243|m3 47,24

88 |B.01.02.01 Reczne zasypanie wnek za Scianami budowli inZynierskich przy wysokosci zasypania do 4 'm

KNNR 1/320/2

wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I11

obj. fundamentu i podsypki 3,14*1,25%1,25%0,5%0,2 -0,491
obj. pompowni -3,14%0,7°0,7°3,7°02 1139

89 |B.01.02.01 KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowy.f. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii I-11I, spycharka

74 kW, samochod do 5°t - odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji wykonawcy

RAZEM:: 8,146|m3 8,15
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3.2 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Pompownia P5- ptyta zelbetowa

90 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Izolacja dna pompowni widkning syntetyczng

RAZEM:: 4,906|\m?2 4,91

91 |B.01.06.00 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm

Pompownia P1 i3,14*1,25%1,250,2 0,981
92 |B.01.06.00 KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi'10 ‘mm, stal w pretach
(2) t 0,194

93 |B.01.06.00 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych

12%3,14%(1,25%0,8+1,05%0,5) 9,577
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S R ATEME 9,577 m2 9,58
94 |B.01.06.00 KNNR 4/1403/2 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych, prety Fi'10 mm ' t 0,194
95 |B.01.06.00 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej hydrotechniczny B15 w konstrukcjach, recznie, : tawy, bloki
oporowe
fu 94
zalanie przestrzeni migdzy zbiornikiem L 0,276
pompowni a fundamentem
3.3 Element Kody CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekow
Pompownia P5
96 |B.01.04.03 Kalkulacja Roztadunek elementéw pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym fundamencie
indywidualna kpl 1
97 |B.01.04.03 Kalkulacja Dostawa i montaz uzbrojenia pompowni P5 wraz z rozruchem technologicznym
indywidualna szt 1
98 |B.01.04.03 Kalkulacja Zatozenie filtrow przeciwwodorowych na wtaz Zeliwny
indywidualna szt 1,0




Przedmiar rob6t nr 6

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] I WODOCIAGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I
CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

Budowa: KANALIZACJA SANITARNA ZLEWNI Pé6
Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowujgca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Krakow ul. Rzemie$lnicza 1

Data opracowania:

2014-11-05
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

CZESC OPISOWA

1. Przedmiar robét sporzadzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] I WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU
2.1 Przedmiary zostaly sporzadzone dla potrzeb wyceny wartosci robot.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odby¢ wizje lokalna i dokladnie
zapoznac sie z dokumentacja techniczna

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

- kosztéw organizacji zaplecza budowy

- kosztow przygotowania terenu pod budowe
- kosztéw zajecia pasa drogowego

- calosciowe koszty nalezy uja¢ w kosztach ogélnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Przedmiar rob6t
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm Ilosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J l WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO
1 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,64
2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-1I - w gruntach suchych
(wg obliczen) - gt. do 3,0m
(1703,2-131,4)=1571,8
(wg obliczeri) - gh. ponad 3,0m 1314 o T
prayjeto 85% mechanizacje robdt zienmych, 11703,2°0,1°0,85*0,7 A 101,340
30% nawodnienie :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  101,340/m3 101,34
3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-1V- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobst:
prayjeto 85% mechanizacje robdt zienmych, 11703,2°0,9°0,85*0,7 A 912,064
30% nawodnienie : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 912,064|m3 912,06
4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobst:
(wg obliczeri) - gt. do 3,0m; 15718 1571,8*0,1%0,15%0,7 16,504
16,5604|m3 16,50
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5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczeri) - gt. do 3,0m; 1571,8 11571,8%0,9%0,15%0,7 148,535
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  148,535m3 148,54

6 B.01.02.01 KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 131,4 i131,4%0,1*0,15*0,7 1,380
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 1,380|m3 1,38

7 |B.01.02.01 KNNR 1/307/6  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 131,4 :131,4*0,9*0,15%0,7 12,417

RAZEM:: 12,417\m3 12,42

8 B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

R=1,000 M= 1,000 S=1,100

RAZEM:: 43,432\m3 43,43

9 B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

Whyliczenie ilosci robot:

i1703,2*0,9*0,85%0,3 390,884

RAZEM:: 390,884\m3 390,88

10 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

Whliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m :1571,8*0,1%*0,15*0,3 7,073

RAZEM:: 7,073|m3 7,07

11 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m

RAZEM:: 63,658|m3 63,66

12 |B.01.02.01 KNNR 1/307/5,

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 131,4 i131,4*0,1*0,15%0,3 0,591
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 0,591|m3 0,59

13 |B.01.02.01 KNNR 1/307/6, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m :131,4*0,9%0,15%0,3 5,322

RAZEM:: 5,322\m3 5,32
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14 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm

Wyliczenieilosci robot:

11571,8/1,072%0,7 2200,520
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T 2200,520(m2 2 200,52

15 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm- w gruntach oblepiajgcych

Whliczenie ilosci robot:

i1571,8/1,0%2*0,3 943,080
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  943,080m2 943,08

16 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
6'm

Wyliczenieilosci robot:

i131,4/1,0%2%0,7 183,960

RAZEM:: 183,960\m2 183,96

17 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
6 'm- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

1131,4/1,0%2*0,3 78,840
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  78,840/m2 78,84
1.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopow

18 |B.01.03.00 KNNR 1/605/1 |Iglofiltry o Srednicy do 50 ‘mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci

4,0'm
Wyliczenieiloscirobdt:
wg obliczer; 481 481 L 481,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  481,000/szt 481,00
19 |B.01.03.00 KNNR 11/705/3 |Podtoze filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Zwirowe '
Wyliczenieiloscirobdt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1591002 . 31,800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T R AZEME 31,800 m3 31,80
20 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm '
(1) m 159
21 |B.01.03.00 KNNR 1/618/1 |Studzienki polqczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn 400-500 ‘mm - do odpompowania
wody szt 4
22 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu

Whyliczenie ilosci robot:

wg obliczer 384,000
wwzglednione w iglofiltrach -9 96000
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ : 288,000 m-g 288
1.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Sciekow
Roboty montazowe
23 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq
Wyliczenieiloscirobdt:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 640,00 640,000

640,000\m2 640,00
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24 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm
Wyliczenielosci robst:
dugosé 640°,0002 128,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 128,000|m3 128,00
25 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 ‘mm, PN 8
Pihcamic bt robat
dugosé 6400 640,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 616,150/m 616,2
26 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wyliczenielosci robst:
prayjeto 50% 2%(1,00,5-3,14%0,10,1)%0,5 144,376
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 144,376|m3 144,38
27 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% m3 144,38
28 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Préba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 ‘mm
(1) m 616,2
1.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienki kanalizacyjne
29 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm
Wyliczenielosci robst:
dokop dla st. 1200mm i 1000 18,5"1,4°1,0439,5*,2*,0 i 59,300
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 59,300m3 59,30
30 |B.01.04.02 KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 425 ‘mm z gotowych elem'entéw z tworzywa
(1) sztucznego, glebokosc do 2,0°'m, kineta typ 1I doptyw lewy i prawy, PE 200/200/200 ‘mm,
wlaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 2
31 |B.01.04.02 KNR 228/408/3 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z tworzywa
(1) sztucznego, gtebokos¢ do 2,0 'm, kineta doptyw lewy lub prawy, 200/200 'mm, wlaz ze
znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 8
32 |B.01.04.02 KNR 228/408/5 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z tworzywa
sztucznego, dodatek za kazdy 1,0'm roinicy glebokosci
Wyliczenielosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 25,0-1020 . 5000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' O R ATEM: 5,000]m 5,00
33 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1000 ‘mm, o gi@b;)koéci 2,00'm,
kineta przelotowa, piescieri betonowy odcigzajgcy, wtaz ze znakiem herbowym PWIK Piaseczno |szt 11
34 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, o glebokosci 2,00 'm,
kineta zbiorcza, piescieri betonowy odcigzajgcy,wlaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 5
35 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 'mm, za kazdy 1,0 'm réznicy
glebokosci
Wyliczenielosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 395162 L 7500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T R ATEM: 7,500]m 7,50
36 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, o gi@b;)koéci 2,00'm,
analogia kineta przelotowa, piescieri betonowy odcigzajgcy, wtaz ze znakiem herbowym PWIK Piaseczno |szt 2
37 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, o glebokosci 2,00 'm,
analogia kineta zbiorcza, piescieri betonowy odcigzajgcy, wtaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno  |szt 1
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38 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1200 'mm, za kazdy 1,0 'm réznicy
analogia glebokosci

Whyliczenie ilosci robot:

5-3%2 2,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,500/m 2,50
39 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek' Fi 1200 i
(1) 1000mm
Wyliczenie losci robst:
Fi 1000mmy; gl. tgczna 39,5m (obj. obsypu (39,5-16%0,6)3,14%(1,0°1,0-0,5°0,5)+16*1,23 L 90,095
stozka 1,23m3)
Fi 1200mm (gl laczna 85m - obj. obsypu (8,5-3°0,6)°3,14%(11"1,1-0,6'0,6)+3°1,32 | o 21,842

stozka 1,32m3)

RAZEM: 111,937\m3 111,94
40 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zageszczenie
analogia obsypki m3 111,94
1.5 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
iroboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy

41 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenieiloscirobdt:

:101,34+43,43 144,770
odjac podsypke i obsypke piaskowg; S e
128,0+144,4*2=416,8
odjgé obj. studzienck+ obsyp;51,9+¢111,94 o
razem581,0  -58L0%01%85 . 49385

42 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenieiloscirobdt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1912,06+390,88+59,3*0,85 . 1353345
odjac podsypke i obsypke piaskowa -5 81,00,9%0,85 . -444,465
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 908,880 m3 908,88

43 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

i16,5+1,38+7,07+0,59 25,540
odjaé podsypke i obsypke piaskowg | .581,0%0,1%0,15 i 715
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,825|m3 16,83

44 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu III-1V

Whyliczenie ilosci robot:

i148,54+12,42+63,66+5,32+59,3*0,15 238,835

odjgc podsypke i obsypke piaskowq 81,0%0,9%0,15 -78,435
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 160,400(m3 160,40
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45 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-1II,
KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5't - odleglos¢ wywozu wg ustalern Wykonawcy

436,600
; 436,600\m3 436,60
1.6 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ro6znych nawierzchni
Odtworzenie drogi zwirowej
46 |C.01.03.00 KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
Wuliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 601,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  601,000\m2 601,00
47 |C.01.05.00 KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu lb ‘cm m2 601,00
48 |C.01.05.00 KNNR 6/202/7 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 12 'cm m2 601,00

2 Rozdziat Kody CPV:45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania sciekéw

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
KANALIZACJA TEOCZNA

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne

49 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,63
50 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

(wg obliczert) - wykop wspdlny z kanalem
garwitacyjnym. do 3,0m - 840,0 m3

......................................................................... R B .

(wg obliczen) - gt. do 3, Om - 12,7+43,5=
56,2m3

53,324

51 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,

(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobst:
przyjeto 85% mechanizacje robdt ziemnych, 896,20°0,9%0,850,7 L 479,915

30% oblepiajgce

RAZEM:: 479,915\m3 479,92

52 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m; 96,20*0,1*0,15*0,7 9,410

RAZEM:: 9,410\m3 9,41
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53 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m; 96,20*0,9*0,15*0,7 84,691
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  84,691|m3 84,69

54 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

Whyliczenie ilosci robot:

:896,20%0,1%0,85%0,3 22,853

RAZEM:: 22,853\m3 22,85

55 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

R=1,000 M= 1,000 S= 1,200

205,678
205,678\m3 205,68

56 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczeri) - gt. do 3,0m i896,20%0,1*0,15%0,3 4,033
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,033/m3 4,03

57 |B.01.02.01

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m :896,20%0,9*0,15%0,3 36,296

RAZEM:: 36,296\m3 36,30

KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

58 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm

rurocigg we wspélnym wykopie - deskowanie

obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej

rurocigg Fi 90mm sam w wykopie w5020, T 67,667

rurocigg PVC Fi 200mm 12710207 17,780
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 85,447|m2 85,45

59 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm- w gruntach oblepiajgcych

rurocigg we wspdlnym wykopie - deskowanie -
obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej

rurocigg Fi 90mm sam w wykopie :43,5/0,9*2*0,3

rurocigg PVC Fi 200mm :12,7/1,0*2*0,3 : 7,620

RAZEM:: 36,620\m2 36,62
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2.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow
60 |B.01.03.00 KNNR 1/605/1 |Iglofiltry o Srednicy do 50 ‘mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
4,0'm
Wyliczenieiloscirobdt:
wieto w kanalizacji grawitacyjnej 0 o 0,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  0,000[szt
61 |B.01.03.00 KNNR 11/705/3 |Podtoze filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Zwirowe '
Wyliczenieiloscirobst:
rurociqg sam w wykopie Fi 0mm 24170902 4,338
rurocigg Fi 200mm 60,002 o 1,200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  5,538/m3 5,54
62 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm '
(1) m 30,1
63 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu
RAZEM:  80,000m-g 80
2.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagdéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe
64 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq
Wyliczenieiloscirobdt:
we wspolnym wykopie 1 0,000
saerurociagi B LT S 27,690
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 27,690|m2 27,69
65 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3
Wyliczenieiloscirobdt:
wspilny wykop 603,700,702 84,518
sam rurocigg w wykopie  241%0,9%0,2+6*,0%0,2 5,538
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 90,056|m3 90,06
66 [B.01.04.01  |KNNR 4/1308/3 |
Whyliczenie ilosci robot:
dtugos¢ bez studzienck 60,0 5,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,000|m 5,0
67 KNNR 4/1009/3
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
bezstudzienk 627830 o 624,800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 624,800 m 624,80
68 KNNR 4/1010/3 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewani;z czotowego, Fi
(2) 90 'mm, z agregatem ztgcze 54,00
69 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
przyjeto 50% 603,7%(0,7*0,4-3,14*0,045°0,45)*0,5 . 65,325
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,1%(0,9%0,4-3,14°0,045%0,045)%0,5 . 4261
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5%(1,0%0,5-3,140,10,1)*05 . 1,289
S RAZEM:  70875m3 70,88
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70 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% m3 70,88
71 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Préba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 ‘mm
(1) m 55
72 KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200'm) Dn’90-110 mm proba 3
73 KNNR 4/1692/3 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 ‘m dla prob szczelnosci, Dn
(2) 80'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 3
2.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienki kontrolne
74 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm
Wyliczenieilosci robst:
dokop dla st. 1200mm 40410 5,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,600|m3 5,60
75 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1200 'mm, o gh;b;)kos’ci 2,00m, z
analogia ptaskim dnem, z obsadzonymu tulejami przejéciowymi szczelnymi, piescieri zelbetowy
odcigzajgcy, wlaz ze znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 2
76 |B.01.04.02 KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(5) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'90 'mm, PE - kotnierz specjalny typ 2000 o Srednicy
90/110mm szt 4
77 |B.01.04.02 KNNR 4/220/3 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi'100 mm
(1) szt 2
78 |B.01.04.02 KNNR 4/138/4 | Zawory hydrantowe szt 2
79 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm
(1)
Wyliczenie losci robst:
Fi 1200mm (obj. obsypu stozka 1,32m3)  4,0°3,14%(1,1*1,1-0,6'0,6)+2*1,32 . 13,316
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 13,316|m3 13,32
80 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II 3 zageszczenie
analogia obsypki m3 13,32
2.5 Element Studzienka rozprezna
81 |B.01.04.02 Kalkulacjawtasna |Studzienka typowa, rozprezna PE d=1000 mm tgczone na uszczelki gumowe o glebokosci 2,0
m, piescien zelbetowy odcigzajgcy, z obsadzonymu tulejami przejsciowymi szczelnymi, wtaz ze
znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 1,00
82 |B.01.04.02 Kalkulacja wtasna | Zatozenie filtrow przeciwwodorowych na wtaz zeliwny szt 1,00
83 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm
(1)
Wyliczenieiloscirobst:
Fi 1000mm (obj. obsypu stozka 1,23m3)  2,0°3,14%(1,0*1,0-0,5°0,5)+1,23 . 5,940
84 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-1T : zageszczenie
analogia obsypki m3 5,94
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2.6 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
iroboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy
85 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II
Wyliczenieiloscirobdt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 53,32+42285 76170
odja¢ podsypke i obsypke piaskowa; A
90,06+70,88*2=232,82
odjgé obj. studzienek+ obsyp;6,1+4196 . o
S RAZEM: 54,197|m3 54,20
86 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobdt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 479,92+4205,68+5,6°0,85 . 690,360
odjac podsypke i obsypke piaskowa -2585%0,90085 . 197,753
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 492,607|m3 492,61
87 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, g{gbokoé;:' do 3,0'm,
kategoria gruntu I-II
: m3 9,56
88 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, g{gbokoé;:' do 3,0'm,
kategoria gruntu III-1V
Wyliczenieiloscirobdt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 84,69+36,3+5,6%0,15 . 121,830
odjac podsypke i obsypke piaskowa -2 585%0,9%0,15 L 34,898
89 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samow:yf. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-I1I,
KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5t - odlegtosé wywozu wg ustaleri Wykonawcy
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 258,5-709 . 187,600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ST RAZEME 187,600m3 187,60
2.7 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
Odtworzenie drogi zwirowej
90 |C.01.03.00 KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
poszerzenie dla wspolnego rurociagu 603,707 422,590
sam rurociag s017,0 30,100
S RAZEM: 452,690|m2 452,69
91 |C.01.05.00 KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie Zwirowe, rozscielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu lb‘cm m2 452,69
92 |C.01.05.00 KNNR 6/202/7 |Nawierzchnie Zwirowe, rozscielenie mechaniczne, warstwa gorna, po zageszczeniu 12 cm m2 452,69
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3 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P6
3.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
93 |B.01.00.00 KNR 906/101/2 |Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem , glebokosé whicia Scianki do
6'm, grunt kategorii III - uwzgledniono odzysk materiatow 84% m 16,0
94 |B.01.00.00 KNR 906/102/2 |Whycigganie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, glebokos¢ whicia
Scianki do 6 'm, grunt kategorii 111 m 16,0
95 |B.01.02.01 KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka , gtebokos¢
(1) powyzej 4'm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobdt:
Wuykop obiektowy gpompowni + podsypka i :5,0°4,04,00,80 L 64,000
fundament:4,5+0,2+0,3=5,0m : :
96 |B.01.02.01 JKNNR 1/304/2 lWykopy z uzyciem przenosnikow, kategoria gruntu III '
Whyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 80702 L 16000
97 |B.01.03.00 JKNR 1901/107/8[Odpompowanie wody z wykopu '
Whyliczenie ilosci robot:
prayieto 00 L 100,000
98 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobdt:
zpozl 640 64,000
obj. fundamentu i podsypki - 3,14*1,25*1,25%05*°0,86 . -1963
obj. pompowni -3,14°0,70,74,5%0,8 L 5,539
S RAZEM:  56,498m3 56,50
99 |B.01.02.01 KNNR 1/320/2 |Reczne zasypanie wngk za scianami budowli inzynierskich przy wysokosci zdsypania do4'm
wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I11
Wyliczenieiloscirobdt:
zpoz2 160 16,000
obj. fundamentu i podsypki -3,14*1,25*1,25%0,5*0,2 . -0491
obj. pompowni -3,14°0,70,74,5%0,2 L 1385
S RAZEM:E 14,124|m3 14,12
100 |B.01.02.01 KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samow:yf. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii I-I1I,
spycharka 74 kW, samochod do 5t - odleglos¢ wywozu wg kalkulacji wykonawcy
Whyliczenie ilosci robot:
obj. fundamentu i podsypki 31471,25*1,25%0,5 2,453
obj. pompowni 1070 s o 6,924
......................................................................... RAZEM 9,377\m3 9,38
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3.2 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Pompownia P6- ptyta zelbetowa

101 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Izolacja dna pompowni widkning syntetyczng

:3,14*1,25%1,25 4,906
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,906|m2 4,91
102 |B.01.06.00 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm '
Wyliczenieilosci robot:
Pompownia P1 314125*1,2502 0,981
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,981|m3 0,98
103 |B.01.06.00 KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi'10 ' mm, stal w %m;tuch
(2) t 0,194
104 |B.01.06.00 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenieilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2%3,14*(1,250,8+1,05°0,5) . 9577
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  9,577|m2 9,58
105 |B.01.06.00 KNNR 4/1403/2 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych, prety Fi'10 mm ' t 0,194
106 |B.01.06.00 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej hydrotechniczny B15 w konstrukcjach, recznie, : tawy, bloki
oporowe

zalanie przestrzeni miedzy zbiornikiem : : 0,276
pompowni a fundamentem :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,470|m3 2,47
3.3 Element Kody CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekow
Pompownia P6
107 |B.01.04.03 Kalkulacja Roztadunek elementow pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym
indywidualna  |fundamencie kpl 1
108 |B.01.04.03 Kalkulacja Dostawa i montaz uzbrojenia pompowni P6 wraz z rozruchem technologicznym
indywidualna szt 1
109 |B.01.04.03 Kalkulacja Zatozenie filtrow przeciwwodorowych na wtaz Zeliwny
indywidualna szt 1,0000
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

CZESC OPISOWA

1. Przedmiar robét sporzadzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] I WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU
2.1 Przedmiary zostaly sporzadzone dla potrzeb wyceny wartosci robot.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odby¢ wizje lokalna i dokladnie
zapoznac sie z dokumentacja techniczna

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

- kosztéw organizacji zaplecza budowy

- kosztow przygotowania terenu pod budowe
- kosztéw zajecia pasa drogowego

- calosciowe koszty nalezy uja¢ w kosztach ogélnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] I WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO
1 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Scieké6w
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
ZLEWNIA POMPOWNI P1
1.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,576
2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-1I - w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobst:
(wg obliczert) - gl do 3,0m 11159 .
prayjeto 85% mechanizacje robdt zienmych, 1115,9%0,1°0,850,6 L 56,911
40% nawodnienie :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  56,911m3 56,91
3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-1V- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobst:
prayjeto 85% mechanizacje robdt zienmych, 1115,9%0,9°0,850.6 L 512,198
40% nawodnienie : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 512,198m3 512,20
4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobst:
(wg obliczeri) - gl. do 3,0m 1159%01°015%06 10,043
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10,043|m3 10,04
5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11159%09%0,1506 i 90388
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 90,388|m3 90,39
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6 B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

Whyliczenie ilosci robot:

11115,9%0,1*0,85"0,4 37,941
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 37,941|m3 37,94

7 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

Whliczenie ilosci robot:

i1115,9%0,9%0,85%0,4 341,465

RAZEM:: 341,465\m3 341,47

8 B.01.02.01

uwagi pkt 3

KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

RAZEM:: 6,695m3 6,70

9 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajqcych

Whyliczenie ilosci robot:

115,9%0,9%0,15%0,4 60,259

RAZEM:: 60,259\m3 60,26

10 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm

Wyliczenieilosci robot:

11115,9/0,9*20,6 1487,867

RAZEM:: 1487,867\m2 1487,87

11 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm - w gr. nawodnionych

i1115,9/0,9*2*0,4 991,911
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ : 991,911|m?2 991,91
1.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow
12 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu
Wyliczenieiloscirobdt:
dodatkowe 250 o 250,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  250,000|m-g 250
1.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i
rurociagéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe
13 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
dugosé 576%0,9002 103,680
przewierty -l 14,670,902 . 20628

83,052\m3 83,05
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14 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tqczone na wcisk, Fi'160 ‘mm, SN 8
B
dhug 461,400
"""" RAZEM:  461,400\m 461,4
15 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50% '
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
przyjeto 50% (5 76-114,6)(0,9%0,45-3,14*0,08*0,08)0,5 A 88,797
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  88,797\m3 88,80
16 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 88,80
17 |B.01.04.04 KNR 218/804/1 |Préba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 150 ‘mm
(1) m 461,4
18 |B.01.04.02 Kalkulacja Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wktadki "In situ" Fi 160mm dla studzienek
indywidualna  |kaskadowych szt 40
19 |B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tqczone na wcisk, Fi'160 ‘mm- studzienki
kaskadowe
Wyliczenieiloscirobdt:
trojnik 160/160mm 40 40,000
kolano kgt 90 st. Fi 160mm 40 40,000
rura spadowa o Sredniej dlugosci Lgm 40 L 40,000
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ : 120,000|sz¢ 120,00
1.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Przejscia przewiertem
20 |B.01.04.05 Kalkulacja Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem
indywidualna kpl 3
21 |B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 20 'm, rurami Dn '273/10 ‘mm,
(1) grunt kategorii 11I-1V m 43,0
22 |B.01.04.05 KNNR 4/1005/5 |Rury stalowe o ztgczach spawanych, Fi'273/10 mm m 71,6
23 |B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn 160 'mm, plozy
typu Integra lub réwnorzedne m 114,6
24 |B.01.04.05 Kalkulacja Uszczelnienie koricéwek rur ozchronnych manszetq termokurczliwg 250/160mm
indywidualna szt 18
25 |B.01.04.04 KNR 218/804/1 |Préba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 150 ‘mm
(1) m 114,6
1.5 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
iroboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy
26 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II
Wyliczenieiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 56,91+37,94 94850
odjaé podsypke 1 obsypke piaskorwg; 260,7
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2607°0,1°0,85 . 22160
27 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wy'kopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 512,24341,47 . 853,670
odjaé podsypke i obsypke piaskowg - 2607°0,9°0,85 . -199,436
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 654,234/m3 654,23
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28 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,
kategoria gruntu I-II
Wyliczenieiloscirobdt:
o ao04ke7 16,740
odjac podsypke i obsypke piaskowa - 260,7°0,1°0,15 . 3911
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 12,829|m3 12,83
29 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, g%gbokos"c' do 3,0'm,
kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobdt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 90,37+6026 . 150,630
odjac podsypke i obsypke piaskowa - 260,7°0,9°0,15 . 3519
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 115,435/ m3 115,44
30 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowﬁ do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-11I,
KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5°t - odleglos¢ wywozu wg ustaleri Wykonawcy
(1)
Wyli
S 2607-888 171,900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  171,900m3 171,90
2 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggow do odprowadzania Sciekow
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
ZLEWNIA POMPOWNI P2
2.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
31 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 1,211
32 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobot:
(wg obliczeri) - gt do 3,0m 24265 .
prayjeto 85% mechanizacje robot ziemnych, :2426,5%0,1%0,850,6 | A 123,752
40% nawodnienie : :
33 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparku 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobot:
prayjeto 85% mechanizacje robot ziemnych, :2426,5%0,9%0,850,6 | L 1113,764
40% nawodnienie : :
1113,764|m3 1113,76
34 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobot:
(wg obliczeri) - gl. do 3,0m 24265%0,1%0,15%06 A 21,839
......................................................................... RAZEM 21,839\m3 21,84




BUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

I WODOCIAGU W PILAWIE, ORZESZYNIE T strona nr: 7
CHOJNOWIE GM. PIASECZNO
2014-11-05
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm Iosé
indywidualny
35 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

i2426,5%0,9%0,15%0,6 196,547
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  196,547|m3 196,55

36 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

Whyliczenie ilosci robot:

:2426,5%0,1%0,85*0,4 82,501

RAZEM:: 82,501\m3 82,50

37 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

R=1,000 M= 1,000 S= 1,200

742,509
742,509\m3 742,51

38 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

i2426,5%0,1%0,15%0,4 14,559
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  14,559|m3 14,56

39 |B.01.02.01

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

Whyliczenie ilosci robot:

i2426,5%0,9%0,15%0,4 131,031

RAZEM:: 131,031\m3 131,03

40 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm

Whyliczenie ilosci robot:

i2426,5/0,9*2*0,6 3 235,333
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 235,333|m2 3 235,33

41 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm - w gr. nawodnionych

Whyliczenie ilosci robot:

12426,5/0,9*2%0,4 2 156,889
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2156,889m2 | 2156,89
2.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopow

42 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu

Whyliczenie ilosci robot:

dodatkowe 400 o 400,000

RAZEM:: 400,000\m-g 400




BUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

I WODOCIAGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I stronanr: 8
CHOJNOWIE GM. PIASECZNO
2014-11-05
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm Iosé
indywidualny
2.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe
43 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
dugosc 121170,902 217,980
przewierty X R BT Y X
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 177,048|m3 177,05
44 |B.01.04.01  |KNNR 4/1308/2 |
Whyliczenie ilosci robot:
dlugosc bez preeiertow i studzienck  1211-227,4 o 983,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 983,600|m 983,6
45 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
przyjeto 50% 983,6%(0,9%0,45-3,14*0,080,08)05 . 189,296
46 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 189,30
47 |B.01.04.04 KNR 218/804/1 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 150 mm
(1) m 983,6
48 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1000 mm, o glebokosci 2,00 'm,
kineta zbiorcza, wtaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1
49 |B.01.04.02 Kalkulacja Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wktadki "In situ" Fi 160mm dla studzienek
indywidualna  |kaskadowych szt 85
50 |B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tqczone na wecisk, Fi'160 ‘mm- studzienki
kaskadowe
Wyliczenieiloscirobdt:
trojnik 160/160mm 85 85,000
kolano kat 90 st. Fi 160mm 85 85,000
rura spadowa o $redniej dhugosci 2,3m 8 85,000
S RAZEM:  255000)szt 255,00
2.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
Przejscia przewiertem
51 |B.01.04.05 Kalkulacja Whykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem
indywidualna kpl 2
52 |B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 20 'm, rurami Dn '273/10 ‘mm,
(1) grunt kategorii III-IV m 25,0
53 |B.01.04.05 KNNR 4/1005/5 |Rury stalowe o ztgczach spawanych, Fi'273/10 mm m 202,4
54 |B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggow prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn 160 'mm, ptozy
typu Integra lub réwnorzedne m 227,4
55 |B.01.04.05 Kalkulacja Uszczelnienie koricowek rur ozchronnych manszetq termokurczliwg 250/160mm
indywidualna szt 40
56 |B.01.04.04 KNR 218/804/1 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 150 mm
(1) m 227,4
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2.5 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

iroboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy

57 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II

1123,75+82,50 206,250

odjgcé podsypke i obsypke piaskowq; 555,7

555,7%0,1*0,85 -47,235

58 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV

1 856,270
-425,111
: 1431,159\m3 1431,16

odjgé podsypke i obsypke piaskowq

59 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

Wiyliczenie ilosci robot:

i21,84+14,56 36,400
odjg¢ podsypke i obsypke piaskowg - 555,7°0,1%,15 L 8,336

60 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu III-1V

327,580
252,560\m3 252,56
61 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samow:yf. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-I1I,
spycharka 74 kW, samochdd do 5't - odlegtos¢ wywozu wg ustalers Wykonawcy
Wyliczenieiloscirobdt:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 555,7-189,3 . 366400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" S R AZEME 366,400|m3 366,40

3 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Scieké6w

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P3

3.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne

62 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,698
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63 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-1I - w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m 1277,6

prayjeto 85% mechanizacje robot ziemnych, 1277,6%0,1%0,85*0,6 o 65,158
40% nawodnienie :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 65,158|m3 65,16

64 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,

(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-1V- w gruntach suchych
Wyliczenieilosci robot:
pryjeto 85% mechanizacje robot ziemnych, :1277,6*0,9*0,85*0,6 L 586,418

40% nawodnienie

RAZEM:: 586,418/m3 586,42

65 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

RAZEM:: 11,498|m3 11,50

66 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

i1277,6%0,9%0,15%0,6 103,486

RAZEM:: 103,486\m3 103,49

67 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

Whyliczenie ilosci robot:

:1277,6*0,1%0,85*0,4 43,438

RAZEM:: 43,438/m3 43,44

68 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

i1277,6%0,9%0,85%0,4 390,946

RAZEM:: 390,946\m3 390,95

69 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

11277,6%0,1%0,150,4 7,666

RAZEM:: 7,666/m3 7,67

70 |B.01.02.01
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

RAZEM:: 68,990\m3 68,99

71 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm

Wyliczenieilosci robot:

i1277,6/0,9%2*0,6 1 703,467

RAZEM:: 1703,467\m2 1703,47
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72 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm - w gr. nawodnionych

Whyliczenie ilosci robot:

i1277,6/0,9%2*0,4 1135,644
.................................................................................................................................................................................. 1135,644\m2 1135,64

3.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow

73 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu

250,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  250,000|m-g 250

3.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Sciekow
Roboty montazowe

74 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm

Wyliczenieiloscirobdt:

dtugosé 1698,2%0,9%0,2 125,676
przewierty  -91,809%02 . 16524
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 109,152|m3 109,15
75 |B.0L04.01  |KNNR 4/1308/2 |
Whyliczenie ilosci robot:
dlugosc bez przeiertow i studzienck — 698,2-9L,8 606,400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 606,400|m 606,4
76 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
przyjeto 50%  6064%0,9°0,45-3,14°0,08*0,08*0,5 . 116,703
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 116,703|m3 116,70
77 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 116,70
78 |B.01.04.04 KNR 218/804/1 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 150 mm
(1) m 606,4
79 |B.01.04.02 Kalkulacja Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wktadki "In situ" Fi 160mm dla studzienek
indywidualna  |kaskadowych szt 23
80 |B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tqczone na wecisk, Fi'160 mm- studzienki
kaskadowe
Wyliczenieiloscirobdt:
trojnik 160/160mm 23 23,000
kolano kat 90 st. Fi 160mm 23 23,000
rura spadowa o $redniej dhugosci 1,Im 23 23,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : 69,000[szt 69,00
3.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
Przejscia przewiertem
81 |B.01.04.05 Kalkulacja Whykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem
indywidualna kpl 14
82 |B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 20 'm, rurami Dn '273/10 ‘mm,
(1) grunt kategorii III-IV m 91,8
83 |B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggow prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn 160 'mm, ptozy
typu Integra lub réwnorzedne m 91,8
84 |B.01.04.05 Kalkulacja Uszczelnienie koricowek rur ozchronnych manszetq termokurczliwg 250/160mm
indywidualna szt 28
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85 |B.01.04.04 KNR 218/804/1 |Préba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 150 ‘mm
(1) m 91,8
3.5 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

iroboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy

86 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenieiloscirobdt:

165,16+43,44 108,600

odjaé podsypke i obsypke piaskowg:3az,e

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3426%0,1°0685 . 29121
S RAZEM: 79,479|m3 79,48

87 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wy'kopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 977,370

715,281\m3 715,28

88 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

14,031\m3 14,03

89 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu III-1V

1103,49+68,99 172,480

odjgé podsypke i obsypke piaskowq

126,229\m3 126,23

90 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-I1I,

spycharka 74 kW, samochod do 5't - odlegtos¢ wywozu wg ustalers Wykonawcy

RAZEM:: 225,900/m3 225,90

4 Rozdziat Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Scieko6w

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P4

4.1 Element Roboty ziemne

91 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,066
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92 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-1I - w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m 130,6

prayjeto 85% mechanizacje robot ziemnych, 130,6%0,1%0,85%0,7 o 7,771
30% nawodnienie :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,771|m3 7,77

93 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,

glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-1V- w gruntach suchych

przyjeto 85% mechanizacje robét ziemnych, 130,6%0,9%0,85*0,7 69,936
30% nawodnienie : :

RAZEM:: 69,936\m3 69,94

94 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

RAZEM:: 1,371|m3 1,37

95 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczeri) - gt. do 3,0m i130,6*0,9*0,15%0,7 12,342
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  12,342|m3 12,34

96 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

Whyliczenie ilosci robot:

1130,60,1%0,85%0,3 3,330

RAZEM:: 3,330\m3 3,33

97 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

i130,6*0,9*0,85%0,3 29,973

RAZEM:: 29,973\m3 29,97

98 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
Whliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m :130,6*0,1*0,15%0,3 0,588

RAZEM:: 0,588/m3 0,59

99 |B.01.02.01
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

RAZEM:: 5,289\m3 5,29

100 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm

Wyliczenieilosci robot:

i130,6/0,9%2%0,7 203,156

RAZEM:: 203,156\m2 203,16
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101 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm - w gr. nawodnionych
Wyliczenieiloscirobdt:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13060972703 . 87,067
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ : 87,067|m2 87,07
4.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow
102 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu
RAZEM:  50,000|m-g 50
4.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Sciekow
Roboty montazowe
103 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm
Wyliczenieiloscirobot:
dugosc 65,70,9°0,2 11,826
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" T R AZEME 11,826 m3 11,83
104 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tqczone na wecisk, Fi'160 ‘mm, SN 8 ' m 65,7
105 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
przyjeto 50%  657%090,45-3,140,080,09*0,5 . 12,644
S RAZEM: 12,644|m3 12,64
106 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 12,64
107 |B.01.04.04 KNR 218/804/1 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 150 mm
(1) m 65,7
108 |B.01.04.02 Kalkulacja Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wktadki "In situ" Fi 160mm dla studzienek
indywidualna  |kaskadowych szt 1
109 |B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tqczone na wecisk, Fi'160 mm- studzienki
kaskadowe
Wyliczenieiloscirobot:
trojnik 160/160mm 1 1,000
kolano kgt 90 st. Fi 160mm 1 1,000
rura spadowa o Sredniej dugosci L4m 1 1,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : 3,000|szt 3,00
4.4 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy
110 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luZnym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-IT
Wyliczenieiloscirobdt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 774333 11100
odja podsypke i obsypke piaskowa;37,1
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 37,170,178 . -3154
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  7,946/m3 7,95




BUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE]

I WODOCIAGU W PILAWIE, ORZESZYNIE 1
CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

strona nr: 15

2014-11-05
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm Iosé
indywidualny
111 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobdt:
o eee4+2997 99,910
odjac podsypke i obsypke piaskowa - 37,1098 . 2838
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 71,528|m3 71,53
112 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, g%gbokos’f do 3,0'm,
kategoria gruntu I-II
Wyliczenieiloscirobdt:
o smesy 1,960
odjac podsypke i obsypke piaskowa - 3717017015 . -0557
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 1,403/m3 1,40
113 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, g%gbokos’f do 3,0'm,
kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobdt:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,34+529 17,630
odjaé podsypke i obsypke piaskowa - 37109015 . -5009
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  12,621m3 12,62
114 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowiy%. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-11I,
spycharka 74 kW, samochdd do 5't - odlegtos¢ wywozu wg ustalers Wykonawcy
RAZEM: 24,500|m3 24,50
5 Rozdziat Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggow do odprowadzania Sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
ZLEWNIA POMPOWNI P5
5.1 Element Roboty ziemne
115 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,077
116 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobot:
(wg obliczert) - gt do 3,0m 1554
prayjeto 85% mechanizacje robot ziemnych, 155,4%0,170,85%0,7 ] N 9,246
30% nawodnienie : :
U RAZEME. 9,2460m3 9,25
117 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobst:
prayjeto 85% mechanizacje robot ziemnych, 155,4%0,9°0,85%0,7 ] A 83,217
30% nawodnienie :
RAZEM:: 83,217|m3 83,22
118 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobot:
(wg obliczeri) - gl. do 3,0m; 1554*0,1%0,15%0,7 L 1,632
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119 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieilosci robst:
(wg obliczer) - gt. do 3,0m 1554%0,9°0,15%0,7 i 14,685
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,685\m3 14,69
120 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, I;opmku 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100
Wyliczenie losci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1554%0,1%0,8503 i 30963
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,963|m3 3,96
121 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, I;opmku 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200
RAZEM. 35,664|m3 35,66
122 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
Wyliczenie losci robst:
(wg obliczer) - gt. do 3,0m 1554%0,1%0,1503 i 0,699
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,699|m3 0,70
123 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
Wyliczenieilosci robst:
(wg obliczer) - gt. do 3,0m 1554%0,9°0,1503 i 6,294
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' O R ATEM: 6,294|m3 6,29
124 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowyﬁi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm
Wyliczenieilosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 155409207 . 241,733
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' O R ATEM: 241,733|m2 241,73
125 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowyﬁi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm - w gr. nawodnionych
Wyliczenielosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1554/0,92*03 . 103,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 103,600|m?2 103,60
5.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow
126 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu
Wyliczenie losci robst:
dodatkowe 50 50,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 50,000|m-g 50
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5.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i

rurociagéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe

127 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm

Wyliczenieiloscirobdt:

dtugosé 13,788
128 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tqczone na wecisk, Fi'160 ‘mm, SN 8 ' m 76,6
129 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wyliczenieiloscirobst:
prayjeto 50% .76,6%(0,90,45-3,14*0,080,08)*0,5 i 14,742
S RAZEM:  14,742\m3 14,74
130 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 14,74
131 |B.01.04.04 KNR 218/804/1 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 150 mm
(1) m 76,6
5.4 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy
132 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luZnym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-IT
Wyliczenielosci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 925439 L 13210
odjgé podsypke i obsypke piaskowg:43,3
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #30108 . 3681
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  9,529|m3 9,53
133 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wgkopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenielosci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 83,2243566 i 118880
odjaé podsypke i obsypke piaskowa - 4330908 L 3312
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 85,755/m3 85,76

134 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

63+0,7 2,330

odjé podsypke i obsypke piaskowa - $301015 . 0,650

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 1,680/m3 1,68
135 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, g%gbokos’f do 3,0'm,

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenielosci robst:

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,69+629 L 20980

odjaé podsypke i obsypke piaskowa - $3309015 L 584

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 15,134|m3 15,13
136 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowiy%. do 1'km, w

(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-11I,

spycharka 74 kW, samochdd do 5't - odlegltos¢ wywozu wg ustalers Wykonawcy

RAZEM:: 28,600\m3 28,60
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6 Rozdziat Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggow do odprowadzania Sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
ZLEWNIA POMPOWNI P6
6.1 Element Roboty ziemne
137 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,067
138 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
(wg obliczer) - gl. do 3,0m 147,7 -
preyjeto 85% mechanizacje robot ziemmych, 147,700,857 L 8,788
30% nawodnienie : :
139 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
prayjeto 85% mechanizacje robot ziemmych, :147,7°0,9°0,85*0,7 ] L 79,093
30% nawodnienie : :
T RAZEME 79,093|m3 79,09
140 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
(wg obliczer) - gl. do 3,0m; 147,7%0,1%0,15%,7 1,551
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S R AZEME 1,550 |m3 1,55
141 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
(wg obliczer) - gl. do 3,0m 147,7%0,9%0,15%,7 13,958
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 13,958 m3 13,96
142 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100
Wyliczenieiloscirobdt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 147,7%0,1%0,85%0,3 . 3766
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 3,766|m3 3,77
143 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200
Wyliczenieiloscirobdt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 147,7%0,9%0,85*0,3 . 33897
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 33,897\ m3 33,90
144 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-I1I- w gruntach oblepiajgcych
Wyliczenieiloscirobdt:
(wg obliczer) - gh. do 3,0m 147,7%0,1%0,15%0,3 L 0,665
......................................................................... RAZEM 0,665/m3 0,67
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145 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
Wyliczenieiloscirobdt:
(wg obliczeri) - gl do 3,0m 147,7%0,9%0,15%03 o 5,982
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  5,982|m3 5,98
146 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowyﬁi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm
Wyliczenieiloscirobdt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 229,756
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  229,756/m2 229,76
147 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowyﬁi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm - w gr. nawodnionych
RAZEM:  98,467|m2 98,47
6.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow
148 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu
Wyliczenieiloscirobdt:
dodatkowe 50 50,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  50,000|m-g 50
6.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe
149 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm
Wyliczenieiloscirobot:
dugos¢ 67309702 L 12,114
S RAZEM: 12,114|m3 12,11
150 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tqczone na wecisk, Fi'160 ‘mm, SN 8 ' m 67,3
151 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
przyjeto 50% 67,3%(0,9°0,45-3,14*0,080,08)0,5 . 12,952
152 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 12,95
153 |B.01.04.04 KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 150 ‘mm
(1) m 67,3
154 |B.01.04.02 Kalkulacja Nauwiercenie studni PE celem obsadzenia wktadki "In situ" Fi 160mm dla studzienek
indywidualna  |kaskadowych szt 1
155 |B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tqczone na wecisk, Fi' 160 mm- studzienki
kaskadowe
Wyliczenieiloscirobot:
trojnik 160/160mm T 1,000
kolano kgt 90 st. Fi 160mm . L 1,000
rura spadowa o Sredniej dugosci Lsm 1 1,000
S RAZEM:  3,000)szt 3,00
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6.4 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

iroboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy

156 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II

m3 9,28

157 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV

odjgé podsypke i obsypke piaskowq

m3 83,92

158 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

Whyliczenie ilosci robot:

i1,55+0,67 2,220
odjac podsypke i obsypke piaskowg X 0570
S RAZEM:  1,650\m3 1,65
159 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, g{gbokoé;:' do 3,0'm,
kategoria gruntu III-1V
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,940
odjg¢ podsypke i obsypke piaskowg - 38009015 5130
14,810\m3 14,81
160 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samow:yf. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-I1I,
spycharka 74 kW, samochdd do 5't - odlegtos¢ wywozu wg ustalers Wykonawcy
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 38,0-1295 25050
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" T R AZEME 25,050,m3 25,05

7 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Scieké6w

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

PRZKANALIK RUROCIAGIEM TEOCZNYM I POMPOWNIA
PRZYDOMOWA

7.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne

161 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,179
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162 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-1I - w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3, Om -

tacznie; 169,1 M3 1169,1%0,1%0,85%0,7 10,061
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 10,061|m3 10,06

163 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,

(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-1V- w gruntach suchych
Wyliczenieilosci robot:
pryjeto 85% mechanizacje robot ziemnych, 169,1°0,9°0,850,7 L 90,553

30% oblepiajgce

RAZEM:: 90,553|m3 90,55

164 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczeri) - gt. do 3,0m; i169,1*0,1*0,15*0,7 1,776

RAZEM:: 1,776/m3 1,78

165 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

RAZEM:: 15,980|m3 15,98

166 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

Whyliczenie ilosci robot:

i169,1*0,1*0,85%0,3 4,312

RAZEM:: 4,312\m3 4,31

167 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

Whyliczenie ilosci robot:

i169,1*0,9*0,85%0,3 38,808

RAZEM:: 38,808|m3 38,81

168 |B.01.02.01
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

KNNR 1/307/3, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

(wg obliczen) - gt. do 3,0m i169,1%0,1*0,15%0,3 0,761
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 0,761|m3 0,76

169 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
Whliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m 69,1*0,9%*0,15*0,3 6,849

RAZEM:: 6,849\m3 6,85

170 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do

Whliczenie ilosci robot:

rurocigg Fi 63mm 252,156

rurocigg PVC Fi 200mm 9,800

RAZEM:: 261,956\m2 261,96
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171 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢ do
3'm- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

rurocigg Fi 63mm 1(169,1-7,0)/0,9%2%0,3 108,067
rurocigg PVC Fi 200mm  i70/1,0%2%0,3 i 4,200
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 112,267|m2 112,27

7.2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow

172 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu

RAZEM: 50,000|m-g 50

7.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i
rurociagdéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe

173 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm

sam rurocigg w wykopie 15,322
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,322|m3 15,32
174 [B.01.04.01  |KNNR 4/1308/3 |
Whyliczenie ilosci robot:
dlugos¢ bez studzienck 30,0 2,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000|m 2,0
175 |B.01.04.01 KNNR 4/1009/1
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
bezstudzienk 178,9-3,093 82,900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 82,900(m 82,90
176 |B.01.04.01 KNNR 4/1010/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewani;z czotowego, Fi
(2) 63 'mm, z agregatem ztgcze 8
177 |B.01.04.01 KNNR 4/1105/1 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowq, Fi'50 mm kpl 2
178 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 189,24(0,90,35-3,14*0,03*0,03)*0,5 . 13,923
20000531400, 100%05 0,469
S RAZEM:E 14,392|m3 14,39
179 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 14,39
180 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm
(1) m 2,0
181 |B.01.04.04 KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200'm) Dn90-110 mm proba 1
182 |B.01.04.04 KNNR 4/1692/2 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggqu ponad 200/500 ‘m dla prob szczelnosci, Dn
(2) 63 'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb -3
7.4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
Przewiert sterowany
183 |B.01.04.05 Kalkulacja Whykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem
indywidualna kpl 1
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184 |B.01.04.05 KNR 908/201/6 |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowq z rur stal Fi 119mm, przecisk dlugosci ponad 30 'm,
(1) grunt kat. III-IV

Whyliczenie ilosci robot:

92,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: — 92,000|m 92,0
185 |B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggow prowadzonych w rurach ochronnych, ruroc. PE 100; SDR 170
Srednicy 63mm na plozach typu integra m 93,0
186 |B.01.04.01 KNNR 4/1010/1 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania czotowego, Fi
(2) 63 'mm, z agregatem zlgcze 8

7.5 Element Studzienka rozprezna

187 |B.01.04.02 Kalkulacjawtasna |Studzienka typowa, rozprezna PE d=1000 mm tgczone na uszczelki gumowe o glebokosci 2,0

znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 1,00
188 |B.01.04.02 Kalkulacja wtasna | Zatozenie filtrow przeciwwodorowych na wtaz zeliwny szt 1,00
189 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm

Wyliczenieiloscirobdt:

Fi 1000mm (obj. obsypu stozka 1,23m3) i2,0*3,14*(1,0*1,0-0,5%0,5)+1,23 5,940
S RAZEM:  5940/m3 5,94
190 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-1T : zageszczenie
analogia obsypki m3 5,94
7.6 Element Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy
191 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luZnym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-IT

Whliczenie ilosci robot:

odjac podsypke i obsypke piaskows;
15,32+14,39*2=44,1
odjgc obj. studzienek+ obsyp;5,9

razen;50,0 i-50*0,1%0,85 -4,250
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10,120|m3 10,12
192 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wgkopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie losci robst:
o oos5+3881 129,360
odjé podsypke i obsypke piaskowa -5 0%0,9%,85 . -38250
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 91,110|m3 91,11

193 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

Whyliczenie ilosci robot:

78+0,76 2,540
odjac podsypke i obsypke piaskowq 50%0,1%0,15 T 0 750
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 1,790|m3 1,79

194 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu III-IV

RAZEM:: 16,080|m3 16,08
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195 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-1II,
spycharka 74 kW, samochdd do 5't - odlegltos¢ wywozu wg ustalers Wykonawcy
Wyliczenieilosci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 50,0-144 L 35600
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 35,600/m3 35,60
7.7 Element Przepompownia Sciekow
196 |B.01.04.03 Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz przepompowni przydomowej (wraz z wykonaniem robét ziemnych
indywidualna kpl 1




Przedmiar rob6t nr 9

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] I WODOCIAGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I
CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

Budowa: PRZYEACZA WODOCIAGOWE KWALIFIKOWANE

Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowujgca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Krakow ul. Rzemie$lnicza 1

Data opracowania:

2014-11-05
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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Scieké6w

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] I WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne

1 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,430
2 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-1I - w gruntach suchych

WI1- W17 - przyjeto érednia gtebokoéé 1619,2%0,1%0,85*0,7 36,842
wykopu 1,6m; 430*1,6%0,9=619,2
RAZEM: 36,842\m3 36,84

3 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,

glebokosé do 3'm, kategoria gruntu III-1V- w gruntach suchych

£619,2*0,9*0,85%0,7 331,582

4 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

RAZEM:: 6,502|\m3 6,50

5 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

RAZEM:: 58,514\m3 58,51

6 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokosé do 3'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach nawodnionych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

RAZEM:: 15,790\m3 15,79

7 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2), T.9906/02 |glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach nawodnionych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

S e192%0,9%085%03 142,106

RAZEM:: 142,106\m3 142,11
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8 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0°'m, kategoria gruntu I-II- w gruntach nawodnionych
Wyliczenieilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6192%0,10,15%0,3 i 278
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S A ZEM 2,786|m3 2,79

9 |B.01.02.01
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu III-1V- w gruntach nawodnionych

KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

RAZEM:: 25,078/m3 25,08

10 |B.01.02.02 KNNR 1/313/4 |Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokoé¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii III-1V, glebokoé¢ do
3'm - w gruntach suchych

1619,2/0,9%2%0,7 963,200

11 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokoé¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
- w gr. nawodnionych

1619,2/0,9%2%0,3 412,800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ST RAZEM: 412,800(m2 | 412,800
2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow
12 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu m-g 100
3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i

rurociagdéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe

13 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15 cm

i430%0,9%0,15 58,050
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" S R AZEME 58,050(m3 58,05
14 |B.01.04.01 KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR11), Fi'40 mm '
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
wiwiz 4300 L 430,000
S RAZEM: 430,000]m 430,00
15 |B.01.04.01 KNNR 4/1010/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania c'zoiowego, Fi
(2) 63 'mm, z agregatem zlgcze 76,00
16 |B.01.04.01 KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka
(1) PE, 63 ' mm - redukcja PE Fi 63/40mm szt 136,00
17 |B.01.04.01 KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka
(1) PE, 63 ' mm - redukcja elektrooporowa Fi 63/40mm szt 136,00
18 |B.01.04.01 KNRW Ustawianie zasuw, Dn 40 mm
219/304/2 (1) szt 136,00
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19 |B.01.06.00 KNNR 4/1430/1 \Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do

1,5'm3, budowle i elementy betonowe - bloki oporowe i opaski, B15

Whyliczenie ilosci robot:

i136%0,023 3,128

pod tréjniki

opaski betonowe i136*0,015 2,040
bloki oporowe 210015 L 0,315
20 |B.01.04.01 KNR 228/315/1 |Oznakowanie uzbrojenia rurociqgu tabliczkami, na murze ' kpl 136,00
21 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wyliczenie losci robst:
WIWIL7 - przyjeto 50% 430,010,9%0,35-3,14*0,02°0,02)0,5 i 67,455]
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 67,455]m3 67,46
22 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 67,46
23 |B.01.04.01 KNRW Oznakowanie trasy sieci wodociggowej w ziemi
219/102/1 m 430,00
24 |B.01.04.04 KNNR 4/128/2 | Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 430,0
4 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy

25 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,

(2) ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 cm, kategoria gruntu I-II

36,230\m3 36,23

26 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,

ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu II1I-1V

473,690

-147,599
326,091\m3 326,09

27 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, gtebokosé do 3,0 'm, kategoria

Wiyliczenie ilosci robot:

6,5+2,79 9,290
odjac podsypke i obsypke piaskowa -(58,02+67,462)*0,1*0,15 L 2,894

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, gtebokosé do 3,0 'm, kategoria
gruntu III-IV

28 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4

Wiyliczenie ilosci robot:

58,51+25,08 83,590

odjaé podsypke i obsypke piaskowq i-(58,02+67,46%2)*0,9%0,15 -26,047

RAZEML: 57,543\m3 57,54
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29 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1'km, w ziemi
(2) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-I1l, spycharka
KNNR 1/208/2 |74 kW, samochdd do 5°t - odlegtos¢ wywozu wg ustalers Wykonawcy
(1)
Whyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (58,02+67,46) L 125480




Przedmiar robot nr 10

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] I WODOCIAGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I
CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

Budowa: ROBOTY UZUPELNIAJACE
Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowujgca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Krakéw ul. Rzemie$lnicza 1

Data opracowania:

2014-11-05
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis rob6t Jm | Ilosé

Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] I WODOCIAGU W PILAWIE,
ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

1 |Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych; roboty

ziemne

Roboty uzupelniajace
1 Kalkulacja wtasna |Nadzor archeologiczny - rozliczenie wg faktycznych kosztow poniesionych cat 1
2 Kalkulacja wtasna |Organizacja ruchu drogowego na czas robot - rozliczenie wg faktycznych kosztow poniesionych cat 1
3 Kalkulacja wtasna |Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej cat 1
4 Kalkulacja wtasna |Inwentaryzacja sieci wodociggowej cat 1




Przedmiar rob6t nr 8

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] I WODOCIAGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I
CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

Budowa: STEC WODOCIAGOWA

Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowujgca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Krakow ul. Rzemie$lnicza 1

Data opracowania:

2014-11-05
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Przedmiar robot

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis rob6t Jm Ilosé
indywidualny

Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Scieké6w

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] I WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO

1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne

1 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 4,34
2 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych
Wyliczenieiloci robot:
WI-WI7 (wg obliczer) | (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6 - - 413,757
i69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,1%0,
:85%0,7 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  413,757|m3 413,76

3 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka

(2) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenie llosci robst:
WI-WI7 (wg obliczer) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6 : 3 723,813|
i69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,9%0,
:85%0,7 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 723,813|m3 3 723,81

4 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

WI- W17 (wg obliczeit) {(159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6 ' 73,016
169,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,1*0, :
i15%0,7 ?
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  73,016/m3 73,02

5 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

WI- W17 (wg obliczeit) {(159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6 ' 657,144
169,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,9*0, :
i15%0,7 :

657,144\m3 657,14
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6 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2), T.9906/02 0,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-1I- w gruntach nawodnionych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100
Wyliczenie ilosci robst:
WI-WI7 (wg obliczer) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6 - 177,324
i69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,1%0,
:85%0,3 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  177,324|m3 177,32
7 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, 'koparku
(2), T.9906/02 10,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach nawodnionych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200
WI- W17 (wg obliczeri) :(159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6 : 1595,920
i69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,9%0,
:85%0,3 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1595,920|m3 1595,92
8 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wyaiobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 3,0'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach nawodnionych
Wyliczenie llosci robst:
WI- W17 (wg obliczer) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6 - 31,293
i69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,1*0,
:15%0,3 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  31,293|m3 31,29
9 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wyaiobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu III-1V- w gruntach nawodnionych
Wyliczenie ilosci robst:
WI- W17 (wg obliczer) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6 - - 281,633
i69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,9%0,
:15%0,3 :
281,633\m3 281,63
10 |B.01.02.02 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalow];mi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii 11I-1V,
glebokosé do 3'm - w gruntach suchych
Wyliczenie ilosci robst:
WI-WI7 (wg obliczer) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6 : 10 817,175
i69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)/0,9%2*
0,7
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10 817,178|m2 10 817,18
11 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalow];mi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢
do 3'm - w gr. nawodnionych
Wyliczenie ilosci robst:
WI- W17 (wg obliczer) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6 : 4 635,933|
i69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)/0,9%2*
0,3 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4 635,933|m2 4635,933
2 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow
12 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm
(1) m 4340,7
13 |B.01.03.00 KNNR 1/618/1 |Studzienki polgczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn '400-500 ‘mm szt 80
14 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu m-g 700,0
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3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i

rurociagéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe

15 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq

14340,7%0,9 3'906,630
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 906,630/m2 3 906,630

16 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15 cm

Wyliczenieiloscirobst:

Wi 01,3%0,9%0,15 13,676
w2 e47709%015 14,135)
ws o 1206%0,9%0,15 16,281
we 045%09%015 14,108|
ws o s187709%015 70,025
we  281709%015 38,624
wz 159,1%0,9%0,15 21,479
ws 69737099015 94,136
we 4214%09%015 L 56,889
wio 39717097015 53,609)
wi 431,909%015 58,307
wis 1233%909%015 16,646|
wis 253,4%0,9%0,15 34,209)
wis 248709015 L 33,480
wie 20309015 2,741
wiz 347,009%0,15 L 46,845|
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  585,190/m3 585,19
17 |B.01.04.01 KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR11), Fi'110 mm '
(1)
Wyliczenieiloscirobst:
wiwiz 101,3+104,7+126,6+104,5+518,7+286,1+159,1+697,3+421,; 4 340,700
i4+397,1+431,9+123,3+253,4+248,0+20,3+347,0 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME . 4340,700]m 4340,70
18 |B.01.04.01 KNNR 4/1010/4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewaﬁia czotowego, Fi
(2) 110'mm, z agregatem zlgcze 362,00
19 |B.01.04.01 KNNR 4/1011/4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych,
(1) analogia ksztattka PE, 110 mm - montaz tréjnikéw PE Fi 100/63mm
si

do praylaczy domowych 136 136,000
: 137,000|szt 137,00
20 |B.01.04.01 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 100 mm - tréjnik 100/100, z'eiiwo sferoidalne  |szt 16,00
21 |B.01.04.01 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 100 ‘mm - krociec FF Fi 100/300mm, zZeliwo
sferoidalne szt 64,00
22 |B.01.04.01 KNNR 4/1014/4 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150 mm - tréjnik 150/150, Zeliwo sferoidalne  |szt 1,00
23 |B.01.04.01 KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 150 ‘mm- krociec FF Fi 150/300mm, Zeliwo
sferoidalne szt 4,00
24 |B.01.04.01 KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 150 mm- zwezka Fi 150/100mm, zeliwo
sferoidalne szt 3,00
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25 |B.01.04.01 KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(1) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 110 ' mm, PE - kotnierz specjalny system 2000 Srednicy
110/100mm szt 43
26 |B.01.04.01 KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(1) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'110 ‘mm, PE - kotnierz specjalny system 2000 Srednicy
110/90mm szt 2
27 |B.01.04.01 KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(1) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'160 ‘mm, PE - kotnierz specjalny system 2000 Srednicy
160/150mm szt 5
28 |B.01.04.01 KNNR 4/1105/3 |Zasuwy zeliwne samouszczelniajqce kotnierzowe z obudowq teleskopowq i skrzynkq uliczng,
Fi'100 'mm, zeliwo sferoidalne kpl 40
29 |B.01.04.01 KNNR 4/1105/4 |Zasuwy zeliwne samouszczelniajqce kotnierzowe z obudowq teleskopowq i skrzynkq uliczng,
Fi'150 'mm, zeliwo sferoidalne kpl 2
30 |B.01.04.01 KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe, nadziemne z zabezpieczeniem antyztamaniowym Fi'80 ‘mm, zasuwa
kotnierzowa samouszczelniajgca kotnierzowa z obudowq teleskopowg i skrzynkq uliczng,
Fi'150 'mm, zeliwo sferoidalne kpl 37
31 |B.01.06.00 KNNR 4/1430/1 \Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do
1,5'm3, budowle i elementy betonowe - bloki oporowe i opaski, B15
Wyliczenie llosci robst:
pod hydranty 3 70048 1,776
pod aswwy 2002 0,840
pod trjmiki 180,023 i 0,414
opaski betonowe 420015 0,630
bloki oporowe 2170015 0,315
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,975m3 3,975
32 |B.01.04.01 KNR 228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym kpl 79
33 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wyliczenie ilosci robst:
WIWIL7 - przyjeto 50% (101,3+104,7+126,6+104,5+518,7+286,1+159,1+697,3+42 - 760,711
i1,4+397,1+431,9+123,3+253,4+248,0+20,3+347,0)%(0,9*0,4:
i-3,1470,055%0,055)*0,5 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 760,711|m3 760,71
34 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 760,71
35 |B.01.04.01 KNRW Oznakowanie trasy sieci wodociggowej w ziemi
219/102/1 m 4340,7
36 |B.01.04.04 KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200'm) Dn'90-110 mm préba 23
37 |B.01.04.04 KNNR 4/1692/4 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 ‘m dla prob szczelnosci, Dn
(2) 100 'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb -26
38 |B.01.04.04 KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200 'm) Dn'do 150 mm odcinek 23
39 |B.01.04.04 KNNR 4/1691/4 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 'm dla dezynfekcji i ptukania
przewodow, Dn 100 mm 10 mb -26
40 |B.01.04.04 KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn'do 150 ‘mm odcinek 23
41 |B.01.04.04 KNNR 4/1691/4 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 'm dla dezynfekcji i ptukania
przewodow, Dn 100 mm 10 mb -26
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4 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy

42 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II

591,080

-179,062
412,018/m3 412,02

43 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV

13723,81+1595,92 5 319,730
odjac podsypke i obsypke piaskowa -(585,19+760,71°2)*0,9*0,85 . -1611,557
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 708,173|m3 3 708,17

44 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

Whyliczenie ilosci robot:

73,02+31,27 104,290
odjac podsypke i obsypke piaskowa -(585,19+760,71°2)*0,1%0,15 . -31,599
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  72,691|m3 72,69

45 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu III-1V

938,770

-284,392
654,378)m3 654,38

46 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-I1I,
KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5t - odlegtosé wywozu wg ustaleri Wykonawcy

i(585,19+760,71) : 1 345,900
1 345,900|m3 1 345,90




