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Budowa: KANALIZACJA SANITARNA ZLEWNI P3
Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

CZESC OPISOWA

1. Przedmiar robét sporzadzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] I WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU
2.1 Przedmiary zostaly sporzadzone dla potrzeb wyceny wartosci robot.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odby¢ wizje lokalna i dokladnie
zapoznac sie z dokumentacja techniczna

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

- kosztéw organizacji zaplecza budowy

- kosztow przygotowania terenu pod budowe
- kosztéw zajecia pasa drogowego

- calosciowe koszty nalezy uja¢ w kosztach ogélnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Przedmiar robot
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis rob6t Jm Ilosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J l WODOCIAGU W
PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE GM. PIASECZNO
1 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1 Element Robory rozbiérkowe
1 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos¢ 6-10 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
w drogach asfaltowych (1065+2,5+411+568+197,2+163,3)2 L 4814,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4 814,000|m 4 814,00
2 AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtoéé
KNR 404/1103/5|do 1 'km, nawierzchnia grubosci 10 'cm
Wyliczenieiloscirobdt:
w drogach asfaltowych (1065+2,5+411+568+197,2+163,3)1,0 - 2407,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 407,000m2 2 407,00
1.2 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
3 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 5,0
4 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych
Wyliczenieiloscirobdt:
(wg obliczer)) - gt do 3,0m L
(13593,8-2884,2)=10709,6
(wg obliczerl) - gh. ponad 3,0m 28842 . S
prayjeto 85% mechanizacje robot ziemnych, 113593,8%0,10,85%0,6 L 693,284
40% nawodnienie :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  693,284m3 693,28
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5 B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka

(2) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

przyjeto 85% mechanizacje robét ziemnych, 13593,8%0,9%0,85%0,6 6 239,554
40% nawodnienie ; :

RAZEM:: 6 239,654\m3 6 239,55

6 B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

(wg obliczer) - gh. do 3,0m  10709,6*0,1*0,15*0,6 . 96,386
(13593,8-2884,2)=10709,6 : :

RAZEM:: 96,386|m3 96,39

7 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

867,478
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  867,478m3 867,48

8 B.01.02.01 KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 2884,2 884,2*0,1*0,15*0,6 25,958

RAZEM:: 25,958/ m3 25,96

9 B.01.02.01 KNNR 1/307/6  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

i2884,2%0,9%0,15%0,6 233,620

RAZEM:: 233,620\m3 233,62

10 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2), T.9906/02 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100

Whyliczenie ilosci robot:

i13593,8*0,1%0,85%0,4 462,189
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  462,189|m3 462,19

11 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2), T.9906/02 10,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200

Whyliczenie ilosci robot:

:113593,8%0,9%0,85%0,4 4159,703

RAZEM:: 4159,703\m3 4159,70

12 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

RAZEM:: 64,258|m3 64,26

13 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

:10709,6%0,9%0,15%0,4 578,318

RAZEM:: 578,318/m3 578,32
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14 |B.01.02.01 KNNR 1/307/5, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 2884,2 i2884,2%0,1*0,15*0,4 17,305

RAZEM:: 17,305\m3 17,31

15 |B.01.02.01 KNNR 1/307/6, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3 gruntach suchych, glebokoéci do 6,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. ponad 3,0m 2884,2 i2884,2%0,9*0,15*0,4 155,747

RAZEM:: 155,747\m3 155,75

16 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢
do 3'm

Whyliczenie ilosci robot:

12 851,520
RAZEM:: 12 851,520\m2 12 851,52

17 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢
do 3'm - w gr. nawodnionych

i10709,6/1,0%2%0,4 8 567,680
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  8567,680|m2 8 567,68

18 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢
do 6'm

Whyliczenie ilosci robot:

i2884,2/1,0%2*0,6 3 461,040
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 461,040|m2 3 461,04

19 |B.01.02.02 KNNR 1/313/2 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢
do 6'm - w gr. nawodnionych

:2884,2/1,0%20,4 2 307,360
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 307,360|m2 2 307,36
1.3 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopow

20 |B.01.03.00 KNNR 1/605/1 |Iglofiltry o Srednicy do 50 ‘mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
4,0'm

Whyliczenie ilosci robot:

wg obliczer; 2934 934 2 934,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 934,000|szt 2 934,00

21 |B.01.03.00 KNNR 11/705/3 |Podtoze filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Zwirowe

Whyliczenie ilosci robot:

wg obliczern 674%1,0%0,2 334,800

RAZEM:: 334,800/m3 334,80

22 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm
(1) m 1674

23 |B.01.03.00 KNNR 1/618/1 |Studzienki polqczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn 400-500 ‘mm - do odpompowania
wody szt 34
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24 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu

-586,000
RAZEM:§ 2 184,000\m-g 2184
1.4 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagdéw do odprowadzania sciekow
Roboty montazowe
25 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq
Wyliczenieiloscirobdt:
w gruntach nawodnionych  4600L0  4600,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4 600,000|m2 4 600,00

26 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm

Whyliczenie ilosci robot:

dtugosé 008,1%1,0%0,2 1 001,620
przewierty 10,5+7,4)*,002 . 3580
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  998,040m3 998,04
27 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tqczone na wecisk, Fi 200 ' mm, PN 8 '
Wyliczenieiloscirobdt:
dlugosc bez przeiertow i studzienck 50081 5008100
przewierty 105+7,4) 17,900
studzienki 70%0,425+111*1,0+19*,2) . -163,550
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4 826,650|m 4 826,7
28 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50% '
(1)
Wyliczenieiloscirobdt:
przyjeto 50% 4826,74(1,070,5-3,14*0,1°0,1)*0,5 . 1130,896
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1130,896/m3 1130,90
29 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 1130,90
30 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm
(1) m 4826,7
1.5 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
Przejscia przewiertem
31 |B.01.04.05 Kalkulacja Whykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem
indywidualna kpl 1
32 |B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 20 'm, rurami Dn '323,9 ' mm,
(1) grunt kategorii III-1V

Whyliczenie ilosci robot:

Odc. E14-E2_1

10,50
33 |B.01.04.05 KNNR 4/1005/6 |Rury stalowe o ztgczach spawanych, Fi'323,9 mm- ochronne ' m 7,4
34 |B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggow prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn 200 'mm, ptozy
typu Integra lub réwnorzedne m 17,9
35 |B.01.04.05 Kalkulacja Uszczelnienie koricowek rur ozchronnych manszetq termokurczliwg 300/200mm
indywidualna szt 4
36 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Proba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm
(1) m 17,9
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1.6 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

Studzienki kanalizacyjne

37 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka

(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu III-1V - dokop dla osadzenia studzienek Fi
1200mm
Wuliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(62,0+249,5)*1,4*06 261,660
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  261,660m3 261,66
38 |B.01.04.02 KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425 'mm z gotowych elerﬁentéw z
(1) tworzywa sztucznego, glebokos¢ do 2,0'm, kineta przelotowa, PE 200/200/200 ‘mm, wtaz ze
znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 3

39 |B.01.04.02 KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z

(1) tworzywa sztucznego, glebokos¢ do 2,0 'm, kineta typ II doptyw lewy i prawy, PE
200/200/200 ‘mm, wlaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 28
40 |B.01.04.02 KNR 228/408/3 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z
(1) tworzywa sztucznego, glebokosé do 2,0°'m, kineta dopltyw lewy lub prawy, 2007200 mm,
wlaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 39

41 |B.01.04.02 KNR 228/408/5 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 ‘mm z gotowych elementow z
tworzywa sztucznego, dodatek za kazdy 1,0 m réznicy glebokosci

Whyliczenie ilosci robot:

i173,0-70%2 33,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: — 33,000|m 33,00
42 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1000 ‘mm, o giébokos’ci 2,00'm,
kineta zbiorcza, wtaz ze znakiem herbowym PWIiK Piaseczno szt 81

43 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 ‘mm, za kazdy 1,0'm
réznicy gltebokosci

i249,5-111*2 27,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 27,5000m 27,50
44 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, o giébokos’ci 2,00'm,
analogia kineta przelotowa, wtaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 7
45 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 ‘mm, o glebokosci 2,00 'm,
analogia kineta zbiorcza, wtaz ze znakiem herbowym PWIiK Piaseczno szt 12
46 |B.01.04.02 KNR 228/409/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1200 'mm, za kazdy 1,0'm
analogia réznicy gtebokosci
Wyliczenieilocirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 62,0192 24000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 24,000)m 24,00
47 |B.01.04.02 Kalkulacja Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wktadki "In situ" Fi 200mm dla siudzienek
indywidualna  |kaskadowych szt 4
48 |B.01.04.02 KNNR 4/1321/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tqczone na wcisk, Fi'200 'mm - studzienki
kaskadowe

Whyliczenie ilosci robot:

tréjnik 200/200mm

kolano kqt 90 st. Fi 200mm : 4,000

rura spadowa o $redniej dtugosci 1,0m 5 4,000

RAZEM:: 12,000|szt 12,00
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49 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 i
(1) 1000mm

Fi 1000mm; gt. tgczna 249,5m (obj. obsypu %(249,5-111*0,6)*3,14*(1,0*1,0—0,5*0,5)+111*1,23 567,260
stozka 1,23m3) :

......................................................................... N B .,

Fi 1200mm (gt. tgczna 62m - obj. obsypu (62-19%0,6)*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+19%1,32 160,131
stozka 1,32m3) :

RAZEM: 727,391\m3 727,39
50 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zageszczenie
analogia obsypki m3 36,36
1.7 Element Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy

51 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenieiloscirobdt:

1693,28+462,19 . 1155,470
odjgé podsypke i obsypke piaskows; """""""""""""""
998,04+1130,9*2=3259,8
odjgé obj. studzienek:360,047274 C o
razem:43472 i43472%0,1%0,85 i 369,512
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  785,958|m3 785,96

52 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV

Whyliczenie ilosci robot:

623,55+4159,7+261,6670,85 5 005,661
odjac podsypke i obsypke piaskowa -4 347,270,9085 . 3325608
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1680,053|m3 1680,05

53 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

Wiyliczenie ilosci robot:

196,39+25,96+64,26+17,31 203,920
odja¢ podsypke i obsypke piaskowa - 4347,2%0,1%0,15 . 65208
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  138,712m3 138,71

54 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu III-1V

i867,48+233,62+578,32+155,75+261,66%0,15 1874,419
odjaé podsypke i obsypke piaskowg 43472709015 . 58,872
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1287,547\m3 1287,55
55 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samo@yf. do 1'km, w

(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-I1I,

KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5°t - odlegtosé wywozu wg ustaleri Wykonawcy

(1)
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4347211309 . 3216300

RAZEM:: 3216,300/m3 3 216,30
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1.8 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Odtworzenie drogi zwirowej i gruntowej
56 |C.01.03.00 KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
droga zwirowa (L 22,9+247)*1,0 369,900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  369,900|m2 369,90
57 |C.01.05.00 KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu '10 ‘cm m2 369,90
58 |C.01.05.00 KNNR 6/202/7 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 12 'cm oraz
utwardzenie drogi gruntowej
Wyliczenieiloscirobdt:
droga zwirowa 3699 369,900
droga gruntowa (3 12+398+92,3+61+761+415,7+40,8)L,0 . 2080,800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2450,700|m2 2 450,70
1.9 Element Odtworzenie drogi asfaltowej
59 |C.01.03.00 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm m2 2 407,00
60 |C.01.05.00 KNNR 6/110/5 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16 , warstwa po zageszczeniu 10cm
(1) Krotnosé=1,66 m2 2 407,00
61 |C.01.05.00 KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 2 407,00
62 |C.01.05.00 KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzqca z betonu asfaltowego
(1) 0/16, grubos¢ po zageszczeniu 8 ‘cm
Krotnosc=1,33 m2 2 407,00
63 |C.01.05.00 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
(1) 0/12,8, grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
Krotnosc=1,25 m2 2 407,00
2 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Scieko6w
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
KANALIZACJA TEOCZNA
2.1 Element Robory rozbiérkowe
64 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos¢ 6-10 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
wspdlny uwzgledniono w kanalizacji o 0,000
grawitacyjnej :
sam w drodze 192 T 38,400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  38,400|m 38,40
65 AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢
do 1'km, nawierzchnia grubosci 10 'cm
Wyliczenieiloscirobdt:
wspdlny - poszerzenie 0 O,7m (4 22:98%,7 288,540
samw drodze  19*L0 19,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  307,540/m2 307,54
2.2 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
66 |B.01.01.00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,441
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67 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka

(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

(wg obliczern) - wykop wspdlny z kanatem
garwitacyjnym. do 3,0m - 618,9 m3 '
(wg obliczerd) - gl do 3, 0m - 25,6+5,6=31,2. [
m3 :
loczmic; 6501 m3 6s0,1°0,1°0,85%0,7 [ 38,681
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  38,681|m3 38,68
68 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, 'koparku
(2) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych
Wyliczenie ilosci robst:
prayjeto 85% mechanizacje robdt ziemmych, 1650,1%0,9°0,85*0,7 L 348,129
30% oblepiajgce : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:, 348,129|m3 348,13

69 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczeri) - gt. do 3,0m; £650,1*0,1*0,15%0,7 6,826
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,826/m3 6,83

70 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4 \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m; 61,434
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  61,434|m3 61,43
71 |B.01.02.01 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, 'koparku
(2), T.9906/02 10,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,100
Wyliczenieiloci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 650,1°0,10,85*0,3 i 16578
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' S RAZEME 16,578|m3 16,58
72 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, 'koparku
(2), T.9906/02 10,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych
R=1,000 M= 1,000 S=1,200
Wyliczenieilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 650,1°0,9'0,85°0,3 i 149,198
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  149,198|m3 149,20

73 |B.01.02.01 KNNR 1/307/3, |Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiajgcych

RAZEM:: 2,925\m3 2,93

74 |B.01.02.01 KNNR 1/307/4, \Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

uwagi pkt 3

gruntach suchych, glebokoéci do 3,0 'm, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiajgcych

Whyliczenie ilosci robot:

(wg obliczen) - gt. do 3,0m :650,1*0,9%0,15%0,3 26,329

RAZEM:: 26,329\m3 26,33
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75 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢
do 3'm
Wyliczenie losci robst:
rurociqg we wspdlnym wykopie - deskowanie © L
obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej
rurocigg Fi 90mm sam w wykopie s6097%0,7 [ 39,822
rurocigg PVC Fi 200mm 5610207 7,840
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  47,662/m2 47,66
76 |B.01.02.02 KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalow])mi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1°m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokos¢
do 3 'm- w gruntach oblepiajgcych
Wyliczenie ilosci robst:
rurociqg we wspdlnym wykopie - deskowanie © L
obustronne ujeto w kanalizacji grawitacyjnej
rurocigg Fi 90mm sam w wykopie 56097203 T 17,067
rurocigg PVC Fi 200mm 56,0203 i 3,360
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  20,427|m2 20,43
2.3 Element Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Odwodnienie wykopow
77 |B.01.03.00 KNNR 11/705/3 |Podtoze filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Zwirowe
Wyliczenie losci robst:
rurocigg sam w wykopie Fi 0mm 333%0902 5,994
rurocigg Fi 200mm 2, 54,002 0,500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,494/m3 6,49
78 |B.01.03.00 KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 ‘mm '
(1) m 36
79 |B.01.03.00 KNR 1901/107/8 | Pompowanie wody z wykopu
Wyliczenie losci robst:
wwzgledniono dodatkowe pompowanie 50 L 50,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  50,000|m-g 50
2.4 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
Roboty montazowe
80 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Utozenie geowtokniny pod podsypke piaskowq
Wyliczenieilosci robst:
we wspdlnym wykopie 0 0,000
samerurociggi  162*0,9+¢25*,0 i 17,080
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  17,080|m2 17,08
81 |B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm '
Wyliczenieilosci robst:
wspdlny wykop (4 22,198,702 57,722
sam rurocigg w wykopie 16,2°0,9%0,2+2,5*1,002 i 3,416
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  61,138|m3 61,14
82 |B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tqczone na wecisk, Fi 200 ' mm, PN 8 '
Wyliczenieilosci robst:
dhigosé bez studzienck 30,0 2,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,000/m 2,0
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83 |B.01.04.01 KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100, SDR17), Fi'90 ‘mm
(1)
Wyliczenie losci robst:
bezstudzienk 422,1+16,2-2,0-98 426,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 426,500/m 426,50
84 |B.01.04.01 KNNR 4/1010/3 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewaﬁia czotowego, Fi
(2) 90 'mm, z agregatem zlgcze 38
85 |B.01.04.01 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjeto 50%
(1)
Wyliczenie ilosci robst:
prayjeto 50% (4 22,1-9,8)%(0,70,4-3,14"0,0450,45)*0,5 . . 44,614
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,2%(0,9°0,4-3,14"0,045%0,045)0,5 . 2,864
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,071,00,5-3,14°0,1°0,)*0,5 . 0469
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  47,947|m3 47,95
86 |B.01.04.01 KNNR 11/501/4 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjeto 50% ' m3 47,95
87 |B.01.04.04 KNR 218/804/2 |Préba szczelnoéci kanatow rurowych, kanat Dn 200 ‘mm
(1) m 2,0
88 KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200'm) Dn’90-110 mm proba 2
89 KNNR 4/1692/3 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 ‘m dla prob szczelnosci, Dn
(2) 80'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 4
2.5 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Przejscie przewiertem
90 |B.01.04.05 Kalkulacja Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem
indywidualna kpl 1
91 |B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 20 'm, rurami Dn'193,7 ‘mm,
(1) grunt kategorii 11I-1V m 9,8
92 |B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, PE Dn 90 'mm, plozy typu
Integra lub réwnorzedne m 9,8
93 |B.01.04.05 Kalkulacja Uszczelnienie koricéwek rur ozchronnych manszetq termokurczliwg 200/100mm
indywidualna szt 2
2.6 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
Studzienki kontrolne
94 |B.01.02.01 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu III-1V - dokop dla osadzenia studzienek Fi
1200mm
RAZEM. 2,800|m3 2,80
95 |B.01.04.02 KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1200 ‘mm, o gh;i)okos’ci 2,00m, z
analogia ptaskim dnem, z obsadzonymu tulejami przejéciowymi szczelnymi, piescieri zelbetowy
odcigzajgcy, wlaz ze znakiem herbowym PWIK Piaseczno szt 1
96 |B.01.04.02 KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(5) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'90 'mm, PE - kotnierz specjalny typ 2000 o Srednicy
90/110mm szt 2
97 |B.01.04.02 KNNR 4/220/3 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi'100 mm
(1) szt 1
98 |B.01.04.02 KNNR 4/138/4 | Zawory hydrantowe szt 1
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99 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm

Whyliczenie ilosci robot:

Fi 1200mm (obj. obsypu stozka 1,32m3) 0%3,14%(1,1*1,1-0,6*0,6)+1%1,32 6,658
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,658)m3 6,66
100 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-H'- zageszczenie
analogia obsypki m3 6,66
2.7 Element Studzienka rozprezna
101 |B.01.04.02 Kalkulacjawtasna |Studzienka typowa, rozprezna PE d=1000 mm tqczone na uszczelki gumowe o glebokosci
2,0 m, piescieri Zelbetowy odcigzajqcy, z obsadzonymu tulejami przejsciowymi szczelnymi,
wtaz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1,00
102 |B.01.04.02 Kalkulacja wtasna | Zatozenie filtrow przeciwwodorowych na witaz zeliwny szt 1,00
103 |B.01.04.02 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
Fi 1000mm (obj. obsypu stozka 123m3)  2,0°3,14%(1,0,0-0,5°0,5)+1,23 . 5,940
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  5,940|m3 5,94
104 |B.01.04.02 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I—H'— zageszczenie
analogia obsypki m3 5,94
2.8 Element Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy
105 |B.01.02.01 KNNR 1/214/4 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luZnym 35 ‘cm, kategoria gruntu I-IT

Whyliczenie ilosci robot:

:38,68+16,58 : 55,260

odjgc podsypke i obsypke piaskowq;
61,1+48,0/2*2=157,1

razem;169,7 -14,425
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  40,835/m3 40,84
106 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, w'ykopéw
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie losci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 348,13+14920 . 497,330
odjac podsypke i obsypke piaskowa -169,7°0,9%0,65 . 129821
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  367,509|m3 367,51

107 |B.01.02.01 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu I-II

Whyliczenie ilosci robot:

6,82+2,93 9,750
odja¢ podsypke i obsypke piaskowa -1 69,7%0,1*0,15 . 2546
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  7,204/m3 7,20

108 |B.01.02.01 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm,

kategoria gruntu III-IV

Whyliczenie ilosci robot:

i61,43+26,33

odjgc podsypke i obsypke piaskowq :-169,7%0,9*0,15 -22,910

RAZEM:: 64,850\m3 64,85
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109 |B.01.02.01 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-1II,
KNNR 1/208/2 |spycharka 74 kW, samochod do 5't - odleglos¢ wywozu wg ustalern Wykonawcy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 121,700
: 121,700\m3 121,70
2.9 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ro6znych nawierzchni
Odtworzenie drogi zwirowej
110 |C.01.03.00 KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
Wyliczenieiloscirobdt:
poszerzenie dla wspolnego rurociggu (4 22:98%,7 288,540
samrurocigg 1900 19,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  307,540|m2 307,54
111 |C.01.05.00 KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie Zwirowe, rozscielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu '10 ‘cm m2 307,54
112 |C.01.05.00 KNNR 6/202/7 |Nawierzchnie Zwirowe, rozécielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 12 'cm m2 307,54
3 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P3
3.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
113 |B.01.00.00 KNR 906/101/5 |Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem , glebokosé whicia Scianki do
8'm, grunt kategorii III - przyjeto 84% odzysk materiatow m 16,0
114 |B.01.00.00 KNR 906/102/5 |Whycigganie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem , gtebokos¢ wbicia Scianki do
8'm, grunt kategorii 111 m 16,0
115 |B.01.02.01 KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka ,
(1) glebokosé powyzej 4'm, kategoria gruntu III-1V
Wyliczenieiloscirobot:
Wuykop obiektowy ghpompowni + podsypka i :6,5°4,04,00,80 83,200
fundament:5,95+0,2+0,3=6,45m : :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 83,200/m3 83,20
RAZEM:% 20,800\m3 20,80
117 |B.01.03.00 JKNR 1901/107/8[Odpompowanie wody z wykopu '
Whyliczenie ilosci robot:
przyjeto 100 100,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  100,000|m-g 100
118 |B.01.02.01 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, w?kopo’w
(2) obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 ‘cm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenieiloscirobot:
zpozl 832 83,200
obj. fundamentu i podsypki  -3,14*1,25*1,25%0,5%8 . -1963
obj. pompowni 31407907598 . -7324
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  73,913|m3 73,91
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119 |B.01.02.01 KNNR 1/320/2 |Reczne zasypanie wngk za Scianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4 'm
wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I11
Wyliczenie losci robst:
zpz2 128 12,800
obj. fundamentu i podsypki  -3,14*1,25*1,25%0,5%02 i -0,491
obj. pompowni  -314%0,7°0,7595%02 i -1831]
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10,478|m3 10,48
120 |B.01.02.01 KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samo@y%. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii I-11I,
spycharka 74 kW, samochdd do 5°t - odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji wykonawcy
Wyliczenie ilosci robst:
obj. fundamentu i podsypki 3,14'1,25*1,250,5 2,453
obj. pompowni 3,14%0,70,75,95 i 9,155
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,608|m3 11,61
3.2 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Pompownia P3- ptyta zelbetowa
121 |B.01.04.06 KNNR 1/410/1 |Izolacja dna pompowni widkning syntetyczng
Wyliczenie ilosci robst:
o zae2st2s 4,906
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,906/m2 4,91
122 |B.01.06.00 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm '
Wyliczenie ilosci robst:
Pompownia P1  314"125*125%2 i 0,981
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,981|m3 0,98
123 |B.01.06.00 KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi'10 'mm, stal w pretach
(2) t 0,194
124 |B.01.06.00 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2%3,14%(1,25%0,8+1,05°0,5) . 9577
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  9,577|m2 9,58
125 |B.01.06.00 KNNR 4/1403/2 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych, prety Fi'10 mm ' t 0,194
126 |B.01.06.00 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej hydrotechniczny B15 w konstrukcjach, recznie, : tawy, bloki
oporowe
Wyliczenie llosci robst:
fundament 13,14%(1,25*1,25%0,8-1,05*1,050,5) i 2,194
zalanie praestraent miedzy zbiomikim | 3,14%(1,05°,05%0,3-09%0,90,3) T 0,276
pompowni a fundamentem : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,470|m3 2,47
3.3 Element Kody CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
Sciekow
Pompownia P3
127 |B.01.04.03 Kalkulacja Roztadunek elementow pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym
indywidualna  |fundamencie kpl 1
128 |B.01.04.03 Kalkulacja Dostawa i montaz uzbrojenia pompowni P3 wraz z rozruchem technologicznym
indywidualna szt 1
129 |B.01.04.03 Kalkulacja Zatozenie filtréw przeciwwodorowych na wtaz zeliwny
indywidualna szt 1,0




