Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawlanych kanalizacji sanitarnej i sieci
wodochgowej w miejscoweci Pilawa, Orzeszyn i Chojnow

B.01.04.00 ROBOTY MONTZOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI
WODOCIYGOWEJ CPV 45231300-8

B.01.04.01 MONTA RUROCHGOW (KANALOW GRAWITACYJINYCH | TLOCZNYCH ORAZ
WODOCWYGOW) CPV 45231300-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ()

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z robotami montawymi (przewoddw) na sieci kanalizacyjnej i siecodwechgowej
w miejscowdciach Pilawa, Orzeszyn i Chojnow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakomekt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej i sieci wodgmwej. W zakres tych robét wchagdz
- roboty przygotowawcze,
- roboty montaowe sieciowe
- kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Rura ochronna rura osrednicy wekszej od przewodu kanalizacyjnego lub wodgowego staaca do
przenoszenia obgien zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecpdlegitcé poza przeszkadterenovy
(korpus drogowy).

Pozostate okigenia podstawowegszgodne z definicjami podanymi w SST. A.01.00.00ymagania
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST. A.01.00.00 “Wymagania ogdlne

2. Materialy.

2.1. Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w ST. A.01.00.00 “Wymagajalioe”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujosiadanie
za&wiadczenia o jakai lub atestu, powinny &y zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by wyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.

2.2.  Rury przewodowe.

Kanaly sanitarne zaprojektowano z rur PVC D=200n1MNi 160 (odgaizienia od kanatu do granicy
dziatki) o dlugdci okreslonej w czsci ogblnej SST oraz w projekcie wykonawczym i butkowm. Rury
nalezy taczy¢ na wcisk na uszczejkgumowy (pofaczenia kielichowe). Zaprojektowano réwhaigurocigi
ttoczne osr. 140 z rur trojwarstwowych PE 100RC, 110, 903 z6PE SDR 17.

Sie¢ wodochagowy zaprojektowano z rur PE 100 SDR 1drednicy 110 i 40.

2.3.  Rury ochronne.

Przy przejciach pod istnigicymi przeszkodami: przekroczenie drog, mgpleastosowéa nastpujace rury
ochronne:

- stalowe @ 323,9x8,8 mm -210m

- stalowe @ 273x8,0 mm -434m
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- stalowe @ 193,7x7,1mm - 15m
- stalowe @ 159x6,3 mm - 10m

2.4. Bloki oporowe.

Dla zabezpieczenia ksztaltek smieniowych (tuki segmentowe) przed naciskiem osiowy
powstajcym na skutek wewstrznego dnienia dla zmniejszenia nagen powstajcych wsciankach rur
naley zabezpieczy je blokami oporowymi z betonu B-15, ktére rglavykona zgodnie z norm BN-
81/9192-05.

2.5. Skladowanie materiatow.

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poédén w sposéb gwarantgy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadantisdiémycznymi oraz spetnienie warunkoéw bhp.

3. Sprzet.

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprz:tu.
Ogollne wymagania dotygee sprztu podano w ST. A.01.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstigcy sprzt do wykonania robét ziemnych
i instalacyjnych:

- kopark podstbierm,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjr, ubijak

- spalinowy, walec wibracyjny,

- sprzarke powietrzry do przeprowadzenia proby szczeicio

- praosciarka do rur PE

- zuraw samochodowy

- samochdd skrzyniowy

4. Transport.

4.1. 0Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 “Wymagagiare” pkt.4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury mana przewoz dowolnymi srodkami transportu wgtznie w potgeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezone przed przesuwanieng §irzez
podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styksic z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca, a szczegokp ostraznosé nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatubtisko OC i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur  gérna  warstwa nie  pe0 przewysz&  §$cian  srodka  transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur kielichowych nalgy uklada na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstlezy przedzield elementami drewnianymi o
grubdci wickszej n wystapce czsci rur.

5. Wykonywanie robdét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST. A.0QMOWymagania ogolne” pkt 5.
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5.2.  Roboty przygotowawcze.

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem gvgebmpowan z wykopow Ilub z opadow
atmosferycznych powinny Byachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:
- gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;
- powierzchnia terenu powinna dyvyprofilowana ze spadkiem uridaviajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegay do wykopu;
- w razie koniecznézi wykonany zostanie gj odprowadzaicy woce na bezpiecznodlegiaé.

5.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny zostavykonanie zgodnie z SST — Roboty ziemne.

5.4. Przygotowanie podiaa.

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie. Posadowienie rugaw bezpérednio na
gruncie — w gruntach piaszczystych, a na podsypskpwej gr. 20cm przy posadowieniu w glinach lub
itach.

5.5. Roboty montazowe.

5.5.1. Warunki ogélne.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewwmiozliwosé sptywu sciekdw. Gebokasé¢ utozenia
przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnejrodkéw zabezpieczagych podige i przewod przed
przemarzaniem powinna &yaka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wietzphzewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto glisze nk glebokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6].

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzexr podziemnych i naziemnych oraz édany budowli
powinna by zgodna z dokumentagj

5.5.2. Wytyczenie wykonania przewodu.

Przewdd (rura ochronna) powiniencbtak utczony na podtau naturalnym, aby opieratesha nim
wzdhwz catej diugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie stijej osi. Na podiau
wzmocnionym przewod powinien &ytozony zgodnie z dokumentacprojektows. Poszczegolne odcinki
rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiedr@dku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita potaenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Sposdéb monta powinien zapewnia
utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganycrep dokumenta¢j projektows. Opuszczenie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu zaost odbyw& dopiero po przygotowaniu podia. Przed
opuszczeniem rur do wykopu najesprawdzt ich stan techniczny. W miamazliwosci nalezy montowa
przewdd na powierzchni terenu.

Podtae profiluje s¢ w miag uktadania przewodu. Nale zwrécic uwag;, zeby bosy koniec rury
wszedt do oznaczonego na rurze miejscagcza powinny pozostaodstonéte z 15cm wolg przestrzenj po
obu stronach petzenia do czasu przeprowadzenia proldpieniowej na szczeldé. Przewody powinny
by¢ utozone ze spadkiem minimum 5 %o, a odg#nia minimum 15 %o.

5.5.3. Zasypywanie wykopow i ich zagszczenie.

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowdouszkodzenia utmnego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochrgnmpezeciwwilgociowej i cieplnej. Materiatem zasypu
w obrbie strefy niebezpiecznej powinien dogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralmsypki,
drobno- isrednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. Materiat zpayw obebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zagszczony ubijakiemecznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-6&E50 [7]. Pozostate
warstwy gruntu dopuszczaestagszcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzemizwpodu.
Wskaznik zagsszczenia gruntu powinien &yie mniejszy ni 0,97.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istgej drodze o nawierzchni ulepszonej i trughio
osiggniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nalezastpi¢ gorrg warstwe zasypu
wzmocniora podbudowe drogi.
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6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST. A.01.00.00 “Wymagania ogblui 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

Badanie przed przygtieniem do robét
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania majce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyrobdt w zakresie
I z czstotliwoicia zaakceptowanprzez Irtyniera w oparciu o norgnBN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728 .
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatow i elementow obudowy pagekn ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznyrmdanymi przez wytwoeg
- badanie zachowania warunkow bezpiéste&a pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod
- badanie prawidtowdri podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszadiowilgotnaici
i zgodndci z okréglonym w dokumentacji
- badanie i pomiary szeroka, grubdgci i zag:szczenia wykonanego pod# wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,
- badanie ewentualnego drena
- badanie w zakresie zgodiwdo z dokumentag techniczm i warunkami okréonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunk&uchnicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegl od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,
- badanie uteenia przewodu na podto,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
- badanie zabezpieczenia przed kagozjradami bhdzacymi,
- badanie szczeldoi catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papbadanie wskaikow zagszczenia
poszczegdllnych jego warstw.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegilxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno
wynosk wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy+
3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie keg#i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nigipay przekraczal0 cm,

- réznice rzdnych wykonanego podta nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawlanych kanalizacji sanitarnej i sieci
wodochgowej w miejscoweci Pilawa, Orzeszyn i Chojnow

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegdéawach celowniczych nie powinny
przekroczy 10 cm,

- stopien zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100m nie
powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.0Q.00ymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostik obmiarowg jest 1 m (metr) wykonania robét zganych z uléeniem rurocigbw w
wykopach. Pozostatymi jednostkami obmiarowymi pasgélnych pozycji zawartych przez wykonawe
przedmiarze robot jest zakres czygeimbjetych w ich opisie.

8. Odbior robot

8.1. Ogollne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00\M@magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6.2.3 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod
zwigzane z budowlinii kanalizacyjnej i wodogigowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudayécian wykopow,
- przygotowanie podi,
- roboty montaowe wykonania ruroggow,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacji,
proby szczelngci przewodow, zasypanie i zgxczenie wykopu.

OdeOI‘ rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaimy mniejsza od 50m i powinna
wynosic: okoto 200m w przypadku utenia rur w wykopach écianach umocnionych, galla przewodow
utozonych w wykopach nieumocnionych okoto 600 m.

Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia rogmia lub
uzasadniona wzegtlami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikaych zgodnie z zasadami oki@eymi w ST. A.01.00.00
“Wymagania ogolne”

8.3.  Odbior wstepny.

Odbiorowi wsg¢pnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegage na
sprawdzeniu protokotow baflgprzeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$aawych),
- badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicikonczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnpunktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),
Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byuje¢te w formie protokotu,
szczegbtowo omoéwione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzagej badania.
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Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioru epsiego nalgy uzna& za dokladne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza#elrcatego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym weginym nie zostalo spetnione, nafeocent jego
wplyw na stopié sprawngéci dziatania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. Podstawa ptatndci.

Podstaw pfatngci s3 ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartyehwycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czyérimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.

10.Przepisy zwhzane.

Normy.

- PN-87/B-01070 — Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaosznia.
Technologia

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze

- PN-87/C-89004 — Wyroby z tworzyw termoplastyczny€hchy i cechowanie

- PN-80/C89205 — Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoego polichlorku winylu

- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okexia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-B-10725:1997 Wodogji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlezeodéw wodoeigowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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B.01.04.02 MONTA STUDZIENEK CPV 45255110-3
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem studzienek kanalizacyjnych ptaydowie sieci kanalizacyjnej
w miejscowdci Pilawa, Orzeszyn i Chojnow.

W skiad projektowanej kanalizacji sanitarnej wchpdgtudzienki rewizyjno-patzeniowe na
kanatachsciekowych grawitacyjnych drednicy 160mm oraz 200mm wykonane z tworzywa sziega
(2400-425mm i monolityczne @1000mm i g1200mm). ldaakach ttocznych zaprojektowano studzienki:
technologiczne, kontrolne, rozgne, napowietrzafo-odpowietrzajce. llas¢ studzienek podano w ST.
A.01.00.00 “Wymagania ogolne” oraz w dokumentadjijektowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakaimekit przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
z wykonaniem studzienek kanalizacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczon&aidroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow.

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymagarigolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogojig”1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST. A.01.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca jest zobowzany:
- dostarczy materialy i urgdzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projekfaveT,
- powiadomé Inzyniera o proponowanycfrodtach pozyskania materiatdbw przed rozgogm
dostawy i uzyskajego akceptagj

2.2. Rodzaj uzytych materiatow.

Materialy zastosowane do wykonania prac etlgh niniejsa specyfikagg powinny by zgodne
z dokumentagj projektows oraz obowjzujagcymi przepisami.

2.3. Skladowanie materiatow.

Materialy naley sktadow& w suchym, zamkgtym magazynie. Sktadowanie powinno utineiac
dostp do poszczegdinych wyrobow. Wykonawca jest zobpawiy przechowywa materialy zgodnie
Z wymaganiami producenta.

Wykonawca jest zobowrany uktadé materiaty wedtug poszczegdlnych grup, wiglkad gatunkow
W sposOb zapewnigjy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych elementéw. Powierzchnia
skladowania powinna léyutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdé opadowych.
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2.4. Wariantowe wykorzystanie materiatow.

Jesli dokumentacija techniczna dopuszcza wariantoweongystanie materiatdw do prowadzenia prac,
Wykonawca powinien powiadotb swoim zamiarze kyniera na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych
materiatbw lub wczéniej, jesli wymagap tego testy przeprowadzane przezzyhmera. Wybranych
i zaakceptowanych materiatéw nie fna zmient.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonania robot.
Wykonawca przyspujacy do wykonania studni rewizyjnych powinien wykéazaic mozliwosciag
korzystanla Z nagpujacego spretu:
samochdd dostawczy,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- zuraw samochodowy,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy do10 t,
- prosciarka do rur PE,
- oraz inny wynikagcy ze specyfiki prac i wymagaDokumentacji Technicznej.

4. Transport.

4.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymaganiara pkt 4.

4.1.1. Transport elementéw studzienek.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4.1.2. Transport wkazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynérodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy tygikiego mog by¢ przewaone luzem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST. A.0Q®@ANymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Prace ziemne.
Prace ziemne powinny byrowadzone mechanicznie lugznie zgodnie z dokumentacja techniczn

5.2.1. Montaz studzienek z tworzywa sztucznego i GRP.

Przy Wykonanlu studzienek z tworzywa sztucznegezyakykona:
Wykonanie podsypki z pospotki.
- Ustawienie kinety.
- Montaz pierscieni studziennych.
- Montaz stazka.
- Zalozenie pokrywy lub wpustu.

Przy wykonaniu studzienek monolitycznych z tworzysz&icznego naby wykon&':
- Wykonanie podsypki z pospoiki.
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- Ustawienie studni.
- Ewentualna regulacja wysai@ poprzez doeicie.
- Zalozenie pokrywy lub wpustu.

5.2.2. Zakres i warunki prowadzenia prac.

Wszystkie prace powinny byprowadzone zgodnie z dokumentatgchniczig, ogdlnymi zasadami
prowadzenia robét budowlanych i wytycznymi produéenposzczegolnych materiatdw

6. Kontrola jako sci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoélpkt' 6.

6.2. Cel kontroli jako $ci.

Kontrola jakéci ma na celu sprawdzenie zgodcio przeprowadzonych prac z dokumerdaci
technicza, Specyfikacp Techniczg i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinnyc¢bwykonane
zgodnie z obowgizujacymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za fakgrac i materiatow.

6.3. Kontrola jako sci.
Kontrola jakaci obejmuje zgodni& wykonanych prac z dokumentadiechniczig i z instrukcjami
Inzyniera. Szczegbihuwag; nalery zwrock na :
- testy szczelnii
- wymiary poszczegélnych obiektow
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong | zaakceptowanprzez Irkyniera..

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.0Q.00ymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosty obmiarowy jest 1 szt. ( sztuka ) wykonanej studzienki.

8. Odbi6r robot.

8.1. Ogollne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.0Q/@Pmagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami liyniera.

8.2.  Odbiodr robat zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- lokalizacja obiektow w stosunku do istrieggo uzbrojenia terenu,

- podtaze, na ktérym posadowiong poszczegolne obiekty,

- stan szczelnych przgjprzezsciany,

- stan podczenr elementow.

Odbioér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobot.

8.3.  Odbior wstepny.
Przy odbiorze wspnym powinny by wykonane nagpujace czynnéci:
- sprawdzenie zgodioi wykonanych prac z dokumentadgchnicza, Specyfikacy Technicza,
normami i przepisami,
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9.

sprawdzenie protokotéw odbiorowesziowych robot,
sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia waruzkisady poprawnej eksploataciji,
sporadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uadigeniem wnioskow i ustate

Podstawa ptatndgci.

Podstawy platngci 3 ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartyehwycenionym przez
wykonawe przedmiarze robo6t, a zakres czyérimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.

10.Przepisy zwhzane

Normy

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgKbetonowe ielbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemdafania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budomda montaowych

i rozbiérkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budawd — Montaowych czs¢ | - Roboty
ogolnobudowlane
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