Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawlanych kanalizacji sanitarnej i sieci
wodochgowej w miejscoweci Pilawa, Orzeszyn i Chojnow

B.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1
B.01.02.01 WYKONYWANIE | ZASYPYWANIE WYKOPOW CPV#45.200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej ()
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopéw w grahtekat. 1lI-V przy
wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i sieci wodggmwej w miejscoweciach Pilawa, Orzeszyn i Chojnéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatga
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot azganych z wykonaniem i
zasypywaniem wykopéw w gruntach kat. Il =V.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Wykop — budowla ziemna wykonana w ebre robét w postaci odpowiednio uksztattowanej phizeni
powstatej w wyniku usugcia z niej gruntu.

Odktad— miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykepd

Glebokas¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni- wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gkboki - wykop, ktérego glbokas¢ przekracza 3m.

Wykop szerokoprzestrzennyvykop, o szerokii dna wekszej od 1,5 m.

Wykop wgskoprzestrzennywykop, o szerokii dna mniejszej lub rownej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25, m $cianach pionowych dulz
nachyleniu 1:0,25

Pozostate okigenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 ,, Wymaganigotne " pkt. 1.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robét.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogidlpkt. 5.

2. Materiaty (grunty).

Charakterystyka gruntéw wygtujgcych w wykopach zostala oktena w Dokumentacji Projektowej na
podstawie przeprowadzonych badgeotechnicznych.

SzczegoOtowe dane geotechniczne zawagews dokumentacji technicznej. Grunty powinny speinia
szczegbtowe wymagania zawarte w niniejszej SSTrii@PN-S-02205.

3. Sprzet.

3.1.  Ogolne wymagania dotycace sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST. A.01.00.00 ,, Wymagania ogoélne”. Bkt

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovigsbrezarki powietrzno spalinowe, mtoty
pneumatyczne),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samadglskrzyniowe),
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- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 , Wymagagiare” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mbg stosowane nagtujace srodki transportu:
- samochody skrzyniowe
- samochody samowytadowcze lub irinedki transportu zaakceptowane przezyhiera.
Wydajna¢ $rodkoéw transportu powinna bydostosowana do wydajfm sprzitu stosowanego
do wykonywania wykopoéw. Przy ruchu po drogach pdslych srodki transportu powinny spetriia
wymagania podane w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST. A@D®, Wymagania ogolne ” pkt. 5.

5.2.  Zasady prowadzenia robot

Przed przysipieniem do prac naty powiadomé i uzgodné z wiascicielami sieci infrastruktury
istniejgcej sposob i czas prowadzenia robot.

Wykopy powinny zosta wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metodywpdzenia robot
ziemnych (gczne lub mechaniczne) powinny zdstdostosowane do gdokasci wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustdlez wikadzami koordynagymi i posiadanego spgtzi mechanicznego. W miejscach
kolizji i zblizen z istniepca infrastruktug podziemig wszystkie roboty ziemne nale wykonywa recznie.
Wykopy waskoprzestrzenne nade wykonywa recznie lub mechanicznie i powinny bumocnione palami
szalunkowymi.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podéo z dobrze zagzczonego piasku lub zgggczenie
podiaza piaskowego naky wykona bezpdrednio przed przygpieniem do montai przewodu lub budowy
obiektu zgodnie z normami PN-70/B-10731 oraz PN/S982/-02. Posadowienie ruragdw bezpérednio
na gruncie — w gruntach piaszczystych, a na podsgaskowej gr. 20cm przy posadowieniu w glinadh lu
itach. Technologia wykonania wykopu musi uttiiaé¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Sposob odwodnienia glkrdokumentacja projektowa.

Po catkowitym zamontowaniu ruragu lub wykonaniu obiektu natg wykona zasypk wykopow.
Przestrzé wykopow w obebie przewodu rurowego nake wypelnic gruntem piaszczystym nie
zawierajcym kamieni.

W przypadku przewodow rurowych najesprawdz :

prostolinijna¢ utozenia przewodu,

- zgodndg¢ z projektowanym spadkiem,

- sprawdzt draznos¢ (swiatto kanatu) i wykoné proby hydrauliczne na eksfiltrag infiltracje,

- wykon& zasypk gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 15pomad wierzch rur.
Zasypka ta winna liyzag:szczona warstwami co najagj 20 cm rOwnoczaie z obu stron.
Jako zasypka nie by stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypklezy doktadnie zaggcic
0golnie dostpnymi metodami nie powodag uszkodzenia rur.

- wykona zasypk gornej czsci wykopu (z réwnoczegn rozbidrkg umocnienia)
Z zagszczeniem warstwami gruntem rodzimym.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnychzgadeprowadz do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jako sci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogblid.
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6.2.  Kontrola wykonania robot.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami oki&gonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Pidjrve].
W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwrock na:
a ) odspajania gruntow w sposoéb nie pogassgarh wiaciwosci,
b ) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania ralbi ich zakaéczeniu,
¢ ) doktadné¢ wykonania wykopéw,
d ) zagszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie,
€) zapewnienia stateczimbscian wykopu,

7. Obmiar robot.

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.0Q\WW§magania ogdélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 mi ( metr szécienny ) wykonania rob6t w wykopach, ustalana premiary
geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8. Odbidr robot.

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00M¥ymagania ogdlne " pkt. 8.

8.2.  Zasady odbioru robot

Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopow maleykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w DokumgnRrojektowej.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonujepsizez ogidziny zewrtrzne i porbwnanie z
rysunkami oraz xytkowanym sprgtem.

Badanie materiatdw obsypki filtracyjnej najewykona& bezpdrednio na budowie przez egiziny
zewretrzne.

9. Podstawa ptatndci.
Cena 1 m3 wykonania wykopdéw obejmuje:
- oznakowanie robot
- przeprowadzenie pomiaréw i robot przygotowawczych
- wykonanie i rozebranie drég dojazdowych ( w mipotrzeb )
- wykonanie bada laboratoryjnych, okrdonych w pkt. 2 ( przed przygiieniem do robot
ziemnych ) i pkt.5
- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumengaejojektows i niniejsz Specyfikacy
- zagszczenie podia gruntu w wykopie wg metod i DO wiel@ podanej w SST lub innych
wskazanych przez igniera
- wykonanie niezbdnego odwodnienia w trakcie robat,
- rekultywac terenu po zakirzeniu robét

10. Przepisy zwhzane.

Normy
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Naokngslenia, wymagania i badania.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane, oflenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
- PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
Inne dokumenty
- Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odloi MOSZNIL 1996.
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B.01.02.02 UMOCNIENIE WYKOPOW — Petne umocniendeian wykopu obudowami typu boks oraz
sciankami szczelnymi CPV 45111230-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej ()
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjifirecznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem umocnienia wykopdw:

obudowva pelry typu boks orazéciankami stalowymi w celu wykonania kanalizacji isamej i sieci
wodochgowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatga
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét awanych z:
- wykonaniem umocnienia wykopéw boksami metalowymi,
- wykonaniemscianek szczelnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykopy o scianach pionowych, ze wzglu na bezpiecZstwo pracy, powinny hy umocnione
szalunkami metalowymi typu boks. W miejscach wykep@rzekraczajcych gtbokas¢ 4m oraz
w przypadku digego naptywu wod gruntowych wykop naje zabezpieczy sciankami szczelnymi
rozpartymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania roboét, bezpieazstwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodbhoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotyce robo6t podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania
0golne” pkt. 5.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetiaia warunki okrédone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.z 1994 r., Nr 89, poz. 414, z
pézniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881
Z p&niejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie o@godndci (Dz. U. z 2002 r.,Nr 166, poz.
1360, z paniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez w/w ustawy lub rozpagdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocniewigkopowsciankami szczelnymiss
- grodzice stalowe zgodne z dokumenjamjojektows i odpowiadajce wymaganiom norm:
- PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 1024829, PN-EN 10249-1:2000, PN-
EN 10249-2:2000,

40



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawlanych kanalizacji sanitarnej i sieci
wodochgowej w miejscoweci Pilawa, Orzeszyn i Chojnow

- obudowa skrzyniowa typu boks skladee s dwoch piyt, 4czagcych je czterech rozpdr,
amortyzatorow gumowych i sworzni oraz zawleczekrekishig do zabezpieczenia pokzenia
rozpor z ptys. Boksy powinny posiadadeklarao} zgodndci z polskimi normami.

- inne elementy umacnigje sciany wykopow — za zgadnzyniera,

3. Sprzet.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00,, Wymaganidreg' pkt. 4.

4.2.  Transport materiatow

Materiaty wymienione w punkcie 2 niniejszej SSTetag przewozé srodkami transportu drogowego
w sposib dostosowany do wymagazepisow ruchu drogowego i zapewnj bezpieczistwo tadunku.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST. AQ.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.

5.2.  Zasady prowadzenia robot

Konstrukcjascianek szczelnych powinna dyaka, aby zabezpieozyvykop przed naptywem wody
Z zewnytrz, asciany wykopu przed obsuwanieng.si

6. Kontrola jako $ci robaét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdgci robot
Ogoélne zasady kontroli jako robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlpé&t. 6.

6.2.  Kontrola wykonania umochien

Sprawdzenie wykonania umochiewykopow palami szalunkowymi (wypraskami) polega na
kontrolowaniu zgodnizi z wymaganiami okionymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumeniacj
Projektowej. W czasie kontroli szczegpmwag: nalezy zwrdcic na zapewnienia stateczeoscian wykopu.

W czasie wbijania elementédcianki szczelnej naly prowadzé dziennik whbijania, w ktorym
nalezy zawrze:

- 0go0lm charakterystyk urzadzenia wbijajcegoscianki szczelne,

- szkic usytuowania element&wgianki szczelnej,

- dane odnénie zagébienia elementow i ewentualnych trudoowyniktych podczas wbijania.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST. A.01.0Q\@9magania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonania umochietan wykopu palami
orazéciankami szczelnymi.

8. Odbidr robot.

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST. A.01M)Wymagania ogolne ” pkt. 8.
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8.2.  Zasady odbioru robét

Badanie materiatbw i elementow obudowy wykopéw enal wykona& bezpdrednio
na budowie przez oglziny zewrtrzne, porownujc rodzaj materialbw z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowe;.

9.

Podstawa ptatngci.

Cena 1 m2 wykonania umocnienia obejmuje czyongodane w punkcie 5 niniejszej SST

10.

Normy

Przepisy zwhzane.

PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obudoéw do wykopow es€2: Dane wyrobow

Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odiai MOSZNIL 1996 r.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot gefmicznychScianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane nagoize stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
i wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimmostali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimeostali niestopowych. Tolerancje

ksztattu i wymiarow.
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B.01.03.00 ODWODNIENIE WYKOPOW — CPV 45111240-2
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej ()
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z odwodnieniem wykopow przy wykonywaniu Kema&ji sanitarnej
i sieci wodocigowej w miejscowgciach Pilawa, Orzeszyn i Chojnow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem odwodnienia wykopéw.

Dokumentacja Projektowa wskazuje jako gigwnetod odwodnienia odwodnienie powierzchniowe.
W przypadku zbyt dtego naptywu wod gruntowych i natrafienia na szchegdrudne warunki gruntowo-
wodne przewidziano zastosofvadwodnienie igtofiltrami.

Zakres rob6t odwodnieniowych obejmuje wykonanie:

1) odwodnienie powierzchniowe:
- drenu karbowanego, perforowanego g 9 crmadego w warstwie podsypki grub. 20cm

2) odwodnienie igtofiltrami
- instalacji igtofiltrow z doborem obsypki,
- utozenie rurocigéw do odprowadzenia wod z odwodnianych wykopow
- wykonanie instalacji doprowadaagj energs elektryczra do pomp do odwodnienia
- pompowanie pomiarowe, oczyszcgag i odwadniajce
- po zakaczeni prac odwodnieniowych demontainstalacji igtofiltrow, rurocagéw

odprowadzajcych, instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Odwaodnienie powierzchniowe — odprowadzenie wodykopu za pomagdrenau.

Igtofiltr - Obudowany rug otwor shizacy do czerpania wody w gruntach, clgpkasci do 10 m i
srednicy do 100 mm. W dolnej exi igtofiltru znajduje s filtr zakonczony stakowatym ostrzem,
pozwalajcym zagébiac go metod wptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powianby wykonana
obsypka zewiréw filtracyjnych.

Instalacja igtofiltrow - zestaw igtofiltréw wprowadnych w grunt, pgktzonych wspdlnym
przewodem z pomypssico-pr&niows do odwadniania wykopow budowlanych.

Promier leja depresji - odlegig pozioma od urmzenia do obrania poziomu wody gruntowej do
miejsca, w ktérym to obnénie zanika.

Pozostate okidenia podane w niniejszej SS¥ sgodne z obovgizujgcymi odpowiednimi normami i
z definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 ,, Wymagan@dlne” pkt. 1.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogbpie. 5.

2. Materiaty

a) Materiaty niezbdne do wykonania odwodnienia wykopow metpdwierzchniovy:
- rurki drenarskie z PCV g9cm,
- studzienek zbiorczych z¢gu prefabrykowanego @ 0,8m i wysekp0,5m.
b) Materiaty niezbdne do wykonania odwodnienia wykopdw igtofiltrami:
- materialy filtracyjne
- zwir naturalny, sortowany,
- piasek gruby o wielkixi ziaren do 2 mm, w ktdrym zawastoziaren osrednicy wekszej ni
0,5 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480,
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3. Sprat
3.1 Ogdblne wymagania dotycrce spratu
Ogollne wymagania dotygze sprztu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne”. ikt
3.2. Sprat stosowany do wykonania odwodnienia
Wykonawca przyspujacy do wykonania odwodnienia wykopow powinien wykazsie mozliwosciag
korzystania z nagpujgcego spretu:
a) metoda powierzchniowa
- pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h,
- samochdd skrzyniowy do 5 t.
a) odwodnienie igtofiltrami
- pompy typu AJ-81 o mocy 9,5 kW
- pompy spalinowych do odwadniania wykopoéw lub elgddne
- agregat pydotworczy 30 kW
- rury obsadowe g 113 mm do instalacji igtofiltrow
- zestawy igtofiltréw g 33 mm
- rurociggi zrzutowe

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 , Wymagagiare” pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST. A@D®,, Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady prowadzenia robét
Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Sposéb odwodnienia dkralokumentacja projektowa.
a) Wyszczegolnlenle robot przy odwodnieniu rugg@m drenarskim:
przygotowanie materiatu filtracyjnego, przeniesignisortowanie, ptukanie i ewentualnie
mieszanie poszczegdlnych asortymentéw w @&rg/ch proporcjach.
- przetransportowanie materiatow taczkami na brzekppy i opuszczenie na jego dno.
- rozgarngcie podsypki na dnie wykopu kolejnymi warstwamipreekraczajcymi grubgci 15
cm i doktadne jej ubicie.
- utozenie rurek drenarskich z PCV g cm 9.
- wykonanie paczen.
- przygotowanie kyggbw do opuszczenia.
- wyréwnanie terenu.
- opuszczenie na dno i ustawienie.
- zapuszczanie studzienki przezzne wybieranie ziemi.
- wykucie otworow wsciankach studzienki, wprowadzenie przez otworykure
- obetonowanie przygtzy i stykow kegow.
- zabetonowanie dnadgu.
demonta, zatadowanie nérodki transportowe i przewiezienie na r@ste stanowisko.
b) Wyszczegolnlenle robét przy odwodnieniu igtoéini:
- Efekt odwodnienia na czas budowy zgleod doktadnego wykonania i szczednpinstalaciji
odwodnieniowych.
- Nalezy zapewnd zasilanie w energielektryczm do pomp odwodnieniowych.
- Nie mog wystpic¢ przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalatofiltrow.
- Zapewnt dla odwodnienia 24 godz./d nadzor elektryka
- Szczegdlnie doktadnie nalewykona i dobra obsypk zwirkow filtracyjnych dla igtofiltrow
w warstwach wodorimych.
- Braki w doptywie energii elektrycznej uniemiovi 3 bezpieczne prowadzenie robot.
- Nalezy zapuci¢ rure obsadow @113 mm do gbokasci 3,5 + 7,0 m. Po wprowadzeniu
igtofiltru wyciaggna¢ rure obsadow z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjnej.
- Po zakdczeniu prac na poszczegoélnych odcinkach realizgchjnnaley zdemontowé
instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe i rurggi
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6. Kontrola jakaici robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.A01.00.00 ,Wymagania ogolnkt. p.
6.2. Kontrola wykonania odwodnienia
Sprawdzenie wykonania odwodnienia polega na kamtrahiu zgodnéci z wymaganiami okkgonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projeke;.
W czasie kontroli szczegdn uwag naley zwrocé na prawidiowe odwodnienie wykopow
w czasie wykonywania robot.
W przypadku odwodnienia igtofiltrami przy wykonywiarrob6t kontroli podlega:
lokalizacja igtofiltrow
- konstrukcje filtrowe
- granulacja obsypki filtracyjnej
- gtebokas¢ wykonanych igtofiltréw
- dhugas¢ rurocagdéw odprowadzapych wod
- szczelné¢ instalacji igtofiltrow
ustawienie agregatow pompowych
W trakC|e prac odwodnieniowych kontroli podlega telaznd@é prowadzonych prac: stan osuszenia

dna wykopu, wydajni urzadzen odwodnieniowych.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.00\@®magania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
a) Metoda powierzchniowa - jednogtibmiarovy jest:
- 1 godz. - pracy pompy,
- 1 m - uleenia rurocigu drenarskiego,
- 1 szt. - wykonania studzienki zbiorczej.
b) Odwodnienie igtofiltrami- jednosik obmiarovg jest metr bieacy [mb] odwodnionego wykopu
budowlanego przy uwzglinieniu nzej wymienionych elementéw skltadowych wg rasifacych jednostek:
- zapuszczanie igtofiltrow - sztuki
- rurociggi odprowadzajce wod - metr
- wykonanie obsypki filtracyjnej - metr sggenny
- pompowanie odwadnige - godzina
Odwaodnienie winno byprowadzone skutecznie tak, aby pozwolito na wykdmaobot technologicznych i
budowlanych w odwodnionych wykopach.

8. Odbior robot

8.1. OgollIne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00M¥ymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Zasady odbioru robot
Badanie materiatow natg wykona bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne poréwnujc
rodzaj materiatdw z cechami podanymi na rysunkach.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykopighofiltrami
podlegag:
- mont& i demonta instalacji igtofiltrow,
- wykonanie obsypki drenarskiej,
- mont& i demonta instalacji elektrycznej zasilgjej pompy odwodnieniowe,
- mont& i demonta rurocagdw zrzutowych
9. Podstawa ptatnsi
Podstaw ptatncci jest:
a) metoda powierzchniowa
- 1 godz. pracy pompy,
- 1 m ulazenia rurocigu drenarskiego i tymczasowego,
- 1 szt wykonania studzienki zbiorczej.
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b) odwodnienie igtofiltrami:

Cena wykonania instalacji igtofiltrow obejmuije:
- wyznaczenie robét w terenie,
- dostarczenie materiatéw,
- wprowadzenie igtofiltréw i rur obsadowych w grunt
- wykonanie obsypki filtracyjnej
- pofgczenie igtofiltrow w zespoty z przytzeniem do agregatu pompowego
- demonta instalacji igtofiltrowej

10. Przepisy zwrane
Normy:
PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlazeprodow wodoeigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Inne dokumenty
Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odigi MOSZNIL 1996.
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