Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawlanych kanalizacji sanitarnej i sieci
wodochgowej w miejscoweci Pilawa, Orzeszyn i Chojnow

B.01.06.00 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE CPV 45223500-1
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacighteécznej (SST) $ wymagania dotyegce
wykonania i odbioru konstrukcji betonowych #elbetowych zwizanych z wykonaniem piyt

fundamentowych pompowsciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstaBa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w kil

1.3.  Zakres robot-objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynn@i umazliwiajace i majgce na celu
wykonanie konstrukcji betonowychreélbetowych zwjzanych z wykonaniem ptyt fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naaoin i
wytycznych oraz okrdeniami podanymi w ogolnej egci ST. A.01.00.00.
Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonaneastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ildci mniejszej od minimalnej dla konstrukeglbetowych.
Konstrukcjezelbetowe- konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimigfami stalowymi wspotpracagymi z
betonem w iléci nie mniejszej od ilci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcielbetowych.
Beton zwykly- beton o gstcéci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywaeralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualryotiatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowamieszanina wszystkich sktadnikéw przed gainiem betonu.
Beton towarowy mieszanka betonowa wykonana i dostarczona pvgerdrce zewrgtrznego.
Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.
Zaprawa- mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnyelwentualnych dodatkéw przechadygch
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm
WI/C - wskanik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu vzygae cementowym.
Rusztowania mongawe - pomocnicze budowle stsce do przenoszenia obgen od konstrukcji,
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanejmajscu.
Rusztowania roboczepomocnicze budowle styce do przenoszeniacearu ludzi i sprztu.
Deskowania- pomocnicze budowle stgce do formownia elementéw betonowych wykonywanyeh n
miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, bezpieazstwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj projektows. SST i
poleceniami layniera. Ogblne wymagania dotyez robét podano w ST. A.01.00.00.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdszanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaia warunki okréone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftggdnolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016:z péniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bul@dowch (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie o@odndci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z paniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez w/w ustawy lub rozpagdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji ibeteych izelbetowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, 88B/8-06250 lub PN-EN 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych 02.

2.2.  Wymagania szczego6towe

2.2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych zelbetowych meéna stosowé& mieszank betonovd
wykonywary samodzielnie przez Wykonawdub mieszank betonovg wykonywary w Wytwérni tzw.
"beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszamkesz by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadtiasie podanej w projekcie oraz spetnvaymagania norm:
PN-8-10040:1999, PN88'-06250 lub PN-ENV 206-1. Wypadku stosowania mieszanki wykonywanej
samodzielnie przez Wykonawcprodukcja mieszanki betonowej powinng sidbywa& na. podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykormiuab na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inzyniera.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powsp®nig& wymagania norm: PN-S-1 0040: 1999,
PN91'S-10042, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:19B88IF0 6935-1'Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-
ISO 6935-21Ak:1998, PN-89'H84023.06, PN-821H-93215.

2.2.3. Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu hutniczegaatoinego przez
wytworce stali. Treéé atestu powinna ldy zgodna z postanowieniami poxgj przytoczonych norm.
Cechowanie wizek i kegow powinno by zgodne z postanowieniami poiey przytoczonych norm. Stal
zbrojeniowa powinna ldymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljigkath z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow. Naley dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie aangm na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. gmatkowego o
srednicy nie mniejszej ni1l,0 mm. Przysrednicach wgkszych nk 12 mm stosowadrut wigzatkowy o
srednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania naly uzywa¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérekayane jest zbrojenie
oraz odpowiadare wymaganiom normy: PN-91/M-69430.
Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowgchetonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musg: mocowane do ptow. Nie dopuszcza gsistosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly luigw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowanalezy stosowa materialy zgodne z wymaganiami hormy PN-S-1004991@
ponadto:
- drewno powinno odpowiadawymaganiom norm: PN-92/0-95017, PN-91/0-95018, 75r0-
96000,PN-7210-96002, PN-63/B-06251 ,
- sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313 21266az
PN-EN 636-3:2001,
- gwozdzie budowlane powinny odpowiadarymaganiom normy PN-84/M-81000.
- deskowania uniwersalne powinnycbhy dobrym stanie technicznym,
- do smarowania elementow deskawatykapcych s¢ z betonem naly stosowa srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tegoZgptoSowa.
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Materialy stosowane na deskowania nie gnodeformow& sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkia st z mieszank betonov.

3. SPRZET

Roboty zwazane z wykonaniem konstrukcji betonowyclrealbetowych mog by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.

Wykonawca powinien dysponowan.in.:
do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu.

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadciaz aktualnymswiadectwem legalizaciji,

- odpowiednio przeszkolarobstug.
do wykonania deskowa

- sprztem ciesielskim

- samochodem skrzyniowym.

- zurawiem o udwigu dostosowanym dogiaru elementéw deskodwa
do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami.

- nozycami,

- prostowarkami.

- innym sprztem stanowjcym wyposaenie zbrojami.
do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,
wibratorami wgébnymi o odpowiednigjrednicy,

- wibratorami przyczepnymi.

- fatami wibracyjnymi.

- zacieraczkami do betonu.
do obrdbki i pie¢gnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i speldiavymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania datgsprztu podano w ST. A.01.00.00.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymisélisamochodéw
nalezy dobra tak, aby zapewdiwymagam szybkd¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwyrzypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie ni@ nasipi¢: segregacja, zmiana konsystencji i skltadu. Czassportu i wbudowania
mieszanki betonowej nie powiniendgituzszy od wartéci podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykoraatedzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST. A.01.00.00.

Wykonanie rob6t powinno ldyzgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:19911-88/-06250 lub
PN-EN- 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji "Projekt organizacji robotiwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zwizane z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych, uwzgldniagc planowany termin rozebrania deskowania i rusziowak réwniez plan
przeprowadzanych bagla
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5.2.  Zakres wykonania robot

Roboty zwizane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych hyafgowadzé zgodnie z opracowan
przez Wykonawe i zaakceptowanprzez Irzyniera "Dokumentagjtechnologiczg'.

Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Ayniera, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowa

Deskowania powinny spetrdawarunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elemetagatkowe
mozna wykon& z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiadtosowane na deskowania nie mog
deformowd si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na dkatgknecia st z mag betonovy.
Elementy ulegagce zakryciu mgna deskowdé przy wyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy najewykona
z desek drzew iglastych klasy niesiej ni K33. Deski grubéci nie mniejszej i 18 mm i szerok&i nie
wiekszej nk 18cm, powinny b§ jednostronne strugane i przygotowane do zestaavieaipioro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidrazpadeczeliny midzy deskami uszczelhitasmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo maisaszczelnigicymi z tworzyw sztucznych. Nale
zwrocik szczegdla uwag na uszczelnienie stykdvdcian z dnem deskowania. SzczegOlwag przy
wykonywaniu deskow@ nalezy zwroci na elementy twogre faktug scian licowych i zapewniage
niezmienné¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcji.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem halainikaé punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchinstyku z betonem pokrywa trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnymSrodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przysipieniem do betonowania naleusury¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wock, 16d, liscie, elektrody, gwdzie, drut wiazatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnycrepidzianych projektem natg przyjmowa

zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, ldanych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, &lilub farly olejm nalery opal& np. lampami
lutowniczymi, & do catkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian
we wiaciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.

Stal pokryy rdzz oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu hyale
sprawdzt wymiary przekroju poprzecznegoefdw. Stal tylko zabtocan mazna zmywa strumieniem
wody. Pety oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody. Stal naoma na chéby chwilowe dziatanie
stonej wody nalgy zmy¢ wodg stodlg.

Dopuszczalna wielk@ miejscowego wykrzywienia prow nie powinna przekracza4 mm,
w przypadku wgkszych odchytek stal zbrojeniawmalezy prostowd.

Prety ucina s¢ z/doktadnécia do 1 cm. Ciecie przeprowadza girzy pomocy mechanicznych iyo
Dopuszcza sirowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nate wykonywa wg dokumentacji projektowej
z rbwnoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-91/S-10042.

Gigcie prtow nalery wykona zgodnie z dokumentacprojektows i normg PN-91/S10042.

Nalezy zwrocié uwag przy odbiorze hakéw i odgi na ich zewstrzng strore. Niedopuszczalne

sa tam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesz& i mocow& do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych, udzen
wytwoérczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢idbw powinien by dokonywany bezpwmednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca¢swykonywa& przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montazbrojenia fundamentéw wykoéaa podbetonie.
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Dla zachowania wkziwej otuliny naley ukltadane w deskowaniu zbrojenie podpiepadktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grdgboréwnej grubéci otulenia. Stosowanie innych sposobdw
zapewnienia otuliny, a szczego6lnie podktadekezdwv stalowych jest niedopuszczalne.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi urdiwi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigqw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania nie me
ulec zmianie.

Rozstawa zbrojenigyednice i otuliny powinny byzgodne z dokumentacprojektows i normg PN-
91/S-10042. Uktadanie zbrojenia begmalnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedlysoka¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalngczenie pgtéw naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042.
Do zgrzewania i spawaniaghdw mog by¢ dopuszczeni tylko spawacze @awj odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania petow nalery wigzat miekkim drutem lub spawaw ilosci min 30% skrzyowan. Minimalna
odlegtai¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mana na nim potgy¢ spoire wynosi 10 d.

5.24. Wbudowanie mieszanki betonowe]

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwizane z podawaniem i ukfadaniem mieszanki betonquesyinny by wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potozenie zbrojenia. zgodidé rzednych
z projektem, czystg deskowania oraz obecito wkiadek dystansowych zapewnieych wymagan
wielkos¢ otuliny.

Zagszczenie betonu
Roboty zwizane z zagszczaniem betonu powinny dyykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumeitacj
projektowej lub w dokumentacji technologiczne;.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolpqrowinno by uzgodnione z Projektantem, a
w prostszych przypadkach vma st kierowa zasad, ze powinna ona hy prostopadia do kierunku
napezen gtéwnych.

5.2.5. Naprawa betonéw

Przed przysipieniem do napraw betonéw powierzchnia ubytku poaiby doktadnie oczyszczona.
Roboty naprawcze wykonywamateriatami naprawczymi typu ,Ombran” lub podobmysysteméw, pod
warunkiem uzyskania rownagdnej jakdci i nie podnoszenia ceny, przestrzegaiechnologii nakladania
zapraw podanej przez Producenta.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki beteej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie naly wykonywa& wytacznie w temperaturach niezezych ni +5°C, zachowujc
warunki umdaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymado co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntagayody
Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowyeddoczénie naley zapewnt mieszank
betonovg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zalleepenie uformowanego elementu przed gtrat
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskaniaeptaeton wytrzymakei co najmniej 15 MPa.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania najeprzygotow& sposéb pogpowania na wypadek wygtienia
ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie owdhaniej ilgsci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchwiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturaatvenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazolay beton powinien kiychroniony przed zamarzgiem
przez okres pozwalkgjy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymali 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pepi0°C w okresie twardnienia betonu rnglevczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwajeg¢ na odpowiednie ostamie | podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
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5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwgzane z pielghacp betonu powinny b§wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetvyeaagania normy PN-881B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyonione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji mie nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z ng®N-63/B-06251) lub wytrzymaidci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakaci wykonania konstrukcji betonowycleélbetowych polega na sprawdzeniu zgcano
z dokumentagj projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1892 niniejszej SST.

Kontrola powinna b§ prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obegoego m¢dzy innymi
podziat obiektu na e#ci podlegajce osobnej ocenie oraz szczegbdtowe dkrée zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci bada, sposobu i ilé¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obogviek sporzdzenia "Planu kontroli", ktéry podlega zatwierdzeni
przez Ireyniera. Ocena poszczegolnych etapéw robét potwéerazest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci robét podano w ST. A.01.00.00.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przysieniem do betonowania musi dylokonana przez hyniera
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiaglavymaganiom norm PN-S10040:1999 i PN-93/S-1008Q mriaiejszej
SST.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przygtieniem do betonowania musi dydokonana przez #yniera
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno b§ zgodne z dokumentacprojektows oraz odpowiadawymaganiom zawartym
w normach PN-S- 10040:1999 i PN-91/S-10042, adaiiniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje popajvyzej przytoczone normy.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania oceny jégiomieszanki betonowe;j.
Mieszanka betonowa powinna mhievtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny agodne z norm PN-S10040:1999 oraz
niniejsz SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@jyprzytoczona norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pietgnacji betonu powinny liyzgodne z normmPN-S-10040:1999 oraz niniejs3ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@yprzytoczona norma.

6.2.6. Beton

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania oceny betonu.
Beton powinien mié wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 niaiejszej SST.
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6.2.7. Kontrola sprzetu
Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkcji
- sprawdzeniu ugdzen do waenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu spetu do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu goata podawania
mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu ugdzen do zagszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniugdmen do
pielegnaciji i obrobki betonu,
Wszystkie roboty uite w niniejszej SST podlegapdbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST. A.01.00.00.
Jednostk obmiarovg jest m3 (metr sZeienny) wykonanych konstrukcji betonowyclidlbetowych
zgodnie z dokumentagprojektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST. A.01.00.00.

Konstrukcje betonowe irelbetowe uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows.
niniejszz SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanyatmach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$oi podano w ST. A.01.00.00.
Podstaw pfatngci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betorjowe zelbetowej zgodnie
z dokumentagj projektowy, obmiarem w terenie i ocgnakasci wykonania robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i bada laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie nieglmych czynnikéw produkcji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania”,

- oczyszczenie podia,

- pokrycie deskowasrodkiem antyadhezyjnym,

- 0oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, .

- przyckcie, wygkcie i lagczenie zbrojenia,

- monta zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizagapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowdnezpdrednio przed utkeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektoveangtworow,

- zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyrdGwnaniem powierzchni,

- pielegnacg betonu,

- rozbiérke deskowania i rusztowia

- usungcie niedoskonakei powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z. odpadow i ugtiaiich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentagj niezlednych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

Specyfikacy lub zleconych przez hyniera.
- Cena zwiera rOwniezapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy:
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betwmnaelbetowe i spyzone. Wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-88/B-06250 PN-ENV 206-1:2002 &# 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. &Z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. &#Z 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczezaigu Wizania i statéci i objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapsadowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famdm@&awierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie reaktywnsxi alkaicznej.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie skiadu ziarnowego.

PN-EN 933-1 :2000 Badania geometrycznych seiaosci kruszyw. Cgs¢ 1: Oznaczenie skiadu
Ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw. Cgs¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawarti zanieczyszcze

obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae zawarti

zanieczyszczew postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne_ Badania. Ozewrie zawartei pytdbw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae nasgkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody baflakamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnikaiakldsosci
kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonhaapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i yagcz Czs¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodrio, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i yaezCzs¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodcio

I ocena zgodrezi.

PN-91/-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowethetowe i sprzone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

PN-ISO 6935-1/K:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonwtyPrebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okilenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot@lodo spawania i napawania. Ogdlne wymagania
i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste. Wspdlne

wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewgredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta ogblnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweedlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminol@gCzs¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminol@gCzs¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania technicznegs€z3: Wymagania dla sklejki aytkowanej
w warunkach zewgtrznych.

PN-84/M-81000 Gwidzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewaian

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
Z p&niejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocayydndci (Dz. U. z 2002 r.t Nr 166, poz.1360,
Z p&niejszymi zmianami).
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