Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawlanych kanalizacji sanitarnej i sieci
wodochgowej w miejscoweci Pilawa, Orzeszyn i Chojnow

B.01.04.03 POMPOWNIE SCIEKOW SUROWYCH - MONTZ  WYPOSAZENIA
TECHNOLOGICZNEGO CPV 45232423-3

1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhgzanych z monteem wyposaenia technologicznego w pompowgtiekéw surowych P1, P2, P3,
P4, P5, P6 i Pd1 przy budowie sieci kanalizacyjnejiejscowdciach Pilawa, Orzeszyn i Chojnow.

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakomekt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych pkt.1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zeanych z montaem
wyposaenia technologicznego w pompowéaiekow.
W zakres tych robo6t wchoglz
- Wwyposaenie pompowni: pompy ze stppsprzgajca, wylaczniki ptywakowe, szafka
sterownicza, czujnik poziomu, rur@gi tloczne, zawory zwrotne, zasuwy odchta,
prowadnice pomp, wywiewki.
- kontrola jakdci.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Pompowniasciekéw — obiekt irzynierski z wyposzeniem, instalagji pomocniczym spkgem technicznym
stuzacy do przepompowywanigiekOw z nkszego poziomu na wgzy.
Wyposaenie pompowni- zesp6t pompowy, instalacja i pomocniczy sprzechniczny shmcy do
przepompowywaniéciekOw z niszego poziomu na wgzy.
Zasilanie elektryczne pompowri wewretrzna i zewetrzna instalacja elektryczna wraz z adzeniami
pomiarowymi.

Pozostate okienia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w A-01.00.00 ,Wymaganiadbge” pkt 1.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST.A.01.00.00 ,Wymagania ogoéjid”l.

2. Materialy

2.1.  Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdllne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST. A.01.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca jest zobowzany:
- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji pktmjevej i SST,

2.1.1. Zbiornik przepompowni.

Zaprojektowano zbiorniki pompowni prefabrykowane polimerobetonu osrednicy 21500mm
posadowione na betonowej ptycie fundamentowe]j pioiegj Zbiorniki winny posiadaaprobat techniczg i
by¢ przystosowane do momaw srodowisku agresywnym. Zbiorniki kotwione przeciwpornaciowo do
ptyty zelbetowej lub posiadage piebcien przeciw wypornéciowy.
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2.1.2. Pompy
Do kazdej pompowni dobrano 2 sztuki pomp zatapialnych.

P1
POMPOWNIA
", o P2 P3 P4 P5 P6 Pd1
TYP POMPY | 1oomes | 100sms | UFKS5/2B2 | UFK3si2B2| URK2s/28Y ,opt | URk2si2e1| OffE02
Praca pomp naprzemienna.
2.1.3. Sterowanie

System sterowania i monitoringu powinien wspoétpre&oz istniepcym.
Sterowanie w petni automatyczne, ma zapéwni
- naprzemiengprag pomp
- automatyczne przgtzenie pomp w chwili wyspienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
- kontrok termikéw pompy i wydcznikow silnikowych
- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowaitiekow ponkej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy ecznej
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prgompowni w oparciu o sygnat z dwdch
ptywakow
Szafa sterownicza przeznaczona do sterowaniag pdagdch pomp umieszczonaedzie obok
pompowni dla P1, a dla pozostatych pompowni P2+-Rfblaoczu cigdébw komunikacyjnych. Dla pompowni
przydomowej Pd1l na pokrywie pompowni. Szczegétyegstawiono w SST. A.01.00.00 “Wymagania
0g0lne” oraz w dokumentacji projektowej.

3. Sprzet

3.1.  Ogolne wymagania dotycace sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robét:
- samochdd dostawczy

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymaganiareg pkt4

4.2. Transport

Materiaty, mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodny z zalecerpanaiucenta.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST. A.0Q®APNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Prace montaowe

Po posadowieniu zbiornikbw pompowni nale dokon& montau pomp, rurocgow
i armatury. Nasfpnie podiczy¢ pompownie do przewodow doptywowych i przewodowczioych.
Kolejnym etapem jest pogizenie kabla zasilggego i szafy sterowniczej. W przypadku gdy w projek
pompowni przewidziano usytuowanie szafy elektryegt@yupcej poza pompowaj naley zamontowa ja
na odpowiednio przygotowanej konstrukcji oraz pos§¢ kabel zasilajcy. Nastépnie naley podhczye
kable zasilajce i zabezpieczage pompy. W przypadku pompowni P1 rgleamontowa dwa zbiorniki
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polimerobetonowe Pla i P1b oraz dwie komory sublaestan obecny nalg wyposay¢ w armatug tylko
jedna pompownie i jedna komosuchy. Dodatkowa pompownia i komora sucha zostaly prdeiane na

perspektyw.

Montaz stacji dozowania chemii. Na fundamencie malposadowd dwa zbiorniki na tacy z PEHD o
pojemndci 2nT z pomp dozujca 0 wydajndci max 15l/h z maliwoscia sterowania sygnatem ggowym
4-20mA.

6. Kontrola jako sci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoélpkt' 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowamrzez Inwestora. W szczegoheo kontrola
powinna obejmowaszczelné¢ polgczen elementdw, zabezpieczenie przed kayopphczenia przewodow
elektrycznych.

7. Obmiar robét.

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robdét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. A.01.0Q.@@dymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi poszczegolnych pozycji zeweh przez wykonawgcw przedmiarze robot jest
zakres czynrkei objetych w ich opisie.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00/@Pmagania ogolne” pkt 8.

8.2.  Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Badanie poprawrigi dziatania pompowni polega na kontroli:
- lokalizacji pompowni w stosunku do istrdeggo uzbrojenia terenu,
- podiaza, na ktérym posadowiona jest komora pompowni,
- stanu szczelnych przéjprzezsciany,
- montau i pracy pomp,
- montau sygnalizatoréw pozioméciekow,
pofaczen kroécdw zbiornika z kanatlem doptywowym i rurggiem ttocznym.
Odblor robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

8.3.  Rozruch
Po dokonaniu odbioru wginego nalgy dokona rozruchu pompowni.

9. Podstawa platndgci.

9.1. Ogodlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

Ptatng¢ za jednostk obmiarovg roboty naley przyjmow& zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robdt, ocenjakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robét, na podstawie wynikow
pomiarow i bada.
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10.

Normy

Przepisy zwhzane.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rugniginiowe z polipropylenu PP-H, PP-B i
PP-R.

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztuczny8prawdzanie wymiarow.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z niepladtgfivanego polichlorku winylu.
PN-B-02424:1999 Ruroggi. Ksztattki. Wymagania i metody bata

PN-81/B-10700.00 Instalacje weetrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurmgdw z tworzyw sztucznych — PKTSGGIK
Warszawa 1996r.
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B.01.04.04 PROBY SZCZELNSCI KANALIZACJI | SIECI WODOCI 4GOWEJ CPV 45232100-3
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyce wykonania proby szczekw kanatu sanitarnego sieci
wodochgowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonywania prob szczeloo

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robdt.
Ogolne wymagania robo6t podano w ST. A.01.00.00 ,\dgemia ogdlne” pkt 5.

2. Materiaty.

Materiaty niezlgdne do przeprowadzenia proby szczétno
- klamry ciesielskie
- bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI
- krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II
- woda z rurogjgu
- rury stalowe gwintowane ocynkowa#re50 mm
- kotnierze z&lepiagce osr. 200 mm
- tuleja z PVC dla lanych kotnierzy stalowych
- krocce przejciowe zeliwne jednokotnierzowe
- $ruby stalow&redniodoktadne z naétkami i podktadkami

3. Sprzet.

3.1.  Wymagania ogdlne dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podane w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.  Zastosowany sprzt do wykonywania prob szczeln§ci.
Wykonawca przyspujacy do wykonania préb szczekw sieci kanalizacyjnej powinien wykazesie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- samochdd skrzyniowy
4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymaganiara pkt 4.

5. Wykonanie robot.

5.1.  Ogolne zasady wykonania robdét.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST. A@D®,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2.  Proby szczelndci.

Proby szczeln@i nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu alezgdanie
inwestora lub @ytkownika naley réwniez przeprowadz proke szczelnéci calego przewodu. Przed
przystpieniem do proby szczelbd nalery zachowa nasgpujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zzéne z profp powinny by jasno okrélone w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materialy powinn¢ kgodne z obowizujgcymi
przepisami,

- odcinek przewodu powinien Bystabilny na catej dtugai, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana dokladnie obsypkaewpdd na podporach lub w kanatach
zbiorczych powinien migtrwale zamocowania wraz z umochieniegtzy,

- odcinki poddawane prébie szczednopowinny mi€ dtugas¢ ok. 200m,

- wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamkngte,

- nalezy sprawdzt wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie préby szczeldad nalery w szczegolnéci przestrzeganasgpujacych warunkow:

- przewod nie mge by poddany nadmiernemu dziataniu promieni stonecznyehzimy
temperatura jego powierzchni zestiznej nie mae by nizsza nk 1°C,

- napelnianie przewodu powinno odbyisk powoli od nzszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie niipma przekracza2(’C,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewadath nalezy pozostawé go na 1 godz. w
celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu gi probnego @nienia wody w przewodzie nalg przez okres 15 minut
Sprawdza jego poziom,

- caly przewéd mze by poddany prébie szczelfw dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw poszczegdllnych odcinkbw oraz po jego zamypez wyjgtkiem miejsc §czenia
odcinkow.

Rurochg z rur kanalizacyjnych wodagjowych poddaje giprébie szczelnii

Préby szczelnii nalezy wykona zgodnie z norm PN-B-10725 i PN-EN 1610. Wyniki préb
szczelnéci odcinka jak i catego przewodu powinny ¢byijete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegayitkownika.

6. Kontrola jako $ci robaét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdgci robot..

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” |6kt.
Na zhczach kielichowych nie powinny ukazyévai¢ krople wody. Rurogig uwaa st za szczelny kiedy
dopetniona ilé¢ wody w rurocigu w czasie trwania proby (15min) nie wynosicedj niz 0,02 dni/m’
powierzchni rury. W wypadku nieszczelnegaczia kielichowego rury natg je wymient, a proéle
szczelnéci powtorzy. Po sprawdzeniu na szczeddpziacza zabezpieczagsbbsyplk z piasku w strefie
kanatowej (z odpowiednim zeggczeniem)

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.00M¢¥magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarovy jest wykonanie:
- 1 m proby szczelrigi przewodu,

8. Odbidr robot.

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00/@Pmagania ogolne” pkt 8.
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9. Podstawa platndgci.

Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyclvycenionym przez
Wykonawe przedmiarze rob6t, a zakres czyfaiabjetych cen okreslony jest w ich opisie.
Przy prébie szczeloi podstaw ptatngci jest wykonanie nagbujacych prac:
- Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworow w studkigch.
- Napetnienie wogl badanego odcinka kanatu.
- Badanie szczelrfoi kanatu i usuwanie nieszczekoo
- Usunkcie pokryw i spuszczenie wody z kanatu.

10. Przepisy zwhzane.
Inne dokumenty.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurmgdw z tworzyw sztucznych , PKTSGGK,1994.
Normy

- Przewody zewgtrzne . Wymagania i badania. PN-B-10725,
- Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. PN-BNIQ, 2002r.
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B.01.04.05 PRZESCIA PRZEZ PRZESZKODY CPV 45232100-3
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacihirecznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem i odbiorem pr&ejpod przeszkodami metodrzewiertu pod
drogami przy budowie kanalizacji sanitarnej i siwodocigowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia przé&jpod drogami. Prace te

obejmugp:

- prace przygotowawcze,

- wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabifizgruntu pod urzdzenia przeciskowe,

- mont& rur zabezpieczagych,

- prace uszczelnigge,

- uszczelnianie kicdwek rur ochronnych,

- testy szczelnei,

- przywrdcenie stanu pierwotnego

- 0znakowanie prz&gia przy pomocy stupkéw betonowych

- kontrola jakdci.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka,itpw

Przeszkoda sztucznalzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmsktad
droga, kolej, ruroag, budynek itp.

Droga- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy merowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Skrzyzowanie podziemne skrzyowanie konstrukcji sieci przewodéw pod powierzghatanego terenu
Rura ochronna- rura osrednicy wikszej nk $rednica danego kanatu, zabezpiegzajkonstruka przed
uszkodzeniem

Pozostate okrdenia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymaganiabee” pkt 1.4.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce rob6t
Ogdllne wymagania dotygze rob6t podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania og6jrkt. 5.

2. Materiaty.

2.1.  Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotygze prze§¢ pod przeszkodami podano w ST. A.01.00.00 pkt 2.
Wykonawca jest zobowrany do:
- stosowania materiatébw zgodnych z dokumenttesghniczi i SST

2.2.  Materialy wodoszczelne.

- kit asfaltowy
- lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640
- sznur konopny smotowany
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2.3.  Rury stalowe.
Stalowe rury ochronne @ednicy:
stalowe @ 323,9x8,8 mm
stalowe @ 273x8,0 mm
stalowe @ 193,7x7,1mm
stalowe @ 159x6,3 mm
stalowe g 120,0 mm

2.4.  Rury przewodowe.

Rure przewodow stanowé bedzie rurocag grawitacyjny PVC g 200mm, g160mm, rugacttoczny o
140, 9110, 9 90, 963 PE i wodgris 110 PE.

2.5.  Przechowywanie materiatdw

Wykonawca jest zobowzany uktada materiaty wedlug poszczegolnych grup, wighkia gatunkow
w sposoOb zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia sktadowania powinna btwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

3. Sprzet.

3.1.  Ogodlne wymagania dotycace sprztu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania robét ziemnych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania przé&§ pod przeszkodami powinien wyk&zasi

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- pompa wysokoghnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm

- maszyna do wieréepoziomych

- zuraw samochodowy 5-7 t

- wyciag do urobku ziemi z nggem elektrycznym 0.18 t

- dzwignik hydrauliczny przerimy jednottokowy 200 t

- weciggarka mechaniczna z ngjem elektrycznym 1.6-3.2 t

- samochdd skrzyniowy 5-10 t

- przyczepa dizycowa 10 t

- pompa do betonu z ruragiem o wydajnéci 4.5 m3/h

- spawarka elektryczna winga 300 A

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00,, Wymaganiaraj pkt. 4.

4.2.  Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mbg stosowane nagtujace srodki transportu:
- samochody skrzyniowe
- samochody samowytadowcze
- lub innesrodki transportu zaakceptowane przezyhiera.
Wydajna¢ srodkow transportu powinna bydostosowana do wydajém sprztu stosowanego do
wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach publicinsrodki transportu powinny spetdiavymagania
podane w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST. A@D®, Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2.  Zasady prowadzenia robot.

Przefcia przewodow pod przeszkodami o istotnym znaczekomunikacyjnym powinny hby
wykonane doktadnie wedtug ustale pozwoler wydanych przez ich wiaicieli. Dlugas¢ rury ostonowej
zalezy od rodzaju przeszkody i powinnadyzgodniona z wikgicielem(zarzgdzapcym) obiektu.

5.2.1. Przejscia pod przeszkodami.

Rury przewodowe pod przeszkodami mgleorowadzé w stalowych rurach ochronnych. Naje
unika¢ w rurach ochronnych gtzy rur, a gdy jest to niemlwe nalezy odcinek rury przeznaczony do
utozenia w rurze ochronnej podtlprobie cénieniowej na powierzchni terenu.

Przegcia pod przeszkodami nale realizowa& poprzez przecisk (przewiert). Wprowadzenie rury
przewodowej do rury ostonowej nale dokonyw@& na klockach podporowgizgowych. Rozstaw i
szerokd¢ podpdr naley przyjmowa doktadnie dla danejrednicy wg danych producenta rur. Przestrze
pomiedzy rum przewodow a ostonow u wylotéw naley uszczelni.

5.2.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalsy przeprowad#i recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentgepjektova
i SST.

6. Kontrola jako sci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdgci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolpkt. 6.

6.2.  Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobo6t w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegOlngéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadngérig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienywod
- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi przewodu,
- sprawdzenie prawidtowci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowcoi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegii krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno
wynosk wigcej niz = [15 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy podtéa nie powinno przekracéa[ 13 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podta@a nie powinno przekracéa[15 cm,

- odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlégitmsi utczonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praexat £[15 mm,
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- odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nievipao
przekraczé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spaidk10% projektowanego
spadku (przy zwkszonym spadku),

- stopien zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100m nie
powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. Obmiar robét.

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.0Q\@9magania ogolne” pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarow jest 1 m ( metr ) wykonania przewiertu pod przesgk

8. Odbidr robot.

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00M¥ymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania ruroggu,
- wykonane komory przewiertowej,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagzczony wykop.
Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.
Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50m.

9. Podstawa platndgci.

Cena 1m wykonania przewiertu obejmuje:
- oznakowanie robot
- przeprowadzenie pomiardw i robot przygotowawczych
- wykonanie wykopéw pod komory przewiertowe
- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumeniaejojektovy i niniejsz; Specyfikacy
- zagszczenie podia gruntu w wykopie wg metod i do wieb@ podanej w SST lub innych
wskazanych przez iyniera
- wykonanie niezbdnego odwodnienia w trakcie robot,
- wykonanie przewiertu stalagwrura ostonova,
- 0znaczenie miejsc przewiertow przy pomocy stupkétohowych
- rekultywacg terenu po zakiczeniu robot

10. Przepisy zwhzane.
Normy.
- BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemngmabania i badania przy odbiorze.
Inne dokumenty.

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomda montaowych i
rozbiorkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd — Montaowych czs¢ | - Roboty
ogo6lnobudowlane
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B.01.04.06 GEOWLOKNINA CPV 45246400-7
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej ()
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacihirecznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem podia z wykorzystaniem geowtdkniny pod pompownie
sciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze padtopod
pompownie z wykorzystaniem geowtokniny.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe 3gs zgodne =z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymagarigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogdlokt. 5.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&znby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.

2.1.1. Zalecenia ogolne

W umocnieniach i dremach widknik mazna wbudowywéa na dowolnie zorientowanych
ptaszczyznach lub powierzchniach negfeiej na poziomych dnach i pochytych skarpach zbikdrm,
kanatéw, wykopow itp., rzadziej nécianach pionowych, np. umochieptotkowych lub dreng. Na
powierzchniach walcowych, stkowych lub innych wibknia wbudowuje si najczsciej na tukach skarp
rzek, kanatow i zapér oraz jako owgnia drenay rurowych i innych.

Aby wioknine uchroné przed uszkodzeniem oraz aby zapeéwej trwalas¢ rozwigzania projektowe
I warunki wykonania powinny gwarantowachrorg wtokniny przed:

- przebiciem, rozdarciem, przeciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarnazegmioty,
kamienie, bloki, ptyty betonowe, elementy ukladdnyenocnié i uszczelnié, lub przez masy
i sktadniki mas betonowych i mineralnoasfaltowyktgre w czasie uktadania mpgvnikac w
pory wtokniny i uszczelnigjg lub uszkadzg

- dziataniem ptypcej wody i falowania,

- dziataniem promieni ultrafioletowych i innych czykéw atmosferycznych (niskie temperatury,
grad, podrywanie przez wiatr ).

Ze wzgkdu na skuteczri¢ dziatania wtoknina powinna pokryweacaly chroniony obszar gruntu,
drenau itp. Czs$ciowe nawet odstoncie tego obszaru jest niedopuszczalne, wazikvi z czym niezédne
s3 srodki techniczne unienitiwiajace rozsuwanie siwtokniny.

2.2.  Ochrona wtdkniny przed przebiciem, rozdarciem i przcigciem

2.2.1. Wymagania odnosace s¢ do podiaza

Zabezpieczenie wtokniny przed uszkodzeniem ostrgianinami lub przedmiotami naig osiggnaé
przez zgodne z wymaganiami rozdziatu 5 przygotowgoidica pod widknirg, a w przypadku, gdy jest to
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celowe, przez wykonanie na pogiiowarstwy ochronnej bez ostrych ziaren i przedmiptda ktorej uktada
sie wtdknine. Gruba¢ warstwy powinna by kazdorazowo okréona w projekcie.

2.2.2. Wymagania odnosace sé do warstw i elementéw przykrywajacych

Ochrore widkniny przed uszkodzeniem w czasie budowyyitkowania przez elementy uszczefnie
umocnie oraz warstw ochronnych nalezapewné przez:

- wykluczenie aywania materiatdw kamiennych o ostrych keahziach,

- wykluczenie rzucania na wtdknirkamieni osrednicy wekszej nz 0,5 m; takie kamienie naig
uktad& recznie lub przesuwa spycharl poruszajca sie po ich warstwie o gruldoi co
najmniej 0,30 m, od tego wymaganiazna odsipi¢ pod warunkiem sprawdzenia na prébnym
odcinku,ze narzucanie kamienia o zaprojektowaimefinicy na utaong widknine nie powoduje
jej uszkodzenia, wykluczenie nieostnego uktadania blokow i ptyt prefabrykowanych ("na
kant").

2.3.  Laczenie widkniny

2.3.1. Potrzeba hczenia wiokniny

Wibknina w umocnieniach i dresach podlega licznym oddziatywaniom, ktore megowodowa jej
przemieszczenia i niedopuszczalne odsloai chronionych powierzchni. Przemieszczenia poivstag
np. pod dziataniem szybko plyeej wody lub falowania ( szczegolnie na nieodpowiedzabezpieczonych
brzegach pasm widkniny lubadzonych z nich elementéw), przy rozktadaniu na wlble warstw
gruntowych i kamiennych, rzucaniu nagrkamieni, tlucznia, gruntu itp., przy niestarannyktadaniu
blokow i ptyt oraz pod niewielkim nawet obéeniem umocnieniami i warstwami ochronnymi, gdy paet
stanowj grunty stabo néne.

Dzieki stosunkowo znacznej wytrzymat wtokniny wymienione obaizenia nie powodujrozdarcia
wiokniny, tak, ze odstoncia mog nasapi¢ tylko na skutek rozégia st elementow widkninowych
w stykach. Aby unikg¢ odstoni¢ taczenie elementow wiokniny wykonywaalery w sposob wykluczagy
ich rozegcie sk. W tym celu stosuje si

- pofaczenia nie przenosee sit rozciagajacych i $cinajgcych. jereli wywotane przez nie
przemieszczenia niegtla nadmiernie die; g to pohczenia na lany zaklad. w ktorych jeden z
przylegajcych elementéw widkniny przykrywa drugi na szeraiovykluczapcej odstongcie
przy przewidywanych przemieszczeniach.

- pofaczenia przenogee sity rozcigajgce i scinajgce; @ to pohczenia zszywane. klejone
| zgrzewane oraz

w przypadku niewielkich sit - tade klamrowane.

2.3.2. Wybor sposobu hczenia.
Projekt przewidujegczenie geowtdkniny na zaktad. Minimalna szekoaktadu powinna wynasio,3 m.

3. Sprzet.
Nozyce i n@e do cécia widknin

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 , Wymagagiare” pkt. 4.

4.2.  Transport materiatow

Materialy wymienione w punkcie 2 niniejszej SSTeaaglprzewozé srodkami transportu drogowego
w sposib dostosowany do wymagazepisow ruchu drogowego i zapewnij bezpieczistwo tadunku.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST. A@QD®,, Wymagania ogolne ” pkt.
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5.2.  Przygotowanie podida

Przed przysipieniem do uktadania wtokniny nale usura¢ z powierzchni podiza pnie, gajzie,
korzenie, gruz, kamienie, ostre ziauveiru i thucznia, grudy i bryly gruntu spoistegodi&zn. wszystko, co
mogtoby spowodow@jej przebicie lub rozdarcie.

Powierzchnia gruntu powinna ndiev przyblzeniu jednakow wilgotnos¢ zagszczenie. Lokalne
zagkbienia wypetnione wag $niegiem, namutami, btotem itp. naleoczysci¢, zasypa gruntem takim jak
na powierzchni podia i zagscic.

Jezeli przygotowana powierzchnia pod&byta wystawiona na dziatanie deszczu lub silnegdru,
nalezy po ich ustaniu skontrolowga i w miar potrzeby doprowadgido poprzedniego stanu.

Nie dopuszcza siruchu sprztu budowlanego i pojazdéw po przygotowanym padio
Poruszanie siludzi nalery ograniczy; jezeli pozostawigj oni na gruncie widoczngady; dozwala si tylko
poruszanie sipo deskach.

Ze wzgkdu na maliwo$¢ uszkodzenia przygotowanej powierzchni paet@aleca i ograniczy jej
wielkos¢ do takiej, ktéra mze by¢ przykryta widknira w ciagu 3 do 5 dni.

5.3.  Uktadanie wtokniny

Zarbwno na skarpach, jak i na powierzchniach pogamwioknire mazna uktadé rgcznie lub
mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli, narktdprzednio nawirito dwy element wiokninowy
taczony z mniejszych, lub przez #goielenie ziaonego elementu widkninowego. Szpule lub zaloy
element dostarczang s1a miejsce wbudowania samochodem fulvawiem samojezdnym. Ostateczne
rozicielenie, wyrownanie nadmiernych fatd, w§rdccie powietrza lub wody spod witokniny powinnocby
wykonywane ¢cznie.

Ukfadanie duaych elementéw na skarpach wykonuje sia ogdt posipujac w kierunku linii
najwickszego spadku od gory ku dotowi; pasma o wymiatzehdlowych ména rozwij& lub rozktada
zarowno wzdha warstwic, jak i wzdha linii maksymalnego spadku.

Sfaldowania wtokniny tworge sé podczas uktadania nale w miare maznosci zmniejszé przez
tagodne rozeiganie, bez nadmiernego negania, ktére niekorzystnie wptywa na jej trwaoZe wzgedu
na niemanos¢ catkowitego uniknjcia zmarszczei sfaldowa witokniny, diugéé i szerokdéé elementow
przygotowanych do wbudowania powinny¢by 5 + 10 % wiksze, nk wynika z wielka@ci przykrywanej
powierzchni i projektowanejézeniu, diugéci zaktadu w pajczeniu.

Niezwtocznie po utgeniu, a przy silnym wietrze rowriew czasie uktadania, wiokrngnnalez
zabezpieczy przed podrywaniem, obgiajac ja punktowo w miag maznosci tym samym materiatem, ktory
ma by na niej utgony. Maksymalny czas pozostawienia agonej wiokniny bez przykrycia oké
producent, Ji takiej informacji brak, zalecagprzyjmowa:

-5 dni dla wiéknin nieodpornych na dziatasigiatta stonecznego (promieni ultrafioletowych),
- 15 dni dla wiéknin odpornych riaviatto,

5.4.  Laczenie wiokniny
Projekt przewidujegczenie na zaktad przy minimalnej szerédiaktadu 0,3 m.

5.5.  Przykrywanie wtdkniny

Projekt przewiduje przykrycie geowtdkniny budowlasiatkowo-kamiennymi, narzutem kamiennygdb
ptytami aurowymi. Warstw przykrywapca wykona recznie lub mechanicznie z ghuostraznoscia.

Aby zabezpieczy wtdknine przed uszkodzeniem (przebiciem, rozdarciem) wiezaagkonywania warstwy
przykrywapcej nie naley rzuca& kamieni daych srednic bezpérednio na widknig.

6. Kontrola jako sci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdgci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlpét. 6.

6.2.  Prowadzenie kontroli jakosci.

Zakres kontroli robot:
a) ogkdziny zewrtrzne caléci umocnid,
b) wyrywkowa kontrola jakéci robét,
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¢) wyrywkowa kontrola wymiarow.
Ogledziny zewrtrzne i kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu cech zetwamych umocnig oraz
zgodndci wykonania robo6t z wymogami.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.0Q\WW§magania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
1 m2 utaenia geowtdkniny,

8. Odbidr robot.

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00\8magania ogoélne ” pkt. 8.

8.2.  Zasady odbioru robét

Badanie materiatow i elementéw geowldkniny mglevykona bezpdrednio na budowie przez eglkiny
zewretrzne, poréwnujc rodzaj materiatow z cechami podanymi w DokumgnRrojektowe;.

9. Podstawa ptatngci.

Cena 1 mwykonania umocnienia obejmuje czysnopodane w punkcie 5 niniejszej SST.
Przepisy zwjzane.

10. Normy

COB-RBI ,Hydrobudowa” Budownictwo Wodne i Meliorgog. Wiokniny w konstrukcji drerns
i umocnier budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykor@niVarszawa, 1986
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