Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawlanych kanalizacji sanitarnej i sieci
wodochgowej w miejscoweci Pilawa, Orzeszyn i Chojnow

B.01.00.00 WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECWODOCIAGOWEJ CPV 45231300-8
B.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE —Pomiarowe CPV @8100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST svymagania dotyegce wykonania pomiaréw geodezyjnych przy budowie
kanalizacji sanitarnej i sieci wodagowej w miejscowéci Pilawa, Orzeszyn i Chojndw.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia pomiarowych prac geodezyjnych.

1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokdciowe.

W zakres tych robo6t wchoglz

- uaktualnienie istnigtych map sytuacyjno-wysokciowych

- wyznhaczenie tras ruragow,

- naniesienie pikiet wysokoiowych,

- naniesienie r@dnych pasa drogowego wraz z rowami,

- w przypadku malej iléci pikiet wysokaciowych uzupetnienie dodatkowymi pikietami, aby
odd& wiasciwg rzezbg terenu,

- wykonanie wykazu reperéw z podanienedazych wysokéci oraz zaznaczenie reperOw na
mapach do celéw projektowych,

1.3.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych rob6t wchoglz
- wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysgkimwych,
- 0si obiektow,
- ciggta stabilizacja punktéw, ich zabezpieczenie przgidzczeniem i oznaczenie ugliwiajagce
ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie,

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Reper trwaly (zwykle oddniety w odlewiezeliwnym) znak, utrwalacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej
0 wyznaczonej wysokai m.n.p.m.

Niwelator— przyrad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj teremoh pomiaréw topograficznych i
geodezyjnych, shscy do wyznaczenia wysokci danego punktu wzegllem przygtego poziomu
odniesienia).

Dalmierz — Dalmierz, odlegtciomierz, przyrzd stuzacy do pomiaru odlegkei bez potrzeby jej
przebywania.

Teodolit— teodolit przyrad geodezyjny do mierzeniatdéw w ptaszczynie pionowej i poziome;j.

tata geodezyjna sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, iy do bezpérednich pomiarow
dlugcéci lub pomiaru ranic wysokdaci. Pozostale okéenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podeni w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogoblne wymagania rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,\&gamia ogolne” pkt 5.

2. Materiaty.

Materialy niezlgdne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysckomvych zgodnych z SST stupki
drewniane iglastér.70mm
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3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu.
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podane w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.  Zastosowany sprzt do wykonania pomiaréw
Wykonawca przyspujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien vagasic mozliwoscia
korzystanla Z nagpujacego spretu:
teodolitéw i tachimetrow
- niwelatorow,
- dalmierzy,
- tyczek geodezyjnych,
- fat mierniczych,
- stalowych t&m mierniczych.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymaganiaraj pkt. 4.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST. A@D® ,Wymagania ogolne” pkt 5. Prace pomiarowe
powinny by wykonane zgodnie z obogaiujgcymi Instrukcjami GUGIK.

5.2.  Wyznaczenie punktéw gtéwnych

Tyczenie osi trasy ruragyow naley wykona w oparciu o dokumentagcjprojektowy przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej
w dokumentacji projektowej.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypoéw i wykopdéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie =z dokumengacjprojektows oraz
w miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzetétro

6. Kontrola jako $ci robaét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” gktKontrok jakosci prac
pomiarowych zwjzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgiowych naley prowadzé wedtug
0golnych zasad okémnych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.00M¢¥magania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa.

7.2.  Jednostky obmiarows jest:
1 km pomiaru pod trgkanalizacji sanitarnej i sieci wodagowe;j.
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8. Odbidr robot.

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00/@Pmagania ogolne” pkt 8.

8.2.  Odbior prac pomiarowych

Odbior robdt zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie ep@ife na podstawie szkicodw
i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokotkantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.

8.3.  Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.
Nie wyskpuja.

9. Podstawy ptatndgci.

Placi sk za 1 km wytyczonej trasy. Cena 1 km trasy obejmuje

- wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy, granic talpunktow wysokéciowych

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza grariicabot

- wykonanie pomiarow bigcych w miag postpu robédt, zgodnie z Dokumentadprojektovy

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ockraoch przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymanie i ewentualne uzupelnienie w trakcie tobdboczych punktéw sytuacyjno —
wysokasciowych

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykena uzna za potrzebne

- transport i koszty materiatow (znakdéw geodezyjnymdli drewnianych rur metalowych, ghdw
stalowych, farby itp.)

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy

- PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwieoléfancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu.

- Instrukcja Technicznha G-3 - Geodezyjna obsluga &tyefi. Katalog znakow
i urzadzen pomiarowo — kontrolnych.

- Instrukcja techniczna 0 — 1. Ogolne zasady wykomyavarac geodezyjnych.

- Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs Gltowny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1989.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK, 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G8{J 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GJG983.

- Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odii MOSZNiL, 1996.
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