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Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 wraz z odgalgzieniem do
dz. nr 640/1 zakonczonym przydomowa przepompownig sciekéw oraz odgal¢zieniem do dz. nr 746/20 zakonczonym
przydomowa przepompownia §ciekow przy ul. Ketlinga w miejscowosci Gotkdéw, gmina Piaseczno

Opis techniczny do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w ul .Lakowej dz. nr

648/3 wraz z odgale¢zieniem zakonczonym pompownig S$ciekow oraz odgalezieniem do dziatki
zlokalizowanej przy ul. Ketlinga w miejscowosci Gotkéw, gmina Piaseczno.

Przydomowe przepompownie $ciekéw bedg zlokalizowane na dziatkach prywatnych nr 640/1 i 746/20.

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie:
- kanalizacji cis$nieniowej D50 PE SDR 17 PE100 (RC) w ul. Lakowej dz. nr 648/3 (droga
prywatna) w Golkowie, gmina Piaseczno;
- odgatezienia kanalizacji ci$nieniowej do dz. nr 640/1 o $rednicy D40 PE SDR 17 PE100
(RC), zakonczonego przydomowa przepompownig sciekow,
- cze$ci odgalezienia kanalizacji ci$nieniowej do dz. nr 746/20 o $rednicy D40 PE SDR 17

PE100 (RC), zakonczonego przydomowa przepompownia sciekow.

Przedmiot inwestycji stanowi uzupehienie/kontynuacj¢ inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w ulicach: Gotkowska, Pod Bateriami, Aleja Pokoju, Kmicica,
Putku 4 Utanéw, Lakowa, Jazdy Polskiej, Trylogii, Ketlinga, Bohuna, Olenki Billewiczowny, Soroki

w miejscowosci Piaseczno i Gotkow, gmina Piaseczno (luty 2018).
Scieki z projektowanych odcinkéw sieci i odgatezien kierowane beda do lokalnej oczyszczalni
sciekow. Budowa kanalizacji pozwoli na likwidacje szamb przydomowych na terenie objetym

opracowaniem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacymi obiektami zabudowy na danym terenie sa:
e zabudowa jednorodzinna i ustugowa niska;
e drogi gminne;
e droga wojewodzka 722 ul. Pod Bateriami, Gotkowska, Putku 4 Utanow;
e wodociaggi DN150, DNB8O;
e gazociag D40;
e kable elektryczne eNN;

e napowietrzne linie energetyczne.



Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 wraz z odgalgzieniem do
dz. nr 640/1 zakonczonym przydomowa przepompownig sciekéw oraz odgal¢zieniem do dz. nr 746/20 zakonczonym
przydomowa przepompownia §ciekow przy ul. Ketlinga w miejscowosci Gotkdéw, gmina Piaseczno

Teren inwestycji w cato$ci objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje:
- budowe odcinka kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 wraz z odgat¢zieniem
D40 PE do dziatki prywatnej nr 640/1, zakonczonym pompownia $ciekOw na posesji;
- budowe odcinka odgatezienia D40 PE na dzialce prywatnej nr 746/20 zakonczonego przydomowa
przepompownig $ciekow.
Pompownie przydomowe stanowily beda kompletne studnie tworzywowe o srednicy @800 z wlazem
typu nieprzejazdowego.
Dhugos¢ przewodow kanalizacji ci§nieniowej:

- D50 PE — 222,40 m

- D 40 PE — 8,80 m (odgat¢zienie do dziatki 640/1)

- D40 PE — 2,1 m (odgatezienie do dziatki 746/20)

Na trasie przytacza do dziatki 640/1 projektowana jest zasuwa odcinajagca DN32.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki

Nie dotyczy obiektow liniowych.

5. Dane czy teren objety projektem jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega

ochronie

Teren planowanej inwestycji catosciowo objety jest planem zagospodarowania terenu zgodnie z
Uchwatg Nr 118/VII/2011 i Uchwatag NR 379/XVI/2011 dla miejscowosci Gotkow. Teren objety
projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie. Zgodnie z planem w
obszarze objetym opracowaniem nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz objete

uprzednio ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
Nie dotyczy.
7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia




Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 wraz z odgatezieniem do
dz. nr 640/1 zakonczonym przydomowa przepompownig sciekéw oraz odgal¢zieniem do dz. nr 746/20 zakonczonym
przydomowa przepompownia §ciekow przy ul. Ketlinga w miejscowosci Gotkdéw, gmina Piaseczno

Projektowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko. Etap realizacji inwestycji bedzie
zwigzany jedynie z emisja hatasu 1 pylow do powietrza oraz powstawaniem odpadéw
i $cieckow bytowych. Emisja hatasu i pyldéw do powietrza bedzie zwigzana z ruchem $rodkéw
transportu oraz pracg maszyn budowlanych i ustgpi catkowicie wraz z koncem budowy. Okresowe
utrudnienia dla mieszkancéw moga jedynie powsta¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych.
Oddzialywania spowodowane ww. pracami beda krotkotrwale 1 ustapia po zakonczeniu prac
budowlanych. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaroOw objetych ochrong na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.). W ramach
inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Nie nastapi roéwniez zajecie terendw cennych
przyrodniczo. Brak emisji halasu, drgan, pytow, odpadow i odorow w trakcie eksploatacji. Brak

negatywnego wptywu na zdrowie 1 higiene ludzi.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana infrastruktura techniczna nie wplynie niekorzystnie na srodowisko. Zastosowane rozwigzania
techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej
innych obiektow. Budowa projektowane;j infrastruktury technicznej nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie
narusza¢ ich systemu korzeniowego. Roboty budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
drzew, w granicach koron wykonane beda recznie. W trakcje realizacji inwestycji nie beda wystgpowatly
odpady, ktore nalezy gromadzié, czy tez czasowo gromadzi¢. Masy ziemne s3 czasowo przemieszczane i w
petni ponownie wbudowywane. Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.
1422) stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci
kanalizacyjnej wraz z odgat¢zieniami ograniczony jest do fragmentéw terenu wyzej wymienionych dziatek na

ktérych zlokalizowana bedzie inwestycja.



Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 wraz z odgalgzieniem do
dz. nr 640/1 zakonczonym przydomowa przepompownig sciekéw oraz odgal¢zieniem do dz. nr 746/20 zakonczonym
przydomowa przepompownia §ciekow przy ul. Ketlinga w miejscowosci Gotkdéw, gmina Piaseczno

I1. OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA
1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa:
Przedmiotem inwestycji jest budowa:
- kanalizacji ci$nieniowej D50 PE SDR 17 PE100 (RC) w ul. Lakowe] dz. nr 648/3 (droga
prywatna) w Gotkowie, gmina Piaseczno;
- odgalezienia kanalizacji ci$nieniowej do dz. nr 640/1 o $rednicy D40 PE SDR 17 PE100
(RC), zakonczonego przydomowa przepompownia $ciekow,
- cze¢$ci odgalezienia kanalizacji ci$nieniowej do dz. nr 746/20 o $rednicy D40 PE SDR 17
PE100 (RC), zakonczonego przydomowa przepompownia sciekow.
Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych z prywatnych posesji do kanalizacji
grawitacyjnej w ul Gotkowskiej 1 Pod Bateriami (wg odrgbnego opracowania).
Scieki kierowane beda do lokalnej oczyszczalni $ciekow. Budowa kanalizacji pozwoli na likwidacje
szamb przydomowych, bgdacych czesto ze wzgledu na nieszczelno$¢, zroédlem skazenia Srodowiska

naturalnego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjna terenu inwestycji (1:500),

- Warunki techniczne nr 20/K/17/RB z dnia 18.01.2017 wraz z aktualizacja WT/65/17/RB z dnia
18.09.2017 r. wydane przez Dziat Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. W Piasecznie,

- Protokot narady koordynacyjnej nr GEK.6630.66.2017 z dnia 24.11.2017r.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach WOOS-11.4207.3.2017.EWA..12 z dnia 13.06.2017

- Pismo WZMIUW w Piasecznie nr W/IP1-4105.P1.228/17 z dnia 22.08.2017r.

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia z whascicielami dziatek odno$nie lokalizacji odgalezien kanalizacyjnych i drogi,

- Badania geotechniczne,

- Obowigzujace normy i przepisy.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem dominuje zabudowa niska rodzinna oraz obiekty ustugowe a

takze. Na podanym obszarze projektuje si¢ kanalizacje sanitarng ci$nieniowg wWraz z odgatgzieniami do
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Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 wraz z odgalgzieniem do
dz. nr 640/1 zakonczonym przydomowa przepompownig sciekéw oraz odgal¢zieniem do dz. nr 746/20 zakonczonym
przydomowa przepompownia §ciekow przy ul. Ketlinga w miejscowosci Gotkdéw, gmina Piaseczno

wyzej wymienionych dziatek. Odgatezienia ci$nieniowe zakonczone beda przydomowa pompownig
sciekOw na terenie posesji prywatne;j.

Powstajgce $cieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw poprzez odgal¢zienia kanalizacyjne
kierowane beda do projektowanej sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej za pomocag przydomowej
przepompowni §ciekow.

Istniejacymi obiektami zabudowy na danym terenie s3:

e zabudowa jednorodzinna;

e drogi gminne i prywatne;

e droga wojewodzka 722 ul .Pod Bateriami, Gotkowska, Putku 4 Utanow;
e droga powiatowa 2836W ul .Gotkowska;

e wodociggi DN150, DN8O;

e gazociagi D40;

e kable elektryczne eNN;

e kable i studnie teletechniczne;

e napowietrzne linie energetyczne.

Teren inwestycji w calo$ci objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonane wiercenia badawcze wykazaty, ze w rejonie projektowanych przewodéw kanalizacyjnych
do glebokosci 5 metréw zalegaja czwartorzedowe utwory sypkie- piaski drobnoziarniste lub spoiste-
gliny piaszczyste. W rejonie wzdtuz ulicy Pod Bateriami stwierdzono wystepowanie matowilgotnych
piaskow drobnoziarnistych, zalegajacy na glinie zwatowej piaszczystej, twardoplastyczne;,
malowilgotnej. Do glebokosci 5,0 m nie nawiercono wody podziemnej. W rejonie ul. Putku 4 Ulanéw
przed wejsciem w ul. Lakowa nawiercono na glebokosci 2,3 m p.p.t. gling piaszczysta,
twardoplastyczng, matowilgotna, na ktorej zalegaja utwory piaszczyste, zawodnione. Zawodnienie to
jest okresowe w okresach roztopowych i opadowych i wynosi okoto 0,7 m p.p.t.
Teren ul. Lakowej stanowi typowy obszar zastoiskowy. Stwierdzono tu zaleganie piaskow
drobnoziarnistych i torfoéw. Zwierciadto wody zalega na glgbokosci 0,9 m p.p.pt. Jest to zwigzane z
wodami opadowymi oraz wodami rzeki Jeziorki.
Ostatecznie w podtozu projektowanej inwestycji istniejg warunki gruntowe proste.

Dokumentacja geotechniczna stanowi odrgbne opracowanie i wykonana zostata w pazdzierniku

2017 r. przez uprawnionego geologa mgr Michata Cwiertniewskiego.



Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 wraz z odgatezieniem do
dz. nr 640/1 zakonczonym przydomowa przepompownig sciekéw oraz odgal¢zieniem do dz. nr 746/20 zakonczonym
przydomowa przepompownia §ciekow przy ul. Ketlinga w miejscowosci Gotkdéw, gmina Piaseczno

5. BILANS WODY I SCIEKOW DLA POJEDYNCZEJ POSESJI

PRZYLACZA KANALIZACII CISNIENIOWEJ

Przyjeto dla posesji 4 osoby.

Norma zuzycia wody q = 120 1/mieszkanca/dobg

Qdsr. =4x120=480I/d

Objetos¢ retencyjna pracy przepompowni wynosi 100 1.

Przy wydajno$ci pompy na poziomie Q = 1,4 - 1,6 I/s (5,04- 5,76 m®/h) przewiduje sie 5 do 6 cykli
pracy pompy na 24 h. Czas pracy pompy wyniesie ok. 7 min dziennie. Czas pracy pompy przy

oproznianiu $ciekow ze zbiornika w 1 cyklu wyniesie ok. 1 min 30 sek.



Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 wraz z odgalgzieniem do
dz. nr 640/1 zakonczonym przydomowa przepompownig sciekéw oraz odgal¢zieniem do dz. nr 746/20 zakonczonym
przydomowa przepompownia §ciekow przy ul. Ketlinga w miejscowosci Gotkdéw, gmina Piaseczno

[11. OPIS TECHNICZNY - CZESC SANITARNA
1. CHARAKTERYSTYKA TRASY SIECI KANALIZACYJNEJ

KANALIZACJA CISNIENIOWA

Projektuje si¢ kanalizacj¢ cisnieniowg z rur D50 i D40 PE SDR17 PE100 PN10 zgrzewanych
elektrooporowo lub doczotowo.
Dhugo$¢ przewodow kanalizacji ci§nieniowej:

- D50 PE — 222,40 m

- D40 PE — 8,80 m (odgatezienie do dziatki 640/1)

- D40 PE — 2,1 m (odgatezienie do dziatki 746/20)
Na trasie przylacza do dziatki 640/1 projektowana jest zasuwa odcinajgca DN32.
W systemie ci$nieniowym $cieki transportowane sg pod ci$nieniem wytwarzanym przez pompe¢ do
projektowanej sieci cisnieniowej wiaczonej do kanalizacji grawitacyjnej. Projektowana kanalizacja
sanitarna ci$nieniowa sklada si¢ z przylaczy grawitacyjnych, przepompowni przydomowych i
rurociggow tlocznych.
Scieki splywaja grawitacyjnie z wewnetrznej instalacji domowej do zbiornika pompowni
przydomowe] o $rednicy @800mm, w ktérym umieszczona jest pompa rozdrabniajgca. Pompa
rozdrabnia czgéci stale zawarte w Sciekach i tloczy je przewodem D40 PE (odgalezienie dla
poszczegolnej posesji) do przewodoéw gtownych D50 PE SDR 17 PN10 PE100 w ulicach Lakowe;j i

Ketlinga. (dla przewodow uktadanych bezwykopowo stosowaé rury typu RC do przewiertow

sterowanych). Przewody taczone bgda poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Rurociggi ttoczne w ul.
Lakowej uktadane beda rownolegle do powierzchni terenu na glebokosci 1,7-2,5 m. Natomiast
przytacze przy ul. Ketlinga projektuje si¢ na glgbokosci 1,35 — 1,55. W miejscach o mniejszej
glebokosci przykrycia, niz 1,4 m, stosowaé ocieplenie rurociggu w postaci zasypki z keramzytu lub
hupkow poliuretanowych.

Na odgatezieniu przy ul. Lakowej projektuje si¢ zasuwe odcinajaca DN32 PE z kré¢cami PE do
zgrzewania.

Skrzynke do zasuw w terenie nieutwardzonym obrukowaé¢ w kregu betonowym D=600 mm i H = 500
mm. Zastosowa¢ zasuwe¢ z kro¢cami do zgrzewania PE. Dopuszcza si¢ zastosowanie zasuw
kotierzowych.

Na odgatezieniu przy ul. Ketlinga zasuwe DN32 ujeto w odrgbnym opracowaniu dotyczacym budowy
kanalizacji grawitacyjnej i cisnieniowej w ul. Gotkowskiej, Pod Bateriami Al. Pokoju, Kmicica, ul.

Putku 4 Utanow, Lakowej, Jazdy Polskiej, Trylogii, Ketlinga, Bohuna, Olenki Billewiczowny, Soroki



Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 wraz z odgalgzieniem do
dz. nr 640/1 zakonczonym przydomowa przepompownig sciekéw oraz odgal¢zieniem do dz. nr 746/20 zakonczonym
przydomowa przepompownia §ciekow przy ul. Ketlinga w miejscowosci Gotkdéw, gmina Piaseczno

w miejscowosci Gotkow gmina Piaseczno (luty 2018). Zakres odgal¢zienia wg niniejszego
opracowania obejmuje jedynie odcinek przewodu i przepompowni¢ zlokalizowang na terenie dziatki
746/20.

Pod armaturg stosowac bloki betonowe z betonu C 16/20.

Projektowany przewod kanalizacji ci$nieniowej w ul. Lakowej polaczony bedzie w wezle KC1 z
projektowang wg. odrebnego opracowania kanalizacja ci$nieniowa Scieki odprowadzane beda do
projektowanej (wg oddzielnego opracowania) kanalizacji grawitacyjnej w ul. Pod Bateriami poprzez
studni¢ rozprezng betonowg zlokalizowang przy skrzyzowaniu ul. Gotkowskie;.

Obliczenia hydrauliczne przewodow ci$nieniowych zostaly przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
producenta systemu kanalizacji ci$nieniowej. Srednice rurociagéw dobrano w sposob zapewniajacy
minimalne wymagane predkosci przeptywu $ciekdéw, jednoczesnie minimalizujac zakumulowany czas
retencji SciekoOw w sieci. Przewiduje si¢ jedng pompowni¢ na jedng posesje.

Instalacje zasilajace szafki sterujace przepompowni przydomowych wykonuja wilasciciele we wiasnym
zakresie.

W miejscach przejs¢ poprzecznych przewodow pod rowami, przepustami przewody uktadaé
bezwykopowo w rurach ostonowych stalowych. Przewody prowadzi¢ ponizej Im od dna rowu i
przepustu bez naruszania konstrukcji. Rure przewodowa wsuwaé za pomoca ptéz z rolkami. Na
koncoéwkach zamontowa¢ manszety. Zestawienie rur ostonowych pokazano na rysunku nr 7.
Technologi¢ taczenia odcinkow rur i1 ksztattek (trojniki, redukcje, kolana itd.) przewodoéw ttocznych
z PE projektuje si¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego. Dopuszcza si¢ zastosowanie ksztattek
doczotowych na kanalizacji. Przy zgrzewaniu nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na €zas zgrzewania
oraz staranne przygotowanie koncoéwek rur, ktoére powinny by¢ przyciete prostopadle oraz
odpowiednio oczyszczone, zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek i wymaganiami dla aparatury

zgrzewajacej. Nad rurociggami ci$nieniowymi uklada¢ taSme sygnalizacyjng z paskiem metalowym.

Trasy kanalow i lokalizacje pompowni zostaly ustalone i uzgodnione z wiascicielami dzialtek, na
ktorych beda one zlokalizowane. Lokalizacje tras projektowanej sieci, odgalezien oraz studni wraz z
ich zaglebieniem, $rednicami i spadkami przedstawiono na planach zagospodarowania (rys. nr 1, 2)

oraz na profilach podtuznych sieci i odgatezien kanalizacyjnych (rys. 3, 4).

Ze wzgledu na mate ilosci $ciekoOw na odcinkach poczatkowych sieci ul. Lakowa zaleca si¢ ptukanie

kanatu dwa razy do roku, a pomocg adaptera do ptukania sieci w czasie 10 minut.

Catly uktad sieci kanalizacyjnej po jej wykonaniu nalezy odebra¢ zgodnie z norma PN-B-
10725:1997 i PN-EN1610:2015-10.
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2. PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Scieki z budynkéow mieszkalnych objetych kanalizacja ci$nieniowa odprowadzane beda
grawitacyjnie zamiast jak wcze$niej do szamba do projektowanych przydomowych przepompowni
sciekow, zlokalizowanych na terenie posesji, zgodnie z ustaleniami z wtascicielami. Dla kazdej dziatki
przewiduje si¢ 1 kompletng przydomowa pompowni¢ w wersji 1-pompowej firmy INWAP, KSB lub
réwnorzedna (rys. nr 5).

W skiad przydomowej kompaktowej przepompowni $ciekéw wchodza:

- monolityczny zbiornik z PE HD o $rednicy wewnetrznej DN800 i wysokosci 2,35 m lub 2,60
m ( w zalezno$ci od potrzeby) z dnem zaokraglonym oraz pokrywag @600mm typu lekkiego lub

przejazdowego (w zaleznosci od potrzeby). Wlazy we wjazdach nieutwardzonych obrukowaé.

Zbiornik przydomowej przepompowni Sciekow posiada na zewnatrz zebra, ktore zapobiegaja
wypieraniu przy jej osadzaniu w ziemi tam gdzie wystepuje podwyzszony poziom wod gruntowych.
Dno zbiornika posiada mocno zaokraglone dolne krawegdzie, ktére zmniejszaja tendencje do
sedymentacji $ciekOw na jego dnie. Zbiornik posiada otwdr wejsciowy @160mm oraz krociec
wyjsciowy ttoczny DN32 (D40PE) z gwintem zewngtrznym.

- pompa zatapialna wirowo-wyporowa na wsporniku z rozdrabniaczem o wydajnosci Q = 0,8-1,6
I/s i mocy n = 15kW. Parametry elektryczne silnika pompy: Pn=1,5kW +/-10%, U=400V,
n=~28000br/min.+/-10%, Silnik elektryczny wyposazony zabezpieczenie termiczne przed
przegrzaniem i przecigzeniem.

- rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odporno$ci na $cieranie hartowanej do
twardosci 55-60 HRC, S$rednica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duza S$rednica zapewnia
rozdrabnianie wszystkich nietypowych zanieczyszczen). Posiada funkcj¢ mieszania (zewngtrzny ndz)
lub inne rozwigzanie mieszajace, zapobiegajace tworzeniu si¢ zlogdw osadu.

- silnik zabezpieczony przed S$ciekami poprzez uszczelnienie mechaniczne (nie dopuszcza si¢
stosowanie uszczelnien typu simering jako awaryjnych 1 matoodpornych na scieki)

- orurowanie ze stali nierdzewnej w klasie min. 304;

- szybkozlacze hydrauliczne ze stali min. 304 ulatwiajace montaz i demontaz pompy z poziomu
terenu bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika pompowni;

- prowadnica ze stali nierdzewnej min. 304 ulatwiajacej osadzenie pompy do szybkoztacza przy
zalanym zbiorniku;

- zawor zwrotny kulowy z zeliwa sferoidalnego przystosowany do pracy w $ciekach;

- zawor odcinajacy wykonany ze stali min. 304 obslugiwany z poziomu terenu;

- skrzynka sterujgca w obudowie z tworzywa sztucznego z modutem sterujgcym na stelazu ze

stali kwasoodpornej zlokalizowana przy przepompowni lub w jej poblizu.
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W przepompowni zlokalizowane sg 3 czujniki poziomu $ciekéw w formie ptywakow. Schemat
sterowania pracg przepompowni:

- ptywak 1 — suchobieg (wyltacza prace pompy, zalgcza sygnalizator optyczno-akustyczny);

- ptywak 2 — praca (zatacza i wytacza pompe);

- ptywak 3 — alarm (zatgcza pracg pompy, zatagcza sygnalizator optyczno-akustyczny)

W celu plukania sieci kanalizacji ci$nieniowej przewiduje si¢ wyposazy¢é przydomowa
przepompowni¢ sciekow w adapter ze ztagczem. Adapter montuje si¢ w zbiorniku z poziomu terenu w
miejsce podigczenia pompy po uprzednim jej demontazu. Aby przeptukaé sie¢ nalezy podigczy¢ do
wyprowadzonego ponad teren zlgcza elastyczny przewdd z woda. Schematycznie pokazano to na
rysunku nr 6.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE PODLACZENIA POMPOWNI PRZYDOMOWE]J]
Charakterystyka energetyczna:

Napiecie zasilania U = 230/400 V/50Hz

Ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania (wylaczniki roznicowopradowe)
Moc zainstalowana Pi = 1,5kW

Moc szczytowa Psz = 1,5kW

Praca pompy steruje skrzynka zasilajaco sterownicza, ktora dostarczana jest wraz z przepompownia.
Zasilanie projektowanej skrzynki nalezy wykonaé z istniejacej tablicy gldwnej budynku lub z
istniejacego zlacza pomiarowego za licznikiem energii. W tym celu nalezy zabudowac 3 fazowe
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe CI16A. Skrzynka zasilajgco-sterownicza  powinna by¢
wyposazona w wylacznik roznicowopradowy. Od projektowanego zabezpieczenia do skrzynki nalezy
utozy¢ kabel typu YKYzo 5x2,5mm?2 W przypadku braku instalacji tréjfazowej wykonaé zasilanie
jednofazowe, zabezpieczenie jednofazowe C16 i kabel YKYzo 3x2,5mm? Skrzynka sterujaca
powinna by¢ zlokalizowana w odlegtosci 7m od pompowni na $cianie budynku lub jesli nie ma takiej
mozliwo$ci na postumencie stalowym w poblizu zbiornika. Maksymalna odleglo$¢ skrzynki od
pompowni moze w linii prostej wynosi¢ do 12m.

Skrzyzowania projektowanego kabla z drogami i1 sieciami wykona¢ w rurach ostonowych DVK
50mm. Na $cianie budynku kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej PCV fi 22mm do wysokosci 2m.
Kabel uktada¢ na gltebokosci 70cm (lub 90cm w przypadku uzytkéw rolnych) zgodnie z normg SEP-
E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Tras¢ kabla nn na catej dlugosci oznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Jako

system ochrony od porazen pragdem elektrycznym zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 stosowac

11



Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 wraz z odgatezieniem do
dz. nr 640/1 zakonczonym przydomowa przepompownig sciekéw oraz odgal¢zieniem do dz. nr 746/20 zakonczonym
przydomowa przepompownia §ciekow przy ul. Ketlinga w miejscowosci Gotkdéw, gmina Piaseczno

nalezy samoczynne wylgczenie zasilania. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy

potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji. W instalacjach odbiorczych zaprojektowano przewdd
ochronny PE, do ktérego nalezy taczy¢ metalowe obudowy urzadzen elektrycznych oraz bolce gniazd
wtyczkowych.

Po ulozeniu uziomu, nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia, rezystancja po przeliczeniu

powinna by¢ mniejsza od 10Q.

Wszystkie zastosowane materialy powinny mie¢ certyfikat CE. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana

przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Ponizej schemat podtaczenia pompowni.

Istniejgca tablica TG

x—e

Proj.
3P C16
Uwaga: (1P C16)
W przypadku instalacji
jednofazowej,
zabezpieczenie 1P i kabel 3 L/O\
zytowy. Q)
— | aY
Q| XS
S| Co
x| QN
= > >
O &«
>
| ><
Projektowana

przepompownia

3 WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Zestawienia rur ostonowych dokonano na rysunku nr 7.

ZESTAWIENIE DLUGOSCI KANALIZACJI CISNIENIOWEJ
PE 100 SDR 17 PN 10 (RC)

Lp. | Lokalizacja Dlugosci [m]

1. D50 PE 222,40

2. D40 PE 10,9
RAZEM 233,30
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA KANALIZACJI CISNIENIOWEJ
Srednica Ilosé [szt.]
1. Zasuwa DN 32 z kro¢cami PE do zgrzewania wraz ze skrzynka 1
2. Pompownia $ciekow @ 800 mm Hzb =2,35m 1 kpl.
3. Pompownia $ciekow @ 800 mm Hzb = 2,60m 1 kpl.
4. Wtaz typu lekkiego PEHD z klddka(zwienczenie
nieprzejazdowe) 2
5 Nadstawka 50 cm dla pompowni PD40 1
6. Trdjnik elektrooporowy D50/40 PE 1
£ Zaslepka — elektrokotpak D50 PE 1

Zestawienie pompowni przydomowych pokazano na rysunku nr 5 w czesci graficznej opracowania.

4. ZAGLEBIENIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Zaglebienia osi przewodow kanalizacji ciSnieniowej w ul. L.akowej wynoszg od 1,7 — 2,5m. Natomiast
przytacze przy ul. Ketlinga projektuje si¢ na glgbokosci 1,35 — 1,55. W miejscach 0o mniejszej
glebokosci przykrycia, niz 1,4 m, stosowa¢ ocieplenie rurociggu w postaci zasypki z keramzytu lub
tupkoéw poliuretanowych.

Zaglebienia wszystkich przewodow zostaly pokazane na profilach podtuznych w czesci graficzne;.

5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE

Przed rozpoczgciem robot nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie w teren. O rozpoczeciu robot
nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-u, nastgpnie odpowiednio:
wilascicieli, zarzadcow drog, eksploatatora sieci na terenie gminy Piaseczno.

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych powinien dokonaé geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego wymagaja skrupulatnych
pomiardw na poszczegdlnych odcinkach wyznaczonych przez punkty weztowe. Wykop rozpocza¢ od

najnizszych punktéw. Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0° do 35°C.

6. ROBOTY ZIEMNE

Rury z PE taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. W miejscach zataman stosowac tuki lgczone z
przewodem za pomoca muf elektrooporowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie ksztattek doczolowych,

nalezy jednak ze wzglgdu na mate $rednice przewodoéw zachowa¢ duza staranno$¢ wykonywanych
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zgrzewOw 1 stosowac si¢ $cisle do zalecen producenta rur i ksztaltek odnosnie czaséw wykonywania
zgrzewOw. uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15-20 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona
do wskaznika 0,98. Przed wykonaniem podsypki z piasku nalezy doktadnie oczysci¢ spod wykopu z
kamieni, korzeni i innych elementéw statych. Po utozeniu przewodu i wykonaniu nadsypki, wykop
nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym do wysokosci 50 cm nad przewodem zageszczajac grunt recznie
I utozy¢ taSme ostrzegawcza z folii PE w kolorze bragzowym z paskiem metalowym. Nastgpnie wykop
nalezy zasypywaé warstwami grubosci 20 — 30 cm, zaggszczajagc mechanicznie az do uzyskania

zageszezenia ok. 0,98.

Wykopy pod przewody cisnieniowe D40, 50mm PE oraz przydomowe przepompownie
scieckow beda wykonywane w 80% mechanicznie a pozostate 20% re¢cznie. Ziemi¢ z wykopow
odwiez¢ na czasowy odklad w miejscu wskazanym przez Inwestora. Sciany wykopéw umocnié
wypraskami uktadanymi poziomo lub systemowymi szalunkami prefabrykowanymi. Roboty ziemne
wykonywac zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736:1999 oraz PN-
EN1610:2015.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy doktadnie zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, roboty ziemne w rejonie skrzyzowa¢ wykonywaé recznie, ze szczegdlng
ostroznoscig. W miejscu skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejagcymi kablami energetycznymi

nalezy zabezpieczy¢ kable rurami ostonowymi, dwudzielnymi typu AROT (np. DN50).

Przy osadzaniu przydomowej przepompowni $ciekow nalezy starannie zages$ci¢ obsypke pod rura
ttoczng oraz pod rura grawitacyjnag na calej dlugosci i szerokosci wykopu pod zbiornik. Na terenie o

wysokim poziomie wod gruntowych nalezy stosowac balast.

Po wykonaniu rurociggéw wykonac¢ odtworzenia istniejacych drog.

Nazwa ulicy Stan istniejacy Nawierzchnia projektowana
ul. Lakowa dz. nr 648/3 | jezdna ziemna i czgSciowo Z Nawierzchnia z kruszywa
kruszywa lamanego famanego

Nalezy dokona¢ takze dokona¢ odtworzenia terenu posesji prywatnych i doprowadzi¢ go po robotach
do stanu istniejagcego na obszarze posesji na ktorych zlokalizowane beda przewody i przydomowe

pompownie $ciekow w obszarze wykonywanych robot.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne (inwentaryzacj¢
powykonawcza). Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Odwodnienie wykopow

zaleca si¢ wykona¢ za pomocg iglofiltrow lub z dna wykopow za pomoca pomp przenosnych.
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Przewidywac¢ agregaty pompowe elektryczne zasilane np. z przewoznych agregatow pradotwoérczych

lub agregaty pompowe spalinowe.

Prace rozplanowac tak, aby pod koniec dnia roboczego umozliwi¢ dojazd do posesji.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Ewentualne odwodnieniec wykopow zaleca sie¢ wykona¢ z dna wykopdéw za pomocg pomp przenosnych
lub za pomocg iglofiltrow. Przewidywac agregaty pompowe elektryczne zasilane np. z przewoznych
agregatow pradotworczych lub agregatow pompowo spalinowych.

Prace stara¢ si¢ prowadzi¢ w okresach suchych.

8. PROBA SZCZELNOSCI KANALU I ODGALEZIEN KANALIZACYJNYCH

Szczelno$¢ przewodow tlocznych powinna zapewnia¢ utrzymanie Cisnienia probnego przez 30 min.

Cisnienie proby 1,5x Probocze — nie mniej niz 0,6 MPa. Medium préby -woda.

9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W miejscu skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami energetycznymi i

telekomunikacyjnymi, nalezy zabezpieczy¢ kable rurami ostonowymi, dwudzielnymi typu AROT.

10. UWAGI KONCOWE

- Wytyczenie trasy rurociggéw 1 inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

- Przed rozpoczgciem robdt prowadzonych w pasie drogi nalezy uzyska¢ pozwolenie na wejscie
w teren od zarzadzajacego droga.

- Wiaczenie do gminnej sieci wykona¢ pod nadzorem eksploatatora.

- Odbiory czgéciowe i odbior koncowy winny odbywac si¢ komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanatu i gospodarza terenu (ulicy).

- Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier i o§wietlenia na okres nocy.

- Wykonanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z warunkami ogoélnymi podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych — tom I Budownictwo ogoélne cz. 1.

15



Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 wraz z odgatezieniem do
dz. nr 640/1 zakonczonym przydomowa przepompownig sciekéw oraz odgal¢zieniem do dz. nr 746/20 zakonczonym
przydomowa przepompownia §ciekow przy ul. Ketlinga w miejscowosci Gotkdéw, gmina Piaseczno

- Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. DANE TYTULOWE
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adres inwestycji: ul. Lakowa i ul. Ketlinga w miejscowosci Gotkoéw, gmina Piaseczno

Nazwa obiektu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 wraz z odgalezieniem
zakonczonym do d. nr 640/1 zakonczonym przydomowa przepompownig $ciekoOw oraz odgatezieniem
do dziatki nr 746/20 zakonczonym przydomowa przepompownig S$ciekéw przy ul. Ketlinga w
miejscowosci Gotkow jedn. ew. 141804 5 Piaseczno obszar wiejski, gmina Piaseczno, gmina

Piaseczno.

2. Inwestor i jego adres:

Przedsiebiorstwo Wodociaggdéw i1 Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 39
05-500 Piaseczno

3. Projektant i jego adres:

Andrzej Biatecki
ul. Cybisa 6/46
02-784 Warszawa
4.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
W zakres realizacji wchodzi budowa:
Projektuje si¢ kanalizacje cisnieniowg z rur D50 i D40 PE SDR17 PE100 PN10 zgrzewanych
elektrooporowo lub doczotowo.
Dhugos$¢ przewoddw kanalizacji ci$nieniowe;:
- D50 PE — 222,40 m
- D40 PE — 8,80 m (odgatgzienie do dziatki 640/1)
- D40 PE — 2,1 m (odgatezienie do dziatki 746/20)
- odgatezienia D40 PE SDR 17 PE100 kanalizacji ci$nieniowej, zakonczone przydomowymi
pompowniami §ciekow, zlokalizowanymi na dziatkach prywatnych.

Poszczegdlne obiekty beda realizowane w kolejnosci uzgodnionej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
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5.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejacymi obiektami zabudowy na danym terenie s3:

zabudowa jednorodzinna i ustugowa niska;

e drogi gminne;

e droga wojewodzka 722 ul .Pod Bateriami, Gotkowska, Putku 4 Utanow;
e droga powiatowa 2836W ul .Gotkowska;

e wodociggi DN150 i DN8O;

e gazociagi D40;

e kable elektryczne eNN;

e napowietrzne linie energetyczne.

6.Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Droga dojazdowa do dziatek o malym nat¢zeniu ruchu, gazociag, wodociag, napowietrzne i
podziemne linie elektryczne stupy energetyczne.

7.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Elementami zagrozenia mogg by¢ wykopy pod przewody kanalizacyjne i pompownie dlatego
wymagajg one odpowiedniego wykonywania, umocnienia i 0znakowania. Dodatkowe utrudnienie
powstaje w zwigzku z wykonywaniem inwestycji w drodze, przy odbywajacym si¢ ruchu, stwarzajac
zagrozenie podczas trwania robot oraz w czasie przerw w pracy. Wymagane jest odpowiednie
zabezpieczenie nie zasypanych wykopow przed niekontrolowanym dostgpem osdb niepowotanych,

oswietlenie nocg 1 zabezpieczenie barierka.

8.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych
Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajomos$¢ przepisow BHP. Pracownikow nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi
z zaznaczeniem elementow, ktore moga zagraza¢ 1 dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej
budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07.2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie szkolenia i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860).
Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- zasady organizacji budowy;

- zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- mozliwe zagrozenia;
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- tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.
9.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng 1 odgalezienia zaopatrzy¢ w zastawy z o$wietleniem
ostrzegawczym 1 oznakowa¢ dla ruchu kolowego zgodnie z projektem organizacji ruchu
sporzadzonym z zastosowaniem wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2010 r , w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 65, poz. 411).

- Substancje 1 preparaty niebezpieczne nie beda stosowane na budowie.

- Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy.

10.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot nalezy cala kadr¢ bioraca udziat przy realizacji zadania zapoznaé

Z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nastgpujacych przepiséw:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz. U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)

W celu wskazania §rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W  przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV, sprzet ten
(koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i1 sygnalizatory napigcia.
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg —1szt.

Koc gasniczy — 1 szt.
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Obecny na budowie piasek lub ziemia.
- Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- Srodki lacznosci
Telefony stacjonarne lub komorkowe.
- Srodki ochrony indywidualne;j.
Oprécz zagrozen zycia 1 zdrowia mogg wystagpi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robo6t, do ktorych naleza:
- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, sktadowania 1 transportu urobku,
- hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, magazyndéw budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow BHP przy realizacji robodt

budowlanych a w szczegolnosci:

e Kodeks Pracy, a w szczegdlnosci art. 15, 207 1 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robot,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.),
e Norma PN-81/N-08010 Ergonomiczne zasady projektowania systemoéw pracy,
e Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw,
e Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $§rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki 1 liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.
Odziez 1 obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
- Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg 1 bezpieczenstwem Robo6t odpowiedzialni s3: kierownik budowy lub
kierownik robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) w oparciu o niniejszg ,,informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.
Miegjscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie

Kierownika budowy.
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