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Przed przystqpieniem do robdt sprawdzi¢
rzednq przewodu w punkcie wtqczenia
KC1 i w przypadku rdznicy dokona¢
ewentualnej korekty profilu

PROFIL PRZEWODU KANALIZACJI CISNIENIOWEJ W UL. FAKOWEJ (DZ. NR 648/3, 640/1)

ul. tqkowa dz. nr 648/3 jezdnia ziemna czesciowo ttuczniowa

dz. nr 640/1
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UWAGA:

1. Rzedne istniejqcej infrastruktury przyjeto na
podstawie rzednych z mapy lub przyjeto standartowe
zaglebienia w zaleznosci od rodzaju infrastruktury

2. Rzedne istniejgcych rurociqgdw sprawdzi¢
po ich odstonigciu.

3. Prace w okolicach kolizji z istniejqcq
infrastrukturq prowadzi¢ recznie.

4, W przypadku kolizji z istnigcymi rurociggami,
decyzje o sposobie rozwigzania problemu
podejmowa¢ na budowie, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru lub projektantem

5. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowo — zwirowej grubosci 20 cm

6. W nawiasach podano numeracje weztéw zastosowang
w odrebnej dokumentacji projektowej dotyczqcej
kanalizacji w ul. Gotkowskiej, Pod Bateriami, al. Pokoju
Kmicica, ul. Putku 4 Utandw, Lqkowej, Jazdy Polskiej
Trylogii, Ketlinga, Bohuna, Billewiczdwny, Soroki w
miejscowosci Gotkdw i Piaseczno - luty 2018

7. Skrzynki do zasuw w jezdniach gruntowych obrukowa¢
w kregu betonowy D=600mm i H=500mm

8. 50 cm nad przewodem cisnieniowym utozy¢
tasme sygnalizacyjnq z paskiem metalowym

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

HN@@&E&N@ Branza: SANITARNA

Faza:
PROJ. WYKONAWCZY

Andrzej Biatecki

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ W UL. LAKOWEJ DZ. NR 648/3 WRAZ Z
ODGALEZIENIEM DO DZ. NR 640/1 ZAKONCZONYM PRZYDOMOWA
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW ORAZ ODGALEZIEM DO DZ. NR 746/20
ZAKONCZONYM PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PRZY
UL. KETLINGA W MIEJSCOWOSCI GOLKOW JEDN. EW. 141804 _5
PIASECZNO OBSZAR WIEJSKI, GMINA PIASECZNO

Nazwa _ PROFIL KANALIZACII CISNIENIOWET
rysunku: W UL. EAKOWEJ DZ. NR 648/3, 640/1
Projektowat] Andrzej Biatecki :
nr upr. St-523/85 i Wa-357/92 Skala: 4. %
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych
Opracowal: | qgr inz. Pawet Grzesik Data: (5 9018
Sprawdzit: [ mgr inz. Agnieszka Biatecka Rys. nr:
nr upr. MAZ/0402/PWOS/09 3
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych
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