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mgr inż. Paweł Grzesik

PROFIL KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ
 W UL. ŁĄKOWEJ DZ. NR 648/3, 640/1

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Temat:

Andrzej Białecki Faza:

Branża:
SANITARNA

PROJ. WYKONAWCZY

(K14)

14,80

KC2
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26,60

KC5

49,90 15,50

KC6 KC7

13,70

KC8

60,10

KC9

20,30

KC10

1,6 7,20

PD1

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
CIŚNIENIOWEJ W UL. ŁĄKOWEJ DZ. NR 648/3  WRAZ Z

ODGAŁĘZIENIEM DO DZ. NR  640/1 ZAKOŃCZONYM PRZYDOMOWĄ
PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW  ORAZ ODGAŁĘZIEM DO DZ. NR 746/20
ZAKOŃCZONYM PRZYDOMOWĄ PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PRZY

UL. KETLINGA W MIEJSCOWOŚCI GOŁKÓW  JEDN. EW. 141804_5
PIASECZNO OBSZAR WIEJSKI, GMINA PIASECZNO
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