SCHEMAT PRZYDOMOWE]J
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW @3800mm

1Spec¥fil_<acja techniczna kompaktowej pompowni przydomowei'.éciekéw bytowych :
. i

biornik. Zbiornik z PEHD z dnem zaoquglonism - monolityczna studzienka sktadajgce sie{;
rz

z kominka wtazowego o $rednicy wewnetrznej DN60O, trzonu giéwnego o $rednicy wewnetrznej DN80O
oraz dnie z zaokragglonym dnem zapobiegajgcg sedymentacji osadow statych. Objeto$¢ komory pracy
(od dna zbiornika do wlotu grawitacji H=0,8mb) powinna wynosi¢ od 350-450!. Objeto$¢ rezerwowa zbiornika
%owmna wynosi¢ min 5001 +/-10% tj powyzej poziomu alarmowego (przepetnienia).

biornik dostarczany na plac budowy musi posiada¢ zabudowana cze$¢ hydrauliczng z szybkoztaczem

(12), zaworem odcinajgcym (13) oraz prowadnicg (15).
A. ?\ladstawka komina zbiornika DN600 PEHD - stuzgca do podniesienia wymiaru catkowitego zbiornika, /\/ =
2 g Iftosow(a(':lwi-rzypadku koniecznosci podwyzszenia terenu lub uzyskania zbiornika 2,5-3,2m wysokosci taczne;j.
. okrywa (wiaz):
B. Pokrywa lekka @600 PE z zamknigciem obrotowym , bolcami do blokowania oraz z mozliwos$cig
zastosowania pojedynczego zamknigcia kiddkowego.
C. Pokrywa ciezka zeliwna lub Zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nosnoéci A/B/C /D
dla wersji przejezdnych stosowac wraz z ptytg oquzab cg wykonang z betonu zbrojonego (2C). 6
Przestrzen pomiedzy zbiornikiem a [:)lytq uszczelnic (2 i
3. Kréciec grawitacyjny - Her min odlegto$¢ dna rurociggu doptywowego wynosi 800mm, wykonany z =
rury PVC™110/160zakonczony w zbiorniku kolanem 90° PVC petigcym role deflektora kierunkowego. =
4. Krociec tloczny - DN W%tabeli wykonany z rury ze stali 304 zakonczony gwintem GZ. Q !
5. Kréciec kablowy - rura Arota min. DN50, odlegto$¢ od powierzchni ziemi ok. 500mm. I
6. Skrzynka sterujaca - zawiera m.in.: g Lu
¢ obudowa z tworzywa sztucznego min IP65 =
o wytgcznik gtéwny, wytgcznik réznicowo-pradowy (ochrona przeciwporazeniowa), 2 M Z
 sygnalizacja alarmowa ($wietina lub dz’wiekowa%
e modut sterujgcy zapewniajgcy: >—
. zabez?ieczeme Tmax (suchobieg czasowy) i zastojowe (witgczanie pompy co 24h / 5sek.)
= kontrole czujnikéw, 4 nastawy opoznionego wigczania sterowania, D
= zabezpleczenie nadpradowe silnika; kontrole faz (dla 400V)
= przetgcznik trybu pracy: Auto / 0 (Postdj) / Reczny 17 )
= diody informacyjne o stanie pracy i awariach
Skrzynka montowana na $cianie budynku lub na stojaku (wykonany ze stali 304). Zalecana odlegto$¢ skrz / m
ynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 8mb dla czujnikéw 10mb. W przypadku wigksz oA Zwienczenie nieprzejazdowe
ej odleﬁloéci skrzynke zamontowaé na stojaku w poblizu zbiornika.
7. zujniki / Sensory poziomu ) ) Hex
Wymaga sig aby w jednym cyklu pracy wypompowaé ok. 75-100 litréw +/-10%, $ciekéw.
Kazdy z poziomow musi by¢ realizowany przez niezalezny czujnik.
a) Poziom S1 Suchobieg - gf)u Ptywak - suchobieg (opcja)
b) Poziom S2 Praca - typu Ptywak / Sonda HSI - zatacz / wytgcz pompe
c) Poziom S3 Alarm - typu Plywak / Sonda HSI - alarm 1(grzee\(lalnlenie) + zatgcz / wylacz prace pomp
Nie dopuszcza sie stosowania przewodéw dtuzszych niz 15m. W przypadku wiekszej odlegtos$ci skrzynke
montowac¢ na stojaku przy zbiorniku.
8. _P_okmpa_zata;?]ialna wirowo-wyporowa z rozdrabniaczem szt. 1 o ponizszych parametrach technicznych ) ’%
i jako$ciowych: —— He —|
-JParametrxy/ hydrauliczne pracy: Qmin [I/s] przy Hmin gm‘] - patrz tabela dla silnika elektr ane/goa)ompy
o Parametry elektryczne silnika pompy: Pn=1,5kW +/-10%, U=400V/230V, n=~28500br/min.+/~10%
(mate obroty silnika zmniejszajg czegstotliwos¢ wymiany czesci pracujgcych obnizajgc koszty eksploatacii).

PowyZzsze parametry silnika zapewniajg duzg energooszczednos¢ oraz wieloletnig Zywotnosc
czesci pracujgcych
 Silnik wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson
e Masa pompy nie moze przekraczaé 25k
* Rozdrabniacz: w&konarg ze stali o podwyzszonej odpornosci na $cieranie hartowanej
do twardosci 55-60 HRC,
Przyktadowy typ pom%y: ORKA lub inne spetniajgce wymogi techniczne i jakosciowe.
.~ Zawor zwrotny DN wg tabeli szt. 1 - Zzeliwo, stal nierdzewna lub réwnowazne; zawér zwrotny
zgodny z normg PN-EN 12050-4.
0. Pion tloczny DN wg tabeli - stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza sie stosowania rur typu PE, PP, gumowych.
1. Belka wsporcza - stal 304 lub lepsze.
2. Szybkoztacze hydrauliczne DN wg tabeli szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie oraz
roztgczanie pompy od rurociggu
ttocznego bez koniecznosci rozkrecania jakichkolwiek elementéw, nie dopuszcza sie stosowania elementéw typu Hre
ztgcze skrecane, $rubunek itp.
13. Zawor odcinajacy DN wg tabeli szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nozowa obstugiwana z poziomu ziemi.
14. Uchwyt do wyciggania pompy szt. 1 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy z poziomu ziemi.
15. Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomié $ciekow.
16. Klucz zasuwy nozowej - stal 304 lub Iegsze - umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi (ok. 40cm od ziemi).

17. Stojak skrzynki sterujacej - stal 304 lub lepsze (opcja). 10
18 Zawér bezpieczenstwa 3/J " nastawa 0,6 MPa szt. 1°- mosigzny lub réwnowazne. éi‘\" @
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Z £ Podsypka piaskowo—zwirowa 15-20 cm
8 Krociec kablow zageszczona 1s=0,98
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\E i Kroéciec tloczn:
Krdciec wentylacyijn
NR  |Nrdziaki| Hzb Htr Hdno Hpk Dt Htt Dgr Har Zwiericzenie
POMPY Wys. |Rzterenu | Rzdna| Rzedna | Srednica "Rzedna Srednica | Rzedna
zbiornika zbiornikg gory zbior.| ttocznego 0Cznego grawitacji | grawitacji - S
o) @) ™ ™ ™ AP ™ ™ np.m. - Kréciec grawitacyjn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nieprzejazdowe
PD1 |640/1 | 2,60 | 102,70 | 99,65 | 102,75 | D40PE | 100,50 [D160PVC| 100,45 Nas(jostéar\TA]/ka Kréciec grawitacyin
PD2 ) .
(PD67) 646/20| 2,35 | 113,34 |111,04| 113,39 | D40OPE | 111,89 |D160 PVC| 111,84 |Nieprzejazdowe

Parametry pompowni
Nr/ Nazwa pompowni: Px xx
Typ pompowni: INWAP PK PEK-ZL-1xORT
llo$¢ pompowni w zadaniu Sztuk XX
Wymagane parametry pomp(y): Hp [m] 40 tS';A)
Typ pompy: ORKA-N QE [I/s] 1,2 5%
Producent: INWAP Sp. z 0.0. P=kw] 1,5£10%
U=[v] 400/230

Rodzaj cieczy Scieki bytowe
Materiat zbiornika PEHD
Pokrywa lekka - PEHD TAK/NIE PEHD

- ol A15/B125/
Pokrywa cigzka - zeliwna, betonowa TAK/NIE C300/D400
Wentylacja nawiewna TAK/NIE PVC
Srednica komory zbiornika D1 [m] 0,60
Wysoko$¢ zbiornika - Hze [m] 2,10/2,35/2,60
Wysoko$¢ nadstawki PEHD - Hxo TAK / NIE 0,1-0,7
Rzedna terenu w miejscu montazu zbiornika - Hrr m 2,05
Rzedna gérnej krawedzi zbiornika - Hek m 2,10
Rzedna osi kréc¢ca kablowego - Hew m 1,60
Rzedna osi krocca ttocznego - Hre m 0,85
Rzedna dna krécca grawitacyjnego 1 - Heri m 0,80
Rzedna dna krééca grawitacyjnego 2 - Herz m; -
Rzedna poziomu S3 - przepetnienie - Ha. m 0,70
Rzedna poziomu S2 - zalgcz - Hzae m 0,50
Rzedna poziomu S2 - wylgcz - Hwve m 0,30
Rzedna poziomu S1 (opcja) - suchobieg - Hsuck m, 0,20
Rzedna dna zbiornika - Hono m 0,00
Srednica hydrauliki DN 32
Srednica kroéca tlocznego - Dre. PE 40
Srednica / kat kroéca grawitacyjnego 1 - Dert /a1 PVC XXX I XXX°
Srednica / kat krééca grawitacyjnego 1 - Derz/ a2 PVC XXX/ XXX®
Srednica / kat krééca kablowego - Dec Dz 50 / XXX°
Srednica / kat krééca wentylacji - Dwent PVC min. 50 / XXX°
Maksymalne ci$nienie przytacza ttocznego MPa 1,0
Zestaw odcinajgcy na przytaczu ttocznym TAK/NIE DN32
min. Hzs = H1r - Her1 + Huinz + 0,05m
min. Hrt = Hprzemarzania + 0,1m

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY °INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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