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PRZEDMIAR

Budowa sieci kanalizacji cisnieniowej w ul. tgkowej dz. nr 648/3 z odgatezieniami do posesji potozonych przy ul. Ketlinga w m. Gotkéw
jedn. ewid. 141804_5 Piaseczno Obszar Wiejski, gm. Piaseczno.

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509 453 823

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Budowa sieci kanalizacji ciSnieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 z odgalezieniami do posesji potozonych przy ul. Ketlinga w
m. Gotkéw jedn. ewid. 141804_5 Piaseczno Obszar Wiejski, gm. Piaseczno.
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w te- |km
d.1{0111-01 renie rowninnym.
0,23 km 0,230
RAZEM 0,230
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. [80% catosci z
uwagi na uzbrojenie podziemne]
pod rurocigg sieciowy
1,20*[1,95+2,05]/2*14,80 35,520
1,20*[2,05+2,11)/2*21,50 53,664
1,20"[2,11+2,00]/2*26,60 65,596
1,20*[2,00+2,25]/2*49,90 127,245
1,20%2,25%4,50 12,150
1,20%[2,25+2,62]/2*5,50 16,071
1,20"[2,62+2,59]/2*13,70 42,826
1,20*[2,59+2,37]/2*60,10 178,858
1,20"[2,37+2,53)/2*[20,30+1,50+1,50] 68,502
pod przytgcza
1,20*[1,75+1,66]/2*20,60 42,148
A (obliczenia pomocnicze) ========
642,580
poz.2A*80% m3 514,064
pod pompownie
3,00*3,00*2,50*2<szt> m3 45,000
RAZEM 559,064
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1|/0307-03 z.0. |[nowych w gruntach suchych kat. I-Il - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130
2.10.1. 9901- |poj./h) [20% catosci z uwagi na uzbrojenie podziemne]
02 R*1,15; §*1,15
poz.2A*20% m3 128,516
RAZEM 128,516
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
poz.2+p0z.3 m3 687,580
RAZEM 687,580
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
sie¢
[1,95+2,05)/2*14,80*2 m2 59,200
[2,05+2,11]/2*21,50*2 m2 89,440
[2,11+2,00]/2*26,60*2 m?2 109,326
[2,00+2,25]/2749,90*2 m2 212,075
2,25*4,50*2 m?2 20,250
[2,25+2,62]/2*5,50"2 m2 26,785
[2,62+2,59]/2%13,70*2 m?2 71,377
[2,59+2,37]/2760,10*2 m2 298,096
[2,37+2,53]/2*[20,30+1,50+1,50]*2 m?2 114,170
pod przytgcza
[1,75+1,66]/2*20,60*2 m?2 70,246
pod studnie betonowe i pompownie
3,00"4*2,50*2<szt> m2 60,000
RAZEM 1 130,965
6/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
poz.5 m?2 1 130,965
RAZEM 1 130,965
7/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdéw wykonywanych me- |m?2
d.1/0503-03 chanicznie w gruntach kat.!-1lI
0,80%[8,80+2,10]<odgatezienia> m2 8,720
1,40%1,40*2<pompownie> m?2 3,920
RAZEM 12,640
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - zatadunek i dow6z gruntu z miejsca tymczasowego sktado-
wania do zasypania wykopu i odwiezienie nadmiaru gruntu
poz.11 m3 648,782
RAZEM 648,782
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
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poz.8 m3 648,782
RAZEM 648,782
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
poz.2+p0z.3-poz.11 m3 38,798
RAZEM 38,798
11|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1|0214-04 z.0. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.11.4. 9911-|luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
02 R*1,10; S*1,10
poz.2+poz.3 m3 687,580
minus podtoza
-poz.12 m3 -36,352
minus pompownie
-0,342*[2,35*1+3,55%1] m3 -2,018
minus objetos¢ rur
-0,00196*[222,40-5,00-6,00] m3 -0,414
-0,00126%[8,80+2,10] m3 -0,014
RAZEM 648,782
2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
0,20%0,80%[8,80+2,10]<odgatezienia> m3 1,744
0,2070,80*[222,40-5,00-6,00<przejscia>]<kanalizacja cisnieniowa> m3 33,824
1,40%1,40%0,20*2<pompownie> m3 0,784
RAZEM 36,352
13/KNNR 4 Montaz rurociagéw kanalizacji ci$nieniowej z rur polietylenowych PE o $ér.ze- |m
d.2|1009-01 z.  |wnetrznej 40 mm - wykopy umocnione
§z.3.9. 9912- |R*1,25
9
8,80+2,10 m 10,900
RAZEM 10,900
14/KNNR 4 Montaz rurociggéw kanalizacji ciSnieniowej z rur polietylenowych PE o $r.ze- |m
d.2/1009-01 z.  |wnetrznej 50 mm - wykopy umocnione
§z.3.9. 9912- |R*1,25
9
222,40 m 222,400
RAZEM 222,400
15/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
d.2|1011-01 z.  |elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9912- |R*1,25*0,63; S*1*0,63
9
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
16 Ksztattki PE d40 mm szt
d.2| materiat
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
17/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektro- |ztgcz.
d.2|1011-01 z.  |oporowych o $r. zewn. 50 mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9912- |R*1,25%0,79; S*1*0,79
9
18 ztgcz. 18,000
RAZEM 18,000
18 Ksztattki PE d50 mm szt
d.2| materiat
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
19 Kompletowanie pompowni $ciekéw z dostarczonych modutéw kpl
d.2|wycena indy-
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
20 Montaz pompowni $ciekéw $r. 800 mm Hzb.=2,35m z wyposazeniem, komp-  |kpl
d.2|wycena indy- |letnej w gotowym wykopie
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21 Montaz pompowni $ciekéw $r. 800 mm Hzb.=2,60m z wyposazeniem, komp-  |kpl
d.2|wycena indy- |letnej w gotowym wykopie
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.32 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2(1113-01
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Obudowa skrzynki zasuwy zlokalizowanej poza nawierzchnig utwardzong, z m
d.2|1423-01 kregéw betonowych o $r.800 mm [szt 104]
1 m 1,000
RAZEM 1,000
24/KNNR 6 Obrukowanie obudowy skrzynki zasuwy wewnatrz kregu betonowego z kostki |m2
d.2/0502-03 brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
0,50*1<zasuwy domowe> m?2 0,500
RAZEM 0,500
25/KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 114,3x4,0 mm metodg wi- |m
d.2|1211-01 browa przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.I-11
5,00+6,00 m 11,000
RAZEM 11,000
26 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 50 mm w rurach m
d.2|wycena indy- [ochronnych [rury PE policzono w poz.14]
widualna
5,00+6,00 m 11,000
RAZEM 11,000
27|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2/0219-01 z wkitadka lokalizacyjng metalowg
R*0,955
222,40+8,80+2,10 m 233,300
RAZEM 233,300
28/KNNR 4 Zabezpieczenie rurociagdw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3
d.2[1514-01
0,8070,30*8,00 m3 1,920
RAZEM 1,920
3/45231300-8 |Proby szczelnosci sieci
29|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacji ci$nieniowej z rur typu PEHD o $r.  |200m -
d.3/1606-01 do 110 mm 1 prob.
2 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
30|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci |10m
d.3/9914¢-01 przewodéw PEHD o $r. 50-65 mm rozn.
17 10m -17,000
rozn.
RAZEM -17,000
4/45232000-2 |Roboty pomochicze
31/KNNR 6 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni z ttucznia kamiennego m2
d.4/0802-01 + |R*1,07
KNNR 6
0113-06 z.o.
2.6. 9901-02
z.0.2.7.
9902-01 z.o.
2.7.9902-01
2,50*[222,40-5,00-6,00] m?2 528,500
RAZEM 528,500
32|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.4/0419-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.4/0419-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.4/0420-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.4/0420-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36 Barierki ochronne tymczasowe z desek malowanych farbg biatg i czerwong na |m
d.4|wycena indy- |stojakach z pretow stalowych - budowa
widualna
222,40-5,00-6,00 m 211,400
RAZEM 211,400
37 Barierki ochronne z desek malowanych farbg biatg i czerwong na stojakach z  |m
d.4|wycena indy- |pretow stalowych - rozebranie
widualna
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poz.36 m 211,400
RAZEM 211,400
38 Wykonanie tymczasowego nocnego os$wietlenia odcinka rob6t znakami drogo- |odc
d.4|wycena indy- |[wymi pod$wietlanymi oraz latarniami sygnatowymi pulsujacymi wraz z rozbior-
widualna ka po zakonczeniu robot
1 odc 1,000
RAZEM 1,000
39/KNNR-W 3 |Pomosty dla pieszych nad wykopami m2
d.4/0108-04
1,20*3*2<szt> m?2 7,200
RAZEM 7,200
40|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie wykopow od gory balami m2
d.4/0108-03
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
41|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  [szt.
d.4|0605-01 do gtebokosci 4 m.
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
42| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.4(52
120 m-g 120,000
RAZEM 120,000
43 Obstuga geodezyjna robdt liniowych - wytyczenie i inwentaryzacja powykonaw- |hm
d.4|wycena indy- |cza oraz naniesienie na mapy archiwalne sieci kanalizacyjnej
widualna
3 hm 3,000
RAZEM 3,000
44 Obstuga geodezyjna robdt liniowych - wytyczenie i inwentaryzacja powykonaw- | szt
d.4|wycena indy- |cza oraz naniesienie na mapy archiwalne przytaczy kanalizacyjnych
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa sieci kanalizacji ciSnieniowej w ul. Lakowej dz. nr 648/3 z odgalezieniami do posesji potozonych przy ul. Ketlinga w
m. Gotkéw jedn. ewid. 141804_5 Piaseczno Obszar Wiejski, gm. Piaseczno.
1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,230
d.1/01 trasa rurociggbéw w terenie réwninnym.
2/|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3 559,064
d.1]03 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. [80% catosci z uwagi na
uzbrojenie podziemne]
3|/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do m3 128,516
d.1/038 z.0.2.10.1. |3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat.
9901-02 I-11 - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
[20% catosci z uwagi na uzbrojenie podziemne]
R*1,15; §*1,15
4|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- m3 687,580
d.1]02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
5/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pa- m?2 1130,965
d.1]01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
-1V
6/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg pa- m2 1130,965
d.1]/05 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy
rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1IV
7|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- m2 12,640
d.1/03 péw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.|-Ill
8/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- m3 648,782
d.1]02 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzed-
nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
samowytad. - zatadunek i dowdz gruntu z miejsca tym-
czasowego skitadowania do zasypania wykopu i od-
wiezienie nadmiaru gruntu
9/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- ms3 648,782
d.1]02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
10/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- m3 38,798
d.1]02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
11|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro- ms3 648,782
d.1|04 z.0.2.11.4. |wow,wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.
9911-02 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.
98)
R*1,10; S*1,10
2/45231300-8 Roboty instalacyjne
12|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 36,352
d.2|03 grub. 20 cm
13/KNNR 4 1009- |Montaz rurociaggéw kanalizacji cisnieniowej z rur polie- m 10,900
d.2|01 z.sz.3.9. tylenowych PE o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy
9912-9 umocnione
R*1,25
14|KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw kanalizacji ci$nieniowej z rur polie- m 222,400
d.2|01 z.sz.3.9. tylenowych PE o $r.zewnetrznej 50 mm - wykopy
9912-9 umocnione
R*1,25
15/KNNR 4 1011- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz. 2,000
d.2|01 z.sz.3.9. PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr.
9912-9 zewn. 40 mm - wykopy umocnione
R*1,25%0,63; S*1*0,63
16 Ksztattki PE d40 mm szt 5,000
d.2|materiat
17/KNNR 4 1011- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za zlgcz. 18,000
d.2|01 z.sz.3.9. pomocg ksztattek elektrooporowych o sr. zewn. 50 mm
9912-9 - wykopy umocnione
R*1,25*0,79; S*1*0,79
18 Ksztattki PE d50 mm szt 18,000
d.2|materiat
19 Kompletowanie pompowni $ciekdéw z dostarczonych kpl 2,000
d.2|wycena indywi- |modutéw
dualna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20 Montaz pompowni $ciekéw $r. 800 mm Hzb.=2,35m z kpl 1,000
d.2|wycena indywi- |wyposazeniem, kompletnej w gotowym wykopie
dualna
21 Montaz pompowni $ciekéw $r. 800 mm Hzb.=2,60m z kpl 1,000
d.2|wycena indywi- |wyposazeniem, kompletnej w gotowym wykopie
dualna
22|KNNR 4 1113- |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.32 mm montowane na kpl. 1,000
d.2|01 rurociggach PE
23|KNNR 4 1423- |Obudowa skrzynki zasuwy zlokalizowanej poza na- m 1,000
d.2|01 wierzchnig utwardzong, z kregéw betonowych o $r.800
mm [szt 104]
24|KNNR 6 0502- |Obrukowanie obudowy skrzynki zasuwy wewnatrz kre- m2 0,500
d.2|03 gu betonowego z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
25/KNNR 4 1211- |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalne;j m 11,000
d.2|01 114,3x4,0 mm metodg wibrowa przy uzyciu mtota
pneumatycznego w gruntach kat.|-1
26 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominal- m 11,000
d.2|wycena indywi- |nej 50 mm w rurach ochronnych [rury PE policzono w
dualna poz.14]
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma m 233,300
d.2/0219-01 z tworzywa sztucznego z wkiadka lokalizacyjng metalo-
wg
R*0,955
28|KNNR 4 1514- |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izola- m3 1,920
d.2|01 cja keramzytem
3/45231300-8 Proby szczelnosci sieci
29|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji cisnieniowej 200m -1 2,000
d.3/01 z rur typu PEHD o $r. do 110 mm préb.
30|KNNR 4 9914c- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) 10m rézn. -17,000
d.3|01 przy prébach szczelnosci przewodéw PEHD o $r. 50-
65 mm
4/45232000-2 Roboty pomocnicze
31/KNNR 6 0802- |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z ttucznia kamien- m2 528,500
d.4/01 + KNNR 6 |nego
0113-06 z.0.2. |R*1,07
6.9901-02 z.o.
2.7.9902-01 z.
0.2.7.9902-01
32|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 szt. 2,000
d.4/0419-02 mm - budowa
33|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 szt. 2,000
d.4/0419-05 mm - rozebranie
34|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt. 2,000
d.4/0420-01
35|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt. 2,000
d.4/0420-03
36 Barierki ochronne tymczasowe z desek malowanych m 211,400
d.4|wycena indywi- |farbg biatg i czerwona na stojakach z pretéw stalowych
dualna - budowa
37 Barierki ochronne z desek malowanych farbg biatg i m 211,400
d.4|wycena indywi- |czerwong na stojakach z pretow stalowych - rozebranie
dualna
38 Wykonanie tymczasowego nochego oswietlenia odcin- odc 1,000
d.4|wycena indywi- |ka robo6t znakami drogowymi podswietlanymi oraz la-
dualna tarniami sygnatowymi pulsujgcymi wraz z rozbiérkg po
zakonczeniu rob6t
39|KNNR-W 3 Pomosty dla pieszych nad wykopami m2 7,200
d.4/0108-04
40/KNNR-W 3 Zabezpieczenie wykopow od gory balami m?2 150,000
d.4/0108-03
41|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- szt. 30,000
d.4|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
42|TZKNBK Il -52 |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g 120,000
d.4
43 Obstuga geodezyjna robdt liniowych - wytyczenie i in- hm 3,000
d.4|wycena indywi- |wentaryzacja powykonawcza oraz naniesienie na mapy
dualna archiwalne sieci kanalizacyjnej
44 Obstuga geodezyjna robdt liniowych - wytyczenie i in- szt 2,000
d.4|wycena indywi- |wentaryzacja powykonawcza oraz naniesienie na mapy
dualna archiwalne przytaczy kanalizacyjnych
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot
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