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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg wodociggu na terenie miejscowosci
Gtoskéw w gminie Piaseczno w rejonie |ll.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie budowy sieci wodociggowej
wraz z przytgczami :

* roboty przygotowawcze
e roboty ziemne
e roboty montazowe :

a) montaz rurociggéw

b) montaz armatury,

C) montaz urzgdzen,

d) badanie szczelnosci rurociggow.

1.4. 0Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é
za ochrone przekazanych mu dokumentow.

1.4.2. Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj a projektow g i SST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementow budowli muszg by¢é jednorodne
I wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peilni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”, polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiadaé polskim
normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak rowniez
cO najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

e atest

o certyfikat

» aprobate techniczng ITB
» certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw
do innych roboét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem
I niezaptaceniem.



2.3. Zastosowane materiaty.
2.3.1. Sie¢ wodoci agowa wraz z przyt aczami wodoci agowymi.

Wodocigg projektowany jest z rur PE SDR11; PN 16 o $r. 110x10 mm, a
przytacza wodociggowe bedg wykonane z rur PE SDR11; PN 16 o s$r. 40x3,7mm o
diugosciach wg planu sytuacyjnego. Podtgczenia przytgczy projektowanych z PE
do projektowanej sieci wodociggowej z PE dokona¢ za pomocg opasek do
nawiercania rur PE.

Na przylgczach wodociggowych montowa¢ zasuwy z gwintem zewnetrznym
I wewnetrznym o sr. 40mm z obudowg teleskopowg ze skrzynkg uliczng zeliwna.
Projekt obejmuje wigczenie istniejgcych odbiorcéw wody zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Na sieci wodociggowej montowa¢ zasuwy odcinajgce miekkouszczelniajgce
klinowe kotnierzowe DN 100 mm z obudowg teleskopowg i skrzynkg zeliwng uliczng
do zasuw.

a) rury wodociggowe sieci wodociggowej — rury cisnieniowe z PE SDR11; PN 16 o
Sr. 110x10 mm, muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane
do tego Instytucje.

b) rury wodociggowe przytgczy wodociggowych — rury z PE SDR11; PN 16
0 sr. 40x3,7 mm muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane
do tego Instytucje.

c) tasma znacznikowo - ostrzegawcza - z PVC, kolor niebieski, z wkiadkg
metalowg szerokos¢ 200 mm

d) wcinka do proj. sieci wodociggowej z rur PE — obejma nawiertkg
do nawiercania rur PE

e) armatura odcinajgca:

— do odciecia sieci wodociggowej — zasuwa odcinajgca miekko -uszczelniajgca
klinowa kotnierzowa DN 100 mm z obudowg teleskopowg i skrzynkg zeliwng
uliczng do zasuw.

— przy hydrantach p. poz. — zasuwa zeliwna kotnierzowa z klinem migkko
- uszczelniajgcym o $ér. 80 mm ze skrzynkg zeliwng uliczng i obudowg
teleskopows.

f)  kaczniki:

— tgczniki kotnierzowe

— trgjniki kotnierzowe,

— tuleje kotnierzowe

g) podsypka i obsypka rur - Piasek na podsypke i obsypke rur wodociggowych,
wg PN- 87/B-01100. zwir , tluczeh na podsypke filtracyjng powinien odpowiadac
PN-87/B-01100.

h) bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggdw o ztgczach kielichowych lub
dtawikowych, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz
przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezieniach.

i) hydrant p. poz. — hydrant p. poz. nadziemny o s$r. 80 mm



2.4. Odbiér materialow na budowie.

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosgé;

Przed zamontowaniem armatury nale 2y sprawdzi €, czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia;
w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca
przemy¢ naftg;

- wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione;

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,

- uszczelnienie ditawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie diuzszym, jesli bedzie wymagane
to do badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robét zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatdw. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i whkasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba s$rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

4.1. Transport rur i ksztattek.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i Kksztaltek muszg by¢é one
zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradziezg.

4.2. Transport armatury.

Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé
(w pojemnikach) w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wst epne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowe] wraz
Z przytaczami wodociggowymi.

5.1.1. Sieé¢ wodoci agowa z przyt aczami wodoci agowymi. Roboty ziemne.

. Wykopy

Przed przystgpieniem do montazu rurociggow sieci wodociggowej z przytgczami
wodociggowymi nalezy:

- Wykopy wykona¢ wasko-przestrzenne o $cianach odeskowanych,

mechanicznie, w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem recznie

- Wykop nalezy prowadzi¢ tak, aby dno wykopu pod rurociggi byto réwne

i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie
10 cm gtebokosci wykopu, wybra¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

Przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych
od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Wykop na przytgcza wodociggowe nalezy prowadzi¢ od ulicy gdzie bedzie miejsce
podigczenia do sieci wodociggowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wydobywang ziemie nalezy



sktadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1.0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi. Dla wykopow o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie
poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm
ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest ztozone z oddzielnych odcinkow
tzw. klatek o dtugosci 4,0-5,0 m, z ktérych kazda stanowi catos¢. Potgczenie klatek
sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Umocnienie $cian sklada sie
z trzech elementow:

a) wyprasek utozonych poziomo, przylegajgcych do $cian wykopu,

b) bali pionowych (naktadek),

c) okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé¢ obok wykopu. Przy wykopach recznych
rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu. Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu
i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem
na wysokosci 1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Ltawy powinny
mie¢ wyraznie trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Po odkopaniu na kable energetyczne i telekomunikacyjne zaktadac¢ przepusty
dwudzielne typu AROT (L=3.0 m) i podwiesza¢ na czas budowy razem z kablem.
Podczas zasypywania wykopu zabezpieczenie (deski i przepust ) pozostawic
w ziemi.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane, z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20m.

e podsypka
Dla przebudowywanej i budowanej sieci wodociggowej w gruntach suchych,
0 podiozu nie piaszczystym, nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego
o grubosci 10 cm.
Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

5.1.2. Sieé wodoci agowa wraz z przyt aczami. Roboty monta zowe.

Technologia budowy sieci wodociggowe] i przylgczy wodociggowych musi
gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B- 10735:1992. Uktadanie rurociggow
nalezy prowadzi¢ od strony odbiornikbw. Rury PE bedg tgczone za pomocg
zgrzewania elektrooporowego. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu
i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowac¢ prostoliniowo$¢ osi  zaréwno
w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury



w stosunku do kierunku osi rurociggu sprawdza sie pionem, a w stosunku do
projektowanej linii dna — krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie sprawdzac
niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie
i powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w normach PN-EN 1401-1:1999; PN-EN
1401-3-2002(U), PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A: 2004.

5.1.3. Montaz armatury i osprz etu.

Przy montazu armatury nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
e rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
kielichowych, kotnierzowych i za pomocg tacznikbw rurowo-
kotnierzowych.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Kolejno $¢é wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu lub tgcznikow
- skrecenie potgczenia.

5.2. BADANIA i URUCHOMIENIE SIECI WODOCI AGOWEJ WRAZ

Z PRZYt ACZAMI.

Sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami wodociggowymi przed zasypaniem
muszg by¢ poddane probie szczelnosci.
« Sie¢ wodociggowg i przylgcza wodociggowe nalezy dokfadnie
odpowietrzyc
e Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét
*  Wykona¢ badania wody pod wzgledem przydatnosci do spozycia

6.0._ KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Przy przeprowadzaniu kontroli jakosci robot nalezy przestrzegaé

nastepujgcych zasad:

kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej wraz
Z przytlgczami wodociggowymi przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”;

z kazdej kontroli nalezy sporzadzié¢ protokét,

kazda dostarczona partia materialtdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta,;

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami
norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.



Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonaé
w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

7.0. ODBIORY ROBOT.

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu budowy sieci wodociggowej nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”;

SzczegoOlowy zakres badan odbiorczych powinien by¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:
- odbior czesci wykonanej sieci wodociggowej
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego sieci wodociggowe,.
Odbidr techniczny.
Sie¢ wodociggowa wraz z przyltgczami wodociggowymi powinna byc¢
przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy sieci wodociggowej,
- sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami wodociggowymi wyptukano, napetniono
wodg, wigczono do istniejgcych instalacji wodociggowych,
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

Przy odbiorze ko Acowym powinny by ¢ dostarczone nast epujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
naniesionymi w trakcie wykonywania robot;

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakos$ci

- wydane przez dostawcOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczgcych usuniecia usterek,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci sieci wodociggowej wraz z
przytgczami.

Przy odbiorze ko Acowym nale zy sprawdzi ¢:

- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgca
usuniecia usterek,
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- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych.

8.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robdét Zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

9.0. PODSTAWA P+ATNO SCI.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ wybudowanego rurociggu
sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie scian wykopu,

- utozenie rur, zamontowanie armatury,

- wykonanie prob szczelnosci,

- zasypanie wykopu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7.

[1] PN-81/B-10725
[2] BN-74/6366-03
[3] BN-74/6366-04
[4] PN-85/B-01700

[5] PN-68/B-06050

[6] BN-83/8836-02

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[7] BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[8] PN-88/B-06250
[9] PN-90/B-14501

Beton zwykty.
Zaprawy budowlane zwykte.

[10] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
[11] PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.



[12] PN-88/B-30030
[13] PN-88/B-30005
[14] PN-79/B-06711
[15] PN-87/B-01060

[16] PN-87/B-01100
[17] PN-86/B-06712
[18] PN-88/B-30000
[19] PN-70/C-89015
[20] PN-70/C-89016
[21] PN-89/H-02650

[22] PN-83/H-02651
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Cement. Klasyfikacja.
Cement hutniczy.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki.
Rury polietylenowe. Metody badan.
Ksztaltki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.
Armatura i rurociggi.
Cisnienia i temperatury.
Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

[23] PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa.

[24] PN-93/C-89218

[25] BN-77/5213-04
[26] PN-89/M-74091

[27] PN-92/M-74001

[28] PN-88/M-54900
[29] PN-88/M-54906
[30] PN-85/M-74081

[31] BN-81/9192-05

[32] BN-81/9192-04

BN-75/8846-01
BN-72/8932-01
PN-68/B-06050
BN-90/E-05030-01
PN-81/E-05024
PN-77/E-05030-01
PN-85/S-10030

10.1.Inne dokumenty.

Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nom. 1
Mpa
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarow.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa
Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 Mpa.
Armatura przemystowa.
Ogolne wymagania i badania.
Wodomierze. Terminologia.
Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
Wodociggi wiejskie.
Bloki oporowe.
Wymiary i warunki stosowania.
Wodociggi wiejskie.
Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

[33] Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z

dnia 29 grudnia 1970 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Budown. Nr 1 z 1971 r].

[34] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il.

Instalacje sanitarne i przemystowe.
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[35] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r.

[36] Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — ZTS Gamrat.

[37] Podziemne tasmy ostrzegawcze — instalacja i zastosowanie Sparks.

[38] Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych ,Transprojekt” Warszawa.

[39] Katalog armatury wodociggowej Hawle.

[40] Katalog armatury wodociggowej AVK.

[41] Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

[42] Elementy do rurociggdéw — Plozy FP(system raci).

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Autor opracowani  a:



