1. Armatura wodociągowa
Na przewodach wodociągowych należy stosować armaturę spełniającą normy: PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650, PN-85/H74307 
· opaski do nawiercania D 110/32; D 110/ 50 -63: eksploatator zaleca obejmę nawiertki (do rur PE, PVC) wykonana z żeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem płaszczyznowym na całej powierzchni wewnętrznej – Hawle, AVK lub elektrooporowe obejmy siodłowe z wydłużonym przyłączem (z zaworem lub bez) – FRIALEN, Fischer.
· złączki z gwintem zewnętrznym – eksploatator zaleca minimalizację stosowania – FRIALEN, Fischer
· armatura: zasuwy wodociągowe DN100, DN80, DN32 (domowe wyjątkowo z gwintem wewnętrznym typ z uszczelnieniem miękkim - eksploatator zaleca Hawle, AVK ), eksploatator zaleca zasuwy domowe z króćcami PE - Hawle, AVK, FRIALEN.
· [bookmark: _GoBack]hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80, kolumna hydrantu ze stali nierdzewnej, eksploatator zaleca Hawle, AVK, Krammer.
· obudowy do zasuw przyłączeniowych teleskopowa z podwójna zamknięciem na zasuwie za pomocą przetyczki i zatrzasku 
· trzpienie do zasuw
· skrzynki do zasuw i hydrantów: pokrywa i korpus – żeliwo szare o wytrzymałości Rm minimum 200 MPa, zgodnie z normą PN – EN – 1561,sworzeń: stal zabezpieczona przed korozją, ucho: stal węglowa St0; ucho powinno być odlane z żeliwa razem z pokrywką lub powinno być stalowe, wtopione w pokrywkę; Malowanie – farbą wodorozcieńczalną – kolor czarny lub innym równorzędnym środkiem antykorozyjnym. 

