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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYt ACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Temat i zakres opracowania .

Tematem i zakresem opracowania jest projekt wykaagvprzyhczy kanalizacji
sanitarnej do granic posesji na terenie miejséowGtoskdw w gminie Piaseczno
w rejonie 1l

Inwestorem powsszego zadania jest PWIK w Piasecznie Sp. z o. o,
ul. Zeromskiego 39, 05-500 Piaseczno.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta z Inwestorem,
Mapy do celéw projektowych,
Wizja lokalna w terenie,
Warunki techniczne nr 305/k/10,
Dokumentacja z badageotechnicznych.
Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Szczegotowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawartdokumentacji z bada
geotechnicznych do projektu budowy sieci kanalizeapitarnej i sieci wodoggowe]
na terenie miejscovgoi Gtoskow.

Objety badaniami rejon charakteryzuje gréznicowary budows geologiczg.

Na podstawie wykonanych otworow geotechnicznych iestizic mazna,
ze w podiau rozbudowy projektowanej sieci kanalizacji samiéqrdo gébokcdici
2,0-4,0 m p.p.t. zalegajutwory czwartorgdowe - plejstocaskie (Qp) i holocaskie
(Qh). Reprezentyjje:

— utwory wodnolodowcowe(fluwioglacjalne — Qpfg/Qhfg) - wyksztatcone gtoien
jako piaski w frakcji od piaskéw pylastych do grakaynistych, z domieszkami
i przewarstwieniami innych osadowdrstwy la i Ib). Wyskpuja one powszechnie
w podizu badanego obszaru w formie soczewekdzbwarstw o niewielkiej
migzszaici. Jednake w otworach zlokalizowanych w péinocnejegad obszaru
bada utwory te czsto zalegaj bezpdrednio pod warstw przypowierzchniowy
az do gkbokasci wykonanych wierce

— osady polodowcowe (glacjalne - Qpg) reprezentowane przez piaski iagie
(warstwy serii 11) oraz przez gliny, gliny zwite i gliny piaszczystewarstwy
serii Ill'). Utwory obu tych grup zawiergajakze liczne domieszki i przewarstwienia
innych osadéw. Wyspuja one powszechnie w pocio badanego rejonu i w wielu
otworach do gibokasci rozpoznanej wierceniami nie g@gnicto ich spgu.

— osadylodowcowo-zastoiskowgglacjilimniczne - Qpgl), reprezentowang [grzez
pyly i pylty piaszczyste przewarstwione piaskiemasyym lub glinami pylastymi
(warstwy serii V) oraz gliny pylaste przewarstwione lokalnie pytafwiarstwy
serii VI). Osady pierwszej warstwy zostaty nawiercone jalewielkie soczewki w
rejonie otworow nr OW33 i OW47 a w rejonie otwor@Ww8 i OW29 (zalegafe
pod innymi osadami) oraz OW27 i OW35 (zalegej bezpérednio pod warstw
przypowierzchniow) do gkbokasci rozpoznanej badaniami nie nawiercono ich
spmgu. Natomiast gliny pylaste napotkano w rejonieatiw OW33 i OW55, gdzie
zalegag one pod innymi utworami i do gdokasci wykonanych wierce nie
osiggnigto ich spgu.

— miodsze osady z okresu holocenu reprezentowan@zez zastoiskowaamuty
(warstwa X), wyskpujagce w otworze OW?25 zlokalizowanym w rejonie
ul. Derkacza (potudniowa ¢ obszaru badg.

Warstwe przypowierzchniow stanows:
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— warstwa humusu (warstwa Xl) o migzszagci od 0,2 do 0,8 m wygpujaca
powszechnie na terenie badanego obszaru.

- nasypy niekontrolowane (warstwa XIllI), ktéra ze wzgédu na zawart& piasku,
humusu, kamieni otoczakéw i gruzu zakwalifikowarm rtasypu niebudowlanego.
Zalega on gtdwnie w poétnocnej i ponocno-wschodniggsci obszaru bada
(maksymalna ghbokas¢ to 1,2 m p.p.t. w otworze nr OW50).

4. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne.
Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do ekspifiatee bedzie miata ujemnego
wptywu nasrodowisko naturalne.

5. Rozwiazania projektowe.

5.1. Przytacza kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano przycza kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym
w miejscowdci Baszkowka.

Kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U odnelitej sciance,
produkowanych zgodnie z nognPN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne begdeniowe systemy przewodowe z niezkuizonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kamacji. Wymagania dotygze rur,
ksztattek i systemu”. Ksztattki z PVC-U érednicy od 110 mm do 400 mm
produkowane zgodnie z nognfPN-EN 1401-1. Ksztaltki z PP-Bsoednicy od 250 mm
do 400 mm produkowane zgodnie z nerPN-EN 1852-1 ,Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne be&nteniowe systemy przewodowe z polipropylenu
(PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania doggezrur, ksztattek i systemu”.

Rury o érednicy od 160 mm do 400 mm produkowane w klasikNBm?2
w odcinkach o diugai 31 6 m.

Rury posiadaj uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichuyrw trakcie
procesu produkcyjnego. Ksztaittki posiadajszczelki wargowe. Kielich kadej rury
formowany jest indywidualnie wokét uszczelki, eldi czemu dopasowuje ibardzo
doktadnie do jej ksztaltow, gwarandajszczelne i trwate g¢ze. Uszczelka montowana
na gopco, jest na state zespolona z kielichem.

Rury posiadaj znakowanie wewgtrz umaliwiajace identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjnej.

Projektuje si:
— przylcza grawitacyjne PVC @160 mm w it 82 szt.,

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Wamamk Technicznymi
Wykonania i Odbioru Ruroggdéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru podanymi przezducenta rur.

System kanalizacji sanitarnej z rur PVC-u musi aktaryzowa sie nastpujacymi
cechami:

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u Zeianky litg jednorodig spetniagce

wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:

a) odporne na dichlorometan, przez co potwiergizagpowiedni stopie
zzelowania (przetworzenia) PVC-u,

b) materiat rury ma potwierdzgnw tescie 1000-godzinnym odpord® na
cisnienie wewgtrzne (pozytywny wynik testu badania odpaitio na
cisnienie wewgtrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza tré@toa
poziomie 100 lat),

c) odporne na cykliczne dziatania podiggonej temperatury (rownovie z
tym, ze rury mag oznaczenie UD),

d) temperatura mgknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=%®, co jest
warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD):
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» ksztaitki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spigjace wymagania
PN-EN 1401:2009,

» ksztailtki SN4 jako uzupetnienie rur SN4,

» ksztattki SN8 na kanatach o sztyvicoSNS,

» system (rury i ksztattki) powinien byednorodny materiatowo,

* rury w srednicach dr 200 z nadrukiem wewitrz umaliwiajacym
identyfikacg rur podczas inspekcji telewizyjnej umieszczonym
wzdtuz rury. Parametry podleggie identyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury (rury lite jednorodnéjednica oraz
sztywnda¢ obwodowa,

* mozliwos¢ stosowania w ikynierii komunikacyjnej rur o sztywroi
obwodowej SN 8 i SN 4 — zgodnie z zaleceniami PKBENCTS
15223:2011 oraz PN-ENV 1046:2007

2) rury 1 ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosmvadJD (oznaczone
symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie ZERN1401 przeznaczone
do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m wdh konstrukcji)
I wykazupce odporn& i szczelné¢ w warunkach znacznych zmian
temperatury odprowadzanego medium,

3) ksztaittki pohczeniowe powinny speinta wymagania normy PN-EN
1401:2009 i by rowniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

4) system w kolorze pomatezowym (RAL 8023),

5) odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

6) uszczelki zgodne z nogmzharmonizowasn PN-EN 681-1 posiadage
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kaogjigech oznaczone
symbolami WC,

7) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

8) producent posiadagy dawiadczenie z badarur z PVC-u w skali
rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowagezh bada,

9) badania okresowe wyrobéw przeprowadzane przez dadraum
posiadajce akredytagg PCA (Polskiego Centrum Akredytacii)

- potwierdzone raportem z bada

10)system (zarowno rury jak i Kksztaltki) posiagyj opine GIG
— dopuszczenie do stosowania na terenach szkoetgyeh:

a) dlarur klasy S do IV kategorii szkdd gorniczychyednie,
b) dla rur klasy N do Il kategorii szkéd gorniczycligaznie,

11)producent posiadagy dawiadczenie z badatrwatosci rur z PVC-u w
kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowane ordgmi z
przeprowadzonych bafa

12)system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienk) jednego producenta.

Przyhcza po wytyczeniu spadkow najeutozy¢é na podiau z warstwy piasku

0 grubdci 10 cm. przewody po ueniu powinnyscisle przylegé do podiaa na calej
swej dlugdci na co najmniej Y4 obwodu. aiza powinny by odstongte
do czasu przeprowadzenia proby szczalno

Po ulaeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesigin naley wykona

badanie szczeldoi wedlug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-367
oraz wytycznych producentéw.

Przy podiczeniu kanatébw bocznych do studni przelotowych prainicy dna

studni i kanatu wikszej od 0,50 m naty wykona kaska@ na zewntrz studni zgodnie
Z zahczonym rysunkiem szczegétowym.

5.2. Roboty ziemne.
Przewiduje si wykonanie prac ziemnych mechanicznie przyciu koparki.
Wykopy wykon& na odklad bez wywozu urobku jakogsko-przestrzenne oszalowane
szalunkiem petnym. @bokas¢ wykopow wynost bedzie 1,3 m — 2,6 m.
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W miejscach skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywavykopy kontrolne,
a roboty ziemne przy zlikeniach do kolizji wykonywarecznie z zabezpieczeniem ich na okres
trwania robot. W bliskim gsiedztwie stupow i studzienek telefonicznych praimeac taky
technolog¢ wykonania wykopow, aby nie dofmi¢ do osungcia sk lub przemieszczania gruntu
(przeciski, przewierty). Istnigge elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak ekadN,
eWN, telefoniczne naky zabezpieczy przepustami kablowe typu A-110 PS na isyugin
uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzypwah i zblizen sieci kanalizacyjnej z siegitelekomunikacyja
i elektryczry roboty prowadzi zgodnie z PN-92/B-01707 oraz NarnZakladowg
.1elekomunikacyjne linie przewodowe — Zinia i skrzgowania linii telekomunikacyjnych
i innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego”.

Przewody zasypywaw obrbie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, ¢cznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypki drobno
lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480.

Zasypk do terenu projektowanego najewykona gruntem ziaonym obok wykopu
zag:szczagc go warstwami. Wskaik zag:szczenia gruntu powinien byggodny z wymogami
normy BN-72/8932-01. Zasyp i ubijanie gruntu w 8&eochronnej przewodu nalg
wykonywa warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanegiodiania. Grubg
ubijanej warstwy nie powinna przekra¢z0 cm.

Zageszczanie warstwy ochronnej przy prgym materiale zasypki, nalg wykona
do wskanika Proctora Js=97%. Zesyczenie warstwy do powierzchni terenu
do wskanika min. Js=95%.

W razie gczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopdawhiét montaowych,
nalezy wykopy osuszaza pomog pomp bezpgednio z dna wykopu lub igtofiltrow.

6. Uwaqi koncowe.

Teren budowy powinien BBy ogrodzony i  zagospodarowany  zgodnie
z obowhizujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszowy trakcie robot
zwigzanych z budow nalezy przywréct do stanu pierwotnego.

Catas¢ rob6t montaowych oraz ziemnych wykodagodnie z obowgzujagcymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robét zanikowych oraz odbior da@owy winny by dokonane przy udziale
Inspektora  Nadzoru ze strony Inwestora oraz praedsiela uytkownika.
Na okolicznd¢ odbioru robot naley sporadzi¢ protokot.

7. Warunki realizacji inwestycii.

— stosowa odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

- stosow& wiasciwe nachylenie skarp wykopow w zatesci od rodzaju gruntu
lub umocnienigcian wykopow

— roboty winne by prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

- w przypadku uszkodzenia udzen podziemnych naly  natychmiast
powiadomé wiasciciela uradzen oraz zabezpiec#ymiejsce uszkodzenia

- pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie BHP robdt ziemnych
i instalacyjnych

UWAGA:

Trasa budowanych przyhczy kanalizacji sanitarnej, winna by wytyczona przed
rozpoczciem robot przez uprawnionego geodeti podlegat w zakresie lokalizacyjnym
i wysokasciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowjcej podstawe koncowego
odbioru.

Dopuszcza s stosowanie innych materiatdw i uradzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wiaciwosci i parametry sa takie same
lub lepsze oraz zostam potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami
technicznymi, jak rowniez potwierdzone protokotem uzgodnieniowym podpisanym
przez Wykonawe, Inwestora i Projektanta.

Autor opracowania:



