Piaseczno, dn. 16.09.2010 r.

Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 39

05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE
nr 305/k/10

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie okresla ponizej warunki techniczne do zaprojektowania i
budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno — ttocznej w rejonie Il w miejscowosci: Gtoskéw Letnisko, PGR Gtoskéw, Bakéwka,
Baszkéwka, PGR Karolin, Wola Gotkowska, Robercin, Antoninéw, Kuleszéwka i Mieszkowo gm. Piaseczno po uwzglednieniu

nastepujacych wymogow:
I. Warunki ogdlne:

1. Projekt techniczny wykonaé zgodnie z zapisami norm:

- PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdline i definicje.
- PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne

i oddziafywanie na srodowisko.

- PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

- PN-EN 752-7 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
- PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.

- PN-EN 1091 Zewngtrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej.

oraz PN tematycznie zwigzane z powyzszymi PN-EN.

2. Siec¢ kanalizacyjng zaprojektowac i wykonac jako kanalizacje grawitacyjng z pompowniami zgodnie z:

2.1. Koncepcjq kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej na nieskanalizowanym obszarze rejonu Il w miejscowosci
Gtoskéw Wies, Gtoskdw Letnisko, PGR Gtoskéw, Bakéwka, Baszkéwka, PGR Karolin, Wola Gotkowska, Robercin,
Antoniéw, Kuleszéwka, Mieszkowo gm. Piaseczno wykonang przez Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji
Inwestycji Komunalnych ,,INKOM” Sp. z 0.0. w Biatymstoku, ul Sobieskiego 12, 15-014 Biatystok.

2.2. Opiniami eksploatatora dotyczacymi powyzszej Koncepcji.

3. Dopuszcza sig zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji ciSnieniowej na obszarach gdzie wystepuje brak
mozliwosci zaprojektowania sieci grawitacyjnej ze wzgledu na uksztattowanie terenu, zasieg kanatéw grawitacyjnych,

zagtebienie kanatu.
3.1 gtebokosci utozenia kanatéw do 3 —3,5 m.
3.2, lokalizacja pompowni zbiorczych jako obiekty na wydzielonych i ogrodzonych dziatkach.
4. Zrzut Sciekéw komunalnych z miejscowosci Ztotoktos i Rundw na oczyszczalnie $ciekéw ,, Gtoskdw ” w Bagkdwcee

poprzez kanaty sanitarne do zaprojektowania w miejscowosci Gtoskéw i projektowang na oczyszczalni pompownie
Sciekéw.

4.1. Okresli¢ ilosci przewidywanych doptywajacych $ciekédw do oczyszczalni w perspektywie czasowej i okreslié termin
rozbudowy oczyszczalni , Gtoskow” wg. pkt. 6 i 7 notatki stuzbowej z dnia 24.11.2005r.

4.2. Kanat sanitarny na terenie wsi Gtoskdw zaprojektowac i wykonac w sposéb umozliwiajacy podtgczenie
przewidywanych przytaczy kanalizacyjnych i kanatéw sanitarnych Gtoskowa.

5. Kanaly sanitarne prowadzi¢ istniejgcymi ulicami oraz terenami przewidzianymi pod ulice w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla objetych projektem miejscowosci.



o

10.
11.
12.
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Zasilanie energetyczne obiektow i urzadzen zaprojektowac i wykonad zgodnie z uzyskanymi warunkami z Zaktadu
Energetycznego. Zabezpieczenia pradowe dobrac do jednoczesnej pracy dwéch pomp.

Armature oznakowac tabliczkami na niezaleznym betonowym stupku. Skrzynki od zasuw z symbolem K na pokrywie.
W przejéciach rurociggu pod jezdnig oraz w miejscach wystapienia kolizji nalezy zaprojektowac rury ostonowe.

Przy projektowaniu zaleca sig wykorzysta¢ , Wskazania Inwestora dot. projektowania kanalizacji sanitarnej ” z dnia
04.12.2003r. zamieszczone w pismie INW 2211/612/803/03r. oraz z dnia 22.04.2005 znak INW -2211/294/349/2005.
Nie zezwala sie na podigczenie budynkdw do kanalizacji poprzez czynne zbiorniki szamb.

Dopuszcza sie wykonanie przytaczy kanalizacyjnych zakorkowanych w ulicy przed linig ogrodzenia posesiji.
Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej w systemie
podci$nieniowym po uzyskaniu akceptacji eksploatatora sieci. Szczegdty rozwigzar nalezy uzgodnic z dostawca
istniejacej technologii podci$nieniowe]j w rejonie.

Nalezy dostarczy¢ schemat sieci kanalizacyjnej wraz z kierunkiem spadkéw.

li.Przepompownie gtéwne i posrednie

1.

9.

Przepompownie:

1.1.  wyposazy¢ w dwie pompy {podstawowa i rezerwowa z automatyczng naprzemienng pracg) o petnym przelocie
wirnika, w przypadku podwyzszonych standéw automatyczng pracg obu pomp jednoczesnie.

1.2. uzbroié w zawory zwrotne i zasuwy odcinajace; wywiewke wentylacyjng z biofiltrem,

1.3. orurowanie, elementy taczne, fancuchy z posrednim wigkszym ogniwem, pomost, drabinka, pochwyty - ze stali
nierdzewnej.

1.4. zapewni¢ mieszanie i napowietrzanie Sciekéw zabezpieczajace przed osadzaniem sig odpadéw w zbiorniku
pompowni.

1.5. panel sterujacy wykonac, jako identyczny z juz istniejacymi, w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci kanalizacyjnej,
zapewniajgcy prace pompowni w trybie automatycznym i rgcznym z sygnalizacjg awaryjng optyczng i diwigkowa,
umozliwiajgcy podtaczenie agregatu pradotwodrczego i gniazdo do podigczenia urzadzen ekektrycznych, wyposaiony
w modul telemetryczny MT 101 do monitorowania pracy pompowni wediug uzywanych przez eksploatatora
standardéw; dostosowad program monitorowania na dyspozytorni eksploatatora dla projektowanych pompowni
wedtug istniejacych standardéw programowych.

1.6. do sygnalizacji poziomoéw $ciekdw zastosowac czujniki ptywakowe typu ciezkiego: ENM, SLC lub o tych samych
parametrach i ksztatcie przeznaczone do $ciekéw.

1.7. wyposaiy¢ we witaz/pokrywe nie wentylowany z zamknieciem i urzgdzenia do wyciggania pomp, przy cigzarze
pompy z osprzetem powyzej 30 kg — identyczne jak eksploatowane.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia Sciekéw w rurociggu.
Nalezy zainstalowaé sonde hydrostatyczng w pompowni, oraz kréciec z armaturg ze stali nierdzewnej do awaryjnego
odpompowania $ciekdw z pompowni.

Wijazd na teren przepompowni i utwardzenie terenu przepompowni powinny umozliwi¢ prace sprzetu, przewidzie¢ na
terenie pompowni lub w jej poblizu utwardzone miejsca postojowe na 3 samochody.

Teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony i oswietlony. Szafy sterujgce zabezpieczy¢ przed dewastacjy. Szafy
sterujace i whaz wyposazy¢ w czujnik alarmowy wlamania.

Na rurociggu doprowadzajacym $cieki do pompowni zaprojektowad i wykonac zasuwe.

Zaprojektowac i wykona¢ uktad do automatycznego, okresowego przedmuchu rurociggéw ttocznych.

Wybudowaé przytgcze wody do pompowni, w przypadku braku budynkow technicznych dodatkowy {jesli go brak)
hydrant na sieci wodociggowej zlokalizowany po stronie pompowni.

Wielko$¢ zbiornika przepompowni i dobdr pomp zaprojektowad z uwzglednieniem planowanych oraz
perspektywicznych ilosci §ciekdéw oraz zapewnienia retencji.

zbiornik pompowni z polimerbetonu, tworzywa sztucznego: PE, PP,( np. Tigra ), otwory na pofaczenia rurociggéw -

10.

11.

fabrycznie zamontowane przejécia szczelne.

W przypadku budowy przepompowni z budynkiem technologicznym, naleizy wyposaiy¢ go w pelny wezet sanitarny
oraz agregat pradotworczy w wydzielonym pomieszczeniu.

W przypadku nie zastosowania rozwigzania opisanego w pkt. 9. instalacje elektryczng przystosowaé do zasilania z
przewoinego agregatu pradotworczego, w wykonaniu z obudowg deszczochronng , zakupionego przez
Inwestora/Wykonawce w ramach zadania inwestycyjnego, agregat powinien pokry¢ moc potrzebng do pracy
przepompowni jak przy zasilaniu podstawowym, na terenie przepompowni przewidzie¢ miejsce o nawierzchni z kostki
brukowej dla ustawienia agregatu do pracy.

Kanaly sanitarne grawitacyjne i przyfgcza kanalizacyjne grawitacyjne

Kanaty sanitarne grawitacyjne.

1.1, Zaprojektowac i wykonaé z rur PVC.

1.2.  Wigczenie kanatéw do projektowanych studzienek rewizyjnych lub do przepompowni $ciekéw.

1.3.  Uzbrojenie kanatéw w studzienki - zgodnie z normami oraz na wszystkich skrzyzowaniach ulic - max co 50 m.



1.4.  Studzienki rewizyjne z PCV lub zelbetowe/betonowe z elastycznym uszczelnieniem pofaczer i prefabrykowana
czeécig dolng z kinetami { np. Tornado ), otwory na potgczenia rurociagéw - fabrycznie zamontowane przejécia
szczelne, stopnie ztazowe — fabrycznie zamontowane.

1.5, Wiazy kanalowe studni witazowych w nawierzchni gruntowej, tluczniowej — obrukowaé w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi sprzetem drogowym i umozliwiajacy rozstawienie tréjnogu —
statywu bezpieczeristwa — zakup Inwestora / Wykonawcy; dla wiazéw studni niewtazowych D 425
zastosowac obruk w kregu betonowym min. d 800 ; h = 500 mm.

1.6,  Minimalne spadki- zgodnie z normami przy zachowaniu. predkosci minimalnych.

1.7.  Minimalne przykrycie rurociggéw na koricéwkach zgodnie z norma bez ocieplenia przewodu.

1.8.  Studzienki rozprezne w miejscu podiaczenia przewoddw ttocznych- z biofiltrem.

1.9.  Odlegtos$¢ kanatéw sanitarnych od przewodéw ttocznych - ok. 1,0 m.

1.10. Studzienki witazowe d 1200 zaprojektowaé na skrzyzowaniach, na zmianie $rednicy rurociggu, na zmianie
spadku rurociaggu, na zakoriczeniu rurociggu w ulicy, przy zmianie materiatu rurociggu oraz studzienki rozprezne i
kaskadowe. Studzienki kaskadowe z przepadem zewnetrznym,

2. Przytgcza kanalizacyjne grawitacyjne.

2.1. Odprowadzenie $ciekdw poprzez podtaczenie przylacza kanalizacyjnego min D 160 PVC do
projektowanego kanatu sanitarnego, poprzez studnie min. D 425.

2.2. Studnia przytgczeniowa na przyfgczu kanalizacyjnym -jak w pkt.lHl-1.4. min. D 315, dopuszcza sig adaptacje
istniejacych szamb po wykonaniu ich inwentaryzacji i sporzadzeniu projektu na adaptacje.

2.3. W przypadku braku moziiwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw z instalacji kanalizacyjnej
dopuszcza sie zastosowanie indywidualnych przepompowni §ciekéw zaprojektowanych jak w pkt.V.3.

2.3.1 Odprowadzenie $ciekéw poprzez studnie rozprezng zlokalizowang w odlegtosci ~ 2,0 m od ogrodzenia.

2.4, W przypadku przejécia rurociggu kanalizacyjnego taczacego budynek ze studnig przytaczeniows poprzez
istniejgce szambo, nalezy szambo zlikwidowaé, a zbiornik szamba zasypa¢. Przy zmianie kierunku stosowa¢ studnie
rewizyjne.

. Kanaly sanitarne ci$nieniowe sie¢ uliczna i rurociagi ttoczne z pompowni.

Rurociaggi sieci kanalizacyjnej wykonywa¢ z rur PE SDR 17,6 o $rednicach wedtug wyliczeri dla planowanych
perspektywicznych ilosci $ciekéw — minimum Dz 90 mm, fgczonych ksztaitkami monolitycznymi zgrzewanych
elektrooporowo lub doczotowo.

Minimalne przykrycie rurociggéw i spadek zgodnie z normg, trasa rurociggéw poza pasem jezdnym drdg, w przypadku
braku takie mozliwoéci dopuszcza sig w pasie jezdnym.

Na sieci zaprojektowaé studzienki rewizyjne, czyszczakowe, wyposazone w armature umozliwiajaca czyszczenie
przewodu - szczegdlnie na zatamaniach przewodu wigkszych od 45°, Armatura - zeliwo sferoidalne.

Wrtazy do studni rewizyjnych nie wentylowane z zamknigciem, obrukowaé min. 0,5 m poza obrys studni w sposéb
zabezpieczajacy przed naptywem wod opadowych i roztopowych. Skrzynki zasuw w drogach gruntowych zabezpieczyé
przez obrukowanie w kregu betonowym o $rednicy wewnetrznej minimum 800 mm i wysokosci minimum 500 mm. Na
studniach rozpreinych stosowaé biofiltr pod wtazem studni, ataz wentylowany z zamknieciem.

30 cm ponad wierzchem rurociggéw ukltadac tasme ostrzegawczg z wkiadka metalowa potaczong w sposéb trwaty do
metalowych elementdéw rurociggu.

Dla przewodéw sieci ulicznej zaprojektowad urzadzenia i aparature sterujacg do przedmuchiwania rurociagéw
powietrzem.

Pozostate warunki dotyczgce przebiegu sieci, uzbrojenia sieci, sterowania, wykonawstwa i odbioréw wediug PN-EN
1671 pt. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej”

Przytacza kanalizacji ci$nieniowej z pompowniami przydomowymi .

Podtaczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej ci$nieniowe]j w ulicach wykonywac za pomocy tréjnikéw zgodnie z
norma PN-EN 1671 rurociggami PE SDR 17,6 o Srednicy min dn 50 mm . Pomigdzy tréjnikiem a studzienkg pompowni
przydomowych zaprojektowaé zasuwe odcinajaca.

Polgczenia do sieci kanalizacyjnej ksztattkami monolitycznymi elektrooporowo.

Podtaczenia do sieci wykona¢ poprzez indywidualne przydomowe przepompownie sciekéw zaprojektowanych wraz z
zasileniem elektrycznym, i wyposazonych w :

3.1.zbiornik studni wykonany z PE o ksztatcie zabezpieczajgcym przed wyporem studni z czescig denng owalna lub

nachylong w kierunku pompy w celu zabezpieczenia przed osadzaniem sie odpadéw,

3.2, pompy z urzadzeniem rozdrabniajgcym MultiCut ustawione na stopie sprzegajacej , zaleca sie ukosne
ustawienie pompy w zbiorniku,

3.3. zapewnienie podczas pracy pompy napowietrzania i mieszania $ciekdw w zbiorniku studni.
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3.4. uktad sterowania zapewniajacy prace w systemie automatycznym i recznym, posiadajgcy mozliwosé
ustawienia opdznienia — od 0 do 3 min. - zataczenia pompy w przypadku zaniku i ponownego wigczenia zasilania
energetycznego, wyposazony w sygnalizacje alarmowa optyczng lub diwiekowa z mozliwoscig wytgczenia sygnatu,
wykona¢ sygnalizacje poziomu alarmowego $ciekéw.

3.5, do sygnalizacji pozioméw $ciekdw, w tym alarmowy, zastosowac czujniki ptywakowe ENM, SLC lub o tych
samych parametrach i ksztatcie przeznaczone do Sciekéw,

3.6. zaprojektowac lub wskazaé punkt poboru wody do celéw eksploatacyjnych

3.7. Studzienki pompowni przydomowych lokalizowa¢ na terenie posesji, w odlegtosci ~ 2,0 m od ogrodzenia —
poza pasem ruchu samochodowego i pieszego w sposéb zabezpieczony przed naptywem wody opadowej i
roztopowej.

3.8. Zasilanie elektryczne uzgodni¢ z wtascicielem posesji, uktad elektryczny wyposazy¢ w wytacznik gtéwny i

zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

Pozostate wymagania

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 9 Ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciekdw” (Dz. U. Nr 72
poz. 747 z 2001 r).

Wykonawstwo i odbiér prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami techniczne COBRTI INSTAL : Zeszyt 9. , Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ”.

Projektant zobowigzany jest do wykonania planu sieci kanalizacyjnej z przytgczami w programie AutoCad i zataczenia
planu w wersji drukowanej i i elektronicznej na no$niku CD.

Trase rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

W przypadku objecia zakresem projektu terenu bedacego wtasnoscig oséb prawnych lub fizycznych nalezy uzyskac¢
pisemna zgode witadajgcego terenem oraz uzyska¢ oswiadczenia od wtascicieli podtaczanych posesji o udostepnieniu
eksploatatorowi dla czynnosci eksploatacyjnych pasa terenu, o szerokosci 3 m, wzdfuz trasy rurociggu.

Projekt realizowaé nie dopuszczajgc do wystapienia kolizji z istniejaca siecig wodociggowa i przytgczami
wodociggowymi.

Projekt nalezy uzgodni¢ u wiascicieli / eksploatatoréw infrastruktury technicznej.

Przy odtwarzaniu nawierzchni pasa drogowego wykonawca zobowigzany jest w ramach zadania wykona¢ na wtasny
koszt regulacje uzbrojenia sieci wod-kan. wystepujaca w rejonie prac .

Wykonawca naniesie powykonawczo sieci kanalizacyjne na wykonany przez projektanta plan sieci kanalizacyjnej w
programie AutoCad na no$niku CD i plan w wersji drukowanej i zataczy do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
dostarczy liste przytaczy z adresami wtascicieli posesji w formie papierowej i elektronicznej / excel /.

Projekt budowlany - wykonawczy z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami (opinie ZUD, pozwolenia 0séb trzecich
itp.) wymaga uzgodnienia przez eksploatatora. Jeden uzgodniony egzemplarz dokumentacji zostaje u eksploatatora.
Projekt powinien zostaé sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegétowego zakresu powinien formy projektu budowlanego i powinien zawiera¢ kompletng dokumentacje
niezbedna do spetnienia zapiséw art. 60 Prawa Budowlanego (migdzy innymi instrukcje obstugi i eksploatacji oraz opis
wptywu inwestycji na $rodowisko i zdrowie ludzi).

Projekt powinien zawiera¢ informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w aspekcie wykonawstwa i
eksploatacji, zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego.

Roboty wykonawcze, w tym kazde wtaczenie (wcinka) odcinka sieci projektowanej w istniejacg moga by¢ rozpoczete i
prowadzone tylko pod kontrolg eksploatatora na koszt wykonawcy, w terminie ustalonym 3 dni wczedniej z
eksploatatorem.

Wykonawca wykona na wtasny koszt inspekcje kanatéw kamera, nagranie wraz z opisem i opinig osoby uprawnionej
Wykonawca dotaczy do dokumentacji powykonawczej.

Odbiér robdt do eksploatacji zostanie dokonany przez eksploatatora na koszt wykonawcy w terminie do 14 dni od
zgtoszenia i dostarczenia kompletnej i czytelnej (w jednym skoroszycie, ze spisem zawartosci) dokumentacji
powykonawczej (w tym schemat catej sieci na planie ulic z zaznaczonymi sekcjami wedtug oznaczeri Sktadnicy Map,
szkice powykonawcze poszczegdlnych przytaczy z domiarami i inwentaryzacje geodezyjne na petnych sekcjach). Lista
odbiorcéw musi byé podpisana przez Inwestora, powinna by¢ réwniez przekazana w formie elektronicznej. Odbiér
przytacza kanalizacyjnego na posesji Wykonawca dokona z eksploatatorem przy udziale wtasciciela posesji.

Wraz z dokumentacja powykonawczg i inwentaryzacjg na petnych sekcjach map, nalezy dostarczy¢ eksploatatorowi
inwentaryzacje w formie elektronicznej w formacie dxf.

Podtaczenie posesji do kanalizacji moze nastgpi¢ po odbiorze kanatu ulicznego, po uprzednim zgtoszeniu
eksploatatorowi i ztozeniu przez Wtasciciela posesji Wniosku o zawarcie umowy na odbiér sciekéw.

Niniejsze warunki wazne s3 5 lat od daty wydania.




