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0,00 8,00 118,00 | 126,00 | projektowana komora ssawna PG7/KS \ —
B zelbetowa DN 3000 mm
IS 2 =
4,00 O 8,25 117,75 | 126,00 | projektowana ttocznia PG7 ‘ ‘
w «® Zelbetowa DN 3000 mm I
7,00 S 540 120,50 | 126,00 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej SZ il
betonowa o $rednicy 1200 mm ‘ \
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17,00 5,35 120,65 | 126,00 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej ‘ ‘
betonowa o $rednicy 1200 mm ‘ T
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64,00 5,02 120,88 | 125,90 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej ‘ \
betonowa o $rednicy 1200 mm ‘ l
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2,29 123,33 N
110,00 4,49 121,11 | 125,62 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej ‘ \ |
betonowa o $rednicy 1200 mm ‘ \ —
~N S \ N
o 2,70 | 122,87 N
117,00 s= 4,49 121,14 | 125,57 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej L} ~
betonowa o $rednicy 1200 mm = T
© |
120.00 269 122.89 | 12558 | projektowana rura PVC200 zakorkowana
’ ’ ’ ’ dlaszy ciag kanalizacji sanitarnej
w odrebnym etapie 3 dla Ztotokiosu
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2.29 123,33 projektowana studnia kanalizacji sanitarnej —
0,00 4,49 121,11 | 125,62 | betonowa o $rednicy 1200 mm —
T T
2 projektowany wodocigg @110 ‘ °
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11,00 2,36 123,38 | 125,74 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej ‘ |
betonowa o $rednicy 1200 mm ‘
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48,00 2,45 123,56 | 126,01 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej |
z tworzywa sztucznego o srednicy 425 mm T
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85,00 2,50 123,74 | 126,24 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej J
betonowa o $rednicy 1200 mm ‘ \
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133,00 2,40 123,98 | 126,38 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej ‘l
betonowa o $rednicy 1200 mm ‘ ‘
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181,00 s 2,00 124,22 | 126,22 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej ‘~
betonowa o $rednicy 1200 mm ‘
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