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118,008,00 126,004 projektowana komora ssawna PG7/KS
żelbetowa DN 3000 mm

0,00

projektowana tłocznia PG7
żelbetowa DN 3000 mm

117,758,25 126,004,00

KP

6

124,401,60 126,0010,00 projektowana komora pomiarowa KP
żelbetowa 4000 x 3000 mm2

123,402,60 126,00

1

Z1

2

Z2

124,401,60 126,00
15,00

123,961,60 125,56192,00
122,962,60

177

Z3 124,101,60 125,70316,00

124

Z1 - zmiana kierunku trasy 45°
Z2 - zmiana kierunku trasy 45°

Z3 - zmiana kierunku trasy 34°

124,101,60 125,70
123,602,10

320,00

4

123,731,60 125,33
122,732,60

494,00

174

Z4 123,561,64 125,20567,00

73

Z5 123,501,60 125,10594,00

27

123,631,60 125,23
123,132,10

657,00

63

Z4 - zmiana kierunku trasy 7°

Z5 - zmiana kierunku trasy 7°

projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
czyszczakowa, betonowa DN 1500 mm

projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi, betonowa DN 1500 mm

projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
czyszczakowa, betonowa DN 1500 mm

projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi, betonowa DN 1500 mm
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