OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni $ciekdw PG7 wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg i kontenerami na terenie obrebu Runéw i obrebu Gtoskéw,
gmina Piaseczno. - CZESC 1

1. Czes$c¢ ogdlna

1.1 Podstawa opracowania

— Umowa nr 03/2015 z dnia 13-04-2015r.,

— opinia ZUDP Piaseczno,

— warunki techniczne wydane przez PWIK Piaseczno,

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rundéw, gm. Piaseczno,
— aktualne podkfady geodezyjne w skali 1:500,

— pomiary uzupetniajace i wizja w terenie

— obowigzujgce przepisy i normy

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej, ttoczni
Sciekdw PG7 wraz z towarzyszacy infrastrukturg oraz wodociggu na terenie miejscowosci
Runow i Gtoskdéw, gmina Piaseczno.

Kanalizacja w etapie ll-tranzyt zlokalizowana jest w:

- w drogach nalezagcych do Gminy Piaseczno — ul. Traktorzystow (z poboczami) w
Gloskowie, ul. ,bez nazwy” w dz o nr ew. 443 obreb Rundéw, ul. Pod Lasem w Runowie,
ul. Dobra w Runowie, ul. Runowska obreb Rundw,

- w pasie kolejowym nalezagcym do PKP w dz. o nr ew. 433, obreb Gtoskéw i 433 obreb
Runéw, gmina Piaseczno,

- w dziatkach nalezgcych do Nadlesnictwa Chojnéw— dz. o nr ew. 444, 453, 454, 455
obreb Runéw, gmina Piaseczno.

1.3 Stan istniejacy
- ul. Traktorzystéw (z poboczem) — obreb Gtoskdéw, o nawierzchni gruntowej, pobocza
gruntowe.
- ul. Bez nazwy —dz o nr ew 443 obreb Runéw, o nawierzchni gruntowej,
- ul. Pod Lasem —dz o nrew 399 i 400 obreb Rundéw, o nawierzchni gruntowej,
- ul. Runowska —dz o nrew 452 obreb Rundw, o nawierzchni gruntowej,
- ul. Dobra —dz o nr ew 404 obreb Runéw, jezdnia w wiekszosci o nawierzchni asfaltowej, w
miejscu projektowanej kanalizacji — nawierzchnia gruntowa,
W w/w ulicach i drogach wystepuje uzbrojenie:
- sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna,
- gazociag z przytaczami,



- wodociagg z przytaczami.
- sie¢ telefoniczna,
- w pasie kolejowym nalezagcym do PKP wystepuje uzbrojenie infrastruktury kolei
waskotorowej,
- w dziatkach nalezacych do Nadlesnictwa Chojnéw — s3 to dziatki w wiekszosci
o charakterze leSnym oraz rolnym, nie wystepuje uzbrojenie techniczne.

1.4 Warunki gruntowo - wodne
Szczegdtowy opis warunkéw gruntowo wodnych zawarto w dokumentacji z badan
geotechnicznych podtoza gruntowego.

Ogdlny opis badan warunkdéw gruntowo wodnych mozna podzieli¢:

- obszar ul. Milenium - wierzchnig warstwe stanowig nasypy niekontrolowane piaszczysto
ziemne lub z piasku drobnego, w nizszej czesci zalega glina piaszczysta
z przewarstwieniami piasku, a miejscami piasek drobny z6tty, w ostatnich badanych
warstwach przewazajg gliny piaszczyste brgzowo-szare. Wode gruntowang stojaca
zaobserwowano od 2,4 m p.p.t, a przesaczenia wystepuja juz od 1,8 m p.p.t..

- obszar wzdituz projektowanej kanalizacji sanitarnej - ul. Traktorzystow do granicy z
obrebem Rundéw - wierzchnig warstwe stanowig nasypy niekontrolowane piaszczysto
ziemne zmieniajgce sie w kierunku obrebu Runéw w glebe ciemnoszarg, az wreszcie w
glebe czarng, w nizszej czesci zalega gleba ciemnoszara, glina piaszczysta brgzowa z
szarymi smugami, a miejscami piasek gliniasty, w ostatnich badanych warstwach
przewazaja gliny piaszczyste brgzowe, piasek gliniasty i piasek drobny szary. Wode
gruntowang stojacg zaobserwowano od 1,8 m p.p.t..

- obszar wzdtuz projektowanej kanalizacji sanitarnej od granicy z Gtoskowem w kierunku ul.
Runowskiej w Runowie - wierzchnig warstwe stanowia gleby ciemnoszare, w nizszej czesci
zalegajg piaski drobne ciemnoszare, przechodzace w drobne zdtte i jasnozdite, w
ostatnich badanych warstwach przewazajg gliny piaszczyste brgzowe z szarymi smugami i
piasek gliniasty. Wody gruntowej na badanym obszarze nie zaobserwowano.

- obszar w okolicach posadowienia pompowni PG7 — wierzchnig warstwe stanowi gleba
szara, W nizszej czesci zalegajq piaski drobne Zzdfte, przechodzace w piaski drobne
jasnozétte z przewarstwieniami piasku pylastego z wkfadami gliny pylastej. Wode
gruntowang stojgcg zaobserwowano od 3,0 m p.p.t..

Do obnizenia poziomu wod gruntowych przewiduje sie zastosowanie odwodnienia
depresyjnego lub igtofiltrow.



2. Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji sanitarnej w etapie

ll-tranzyt

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

3.

tacznie kanaty grawitacyjne PVC-U @400

tacznie kanaty grawitacyjne PVC-U @315

tacznie kanaty grawitacyjne PVC-U (200

kanat cisnieniowy PE 100 PN10 SDR 17 @225 (odprowadzajacy Scieki z
przepompowni PG7 do studni rozpreznej SR) -kanat pracujacy

kanat cisnieniowy PE 100 PN10 SDR 17 @225 (odprowadzajacy Scieki z
przepompowni PG7 do studni rozpreznej SR7) -kanat zapasowy

kanat cisnieniowy PE 100 RC/PE 100 RC (225 — kanat pracujacy

kanat cisnieniowy PE 100 RC/PE 100 RC @225 — kanat zapasowy

tacznie rury ochronne RS @ 600

tacznie rury ochronne RS @ 400

studnie betonowe @ 1200 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D-400

studnie z tworzywa sztucznego @425

studnia czyszczakowa @ 1500 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D-400

ilo$¢ studni z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym na kanatach
ci$nieniowych @ 1500

studnie potfgczeniowe 1500 z zasuwami nozowymi do rur PE PN 16

DN 200

studnie potgczeniowe @1500 z trdjnikiem kotnierzowym Combi
do rur PE PN 16 DN 200

llo$¢ studni @ 1200 rozpreznych na kanatach cisnieniowych

komora pomiarowa na kanale ttocznym 4,0x3,0m

ttocznia Sciekdw ze zbiornikiem DN3000 oraz komorg ssawng DN3000
z kompletem sterujgcym i automatyka

wodocigg PE100 SDR17 PN10 [1110x6,6

hydrant naziemny

Opis rozwigzan technicznych kanalizacji sanitarnej

3.1 Kanat tranzytowy grawitacyjny.

544 m
110 m
184 m

1708 m

1708 m
253 m
253 m
36 m
20m
21 szt.
1 szt.

7 szt.

5 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

100 m
1 szt.

Projektowane kanaty sanitarne grawitacyjne & 200, & 315 i & 400 m nalezy wykonac

z rur PVC-U SN=8 kPa klasy T atestowanych kielichowych ze s$ciankg litg taczonych

na uszczelke gumowa trwale fabrycznie zamontowang w kielichu rury. Rury o jednolitej

Sciance zgodne z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu)

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu (lite).

Rury winne cechowad sie najwyzszg wytrzymatoscig na nacisk gruntu, najwyzszg klasa

sztywnosci, oraz wysoka odpornoscig chemiczna.



Kanaty nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej. Spadki i dtugosci projektowanych kanatéw
podano na profilu i planie sytuacyjnym.

Na odcinkach od studni PG/15-PG/16 i PG/50-PG/51 o tacznej dtugosci 26m projektuje
sie kanat sanitarny grawitacyjny PVC-U @ 400 w rurze ochronnej GRP @500 wykonany
metoda bez wykopowa wypetniong mikrozaprawg do prac iniekcyjnych GP-3A.

Pozostate projektowane odcinki grawitacyjne kanalizacji sanitarnej nie wymienione
wyzej, z rur PVC-U zaprojektowano w wykonaniu wykopdéw otwartych.
Odtworzenie drég po robotach kanalizacyjnych w drogach powiatowych i gminnych
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg zatwierdzong przez zarzadcy drog.

3.2 Rurociag tranzytowy ttoczny.

W ramach opracowania zaprojektowano rurociag ttoczny z ttoczni PG7 do komory
pomiarowej KP wykonany z rury kwasoodpornej DN 200 oraz dwa rurociagi ttoczne na
odcinku od komory pomiarowej KP do studni rozpreznej SR zlokalizowanej na dz. o nr ew.
244/18 w Gtoskowie. Jeden kanat jako pracujacy, natomiast drugi kanat ma stanowic
rezerwe uktadu ttocznego. Majg one pracowaé na przemiennie w zaleznosci od potrzeb
eksploatatora sieci.

Kanat tranzytowy ttoczny prowadzony bedzie po przez komory pofaczeniowe SP1 i SP2
oraz komore potgczeniowg SP3. W komorach SP1 i SP2 kanat tfoczny zostanie pofaczony
z kanatami ttocznymi z ttoczni PG23 i dalej prowadzony bedzie do studni rozpreznej SR.

Kanaty ttoczne od komory pomiarowej KP zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
ci$nieniowych atestowanych PE 100 PN10 SDR 17 @225 oraz z rur PE 100 RC/PE 100 RC @225
o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢, naciski punktowe i pekniecia
naprezeniowe zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo.

Wybrane odcinki kanatéow ttocznych ks nalezy wykona¢ metoda bez wykopowa:

a) ze wzgledu na réw melioracyjny i bliskie potozenie wzgledem toréw kolejki

waskotorowej na

- PE 100 RC/PE 100 RC @225 na odcinku dtugosci 2x180m - przewiert sterowany,

b) ze wzgledu na przejscie pod torami kolejki waskotorowe;j:

- PE 100 RC/PE 100 RC @225 na odcinku dtugosci 2x73m - przewiert sterowany,

c) ze wzgledu na przejscie pod torami kolejki waskotorowej:

- wrurze ochronnej RS DN400 na odcinku dtugosci 2x10m - przecisk.

Pozostate odcinki kanatéw ttocznych nie wymienione powyzej proponuje sie wykonac
w postaci wykopow otwartych.

Wszystkie rury PE winne cechowaé sie najwyzszg wytrzymatos$cig na nacisk gruntu,
najwyzszg klasg sztywnosci, oraz wysoka odpornoscig chemiczna.

W celu ufatwienia lokalizacji przewodu w terenie 30-40 cm nad przewodem nalezy
utozy¢ tasme sygnalizacyjna z wktadkg metalowa.

Rurociag nalezy ukfadaé na podsypce wyréwnawczej o grubosci 15 cm.

Usytuowanie trasy kanatu tlocznego wraz z jego uzbrojeniem i rzednymi
wysokosciowymi podano na profilu i planie sytuacyjnym.



3.3 Studnie kanalizacyjne na kanale grawitacyjnym.
Projektuje sie studnie betonowe @1200 oraz studnie z tworzywa sztucznego P425.
Studnie betonowe @#1200.
Projektuje sie studnie kanalizacyjne szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkowane

s3 w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i aprobate techniczng
AT-15-9305/2014. Sktadajg sie z elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50,
siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W10, faczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty
poslizgowej.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng PERFECT,
wykonana z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym, wraz ze
szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi na dowolny rodzaj rury. Beton w catym
przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Wysokos$¢
koryta gtéwnego kinety musi by¢ réwna srednicy kanatu wylotowego. (nie wyzsza niz
500mm w dennicach DN1200mm). Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm.
Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i spadek
podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatéw doptywowych i kanatu
odptywowego. Przejscia szczelne do rur - systemowe PERFECT, wykonane sg w postaci
uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w scianke dennicy, badz gniazd
przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym korcu. Elementami posrednimi trzonu
studni sg betonowe kregi wibroprasowane.

Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatéw uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-wodne.

Zwienczenie studni nalezy wykona¢ jako pokrywe odcigzajacg, stanowigca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego z wtazem zeliwnym typu ciezkiego
KI.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o min. ciezarze wtasnym
ok. 100kg/kpl.

Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze zéttym, montowane
fabrycznie, montowane w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa
spetniajgce norme PN-EN 13101:2004.

UWAGA: Lokalizacja szczebli ztazowych w dennicach monolitycznych studni
kanalizacji sanitarnej lokalizowa¢ w ten sposéb aby byto zapewnione usytuowanie wtazu
w 0si pasa ruchu ul. Dobrej i Pod Lasem.

Regulacje wtazéow studni rewizyjnych wykonac przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokos$ciach 40, 60, 80, 100mm. Pod pierscieniami nalezy wykonaé
podbudowe betonowa, ktorg nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej, np. tasma
izolacyjng przyscienna.



Studnie z tworzywa sztucznego (425.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych
elementow wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu
wbudowania. Stosowane studnie z tworzyw sztucznych bez zmiany $rednicy nominalnej
wlotu i wylotu kanatu sanitarnego, zlicowane z dnem kinety. Kinety o wbudowanym
spadku dna 1,5%.:

a) Elementy z tworzyw sztucznych - kineta z przytaczami do istniejgcych lub nowych
przytgczy kanalizacyjnych, - rura trzonowa - uszczelki elastomerowe, rura teleskopowa,

b) Elementy zelbetowe — stozek betonowy lub pierscien odcigzajgcy z podbudowa
betonowa, ktory nalezy zdylatowal ze S$ciang studzienki inspekcyjnej, np. tasma
izolacyjng przyscienna.

c) Elementy zeliwne studni @425 — wtaz kanatowy typu D400 z zeliwa szarego, okragte,
zespolone trwale z rurg teleskopowg @425 klasy SN4 — nie za pomocg srub.

3.4 Ttocznia Sciekow PG7.
Budowa i sposdb dziatania ttoczni

Ttocznia sktada sie ze zbiornika retencyjnego wykonanego jako oddzielna komora
zelbetowa o Srednicy 3000 mm, dwdch separatoréw DN500, dwdch pomp oraz kompletu
armatury. Kolektor doptywowy DN300 wraz z zasuwg odcinajgcg z napedem elektrycznym
zintegrowany jest z rozdzielaczem, ktdry poprzez klapy zwrotne DN250 i reczne zasuwy
odcinajgce DN200 taczy sie z separatorami. Rozdzielacz wyposazony jest w otwor rewizyjny
DN300. Jeden separator wspodfpracuje z jedng pompa. W trakcie pracy jednego zespotu
pompa / separator, drugi zespét moze zostaé odciety i otwarty dla potrzeb serwisu. W tym
celu na rurociggach ssawnych pomp zamontowane sg zasuwy nozowe DN150 z napedem
recznym.

Elementami separujgcymi skratki sg nierdzewne klapy igtowe, gwarantujgce
réwnomierne cedzenie ciat statych w catym polu przekroju przeptywu Sciekéw. Jako uktad
separujacy skratki nie dopuszcza sie zastosowania elementdw statych, zabudowanych po
drodze $ciekow, takich jak sita, kraty, prety, zaluzje, itp. rozwigzania.

Zamkniecie doptywu do separatora ma by¢ zrealizowane poprzez klape zwrotna
miedzykotnierzowa z korpusem zeliwnym.

Wewnatrz zbiornika retencyjnego znajduje sie system antykawitacyjny na

rurociggach ssawnych pomp. Budowa tfoczni jest modutowa i zoptymalizowana pod
wzgledem mozliwosci nadzoru, serwisu i konserwacji. Dostep do poszczegdlnych elementéw
jest natychmiastowy, bezposredni, co bardzo skraca wszelkie prace serwisowe.
Stosowane s3 elementy standardowe / normowe/ handlowe. Ttocznia $ciekdw wraz z
pompami, jako spojne technologicznie urzadzenie ma pochodzi¢ od jednego producenta.
Gwarancja na cate urzadzenie ma obejmowac¢ modut ttoczni i pompy tego samego
producenta.

Modut ttoczni montowany jest w podziemnej komorze pompowni wg projektu
konstrukcyjnego.



Naptywajgce przez kolektor $cieki surowe dostajg sie do separatoréw poprzez
rozdzielacz z otworem rewizyjnym. Poprzez klape zwrotng wptywajg do separatora, gdzie
nastepuje separacja ciat statych za pomoca solidnych i trwatych klap igtowych, wykonanych
w cafosci ze stali nierdzewnej. Skratki pozostajg w separatorze, a podczyszczony Sciek
przeptywa poprzez pompy, pozostajgce w stanie spoczynku i bypass DN150, napetniajac
szczelny zbiornik retencyjny. Sonda hydrostatyczna zamontowana w zelbetowej komorze
retencyjnej, przekazuje informacje o poziomie $ciekdw w zbiorniku. Dzieki odseparowaniu
skratek wyeliminowane zostaje ryzyko zapchania pompy.

Po napetnieniu zbiornika retencyjnego, nastepuje zamkniecie zasuwy pneumatycznej
DN150 na bypassie i uruchomiona zostaje pompa przypisana do tego bypass’u. Scieki
pobierane ze zbiornika przeptywaja z duzg predkoscig przez separator, wyptukujgc z niego
skratki. Cisnienie powoduje otwarcie klap igtowych i zamkniecie klapy zwrotnej nad
separatorem, odcinajacej doptyw surowych Sciekédw do separatora. W tym czasie ciagty
doptyw Sciekdw do ttoczni jest realizowany poprzez drugi uktad pompa-separator.

Po otwarciu sie klap igtowych skratki sptukiwane sg z duzym impetem, a nastepnie
wttaczane poprzez zawdr zwrotny DN200 w kierunku komory zasuw i dalej do rurociggu
ttocznego PE @225. Ze wzgledu na krotki czas przebywania Sciekéw w zbiorniku retencyjnym
i duzg turbulencje ograniczone jest tworzenie sie ptywajacych kozuchow i odktadanie
osaddw. Sposob pracy ttoczni zapobiega zagniwaniu sciekdw w zbiorniku retencyjnym
i powstawaniu odoréw. Ttocznia ma mie¢ mozliwos¢ wigczenia przy dowolnym poziomie
Sciekdw w zbiorniku retencyjnym (powyzej poziomu minimalnego).

Obnizenie poziomu $ciekdw w zbiorniku do poziomu minimum powoduje wytgczenie pompy.
Ttocznia wyposazona jest w dwie pompy i dwa separatory pracujgce naprzemiennie i
niezaleznie. Naptyw Sciekéw i ich odpompowanie mogg by¢ realizowane jednoczesnie, dzieki
zastosowaniu dwodch oddzielnych ciggdw. Rozwigzanie to umozliwia takze odciecie jednego
ciggu dla potrzeb serwisu i jednoczesng prace drugiego ciggu.

Pompy

W projektowanej ttoczni stosowane sg wirowe pompy IP55 z wirnikami otwartymi.
Pompy posiadajg znormalizowane tozyska i wyposazone sg w dwa znormalizowane,
niezalezne uszczelnienia mechaniczne (SiC/SiC+C/SiC) z komorg olejowga. Elementy normowe
sg ogolnie dostepne w handlu.

Pompy wyposazone sg w silniki IE3, chtodzone powietrzem, przystosowane do
wspotpracy z przetwornikiem czestotliwosci. Agregat ma budowe umozliwiajgca wymiane,
regulacje lub regeneracje czesci hydraulicznych zuzywajgcych sie. Konstrukcja pompy
umozliwia demontaz silnika oraz korpusu fozyskowego wraz z kompletem wat-wirnik, bez
odkrecania korpusu pompy od podtoza i rurociggdw, co upraszcza i skraca prace serwisowe,
zwigzane z pompa.



Dane techniczne pomp:

wirnik: otwarty
wolny przelot wirnika: 135 mm
silnik: 30,0 kW
predkos¢ obrotowa: 1450 obr/min
napiecie: 400V, 50 Hz
ochrona: IP55
klasa izolacji: F
Wykonanie:

agregat stacjonarny, pionowy
2 uszczelnienia mechaniczne w uktadzie tandem, z komorg olejowg

zabezpieczenie termiczne: PTCI
kréciec ssawny / ttoczny: DN150 / DN150
Materiaty:
korpus pompy: EN-GJL-250
wirnik: EN-GJL-250
wat: 1.4021 +QT800
Separatory

Separatory majg decydujace znaczenie dla prawidlowego dziatania ttoczni.
Oryginalne, sprawdzone w praktyce, separatory z klapami igtowymi, zapewniajg dokfadne
i skuteczne oddzielenie od sciekdw czesci statych, tekstylidw ielementéow z tworzyw
sztucznych, zawartymi w Sciekach. Separatory zlokalizowane s3 w komorze suchej.
Konstrukcja separatorow umozliwia w razie potrzeby bardzo tatwe wykonanie prac
konserwacyjnych bez zatrzymywania pracy catej ttoczni. Separatory i rurociggi ttoczne
wykonane sg catkowicie ze stali nierdzewnej. Spearatory wyposazone sg w otwory rewizyjne.
Orurowanie i armatura

* orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej
* armatura zwrotna - zeliwne zawory zwrotne kulowe, gumowane klapy zwrotne
* armatura odcinajaca - zasuwy nozowe

Wyposazenie obstugowe ttoczni

* pompka do wypompowywania ewentualnych rozlewéw i kondensatu
* oSwietlenie wewnetrzne komory pompowni
* drabina zejsciowa
* wtaz obstugowy
* przeptywomierz elektromagnetyczny zabudowany w komorze zasuw
* kompresor srubowy SX3 Kaeser AirCenter 2,2kW

Uktad sterowania i automatyki

Pracg pompowni steruje uktad automatyki, umozliwiajacy bezobstugowg eksploatacje,
zabezpieczajgcy pompy przed awarig oraz monitorujacy ich prace.

Budowa uktadu oparta jest o programowalny sterownik mikroprocesorowy. Sterownik dziata
W oparciu o pomiar ci$nienia hydrostatycznego w zbiorniku retencyjnym, mierzonego przy
pomocy hydrostatycznego przetwornika membranowego. Niezaleznie od podstawowej
funkcji sterowania pracga pompowni, sterownik wykonuje szereg innych funkcji



zabezpieczajacych i monitorujacych. Ich zakres zalezy od wymagan uzytkownika, od
istniejgcej struktury informatycznej i telemetryczne;j.

Uktad zamontowany jest w zamykanej szafie z wysoko wytrzymatych widkien szklanych.
Przystosowany jest do zasilania z sieci 3x400 V.

Rozruch pomp poprzez uktad miekkiego rozruchu przy pomocy falownikéw, po jednym dla
kazdej z pomp.

1. Sterowanie pracg przepompowni w ukfadzie dwu pompowym naprzemiennym, zaleznie
od poziomu Sciekéw w zbiorniku.

2. Sterownik PLC firmy Unitronics z wySwietlaczem tekstowym, RS485 oraz modem GSM-
SMS

3. Rozruch silnikdw pomp 30,0 kW za pomoca przemiennikdw czestotliwosci.

4. Pomiar poziomu sciekdw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz kontrola zalania zbiornika
za pomocaq 1 szt. ptywakowego sygnalizatora poziomu

5. Pomiar czasu pracy kazdej pompy i ilosci zatgczen - funkcja realizowana przez sterownik
PLC

6. Kontrola napiecia zasilania i jego monitorowanie.

7. Zabezpieczenie réznicowopragdowe dla obwoddéw sterowniczych.

8. Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe niezalezne dla kazdej z pomp.

9. Zabezpieczenie przed poziomem minimalnym i maksymalnym - ptywaki.

10. Zabezpieczenie przed zanikiem fazy.

11. Zabezpieczenie przed asymetrig zasilania.

12. Zabezpieczenie przed spadkiem napiecia w sieci.

13. Ztacze podtaczenia agregatu pragdotworczego 400 V

14. Przetgcznik sterowania automatycznego/0/recznego dla pomp ttoczni, o$wietlenia
zewnetrznego, pompki odwadniajace;j.

15. Zabezpieczenie nadpradowe wraz z przygotowanym miejscem do montazu przetwornika
pomiarowego przeptywomierza

16. Funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana w
oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu pompy.

17. Funkcja sygnalizacji optycznej i akustycznej stanu awarii

18. Obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego, z cokotem do posadowienia na
fundamencie lub na pokrywie zbiornika, podwdjne drzwi.

19. Gniazdo remontowe 230 V.

20. Termostat plus grzatka oraz sterowanie dla wentylatoréw zamontowanych w obudowie
ttoczni

21. Przefacznik sie¢/0/agregat

22. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C.

23. Zasilacz 230 VAC / 24 VDC z mozliwoscig tadowania akumulatoréw oraz podtrzymanie
zasilania dla sterownika PLC i modemu GSM-SMS

25. Wykonanie instalacji elektrycznej dla tfoczni sciekdw: zasilanie dla pomp gtéwnych,
pompy odwadniajacej, oswietlenia wewnetrznego obudowy ttoczni, ptywaka, sondy



hydrostatycznej, wytgcznika kraricowego dla wiazu, wentylatoréw.

27. Sonda hydrostatyczna

Zestawienie materiatow przepompowni PG7

Lp | Nazwa elementu Wymiar Wykonanie Ilos¢
materiatowe
1 | Komora zbiorcza (retencyjna) $ciekow / objetosé¢ C35/45, W8, |1 kpl
XC4/XA1/XF3
- $rednica @3000 mm
- wysokos$¢ 7800 mm
- otwor rewizyjny 2600 2 szt
- pokrywa zbiornika przejezdna z dwoma wiazami 2 szt
klasy D400
2 | Komora rozdziatu/odejScia/odpowietrzenie DN300/DN100 |1.4301 1 szt
3 | Separator DN500 1.4301 2 szt
4 | Orurowanie technologiczne (kolana, tréjnik DN300/DN200/ |1.4301 1 kpl
zbiorczy) — grubosc¢ Scianki 3 mm DN150
5 | Zwezka redukcyjna asymetryczna — odcinek DN150 / DN200 | 1.4301 2 szt
ssawny pomp
6 | Odpowietrzenie rurociggu doptywowego DN100 1.4301 1 szt
7 | Zasuwa wlotowa DN300 z napedem elektrycznym
Auma NORM SA 10.2 i YEYT | N300 P10 L szt
8 |Zasuwa odcinajgca na wlocie do separatorow DN200 PN10 2 szt
z napedem recznym
9 | Zasuwa odcinajgca na doptywie pompy DN150 PN10 2 szt
Z napedem recznym
10 | Zasuwa odcinajgca na przewodzie ttocznym DN200 PN10 2 szt
Z napedem recznym
11 | System ,bypass” 1 kpl
- Zasuwa nozowa z napedem pneumatycznym
DN150, 2 szt
- Kompresor $srubowy Kaeser SX3 AirCenter ze
zintegrowanym osuszaczem i zbiornikiem
sprezonego powietrza 200L, 1 szt
12 | Zawér zwrotny kulowy DN200 PN10 2 szt
13 |Pompa IP55 z wirnikiem otwartym 2 kpl
- wydajnosé 144 m’/h
- wysoko$¢ podnoszenia 18,13 m
- moc silnika 30,0 kW
- obroty 1450 obr / min
- napiecie zasilania 400 V 50 Hz
- stopien ochrony silnika IP 55
- wielko$¢ silnika 200L
14 | Pompa odwadniajaca 1 kpl
- wydajnos¢ 6,50 m* / h
- wysoko$¢ podnoszenia 40m
- wolny przelot 10 mm
- moc silnika 0,18 kW
- obroty 2800 obr / min
- napiecie zasilania 230 V 50 Hz
15 | Przewdd ttoczny pompy odwadniajacej z zaworem |1 %" PE 1 kpl
zwrotnym i odcinajgcym
16 | Zbiornik zewnetrzny ttoczni 1 kpl
- Srednica wewnetrzna @ 3000 mm
- wysokos$¢ od dna zbiornika (bez wylewki 400mm) | 8250 mm




do poziomu terenu 126,00 m.n.p.m.
- wysokos¢ liczona od dna rury doptywowej do 2453 mm
posadzki zbiornika (z wylewka 400mm)

- dennica i nadbudowa

- wylewka na dnie zbiornika o grubosci 400 mm z
wykonang studzienkg drenazowg o $rednicy 400
mm

- ptyta pokrywy gornej nieprzejezdna z otworem
pod witaz 800x800, 3szt, otwory wentylacyjne 1x
DN200, 1x DN150

- otwory technologiczne w $cianie zbiornika pod 1
x rure doptywowa DN300, 2 x rurocigg ttoczny
DN200, 1x DN100 odpowietrzenie doptywu, 2 x
przepust kablowy DN110

17 | Przej$cie szczelne tancuchowe w $cianie zbiornika A2bis 2 szt
pod przepust kablowy DN110
18 | Przej$cie szczelne tancuchowe pod rurociag A2bis 1 szt
doptywowy DN300
19 | Przej$cie szczelne tancuchowe pod rurocigg ttoczny A2bis 2 szt
DN200
20 | Przejscie szczelne fancuchowe pod rurociag A2bis 1 szt
odpowietrzajacy doptyw DN100
21 |Drabina 6000 x 400 mm | 1.4301 1 kpl
22 | Drabina 2100 x 400 mm | 1.4301 1 kpl
23 | Pomost posredni pétokragty z barierka i bortnicg @3000 mm 1 kpl
Konstrukcja wsporcza: 1.4301
Kraty pomostowe: Typ TROKOTEX
24 | Wiaz nierdzewny ocieplany z kominkiem 800x800mm 1.4301 3 kpl
wentylacyjnym
25 | Krata zakrywajaca studzienke drenazowa @ 400 mm Typu WEMA |1 szt
26 | Dokumentacja (DTR) szafy zasilajgco-sterujacej i 1 kpl
pozostatego wyposazenia
27 | Dokumentacja (DTR) modutu ttoczni i pomp 1 kpl
3.5 Komora pomiarowa KP na kanale ttocznym.

Zbiornik komory pomiarowej prefabrykowane z betonu C35/45 o wymiarach
3,0x4,0m dla KP wystawiony ponad teren okoto 30 cm. Posadowione na przygotowanym
podfozu zaleznym od warunkéw gruntowych. W przypadku wystepowania wysokiego
poziomu wadd gruntowych gdy zachodzi warunek utraty wypornosci zbiornik posadowic
na ptycie zelbetowej beton C25/30 grubosci minimum 25cm i poszerzonym o 0,35m od
kazdej ze $cian zbiornika. Zbrojenie ptyty krzyzowo stal Alll. Kotwienie zbiornika do
fundamentu zgodnie z zaleceniami producenta. Zbiornik komory pomiarowej ma spetniac
normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych w gruncie i
odpowiadac klasie obcigzen wystepujacych zgodnie z rozwigzaniami projektowymi.
Przejscia kréccow ttocznych przez sciany zbiornika poprzez taricuchy uszczelniajace tak,
aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierownomiernego osiadania komory i rurociggu. Pokrywy wilazowe ze stali
kwasoodpornej spetniajgce nastepujace wymagania: szczelne, zabezpieczajgce przed
dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornikéw. Wtaz 800x800 stal nierdzewna.




Zbiornik komory pomiarowej wyposazony w wentylacje grawitacyjng wywiewng
i nawiewng zamontowang na pokrywie zbiornika. Dla przejs¢ PVC (wentylacja) zbiorniki
zaopatrzone w przejscia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepust kablowy w
$cianie o srednicy min. 110mm. Rura ostonowa kabli pomiedzy przepompownia a szafg
sterujgca wentylowana. Zbiornik wyposazony w drabinke zejsciowg ze stali
kwasoodpornej. Drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodna
z norma PN-80 M-49060 (co najmniej 40 cm).

Do mocowania wyposazenia statego w zbiorniku (konstrukcje nosne lub wsporcze)
nalezy stosowac¢ kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodpornej. Wszelkie
wyposazenie mocowane w zbiornikach w stali kwasoodpornej. Srednice rurociggéw
wewnatrz komor pomiarowych powinny byé zgodne z projektemi muszg by¢ wykonane
ze stali kwasoodpornej co najmniej AlSI304 oraz taczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze
stali kwasoodpornej.

Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali
kwasoodpornej (metoda TIG). Elementy wyposazenia komdr pomiarowych wykonac
z materiatéw odpornych na dziatanie srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy
pofaczy¢ z armaturg na kotnierze, sruby z nakretkami i podktadkami — stal kwasoodporna
minimum AISA304. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR. Do potgczen kotnierzowych nalezy
stosowac kotnierze o owierceniu PN10.

Armatura odcinajagca - zasuwy odcinajagce nozowe ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej obustronnie szczelne. W komorze pomiarowej zamontowac
przeptywomierze elektromagnetyczne z zasilaniem sieciowym o $rednicy czujnika DN200.

3.6 Zestawienie materiatdw komory pomiarowej KP7.

Lp | Nazwa elementu Wymiar Wykonanie Ilos¢
materiatowe
1 | Komora zasuw 1 kpl
- dtugosé 4000 mm
- szeroko$¢ 3000 mm
- wysokosc¢ zbiornika liczona od dna zbiornika bez 2600 mm
wylewki (400mm) do rzednej terenu 126,00 m.n.p.m.
- otwory w pokrywie zbiornika: 2x 800x800mm, otwory
wentylacyjne 1x DN200, 1x DN150
- otwory w Scianie zbiornika: 4x DN200, 1x DN100, 2x
DN110 dla przewoddw zasilajgcych
2 | Wstawka montazowa zeliwna ze Srubami w wykonaniu DN200 Zeliwo, stal 6 szt
materiatowym A2 nierdzewna
3 | Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN200 Zeliwo 2 szt
4 | Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym AUMA NORM DN200 Zeliwo, stal 6 szt
SA7.6 nierdzewna
5 |Zasuwa nozowa z napedem recznym DN100 Zeliwo, stal 7 szt
nierdzewna
6 | Przeptywomierz elektromagnetyczny MAG5100W DN200 2 szt
7 | Przejscia szczelne taficuchowe typ INTERGA Gliwice 4x DN200, |A2 bis 1 kpl
DN100,

2xDN110




4. Wytyczne realizacji
4.1 Przygotowanie terenu
Projektowane kanaty nalezy wyznaczyé w terenie przez wytyczenie osi studni
rewizyjnych, korzystajgc z domiaréw do obiektéw statych w terenie.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych w pasie drogowym nalezy:
— Uzyskaé pozwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
— Oznakowac rejon robét w pasie drogowym.

4.2 Odwodnienie wykopow

Czes¢ projektowanej kanalizacji bedzie posadowiona ponizej poziomu wody
gruntowej. Odcinki projektowanej kanalizacji ponizej p.w.g. nalezy wykona¢ po uprzednim
odwodnieniu dna wykopu. Zaktada sie odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu
igtofiltréw. W gruntach spoistych w celu odwodnienia dna wykopu moze zachodzi¢ potrzeba
wykonania podsypki filtracyjnej ze zwiru lub grysu grubosci 10-20 cm z ufozeniem drenazu
Dn50 do 100 na geowtdkninie oraz studni zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odlegtosci do 50m. Warstwa drenujgca powinna prowadzi¢ wytgcznie
wode i nie powinny sie do niej dosta¢ ziarna gruntu. Wode ze studni nalezy odpompowac i
odprowadzié poza obreb robét.
Rzeczywisty czas pompowania zostanie podany w trakcie pompowania zapisany w dzienniku
budowy przez inspektora budowy.

4.3 Wykopy i zasypka przewodow

Wykopy projektuje sie waskoprzestrzenne z oszalowaniem i odwiezieniem gruntu na
dziatke wskazang do sktadowania na czas realizacji odcinkdw kanalizacji.

Roboty technologiczne dla rur kanalizacyjnych PVC-U, PE i studni nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych” oraz
z godnie z norma PN- 92/B-10738 Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze.

Przewody i przytacza po wytyczeniu spadkdéw nalezy utozyé na podtozu z piasku
grubosci 15 cm. Przewody po utozeniu powinny scisle przylega¢ do podfoza na catej swej
dtugosci na co najmniej % obwodu. Ztgcza powinny pozostac¢ odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajacej przestrzeni po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia préby na
szczelno$¢ przewodu.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejgcymi uzbrojeniami, roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie jako szalowane z jednoczesnym zabezpieczeniem
uzbrojenia zgodnie z przepisami branzowymi oraz warunkami instytucji uzgadniajacych
zgodnie z protokotem Z.U.D.P w Piasecznie. Do szalowania wykopow uzy¢ szalunkéw
sciennych rozporowych.

Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch
rury recznie, gruntem sypkim, drobnoziarnistym bez kamieni wg PN — 86/B — 002480.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ spycharka zageszczajgc grunt



warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu Is = 0,95 — 1,0. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage
na zageszczanie przy studniach kanalizacyjnych. Zasypywanie i zageszczenie gruntu przy
przepompowni nalezy przeprowadzac recznie.

Wykopy na czas realizacji kanatéw nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb obcych
poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

4.4 Proba szczelnosci.
Po utozeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac
badanie szczelnosci w/g wytycznych producentéw w normie PN-92/B-10735.

4.5 Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdw nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej zrealizowanych przewodow kanalizacyjnych.

4.6 Odbudowa nawierzchni
Po wykonaniu robét nalezy odbudowac istniejgcg nawierzchnie wg projektow ujetych
w oddzielnym opracowaniu.

5. Uwagi ogolne
- Do wszystkich robét sanitarnych uzywaé atestowanych materiatéw i rurociggéw.
- Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. cz. I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi wynikéw badan
zageszczenia gruntu przy kazdej studni kanalizacyjnej i przepompowni.

UWAGA:
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdow i urzadzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wlasciwosci i parametry sa takie same

lub lepsze oraz zostang potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami
technicznymi, jak réwniez potwierdzone protokotem uzgodnieniowym podpisanym
przez Wykonawce, Projektanta i Inwestora

Biatystok, kwiecien 2017r.
Sporzadzit:



