Zabezpiecznie przewodow gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych.

Ceownik C80 (C180 — dla przewoddw
o srednicy powyzej 600mm)
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o srednicy powyzej 600mm)
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Wojciech Gotaszewski
ul. Mazowiecka 37c lok. 86

e-mail: golwoj@gmail.com

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

INWESTOR w Piasecznie Sp. z 0. 0.
Sie¢ kanalizacji sanitamej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek
OBIEKT | w miejscowosciach Ztotoktos, Runéw, Gtoskéw, Wélka Pracka
(rejon ul. Zawadzkiej) i Henrykéw Urocze (rejon ul. Stowiczej)
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,
PROJEKT | TEOC2NI SCIEKOW PG7 WRAZ Z TOWARZYSZACA NRRYS.| 027
INFRASTRUKTURA NA TERENIE MIEJSCOWOSCI RUNOW
| GLOSKOW, GMINA PIASECZNO SKALA
NAZWA SCHENAT ZABEZPIECZENIA PRZEWODOW STADIUM|  PW
RYSUNKU GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH DATA 04-2017
o . upr. nr
PROJEKTANT | mgr inZ. Wojciech Golaszewski PDL/0140/P00S/10
. . upr. nr
SPRAWDZAJACY | mgr inz, Tomasz t.ukowski PDL/0141/PO0S/13




