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POZIOM POR. 110 m. n.p.m. M mm
5 CF
RZEDNA TERENU [m] m M
RZEDNA DNA KANALU [m] M m
ZAGLEBIENIE [m] 8 8
SREDNICE [mm] PE100 SDR17 PN10 @110x6,6
SPADEK [%] i=0,5%
ODLEGLOSCI [m] m 100 m

OZNACZENIA

W1 - WEZEL HYDRANTOWY

Obudowa_teleskopowa dla zasuw DN 80
ze skrzynkg uliczng Zeliwng

Hydrant nadziemny DN 80 o Rd 1500

Poziom terenu

Redukcia_elektrooporowa PE100 SDR17 PN10 110/90

blok oporowy wg. rys. szcz.

1,0m

W odwodnieniowej czgéci hydrnatu—obsypka
2wirowa 2—-16mm z zaggszczeniem
z otuling podziemnej czgs¢i hydrantu
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Kolano_elektrooporowe PE100 SDR17 PN10 110/6,6

proj. PE100 SDR17 PN10 #110x6,6

tqczenie met. zgrzewania

Krdciec dwukotnierzowy DN 80

Luk kotnierzowy 90" ze stopkq N z zel. sferoidalnego DN 80

Tulejo do rur PE z kolnierzem luznym DN8O

proj. PE 100 SDR17 PN10 #90x5,4

lgczenie met. zgrzewania
np.mufa elektrooporowa

#90)

V Zasuwa bezgniazdowa DNBO z koncéwkami PE $90mm

do zgrzewania elektrooporowego zab. przed zerwaniem
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