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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni sciekéw PG7 wraz z infrastrukturg towarzyszaca i kontenerami na terenie obrebu Ru-
néw i obrebu Gloskéw, obejmuje:

- kanaly grawitacyjne PVC-U fi400 - 544 m

- kanaly grawitacyjne PVC-U fi315 - 110 m

- kanaly grawitacyjne PVC-U fi200 - 184 m

- kanat cisnieniowy PE 100 PN10 SDR 17 fi225 - pracujgcy -1708 m

- kanat cisnieniowy PE 100 PN10 SDR 17 fi225 - zapasowy -1708 m

- kanat cisnieniowy PE 100 RC/PE 100 RC fi225 - pracujgcy - 253 m

- kanat cisnieniowy PE 100 RC/PE 100 RC fi225 - zapasowy - 253 m

- rury ochronne RS fi 600 - 36 m

- rury ochronne RS fi 400 - 20 m

- studnie betonowe fi 1200 z wkazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 - 21 szt.

- studnie z tworzywa sztucznego fi425 - 1 szt.

- studnie czyszczakowe fi 1500 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 - 7 szt.

- studnie z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym na kanatach cisnieniowych fi1500 - 5 szt.
- studnie potaczeniowe fi1500 z zasuwami nozowymi do rur PE PN 16 DN 200 - 1 szt.

- studnie potagczeniowe fi1500 z tréjnikiem kotnierzowym Combi do rur PE PN 16 DN 200 - 2 szt.
- studnie fi 1200 rozprezne na kanatach cisnieniowych - 1 szt.

- komora pomiarowa na kanale ttocznym 4,0x3,0m - 1 szt.

- tlocznia $ciekdw ze zbiornikiem DN3000 oraz komorg ssawng DN3000 z kompletem sterujgcym i automatyka -1 szt.
- wodocigg PE100 SDR17 PN10 fi110x6,6 -100 m

- hydrant naziemny - 1 szt.
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Kanalizacja sanitarna

1 Kanalizacja sanitarna- kanat gtéwny - m. Gloskow i Runoéw, gmina Piaseczno
KOD CPV kategoria robét : 45232440-8 Roboty budowl ane w zakresie budowy ruroci agéw do odprowa-
dzania sciekéw
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
STKS
2.519 km 2.52
RAZEM 2.52
2|Analiza wtas- |[Koszty z tytutu zajecie pasa drogowego kpl
d.1.1na
ST KS
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3| Analiza wias- | Koszty z tytutu wykonania projektu organizacji ruchu kpl
d.1l.1/na
STKS
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty drogowe rozbiérkowe- dla prac monta  Zzowych
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.2/0801-02
STKS
1.4*1698+1.4*526+1.1*110+184 m2 3418.60
RAZEM 3418.60
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (poza wykopami |m2
d.1.2|0801-02 pod prace montazowe )
ST KS
67.59*2.6+153.35*2.1 m?2 497.77
RAZEM 497.77
6/KNR 4-04 Wywiezienie tlucznia z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- |m3
d.1.2{1103-04 ladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
STKS
(3418.6+497.77)*0.15 m3 587.46
RAZEM 587.46
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i asfaltu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.1.2/1103-05 niu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km -do 9 km
ST KS
587.46 m3 587.46
RAZEM 587.46
1.3 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1.3/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
ST KS
(4055.34+4019.52+482.5)*0.9 m3 7701.62
RAZEM 7701.62
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.3/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1l1-1V
STKS
(4055.34+4019.52+482.5)*0.1 m3 855.74
RAZEM 855.74
10|Kalkulacja in-| Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg m2
d.1.3|dywidualna
ST KS
526*2*3.24+110*2*4.94+184*2*2.69+1698*2*1.6 m?2 10918.80
RAZEM 10918.80
11 |Kalkulacja in-| Petne umocenienie $cian wykopow pod komory i studnie- komory stupowe m2
d.1.3|dywidualna
STKS
7*2*1.6*2+2.5*2*14*3.24+2.5%2*4*4.94+2 .5*2*4*2 69+2*2.69+15*2.5*2*1.6+5* |m2 932.58
8*4+5*8*4+5.5*3*2+5*3*2
RAZEM 932.58
12|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m2
d.1.3/0501-02
526*1.4+1.3*110+1.2*184+1.4*1698 m?2 3477.40
RAZEM 3477.40
13|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.1.3/0903-01 4.0m
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
14/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.3]0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
STKS
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
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15/KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi- przepusty dwudzielne AROT L=1,5m zabezp
d.1.3/0218-01 .
STKS
18 zabezp 18.00
RAZEM 18.00
16/ KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.1.3/0416-01
STKS
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
17/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.1.3/0416-03
STKS
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
14 Przeciski
18/KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o dtug.do 30 m rurami stalowymi izolowanymi o ér.no- |m
d.1.4/1202-02 minalnej 600 mm w gruntach kat.lI-1V
STKS
18 m 18.00
RAZEM 18.00
19/KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o dtug.do 30 m rurami stalowymi izolowanymi o $r.no- |m
d.1.4/1202-02 minalnej 400 mm w gruntach kat.IlI-1V
STKS
2*10 m 20.00
RAZEM 20.00
20|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 400-800 mm w rurach |m
d.1.4/1209-02 ochronnych wraz z ptozami ( bez kosztéw rur)
18 m 18.00
RAZEM 18.00
21|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.4/1209-01 ochronnych wraz z ptozami ( bez kosztéw rur)
STKS
20 m 20.00
RAZEM 20.00
22|KNNR 4 Przewiert sterowany rurg PE RC 225 w gruntach kat.ll-1V m
d.1.4/1206-02
STKS
180*2+73*2 m 506.00
RAZEM 506.00
15 Pompowanie wody z wykop6w i odwodnienie wykopéw
23|analiza wtas- |Pompowanie wody z wykopow igtofiltrami -20 szt- rzeczewisty czas pompowa- |m-g
d.1.5/na nia do ustalenia z Inspektorem Nadzoru w trakcie realizacji budowy
ST KS
240 m-g 240.00
RAZEM 240.00
24|KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym -ru- \m
d.1.5/0609-01 ry dn 80
STKS
1698+526+110+184 m 2518.00
RAZEM 2518.00
25/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku szt.
d.1.5/0617-02 (tymczasowe) o $r.nom. 500 mm w gr.kat. IV gt. 1 m
ST KS
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
1.6 Kanaly i studzienki kanalizacji sanitarnej grawita  cyjnej
26|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.6/1308-03
STKS
184 m 184.00
RAZEM 184.00
27|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.6/1308-05
110 m 110.00
RAZEM 110.00
28|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.6/1308-06
STKS
526 m 526.00
RAZEM 526.00
29|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.6/0421-03 zewn. 200 mm-przejscie szczelne
STKS
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
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30|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.6/0421-03 zewn. 200 mm- korek
STKS
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. |szt
d.1.6/0421-03 zewn. 200 mm-trojnik 200 kat 45 st.
STKS
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.6/0421-03 zewn. 200 mm-kolano 90 st.
STKS
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. |szt
d.1.6/0421-03 zewn. 200 mm-kolano 45 st.
STKS
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o §r. szt
d.1.6/0421-05 zewn. 315 mm - przejscie szczelne
4*2 szt 8.00
RAZEM 8.00
35|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.6/0421-06 zewn. 400 mm - przejscie szczelne
2*51 szt 102.00
RAZEM 102.00
36|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.1.6/1417-02 wa
STKS
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.6/1413-03 gtebok. 3m z wkazemD-400 (40T), pierscieniem odcigzajacym , pokrywa zel-
STKS betowg i dnem prefabrykowanym
21 stud. 21.00
RAZEM 21.00
38/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.6/1413-03 gtebok. 3m z wlkazemD-400 (40T), pierscieniem odcigzajacym , pokrywag zel-
STKS betowg i dnem prefabrykowanym - studnia rozprezna
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
39|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.6/1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
STKS
-21 [0.5m] -21.00
stud.
RAZEM -21.00
40|analiza wtas- |Obrukowanie wtazéw studni kpl
d.1.6/na
STKS
22 kpl 22.00
RAZEM 22.00
41|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 -300mm odc. -1
d.1.6/1610-02 préb.
STKS
8 odc. -1 8.00
prob.
RAZEM 8.00
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.6/1610-05 préb.
14 odc. -1 14.00
préb.
RAZEM 14.00
43| Analiza whas- | Sprawdzenie szczelnosci kanatéw za pomocg inspekcji telewizyjnej- L= 820 m|kpl
d.1.6/na
STKS
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Kanaly kanalizacji sanitarnej ttocznej
44|/KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.7/1009-10 $r.zewnetrznej 225 mm
STKS
3922-506 m 3416.00
RAZEM 3416.00
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45/KNNR 4 Kanalizacja tloczna - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.7/1010-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
STKS
328 ztgcz. 328.00
RAZEM 328.00
46 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. |szt
d.1.7|0421-04 zewn. 250 mm - przejscie szczelne
STKS
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
47/KNNR 4 Kanalizacja tloczna - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.7/1011-10 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - kolana i tuki
STKS
52 ztgcz. 52.00
RAZEM 52.00
48|KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt.
d.1.7/1014-05 tacznik RK do rur PE 225/200
STKS
7*2*2+5*2*2 szt. 48.00
RAZEM 48.00
49|KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt.
d.1.7/1014-05 tacznik RK do rur stalowych DN 200 ( studnia SP3)
STKS
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50/KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt.
d.1.7/1014-05 tréjnik rewizyjny 200/150
STKS
7*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
51|KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1.7/1014-04 kotnierz slepy DN 150
STKS
7*2 szt 14.00
RAZEM 14.00
52|KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt.
d.1.7/1014-05 tréjnik rewizyjny 200/200
STKS
5*2+2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
53|analiza wtas- | Zasuwa kotnierzowa do $ciekéw DN 200 kpl
d.1.7|na
STKS
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
54|analiza whas- |Zawér napowietrzajgco - odpowietrzajgcy do $ciekéw DN 200 kpl
d.1.7\na
STKS
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
55|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi o $r. 200 mm kpl.
d.1.7/1114-06
STKS
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
56|/KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt.
d.1.7/1014-05 redukcja FFR 200/100
STKS
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57/KNNR 10 Rurociagi z rur stalowych kwasoodpornych DN 100 o ztgczach spawanych - m
d.1.7/0804-02 odcinek od studni potgczeniowej SP 1 oraz SP 2
ST KS
2*3 m 6.00
RAZEM 6.00
58/ KNNR 10 Rurociagi z rur stalowych kwasoodpornych DN 200 o ztgczach spawanych - |m
d.1.7|0804-04 odcinek studni potgczeniowej SP1, SP2, SP3
STKS
3*8 m 24.00
RAZEM 24.00
59|analiza wtas- | Zasuwa nozowa DN 200 stal kwasoodporna - wyposazenie studni SP3 szt
d.1.7|na
ST KS
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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60|KNNR 4 Kanalizacja tloczna - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt.
d.1.7/1022-06 wcisk o $r.zewn. 225 mm - nasuwka
STKS
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
61|KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na szt.
d.1.7/1022-03 wecisk o $r.zewn. 110 mm - nasuwka
STKS
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.7/1413-05 gtebokosci 3m z wtazemD-400 (40T), pierscieniem odcigzajacym , pokrywa
STKS zelbetowa i dnem prefabrykowanym z otworem na kosz ssawny
15 stud. 15.00
RAZEM 15.00
63|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.7/1413-06 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
STKS
-15 [0.5m] -15.00
stud.
RAZEM -15.00
64|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanalizacji ttocznej z rur typu PE, PEHD o $r. 225 200m -
d.1.7|1606-04 mm 1 préb.
STKS
20 200m - 20.00
1 préb.
RAZEM 20.00
1.8 Ttocznia PG7
65/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.8/1413-03 gtebok. 3m z wlkazemD-400 (40T), pierscieniem odcigzajacym , pokrywg zel-
STKS betowg i dnem prefabrykowanym -Sz
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
66| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.8(1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
STKS
5 [0.5m] 5.00
stud.
RAZEM 5.00
67|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
d.1.8/1610-02 préb.
STKS
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
68|analiza whas- | Dostawa i montaz komory pomiarowej SP z prefabrykowanym dnem pod pom- |kpl
d.1.8|na pke odwadniajacg o wymiarach wewnetrznych 4x3x2,3m oraz z dwoma otwo-
STKS rami wkazowymi 800x800mm i otworami wentylacyjnymi
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
69|Analiza wtas- | Element wsporczy w studzience pomiarowej kpl
d.1.8|na
ST KS
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
70|KNNR 10 Rurociagi z rur stalowych kwasoodpornych DN 100 o ztgczach spawanych - m
d.1.8/0804-02 odcinek pomiedzy komorg tloczni a komorg pomiarowg
STKS
2*3 m 6.00
RAZEM 6.00
71/KNNR 4 Ttocznia Sciekéw PG7 DN 3,0m H= ok. 8 m wraz z montazem, rozruchem , kpl
d.1.8/1418-06 orurowaniem wewnatrz zbiornika, szafg sterowniczg i okablowaniem, petnym
STKS wyposazeniem komory pomiarowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-18 |Fundament pod szafe sterowniczg, ptyta pod komore ttloczni i komore pomia- |m3
d.1.8/0513-08 rowg
analogia
3.5*3.5*0.2+4.8*3.8*0.2+3.5*3.5*0.2+0.5*0.3*0.2 m3 8.58
RAZEM 8.58
73|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.8/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
D.04.04.02
132.5 m?2 132.50
RAZEM 132.50
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74|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.8/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
D.04.02.01
132.5 m?2 132.50
RAZEM 132.50
75|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.8/0114-05
D.04.04.02
132.5 m?2 132.50
RAZEM 132.50
76|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.8/0114-06 grub.po zageszcz.
D.04.02.02 |Krotnosé = 10
132.5 m?2 132.50
RAZEM 132.50
77/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.8/0407-03 kiem
36 m 36.00
RAZEM 36.00
78|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.8/0402-04
D.08.01.01
0.17 m3 0.17
RAZEM 0.17
79/KNR 2-31 Krawezniki betonoweOBNIZONY wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.1.8/0403-01 piaskowej
115 m 11.50
RAZEM 11.50
80|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.8/0511-03 wo-piaskowej
D.05.03.23A
132.5 m?2 132.50
RAZEM 132.50
81|KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.l- |szt.
d.1.8/0708-01 i
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
82|KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- |kpl.
d.1.8/1011-01 nik jednoramienny z lampa rteciowa (1 lampa)
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli YKY m
d.1.8/0103-02
21 m 21.00
RAZEM 21.00
84 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na stupkach stal.z podmuréwka m
d.1.8/1804-12
D.09.01.01
43.5 m 43.50
RAZEM 43.50
85|KNR 2-02 Wrota wys.2 m szer.BRAMA WJAZDOWA 3 m + FURTKA 1m z siatki . kpl.
d.1.8/1808-07
D.09.01.01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.9 Inwentaryzacja geodezyjna
86|Analiza whas- | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna szt
d.1.9|na
STKS
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.10 Zasypanie wykopow
87/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rur z materiatow sypkich grub. 30 cm nad rurg - wrazz ~ |m3
d.1.1{1411-04 kosztami zakupu i dowozu gruntu
0|ST KS
1*184*0.5+1.1*110*0.6+526*1.4*0.7+1.4*1698*0.525 m3 1928.11
RAZEM 1928.11
88/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.1/0529-06 4m
0|ST KS
36 kpl. 36.00
RAZEM 36.00
89|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
0|ST KS nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
4990.08*0.9 m3 4491.07
RAZEM 4491.07
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90|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.1/0317-01 niem ; kat.gr. I-111
0|ST KS
4990.08*0.1 m3 499.01
RAZEM 499.01
91|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1/0206-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
0|ST KS sam.samowytad.-odwéz urobku
3567.28 m3 3567.28
RAZEM 3567.28
92|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) -- odw6z ziemi do 5 km
0|ST KS
3567.28 m3 3567.28
RAZEM 3567.28
1.11 Roboty drogowe-odtworzeniowe dla catej sieci sanita rnej ( kanaliacja sanitarna ci  $nieniowa, ttocza i grawi-
tacyjna z przyt aczami oraz sie € wodoci ggowa z przyt gczami)
93|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm- tluczen na drogi grunto- |m?2
d.1.1/0113-01 we wraz z kosztami zakupu i dowozu
1/STKS
3418.6 m?2 3418.60
RAZEM 3418.60
94|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 15 |m2
d.1.1/0204-02 cm (poza wykopami pod prace montazowe )
1
497.77 m?2 497.77
RAZEM 497.77
95/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 7 m2
d.1.1/0204-04 cm
1
497.77 m?2 497.77
RAZEM 497.77
2|45231300-8 |Sie¢ wodoci ggowa m. Gtoskéw i Runéw, gmina Piaseczno Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w za-
kresie budowy wodoci ggoéw i ruroci agéw do odprowadzania $ciekéw
2.1 Roboty przygotowawcze
96|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 réwninnym.
STKS
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
97|Analiza wtas- |Koszty z tytutu zajecie pasa drogowego kpl
d.2.1jna
ST KS
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
98| Analiza wias- |Koszty z tytutu wykonania projektu organizacji ruchu kpl
d.2.1jna
STKS
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
99|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
STKS
136*0.9 m3 122.40
RAZEM 122.40
100|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.2/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1l1-1V
STKS
136*0.1 m3 13.60
RAZEM 13.60
101|Kalkulacja in-| Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg m2
d.2.2|dywidualna
STKS
1.7*2*100 m?2 340.00
RAZEM 340.00
102|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m2
d.2.2/0501-02
0.8*100 m?2 80.00
RAZEM 80.00
103|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.2.2/0903-01 4.0m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.3 Sieé¢ wodoci ggowa
104|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.3/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
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100 m 100.00
RAZEM 100.00
105|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.3/1119-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.3/1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - mufy
9 zlgcz. 9.00
RAZEM 9.00
107|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.3/1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - kolano elektroo-
porowe 90 st.
9 ztgcz. 9.00
RAZEM 9.00
108/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.3/1011-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - redukcja elektro-
oporowa 110/90
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3/1612-01 Oom
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
111|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3/1611-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
112|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
2.4 Inwentaryzacja geodezyjna
113|Analiza whas- | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna szt
d.2.4|na
STKS
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.5 Zasypanie wykopow
114/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad rurg -wrazz ~ |m3
d.2.5/1411-04 kosztami zakupu i dowozu gruntu
STKS
0.8*100*0.4 m3 32.00
RAZEM 32.00
115/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.2.5/0529-06 4m
STKS
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
116|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.5/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
STKS nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
92*0.9 m3 82.80
RAZEM 82.80
117|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.2.5/0317-01 niem ; kat.gr. I-111
ST KS
92*0.1 m3 9.20
RAZEM 9.20
118/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.5/0206-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
STKS sam.samowytad.-odwéz urobku
44 m3 44.00
RAZEM 44.00
119|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.5/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) -- odw6z ziemi do 5 km
STKS
44 m3 44.00
RAZEM 44.00
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